
Kostka bet. 10x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
oraz na podbudowie z betonu cementowego klasy C16/20 gr. 15 cm

Obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
oraz na ławie betonowej z oporem klasy C16/20 gr. 15 cm

Ściek korytkowy trójkątny 33x50x20/18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
oraz na ławie betonowej z oporem C16/20 gr. 15 cm

RYS. SZCZ-1

SZCZEGÓŁ OBRAMOWANIA
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Skala Nr rys.

Adres

TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino
tel. +48 695 980 326

Data:
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e-mail: tbi@poczta.fm
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Projektant

Stanowisko
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Drogowa
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POM/0291/PBD/21

Działki

Zakład Unieszkodliwienia Odpadów sp. z o.o.
Łężyce, 84-207 Koleczkowo

obr. 221510_2.0009 obr. Łężyce; gm. Wejherowo; pow. wejherowski

Dz.nr 7/60

Utwardzenie terenu płytami wielootworowymi pod nową lokalizację punktu rozdrabniania
odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o. o.

mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski

Sprawdzający POM/0330/PBD/16mgr inż. Andrzej Światek Drogowa
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