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PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY. 15X22 CM
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PROJEKTOWANY PLAC

PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

PROJEKTOWANY ŚCIEK TRÓJKĄTNY 33X50X20/18 CM

REGULACJA SKARPY + HUMUSOWANIE GR. 10 CM
WRAZ Z OBSIEWEM MIESZANKĄ TRAWY DROGOWEJ

PROJEKTOWANY PLAC
nawierzchnia z płyt IOMB o wym. 75x100x12.5 cm
Podsypka piaskowa 0/4mm gr. 10 cm
Istniejaca podbudowa zagęszczona do Is≥1.0 (E₂≥150 MPa)

SZCZEGÓŁ NR 1
SZCZEGÓŁ NR 2

SZCZEGÓŁ NR 1
korytko ściekowe trójkątne

skala 1:20

Korytko ściekowe trójkątne o wym. 330x500x200x180 mm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C16/20 gr. 15 cm
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SZCZEGÓŁ NR 2
krawężnik najazdowy

skala 1:20
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Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C16/20 gr. 15 cm

Rysunek

Podpis

Skala Nr rys.

Adres

TBI Budownictwo Specht Krystian
ul. Piaskowa 26
84-242 Luzino
tel. +48 695 980 326

Data:

01.2022

e-mail: tbi@poczta.fm

BranżaUprawnieniaImię i nazwisko

Projektant

Stanowisko

Inwestor

Inwestycja

Drogowa

1:50 PNK-1

POM/0291/PBD/21

Działki

Zakład Unieszkodliwienia Odpadów sp. z o.o.
Łężyce, 84-207 Koleczkowo

obr. 221510_2.0009 obr. Łężyce; gm. Wejherowo; pow. wejherowski

Dz.nr 7/60

Utwardzenie terenu płytami wielootworowymi pod nową lokalizację punktu rozdrabniania
odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o. o.

mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski

PRZEKROJE NORMALNE

10cm

Sprawdzający POM/0330/PBD/16mgr inż. Andrzej Światek Drogowa
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