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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.), zgodnie                       

z art. 34 ust. 3 pkt. 3d tej ustawy oświadczam, że opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zawartość projektu wykonawczego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r.                           

(Dz.U. 2020 poz. 1609) z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć.  
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Utwardzenie terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na terenie 
zakładu zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. 
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3. CZĘŚĆ OPISOWA 

3.1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Zamawiającego 

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego ( DZ.U.2020 poz. 1609) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

• Obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego 

• Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami stanu istniejącego 

• Mapa do celów projektowych – skala 1:500 

3.2. Cel opracowania 

 Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego niezbędnego do poprawnego wykonania Utwardzenia 

terenu płytami wielkootworowymi pod nową lokalizację rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych na terenie zakładu 

zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o..  

3.3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 Przedmiotem zamierzenia budowlanego są obiekty budowlane zaliczone do kategorii nr XXII  

3.4. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAMÓW UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 Projektowany plac użytkowany będzie zgodnie z przeznaczeniem tzn. demontaż odpadów wielkogabarytowych wraz z ich 

magazynowaniem. 

3.5. Zakres opracowania 

Planowana inwestycja położona jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Eko Dolina” Sp. z o.o. w Łężycach 

na działce nr 7/60 obręb 0009. Dokumentacja zawiera: 

▪ Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe, konstrukcyjne dla utwardzonego terenu  

3.6. Stan istniejący 

3.6.1 Opis stanu istniejącego w miejscu projektowanego przedsięwzięcia 

W miejscu projektowanego przedsięwzięcia, teren płaski (rzędne terenu od 171.8 m n. p. m. do 173.21 m n. p. m), otoczony 

do około skarpami o wysokości do 3.5m. W pobliżu planowanego obiektu budowlanego znajdują się inne place demontażowe, 

magazynowe oraz infrastruktura podziemna taka jak:  

▪ Kanalizacja deszczowa 

▪ Sieć oświetleniowa 

▪ Drenaże podziemne 

3.6.2. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, „w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463,  

ze względu na charakterystykę inwestycji oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie określono grupę nośności podłoża gruntowego G1. 
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3.7. Rozwiązania projektowe                

3.7.1. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe  

Zgodnie z przedstawionym projektem, w północno-wschodniej części segmentu magazynowania gruzu budowlanego 

(kwatera 3a) zaprojektowano utwardzony plac w kształcie prostokątna o wymiarach 37.0 m x 74.0 m (powierzchnia 2738 m2).  

Zarówno spadki podłużne i poprzeczne placu zostały dostosowane do stanu istniejącego, w taki sposób, aby można było 

w przyszłości wykonać utwardzony plac pomiędzy istniejącym a zaprojektowanym placem, bez ich rozbiórek. Spadek podłużny jak 

i poprzeczny placu, na całej długości i szerokości, wynosi 1.0%.  

Po północnej i wschodniej stronie placu zostały usytuowane wpusty deszczowe, który należy podłączyć do istniejących 

drenaży podziemnych zgodnie z opracowaniem branży sanitarnej.   

3.7.2. Nawierzchnia placu 

Podane poniżej grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych odnoszą się do grubości po zagęszczeniu danej warstwy.   

Projektowana plac 

- Nawierzchnia z płyt IOMB o wym. 75x100x12.5 cm (podwójnie zbrojone siatką zbroj.) 
- podsypka piaskowa 0/4mm gr. 10 cm 
- nasyp wyrównawczy (częściowo jako zakres robót ziemnych) 
- Istniejąca podbudowa zagęszczona do Is>= 1.0 (E2≥150 MPa) 

Obramowanie placu 

- krawężnik betonowy 15x22cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz ławie betonowej z bet. min. C16/20 
na bazie kruszywa z oporem o min. gr. 15 cm – obramowanie placu po południowej stronie 

- Opornik betonowy 12x25 cm ułożony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz ławie betonowej z bet. min. C16/20   
na bazie kruszywa z oporem o min. gr. 15 cm – obramowanie placu po zachodniej stronie 

- Korytko ściekowe trójkątne o wym. 330x500x200x180mm ułożone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz ławie 
betonowej z bet. min. C16/20 na bazie kruszywa z oporem o min. gr. 15 cm – obramowanie placu po północnej i wschodniej stronie 

3.7.3. Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 "Roboty ziemne". Technologia wykonania wykopów musi 
umożliwiać prawidłowe ich odwodnienie w ciągu okresu trwania realizacji robót. 
 
Poziom robót ziemnych założono na spodzie podsypki piaskowej. Zgodnie z opracowaniem należy wykonać: 

▪ Nasyp wyrównawczy z pospółki o objętości  - 380,0 m3 
▪ Wykop w zakresie opracowania o objętości  - 410,0 m3 

 
Nasyp i podłoże należy zagęścić do Is>= 1.0 [-]  

3.7.4. Odwodnienie 

 Wody deszczowe z projektowanego przedsięwzięcia odprowadzane będą powierzchniowo za pomocą pochyleń 

podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych. Projekt kanalizacji deszczowej należy wykonać na podstawie 

opracowania branżowego.  

3.7.5. Zestawienie powierzchni i długości projektowych 

• Projektowany plac zasadniczy  o wym. 37.0x74.0m: [ 2738,0  m2 ] 

3.8. Warunki i wymagania dot. ochrony środowiska                

Warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska, wynikające z decyzji Wójta Gminy Wejherowo, konieczne do 

uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia są następujące: 

▪ Należy wykorzystywać nowoczesny, sprawny technicznie sprzęt, w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia awarii                                

i potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek.  

▪ Teren przedsięwzięcia należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych rozlewów i wycieków olejów i substancji.  
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▪ W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem 

sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zbieranie i usunięcie przez 

uprawniony podmiot.  

▪ Sposób magazynowania odpadów należy dostosować do właściwości fizycznych i chemicznych odpadów, w szczególności 

z wykorzystaniem szczelnych pojemników i kontenerów 

▪ Należy zabezpieczyć odpady przed czynnikami atmosferycznymi, w sposób ograniczający do minimum oddziaływania tych 

czynników na odpady, jeśli takie oddziaływanie może spowodować negatywny wpływ magazynowanych odpadów na 

środowisko. 

Wszystkie wyżej wyszczególnione warunki zgodnie z decyzją Wójta Gminy Wejherowo nr RGN.6220.13.2020                                   

z dn. 20.11.2020 r., zostaną spełnione przez zakład „Eko Dolina” Sp. z o.o. na etapie realizacji i eksploatacji 

3.9. Wymagania wynikające z Ekspertyzy Technicznej Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń 

Przeciwpożarowych       

Na podstawie zaleceń powyższej ekspertyzy obiekt w nowej lokalizacji zostanie wyposażony w następujące środki gaśnicze: 

▪ 2 gaśnice przewoźne po 25kg lub 20 dm3 środka gaśniczego, przeznaczone do gaszenia grup pożarów A oraz B, 

▪ 2 gaśnice przenośne o skuteczności gaśniczej co najmniej 55A i 183 B każda, 

▪ 2 koce gaśnicze o wymiarach co najmniej 2m x 3m. 

Wodę do celów przeciwpożarowych 40 dcm3/s zapewnia zewnętrzna sieć wodociągowa oraz istniejący zbiornik 600 m3. 

Inwestor/Zamawiający wyposaży Plac/Obiekt w kwestii wymagań O.Ś. i P-POŻ we własnym zakresie. 

 

Opracował : 

mgr inż. Bartłomiej Ziółkowski 

nr upr. POM/0291/PBD/21 

spec. Drogowa 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

1. POD-1 PLAN ORIENTACYJNY     skala 1:25000 

2. PZT-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU   skala 1:500 

3. PLS-1  PLAN SYTUACYJNY     skala 1:500 

4. PNK-1  PRZEKROJE NORMALNE     skala 1:50 

5. SZCZ-1  SZCZEGÓŁ OBRAMOWNAIA WPUSTU DESZCZOWEGO skala 1:50 

 

 

 

 


