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Zatgcznik nr 3
Umowa na dostawe paliw

Zawarta w Plockuw dniu ..................... r. Pomiedzy :

Komunikacja Miejska Ptock Sp. z 0.0. z siedzibg w Ptocku, 09- 400 Ptock ul. Przemystowa 17, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorstw w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem KRS 0000134810 — rejestr
prowadzony przez Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego, NIP 774-23-52-235, REGON 610403912, kapitat zaktadowy w wysokosci
60.650.000,00 zt, tel. 24 367-51-10, fax 24 367-51-14

zwanym dalej Zamawiajgcym, w imieniu ktérego dziatajg;

reprezentowanym przez:

a

zwanym dalej Wykonawcg , w imieniu ktérego dziatajg;

w wyniku dokonania przez odbiorce wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zostaje
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
1. Zakup oleju napedowego w ilosci 9500 m3
Podstawowe parametry
1) Liczba cetanowa nie mniejsza niz 51,0
2) Indeks cetanowy nie mniejsza niz 46,0
3) Gestosc¢ w temperaturze 15°C kg/m3 820 - 845
4) Zawartosc siarki mg/kg nie wiecej niz 10
5) Lepkos¢ w temperaturze 40 °C mm2/s 2,00 - 4,50
6) Temperatura zablokowania zimnego filtra, CFPP °C od 0 do -25 C w zaleznosci od
odmiany
7) Pozostato$¢ po koksowaniu (z 10% pozostatosci destylacyjnej) % (m/m) maksimum 0,30
8) Pozostatos¢ po spopieleniu % (m/m) maksimum 0,01
9) zawartos¢ wody mg/kg maksimum 200
10) Temperatura zaptonu °C minimum 56
11) Pozostate parametry zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r.

w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw ciektych poz. 1680
12) Olej napedowy musi by¢ czysty mikrobiologicznie i musi by¢ odporny w okresie catego roku na
ewentualne skazenia biologiczne w zbiornikach i instalacjach stacji paliw oraz w autobusach

2. Zakup benzyny bezotowiowej Pb 95 w ilosci 1180 m3 spetniajacej nastepujace parametry
techniczne

1) Liczba badawcza oktanowa minimum -95,0

2) Motorowa liczba oktanowa, MON: minimum - 85,0

3) Zawartos¢ otowiu mg/| maksimum -5

4) Gestos¢ (w temperaturze 15°C)kg/m3 720 -775

5) Zawartosc¢ siarki mg/kg nie wiecej niz 10

6) Pozostate parametry Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pazdziernika 2015 r. w sprawie

wymagan jakosciowych dla paliw ciektych poz. 1680

4. W przypadku zmian ustawowych parametréw paliwa w trakcie trwania umowy , Wykonawca dostarczac
bedzie paliwa spetniajgce parametry okreslone w aktach wykonawczych w sprawie wymagan
jakosciowych dla paliw ciektych.

5. Dostawy jednorazowe do bazy Zamawiajgcego beda sie odbywaé co do zasady zgodnie ze ztozonym
przez Zamawiajgcego zamowieniem, w ktorym okresli on przedmiot, ilo§¢ dostawy, a takze termin jej
realizacji (w tym godzine) nie kroétszy jednak niz 10 godzin od momentu zlozenia zamdwienia na dostawe
jednorazowa. W przypadku uchybienia terminowi dostawy okreslonemu przez Zamawiajgcego w
zamowieniu Wykonawca zapfaci kare umowng na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.



K v Strona
sﬂ.za.a.M Umowa 2/8

10.

1.

Dostawa mniejszych ilosci paliw bez zgody Zamawiajgcego niz okreslone w jednorazowym zamdwieniu
bedzie uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z zamowieniem i bedzie podstawg zgdania na
wezwanie kary umownej za nieterminowg dostawe o ktérej mowa w § 7 ust. 1

Nalewanie do cysterny paliwa z terminala Wykonawcy na zgdanie Zamawiajgcego musi odbywac sie w
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia przestrzegania przez Dostawce wymogow okreslonych
wust. 1i2

Niedotrzymanie wymagan okreslonych w ust.1 i 2 moze byé przyczyng odstgpienia od umowy
(przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmniejszenia iloSci zamawianego paliwa okreslonego w §1 ust.1i 2
jezeli w trakcie trwania umowy zajdg przyczyny, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przy
sporzadzaniu §1 niniejszej umowy, majgce wplyw na zmniejszenie zapotrzebowania przez
Zamawiajgcego w/w towaru, bez sankcji prawnych i finansowych wobec Zamawiajgcego.

§2

Dostawa paliwa odbywa sie sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do przewozu substancji

niebezpiecznych srodkami Wykonawcy i na jego koszt zgodnie ze ztozonym zamdwieniem
2. Szczegotowe zasady przyjmowania i rozliczania paliwa okres$la zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3
Wykonawca zapewnia, ze przedmiotowe paliwo jest produktem ........................ zgodne z
wymaganiami okreslonymi § 1 i swiadectwem wydanym przez producenta paliwa do kazdej partii
odbieranego paliwa.

§4
Wykonawca na swoj koszt zobowigzuje sie do przeprowadzenia w okresie trwania umowy w niezaleznym
laboratorium 8 badar dostarczanego paliwa (6 oleju napedowego, 2 benzyny,) wedtug wskazan
Zamawiajgcego co do laboratorium i co do wybranej przez Zamawiajgcego partii towaru, zgodnosci
jakosci dostarczonego paliwa z Polskimi Normami i Swiadectwem jakoSci
Wykonawca dodatkowo wyraza zgode na mozliwo$¢ kontroli w niezaleznym laboratorium zgodno$ci
jakosci dostarczonego paliwa z Polskimi Normami i Swiadectwem jako$ci.
Jezeli badania wykazg jakgkolwiek rozbieznos¢ z parametrami deklarowanymi przez Wykonawce zgodnie
ze swiadectwem jakosci wptywajgcg na pogorszenie jakosci dostarczonego paliwa, cata dostawa z ktérej
bedzie pochodzita badana probka (archiwalna prébka) zostanie uznana jako niezgodna z zamowieniem.
W przypadku zgtoszenia reklamacji Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
e umozliwienia petnego dostepu do reklamowanego paliwa
¢ udostepnienia niezbednych dokumentow

W przypadku zgtoszenia reklamaciji Zamawiajgcy wstrzyma sie od roztadunku produktu. W takim
przypadku Wykonawca niezwtocznie nie pdzniej niz wciggu 6 godzin dostarczy Zamawiajgcemu nowg
partie reklamowanego paliwa zgodnie z wszelkimi normami i wymaganiami

Brak odpowiedzi w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia reklamacji, Zamawiajgcy bedzie traktowat
reklamacje jako uznang przez Wykonawce

W przypadku uznania zgtoszonej reklamacji, Wykonawca zobowigzuje sie obnizy¢ cene netto
reklamowanej partii 0 50%.

W przypadku gdyby doszio do skazenia zapaséw wadliwym paliwem Wykonawca zobowigzuje sie
wymieni¢ na wiasny koszt wadliwy produkt i caty stan zapaséw paliwa Zamawiajgcego w ciggu 12 godzin
oraz zapfaci¢ na zgdanie na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 100 000 zt (stownie sto
tysiecy). Zastrzezenie kary umownej nie wytacza mozliwosci dochodzenia naprawienia szkody przez
Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych. W przypadku gdy wykonawca nie wykonana wymiany paliwa w
ciggu 12 godzin Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ,zakupu paliwa” na stacjach paliw potozonych w
Ptocku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie przed podpisaniem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W wysokosci 1 % ceny brutto wskazanej w swojej oferty. tj. ... zt

(stownie: ... ( wedtug ceny bazowej zdnia ..o, r. opublikowane;j
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na stronie internetowej www. orlen.pl—........................ ztnettoz 1m3paliwa ON, .............cooiiinil
zt netto za 1 m3 paliwa benzyny PB 95)

2. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi zgodnie z zapisami art. 151 ustawy Prawo
zamowien publicznych

3. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwote nie mniejszag niz 5.000.000 zt (stownie: pie¢ miliondw ziotych) przez
caty okres obowigzywania umowy.

4. W przypadku posiadania okresowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego spetnianie warunku
okreslonego w pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest — w terminie 3 (stownie: trzech) dni przed uptywem
waznosci w/w dokumentéw — do ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych
przedituzenie terminu ich waznosci lub ztozenia nowych dokumentow. Brak spetnienia tego warunku
moze skutkowac¢ natychmiastowym odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy w terminie
14 dni.

5. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnoscinakwote .................cooiiin w okresieod dnia ....................ll. rdodnia............... r.

§6

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ za dostawe:

a) oleju napedowego zgodnie z ceng oleju napedowego zawartg w cenniku produktéw paliwowych PKN Orlen,

obowigzujgca w dniu dostawy paliwa wedtug komunikatéw cenowych podawanych na oficjalnej stronie

producenta paliwa (www.orlen.pl,) ((uwaga: podana nazwa producenta jest tylko podstawg do wyliczenie
ceny)) minus staty rabat/ plus stata marza Wykonawcy w wysokosci wedlug ceny bazowej z dnia

.......................... r. opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl,—................... zt netto z 1m?3 oleju
napedowego) za 1 m3 w temperaturze odniesienia 15°C . Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT w
obowigzujgcej wysokosci.. Staty rabat udzielony przez Wykonawce wynosi ........................ netto za 1 m3i

jest niezmienny przez caty czas trwania niniejszej umowy.

b) benzyny bezotowiowej Pb 95 zgodnie z ceng benzyny zawartg w cenniku produktéw paliwowych PKN
Orlen, obowigzujgca w dniu dostawy paliwa wedtug komunikatéw cenowych podawanych na oficjalnej stronie
producenta paliwa (www.orlen.pl) (uwaga: podana nazwa producenta jest tylko podstawg do wyliczenie ceny)
minus staty rabat/ plus stata marza Wykonawcy w wysokosci wedtug ceny bazowej zdnia ..................... r.
opublikowanej na stronie internetowej www.orlen.pl ......................... zl netto z 1m3 benzyny bezotowiowe;j
Pb 95 ) za 1 m3 w temperaturze odniesienia 15°C . Do podanych cen nalezy doliczy¢ podatek VAT w
obowigzujgcej wysokosci Staty rabat udzielony przez Wykonawce wynosi ......................... netto za 1 m3i
jest niezmienny przez caty czas trwania niniejszej umowy.

2. Zaptata nastepowacé bedzie przelewem w terminie 30 dni od daty odbioru paliwa na konto podane w
fakturze przy czym numer rachunku bankowego jest rachunkiem wskazanym w zgtoszeniu identyfikacyjnym
do wiasciwych organéw podatkowych.

3. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ na rzecz Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia wezwania kary

umowne:

a) w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie 21
dni od momentu zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie z powodu okolicznoéci za ktére
odpowiada Wykonawca

b) w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy, gdy Wykonawca odstgpi od umowy z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego w terminie 21 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych
odstgpienie.

c) w wysokosci 0,5% wartosci brutto niezrealizowanej czesci jednorazowej dostawy za nie dostarczone
paliwo w terminie okreslonym w zamodwieniu przez Zamawiajgcego , za kazdg rozpoczetg godzine
opoéznienia w przedziale czasu od 1 do 6 godzin wigcznie

d) w wysokosci 1,5% wartosci brutto niezrealizowanej czesci jednorazowej dostawy za nie dostarczone
paliwo w terminie okreslonym w zamowieniu przez Zamawiajgcego, za kazdg rozpoczetg godzine
opoOznienia w przedziale czasu od 7 do 24 godzin

e) za opdznienie dostawy jednego zamdéwienia przekraczajgcej 24 godziny od momentu wskazanego przez
Zamawiajagcego terminu dostawy Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng w wysokos$ci 30.000 ztotych
za kazdy dzien opdznienia

f) W przypadku gdy wykonawca nie dokonana dostawy paliwa w ciggu 24 godzin Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ ,zakupu paliwa” na stacjach paliw potozonych w Ptocku na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonawstwo zastepcze), na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.
3. Strony niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ od siebie wzajemnie odszkodowania na zasadach
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ogolnych, okreslonych w kodeksie cywilnym (art. 471 KC).
4. Zamawiajgcy moze dokonywac potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Kary umowne kumulujg sie.

§8

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajgcy przewidziat mozliwo$¢ dokonania takiej
zmiany w ogfoszeniu o zamowieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz okre$lit
warunki takiej zmiany.

2.  Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie
Strony .

3. W przypadku zmiany warunkéw sprzedazy paliw na rynku polskim spowodowanymi decyzjami
administracji panstwowej, dotyczgcym w szczegolnosci dodawania biokomponentéw do paliw przez
producenta i mozliwych zmian jakosci produktow w stosunku do wymagan wzorcowych strony dokonajg
odpowiednich uzgodnien w formie aneksu do niniejszej umowy.

§9
1. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstapi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, bez sankcji prawnych
i finansowych wobec Zamawiajgcego .
2. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.
§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag bedg miaty zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. — z pézniejszymi zmianami ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
obowigzujgce przepisy prawa.

§ 11
Umowa obowigzuje : 01.01.2020 - do 31.12.2021r.

§12
1. Kazda ze Stron moze wypowiedzie¢ umowe wczesniej za trzymiesiecznym wypowiedzeniem ze skutkiem
na koniec miesigca kalendarzowego.
2. W przypadku naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce- umowa moze by¢ rozwigzana bez
zachowania wypowiedzenia.
3. Wykonawca w sytuacji opisanej w ust. 2 powyzej zobowigzuje sie zaptaci¢ w terminie 7 dnia od dnia
wezwania na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 5% wartosci brutto przedmiotu umowy.

§13
1. Ewentualne spory bedzie rozstrzygat wtasciwy rzeczowo Sad dla siedziby Zamawiajgcego.
2. Cesja praw i obowigzkdw jest wytgczona.

§ 14
Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 - Szczegodtowe zasady przyjmowania, rozliczania paliwa w temperaturze

Zalacznik nr 1 do umowy

Szczegotowe zasady przyjmowania, rozliczania paliwa

Na podstawie paragrafu drugiego — ustalenie ilosci dostarczanego paliwa i potwierdzenie odbioru
umowy zdnia ................. Strony ustalajg co nastepuje:

Przyjecie dostawy paliw z cysterny samochodowej (iloSciowo-jakosciowe)

Procedury przyjmowania paliw ptynnych z cysterny samochodowej do zbiornikéw znajdujgcych sie w

stacji paliw sg nastepujace:

1. Zaparkowac cysterne tak aby nie kolidowata z ruchem na stacji i tak aby wyladowaé catosé
przywiezionego fadunku bez jej przemieszczania. Wytgczy¢ silnik pojazdu.

2. Oznaczy¢ pozycje cysterny za pomocg pachotkéw ostrzegawczych. Po jednym pachotku kierowca
ustawia z przodu i z tytu cysterny oraz z lewego boku cysterny (od strony skrzyni oddolnego
zatadunku).

3. Powiadomi¢ obstuge stacji o przybyciu cysterny z dostawg paliwa.

4. Przygotowac¢ dokumenty z dostawy dla pracownika stacji odpowiedzialnego za przyjecie paliwa:

- Dokument przewozowy,

- Swiadectwo jakosci .

5. Razem z pracownikiem stacji odpowiedzialnym za przyjecie paliwa na stacji, upewni¢ sie czy
przywieziony tadunek zmiesci sie do zbiornikow stacji.

6. Dokona¢ wydruku ,STAN ZBIORNIKA RAPORT”(pomiar poziomu, objetosci temperatury paliwa w
zbiornikach), z systemu Site-Sentinel.

a. Opisa¢ wydruki ’PRZED DOSTAWA”

b. Otworzy¢ ,chlebak roztadunkowy" na stacji. Zidentyfikowaé zbiorniki po kolorze tabliczek i
napisach oznaczajgcych wlewy. W przypadku niejednoznacznego oznaczenia budzgcego
watpliwosci nalezy zasiegngc informacji od pracownika stacji odpowiedzialnego za przyjecie
paliwa.

c. Podtgczy¢ uziemienie.

7. Podigczy¢ waz systemu odbioru oparéw (dla benzyn).

8. Podigczyé waz roztadunkowy. Waz roztadunkowy powinien by¢ zawsze podtgczany w pierwszej
kolejnosci do zbiornika stacji (poprzez zawor do pobierania prébek) a nastepnie do cysterny.

Kierowca nie moze otworzy¢ zaworow spustowych cysterny bez wczesniejszego uzyskania zgody
osoby odpowiedzialnej za przyjecie paliwa na stacji, potwierdzajgcego prawidtowosé potgczenia.
Czynnos¢ ta musi zosta¢ powtérzona w przypadku kazdorazowej zmiany potgczen.

9. Zaprogramowac¢ licznik cysterny na odpowiedni rodzaj roztadowywanego paliwa.

10. Otworzy¢ zawor spustowy cysterny.

11. Pobrac prébki z dostawy i sprawdzi¢ jakos¢ paliwa:

a. po podigczeniu zaworu spustowego z cysterny do zbiornika stacji paliw z zaworu do pobierania
prébek zainstalowanego miedzy wezem spustowym z cysterny a rurg spustowg zbiornika nalezy
pobra¢ do naczynia przezroczystego probke paliwa,

b. jakos¢ produktu nalezy oceni¢ wzrokowo (organoleptycznie) sprawdzajgc czy jest on klarowny, bez
zawiesin i osadow ciat statych lub wody,

c. jezeli wynik sprawdzenia jest pozytywny przystgpi¢ do nastepnego punktu procedury przyjmowania
dostawy
- jezeli nie, to nalezy przerwaé przyjecie dostawy i skontaktowac sie z dostawca,

d. spusci¢ min 100 litréw paliwa do zbiornika stacji i ponownie pobra¢ prébke paliwa i przela¢ do cylindra
szklanego,

e. zmierzy¢ gestosc¢ i temperature produktu z dostawy (termoareometrem - dane wpisa¢ do ,Protokotu
przyjecia jakosciowego"),
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f. przelaé¢ paliwo z cylindra do naczynia przeznaczonego na probke do przechowania i odpowiednio jg
zabezpieczyc¢.

g. do kazdej probki musi by¢ przymocowana zawieszka z opisem probki zgodnej z nizej przedstawionym
wzorem,

h. pobrane prébki przechowywac przez trzy kolejne dostawy,

12. Po wydruku automatycznym dostawy dokona¢ wydruku” STAN ZBIORNIKA RAPORT’( pomiar
poziomu , objetosci i temperatury paliwa w zbiornikach ) z systemu Site-Senitel .

13. Opisa¢ wydruki ,’PO DOSTAWIE”

14. Sporzadzi¢ dokument przyjecia paliwa zwigzany z jakoscig z adnotacja:

Wzér

PROTOKOL PRZYJECIA JAKOSCIOWEGO Nr (numer taki sam jak w protokole przyjecia ilosciowego)

Na podstawie analizy pobranej probki paliwa z autocysterny stwierdzono, ze:

Olej napedowy (benzyna, B100) charakteryzuje sie:

Tabela 1
LP Parametry Wiasnosci /Wartosci Uwagi
(przyktadowy wpis)

1 2 3 4

1 | kolor jasnozotty, czerwony
bezbarwny, zielony

2 | klarownos¢ Klarowny / metny

3 | zawiesiny nie ma / wystepuja

4 | ciala state nie ma / na dnie widoczne

5 | woda nie ma / jest woda

6 | temperatura rzeczywista °C

7 | gesto$¢ w temp. rzeczywistej kg/m?®

8 | wyliczona gestos¢ w + 15°C

9 | deklarowana gestos¢ w + 15°C

10| réznica miedzy gestoscig w +15°C

deklarowang a wyliczong

Odbiorca - kierownik stacji - lub 0soba UpPOWaZNIONA:............eiiiiiiiiiie s e .
(nazwisko i imie) (podpis’
DOStAWECA - KIEBIOWCA: ... .. ettt e oottt e e e e e e et te e e e e e e e e e neeeeeeeaeeaaannneenneaeeeas
(nazwisko i imie) (podpis’
Uwaga:
Na Swiadectwie jako$ci powinna byé adnotacja zawierajgca nr dokumentu nalewu z pieczatkg i
podpisem osoby uprawnionej od dostawcy lub nr Swiadectwa jakosci powinien by¢é podany w dokumencie
nalewu do cysterny samochodowe;j.

15. Wz6ér zawieszki z opisem pobranej prébki paliwa

Nazwa stacji .......cvevvveeeeiiiieeiieeceiee,

Nr kolejny probkKi..........ccoooeiiiiiiiinninen.

Data dostawy........cocoeeiiiiiiiniieccieee godzina..........
Nrplomby ..o

llos¢ dostarczonego paliwa.....................

Nrcysterny sam .......ccoooeeeiiiiiiieeeeeee e, Nr komory .............
Prébke zabezpieczono plombg o w/w numerze w obecnosci;

Podpis pracownika stacji;
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Imie i NazWiSKO KIErOWCY........ovvii i .

Obowigzuje prowadzenie rejestru pobranych prébek zgodnie z wyzej wymienionym wzorem wpisu.

16. Potwierdzi¢ odbiér/dostawe paliwa zwigzany z iloscig na odpowiednim dokumencie (np. ,Protokét
Przyjecia") przez ztozenie czytelnego podpisu (prowadzacy stacje lub osobe przez niego upowazniong i
kierowce) i przybicie pieczeci firmowej stacji paliw.

WZOR
PROTOKOL PRZYJECIA DOTYCZY (ON, BENZYNY) ...ceeveerrrererrresesesesesnsenns /
(kolejny numer / nr dokumentu nalewu dostawcy
5= - PSR Godzina...............

(Odbiorca - pieczatka firmowa)

Nr plomby
Tabela 2
Dostawa
wq wlasnego pomiaru z sonda elektroniczna
»przed" »po” Dostawa K2-K1
Vis dm3 Vis dm? Vis dm?
1 2 3
DOSTAWCA ..... eceerrcnrrrrassnnrssssssnnessssnsessssnsesssssmsesssssnnenas ODBIORCA ....ooovcmrrrrsserressmnensssnnes
(nazwisko, imie, podpis) (nazwisko, imig, podpis)

Przyjetg objeto$¢ z dostawy K3 wstawiamy do faktury zakupu paliwa.

17. Kierowca autocysterny ponosi odpowiedzialnosé za:

- nieprawidtowos$¢ po stronie autocysterny (np. pomylenie zawartosci komor, podigczenia do

niewfasciwego zaworu autocysterny),

- za roztadunek poszczegodlnych produktéw bez sprawdzenia i uzyskania zgody przyjmujgcego produkt.

18. Po opréznieniu komory zamkngé zawor spustowy cysterny.

19. Odigczy¢ waz roztadunkowy od strony cysterny i zaslepi¢ go, nie dopuszczajgc do rozlania sie
najmniejszej ilosci produktu.

20. Przetoczy¢ resztki paliwa znajdujgce sie w wezu do zbiornika stacji poprzez falowe unoszenie go w
kierunku zlewu zbiornika stacji.

21. Odfgczyé waz roztadunkowy od zbiornika stacji.

22. Powiadomi¢ pracownika stacji odpowiedzialnego za przyjecie paliwa na stacji o zakonczeniu
roztadunku.

23. Odtgczy¢ waz systemu odbioru oparéw (dla benzyn).

24. Zamknac¢ pokrywe ,chlebaka roztadunkowego" na staciji.

25. Odfgczyé uziemienie.

26. Zamknac skrzynie roztadunkowsg cysterny.

27. Odebra¢ od odpowiedzialnego za przyjecie paliwa pracownika stacji wypetnione dokumenty
potwierdzajgce wykonanie dostawy;

- protokét przyjecia ilosciowego,

Podpisac:
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- protokét przyjecia jakosciowego,

- protokét przyjecia ilosciowego,

- zawieszke do pobranej prébki, jezeli odbiorca pobiera probke do przechowania.

28. Usung¢ zabezpieczajgce cysterne pachofki ostrzegawcze.

29. Obejs¢ cysterne dookota aby upewni¢ sie, ze nie ma zadnych przeszkdd uniemozliwiajgcych
wyjazdu autocysterny ze stac;ji.

30. Opuscic¢ stacje.

31. Prowadzacy stacje paliw (ewentualnie pracownik przyjmujgcy dostawe) odpowiada za:

- sprawdzenie czy wgz spustowy prawidtowo zostat podtgczony do rurociggu zbiornika,

- wydanie zgody na roztadunek danego rodzaju paliwa.

32. Po otrzymaniu dokumentéw z przyjecia dostawy:
a. dowdd nalewu,
b. $wiadectwo jakosci

oraz sporzadzenia dokumentow przyjecia dostawy z podpisami Sprzedajgcego i Kupujacego
a. protokot przyjecia ilosciowego
b. protokot przyjecia jakosciowego.

33. Dokumenty: dowdd nalewu i protokdt przyjecia ilosciowego przesta¢ faxem do dostawcy w celu
wystawienia faktury zakupu paliwa.



