ZBILK.IOZP.MK.241.7.2024
Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu
budynkéw Al.Zwyciestwa (Stajnia/Wozownia), ul. Kartuska 20B, ul. Chrzanowskiego 21, ul. W.
Radtkego 44.
2. Przed wykonaniem wizji nalezy zapozna¢ sie z godzinami otwarcia budynkéw uzytkowych
oraz poinformowac¢ uzytkownikéw budynkoéw i lokali uzytkowych/mieszkalnych o terminie
wykonania wizji w celu wykonania przedmiotu umowy.
3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawce, ktéry z przyczyn lezacych po jego
stronie, wznacznym stopniu lub zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo
dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od
umowy, odszkodowania, wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za
wady.
4. Dla czesdci li lll - Wykonawca os$wiadcza, ze bedzie wykonywat przedmiot umowy za pomoca
0sO6b posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen okreslone
przepisami prawa budowlanego w nastepujacych specjalnosciach:
-architektonicznej,
-konstrukcyjno - budowlanej,
-instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
Dla czesci Il i IV - Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wykonywat przedmiot umowy za pomoca
0sOb posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen okreslone
przepisami prawa budowlanego w nastepujacych specjalnosciach:
-architektonicznej,
-konstrukcyjno - budowlane;j.
5. Opis obiektow i zakres czynnosci dla kazdej czesci:
1)Cz. | Al. Zwyciestwa 291 Stajnia/Wozownia:
Budynek uzytkowy Stajni/wozowni znajdujacy sie na terenie Parku Kolibki w Gdyni wpisany
do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego o parametrach:
-powierzchnia zabudowy: ok. 1290 m?,
-wysokosé: srednia ok. 6,35 m (do okapu), ok. 8,50 m (do kalenicy),
-konstrukcja $cian: technologia tradycyjna, murowana z kamienia i cegty petnej, strop belkowy
drewniany
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowaé kompleksowy remont
budynku na podstawie ekspertyzy technicznej zdnia 17.06.2023. i ekspertyzy mykologiczno-
budowlanejz dnia 29.04.2024 r. wraz z uwzglednieniem remontu instalacji elektryczne;j.
Roboty budowlane objete dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny zostac¢ tak
przedstawione w ww. dokumentacji, aby mozna byto je wykona¢ w czesciach niezaleznych od
siebie wraz z podaniem kolejnosci wykonywania tych robét.
2)Cz. Il Kartuska 20b:
Budynek uzytecznosci publicznej o dwéch lokalach uzytkowych - Biblioteka Publiczna i
Mtodziezowe Centrum Innowacji Spotecznych. Budynek o parametrach:



-powierzchnia zabudowy: 590 m?,
-wysokosé: 4,50,
-konstrukcja $cian: zelbetowa
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowaé kompleksowy remont
budynku oraz lokalu uzytkowanego przez Biblioteke Publiczng na podstawie ekspertyzy
technicznej z grudnia 2022 r.
Roboty budowlane objete dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny zosta¢ tak
przedstawione w ww. dokumentacji, aby mozna byto je wykonac w czesSciach niezaleznych od
siebie wraz z podaniem kolejnosci wykonywania tych robét.
3) Cz. lll Chrzanowskiego 21:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Gdyni o
parametrach:
-powierzchnia zabudowy: ok. 251,00 m?,
-kubatura: ok. 4 488,00 m?,
-kondygnacje: 5 i podpiwniczenie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowaé kompleksowy remont budynku
na podstawie zalecen konserwatorskich nr PZK.4125.2.138.2023.LS z dnia 19.12.2023 r. wraz
z uwzglednieniem remontu instalacji elektrycznej.
Roboty budowlane objete dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny zosta¢ tak
przedstawione w ww. dokumentacji, aby mozna byto je wykona¢ w czes$ciach niezaleznych od
siebie wraz z podaniem kolejnosci wykonywania tych robot.
4)Cz. IV Wéjta Radtkego 44:
Budynek mieszkalny wielorodzinny wpisany do rejestru zabytkéw wojewdédztwa pomorskiego
o parametrach:
-powierzchnia zabudowy: ok. 217,00 m?,
-kubatura: ok. 2139,00 m®,
-konstrukcja: tradycyjna, murowana z cegty
-kondygnacje:5 z czesSciowym podpiwniczeniem
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna obejmowac remont kamiennej oktadziny
elewacji frontowej budynku na podstawie programu prac konserwatorskich z 2022 .
Roboty budowlane objete dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny zosta¢ tak
przedstawione w ww. dokumentacji, aby mozna byto je wykona¢ w czesciach niezaleznych od
siebie wraz z podaniem kolejnosci wykonywania tych robot.



