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OSWIADCZENIE
dla zadania pn.:

Remont ul. Ogrodéw Dziatkowych wraz z tacznikiem
(dzialki ewid. nr 12,4, 6/10, 6/8 obreb 36 Wolomin)

Stadium: Projekt techniczny

Oswiadczam, ze projekt techniczny dla w/w inwestycji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL AUTORSKI
FUNKCJA TYTUL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Tomasz Mikotajuk drogowa LUB/0017/PO0OD/12
CZERWIEC 2022




UPRAWNIENIA I PRZYNALEZNOSC DO OIIB PROJEKTANTA

LUBELSKA

Lihe, OKREGOWA Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.
e | 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/22/12

DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust.l pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow, inynicrow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz, U.z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1,art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2 péén, zm/, § 11 ust. 1 pkt. 1§ § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie / Dz, U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. 2 2000 r. Nr 98,
poz 1071 z poin. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Tomasz MIKOLAJUK

magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskiej

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzelednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzii,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii,

Pouczenie @

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicanych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
calonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminic
czternastu dni od dnia jej dorgezenia, ’

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej:

Otrzymujg:

@ Pan Tomasz Mikolajuk
ul. Gromadzka 134,
21-500 Biala Podlaska

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosei
drogowej bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czlofek ek Przewbdpiczacy
iy < oo
mgrinz. Jerz) sperck m; ».Jerzy Ekiert mgr inz{ Edwgei Wilczopolski




POLSKA
I Z B A
INZYMNIEROW
BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
o Pumerze wengfikaoyjrym:

LUB-ECIK-PBA-XIO *

Pan Tomasz Mikotajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12

adres zamieszkania ul. Gromadzka 134, 21-500 Biafa Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wysenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Joznna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskis] Okregows] lzby Infynierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 3 usk 2 ustewy 2 dniz 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie siektroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 pozr. 1430} dane w postaci
elektronicznej opatrzons bezpieczrym podpisem eleEtronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kaalifikowanego certyfikaty sq
rownoeaine pod wigledem shutkow prewnych dokumentom opatrionym podpisami wissmorgcznymi.)

* Weryfikacie poprawnogc danych w ninisjszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic za pomocy ramen: wergfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Folskie] lzby infynierdw Budownictss wws.piib.org.pl o kontaktujgc sig 2 biurem whadciwes] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictes.

===



1 CZESC OGOLNA
1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest opracowanie projektu technicznego dla zadania pn.: "Remont
ul. Ogrodéw Dziatkowych wraz z tacznikiem (dziatki ewid. nr 12, 4, 6/10, 6/8 obreb 36 Wotomin)".

2  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja potozona jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego w powiecie wotominskim w
miejscowos$ci Woltomin.

Poczatkiem opracowania jest skrzyzowanie z ul. Partyzantéw wykonana z betonu asfaltowego. Ulica
Ogrodow Dziatkowych posiada nawierzchnie gruntowa. Przedmiotowy odcinek drogi posiada o$wietlenie
uliczne zawieszone stupach elektroenergetycznych niskiego napiecia. Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada
odwodnienia. Koricem opracowania jest zawrotna w rejonie ogrodkow dziatkowych.

Zakres robét obejmuje wykonanie rozbiérki nastepujacych elementéw:
e ciecie pita nawierzchni asfaltowej

3  Projektowane zagospodarowanie terenu
Zakres robét obejmuje wykonanie nastepujacych elementéw zagospodarowania terenu:
e wykonanie rob6t przygotowawczych
¢ wykonanie robo6t ziemnych
¢ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
4  Parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzen uzbrojenia terenu, w tym zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Projekt spelnia wymogi rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

5 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Dokonano weryfikacji pochylen poprzecznych i podtuznych rampy. Przyjete rozwigzania zaprojektowano
w sposOb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i dowigzanie do rzednych istniejacych drog i zjazdow
publicznych. W zwigzku z remontem rampy nie ma koniecznos$ci wycinki dorostego drzewostanu.

6 Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
e nawierzchnia z betonu asfaltowego -1008,00 m?2
7 Informacje o zakazach, ograniczeniach i uwarunkowaniach dotyczacych zamierzenia budowlanego
7.1. Informacja o wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowy remont nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego. W
trakcie trwania prac budowlanych moga wystgpi¢ okresowe przekroczenia norm hatasu zwigzane z pracg
maszyn i urzadzen oraz ciezkiego sprzetu budowlanego. Jednakze wplyw ten bedzie miat charakter
krétkotrwaty i bedzie charakteryzowat sie niskim poziomem ucigzliwosci. Ewentualne ucigzliwo$ci akustyczne
podczas prowadzonych prac budowlanych, beda minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn
spetniajacych polskie normy z wykluczeniem prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze
nocnej. Prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej, w godzinach od 700 do 22.00. Nie wymaga sie
ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

Z uwagi na male prognozowane natezenie ruchu nie przewiduje sie przekraczania wartosci
dopuszczalnych stezenia zawiesiny ogélnej i weglowodoréw ropopochodnych w sptywach deszczowych,
odprowadzanych do gruntu.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochrony uje¢ wéd i w
obszarach ochronnych zbiornikow woéd $rédladowych.

7.2. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie znajduje sie w obszarze terenu gérniczego.

7.3. Informacje o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji
zamierzenia na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie
w rejonie zagrozonym wystepowaniem obiektéw archeologicznych



7.4. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu, wynikajacych
z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo w przypadku jego braku z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
e Nie dotyczy
8 Informacje o granicach terenu zamknietego i jego strefy ochronne;j
e Nie dotyczy
9 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata sporzadzona na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

Zgodnie z § 13a Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego informacja o obszarze oddziatlywania obiektu powinna zawierac:

1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o ktdére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu,

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Ad. 1. Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu, o Kktéore dokonano okres$lenia obszaru
oddzialywania obiektu
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo min.:
- inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
- inwestycja zapewnia ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas i wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie
- inwestycja zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
- inwestycja zapewnia prawidlowe odprowadzenie wod powierzchniowych zapewniajac ochrone
nieruchomosci bezposrednio przylegtych
- inwestycja zapewnia ptynno$¢ ruchu na projektowanym odcinku drogi poprzez zapewnienie
prawidtowych rozwigzan komunikacyjnych
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie min.:
§ 77 - zjazdy z drogi zostaty zaprojektowane w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wynikajacym z
jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci zostaly dostosowane do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych jest przeznaczony,
oraz do wymagan ruchu pieszych
§ 113 ust. 7 - Wyjazd z drogi do obiektu i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu i wjazd na droge
zostaty usytuowane w miejscach niezagrazajgce bezpieczenstwa ruchu drogowego.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
§ 38 pkt. 1 - Istniejace w pasie drogowym obiekty budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarka
drogowa lub obstugg ruchu, ktére nie powoduja zagrozenia i utrudnien ruchu drogowego i nie
zaktocajg wykonywania zadan zarzadu drogi.
Ad. 2. Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Strony postepowania oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu w sprawie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej przedmiotowej inwestycji bedzie sie mie$cit na ponizszych dziatkach:
Obreb: 0036, Wotomin, jednostka ew. 143412_4 Wotomin - miasto
dz.nrew.: 4,12,6/8,6/10
10 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie zawarte z Inwestorem a Biurem Projektéw Drogowych TMP Projekt,

ul. Krzyzoéwki 3 lok. U3, 03-193 Warszawa.
11 Cel opracowania
Celem jest przygotowanie projektu technicznego regulowane przez ustawe prawo budowlane.

12 Materialy wyjsciowe

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1133 ze zm.),
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U.z 2020 r., poz. 470 ze zm.),



e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz.
124 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16. kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tj.: Dz. U.z 2020 r. poz. 55 ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 282
ze zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U.z 2020 r. poz. 797 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tj.: Dz. U.z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6étowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.: Dz. U.z 2013 r. poz. 1129) ze zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj.: Dz. U.z 2016 r. poz. 71 ze zm.),

e Wpytyczne Inwestora,

e Wilasna wizja w terenie.

13 Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (tj.: Dz. U.z 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Okreslono, ze zalicza sie do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe uznano, jako proste.

Planowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb zapewniajacy ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi.
14 Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowane rozwigzania nie wykraczaja poza granice istniejacego pasa drogowego i wpisuja sie w
istniejace zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowane rozwiazania zostaty dostosowane do przebiegu dziatek ewidencyjnych przeznaczonych
pod pas drogowy. Przyjete rozwigzania zaprojektowano w sposdéb zapewniajacy odpowiednie odwodnienie i
dowigzanie do rzednych istniejacych drdg i zjazdéw. Ww. remont nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko.
15 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka bedzie powierzchniowo poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do
istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Zelazne;j.
16 Projektowana konstrukcja

Konstrukcja rampy z betonu asfaltowego

e w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -4 cm

® w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W -5cm

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiazanych z kruszywa tamanego 0/31,5 -20cm

e warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -15cm
Pobocze

e warstwa gruntu stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni) -10cm
17 Zielen

W zwigzku z remontem ul. Ogrodéw Dziatkowych nie ma koniecznosci wycinki dorostego drzewostanu.
18 Przewidywany termin realizacji
Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2022 - 2023 r.

19 Gospodarka odpadami

W fazie budowy powstawac beda odpady zwiazane z:
e ciecie pita nawierzchni asfaltowe;j

e rozbidrka istniejacych obrzezy i kraweznikéw betonowych



Powstajace odpady zaliczane s3 do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych), zgodnie z
$2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (tj.: Dz. U. z
2014 r., poz. 1923 ze zm.).

Powstajace odpady- zostang przewiezione przez wykonawce robét na wilasng baze i przekazane do
recyklingu.

Ponadto ewentualna baza na budowie bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia $ciekéw
socjalno-bytowych oraz kontenery na odpady komunalne state.

W trakcie eksploatacji drogi nie przewiduje sie powstawania odpadéw. Przewiduje sie natomiast
wystepowanie typowych odpadéw komunalnych, ktére powstaja w wyniku uzytkowania drogi, w
szczegO6lnosci wyrzucania $mieci organicznych, plastikéw z przejezdzajacych pojazdéw. Z uwagi na fakt, iz
przedmiotowa rampa istnieje, wszystkie zanieczyszczenia, o ktérych mowa powyzZej, na dzien dzisiejszy
réwniez wystepuja i sa typowe dla drég. Powstajace odpady komunalne beda przez wiasciciela drogi zbierane i
zagospodarowywane lub poddane utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z
2019, poz. 701 ze zm.).

Po zakoniczeniu robét teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce.

20 Uwagi

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane ,zastosowane wyroby
budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
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Ramowa zawarto$¢ informacji BIOZ
e Zakres robot;
e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
¢ Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
e Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania;
e Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie
niebezpiecznych;
e Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeistwom wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zakres robét
e wykonanie robot przygotowawczych
e wykonanie rob6t ziemnych
¢ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Istniejgca droga, na ktorej odbywa sie ruch pojazdoéw,
e Sktadowane materiaty budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

1. Niekorzystne warunki atmosferyczne
Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, $nieg, §lisko$¢ nawierzchni lub jej oblodzenie,

mgta, zbyt silny upal) moga stwarza¢ zagrozenie w kazdej fazie wykonywania robot. Nalezy przestrzegac
zasad poprawnego wykonywania robot drogowych, wybierajac wlasciwg pogode na wykonanie
poszczegblnych elementéw: nie wykonywaé robdt ziemnych, zwilaszcza recznych przy intensywnym
opadzie i ztej widocznosci. Nie wykonywac¢ robo6t z wykorzystaniem materiatéw sypkich przy silnym
wietrze, nie wykonywac¢ robét asfaltowych przy zbyt silnym upale ze wzgledu na mozliwo$¢ zatrucia
oparami materiatéw ropopochodnych i ogélne ostabienie uwagi.

2. Wykopy dla wykonania koryta

Wykopy powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone. Dla 0séb postronnych najbardziej niebezpieczne
sa dtugie wykopy liniowe. Nalezy dazy¢ do pozostawienia otwartych wykopéw tylko na czas niezbedny do
wykonania robét; wykonywanie dtugich odcinkéw ,na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrozenie, a nie
wplywa decydujgco na tempo robét.

3. Praca maszyn drogowych

Maszyny musza by¢ przede wszystkim sprawne i posiada¢ $wiadectwa dopuszczalnosci do
uzytkowania. Maszyny nalezy uzywac zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi.
Pewne rodzaje maszyn moga by¢ uzywane tylko w porze dziennej (frezarki ze wzgledu na gto$na prace i
wywotywane drgania, drobny sprzet wibracyjny do zageszczania matych powierzchni, np. nawierzchni
chodnikéw, zasypki wykopoéw, itp.). Wyjatkowe zagrozenie powstaje w zwigzku z pracg walcéw
drogowych, poniewaz okresowo poruszaja sie one w przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadaja
urzadzenie kabiny umozliwiajace dobra obserwacje do tytu. Sygnalizacja dzwiekowa maszyn i srodkéw
transportu poruszajacych sie w réznych kierunkach jest obowigzkowa. Roboty drogowe odbywaja sie ,pod
ruchem”, dlatego zagrozenie wynikajace z nadmiernej predkosci, jak i niepewnego toru jazdy istnieje
zawsze. Ze wzgledu na ciezar kontuzji odnoszonych przy robotach zwiazanych z pracg maszyn drogowych
i pojazddéw, ten zakres prac nalezy uznac za najbardziej niebezpieczny.

4. Czas wystepowania zagrozen
Wymienione zagrozenia wystepuja podczas catego okresu wykonywania robét, jednak najbardziej

niebezpieczny jest sam poczatek i koniec rob6t w danym dniu, zwtaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu.
Przy zaistnieniu $liskoSci lub oblodzenia drogi, wykonywanie robét jest niedopuszczalne.
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Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ przez pracownika na
pi$mie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem sprawdzajacym.

Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach robotniczych przechodza szkolenia okresowe. (w formie instruktazu) nie rzadziej niz 3 lata, a na
stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegdlnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujace pracownikami np. kierownicy podlegaja
szkoleniu nie rzadziej, niz co 6 lat.

Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Zabranie sie powierzania obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajacym stosownych
kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urzadzeniach udostepnia sie instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie pracownikéw, dokonujg stosownego zapisu do
Rejestru dokumentacyjnego szkolen.

Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t montazowych wykonawca ma bezwzgledny obowigzek
zapoznania sie z tre$cig wszystkich uzgodnien. Roboty budowlano montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Instrukcjami producentéw.

Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robdt, a jej najistotniejszym nakazem jest wykonywanie
robot z zachowaniem sekwencji technologicznej - nalezy unika¢ sytuacji, gdy wraca sie do robét juz uprzednio
wykonanych i zakrytych.

Przy wykonywaniu robét drogowych nalezy stosowac wszelkie $rodki techniczne oraz tak zorganizowac
prace, aby zapobiega¢ niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy pracach budowlano-drogowych szczegdlnie wazna jest pora i warunki atmosferyczne ich
wykonywania. Harmonogram robét nalezy tak opracowa¢, by wyeliminowa¢ wykonywanie rob6t w obrebie
korony drogi w potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone
na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji, przewoddw i urzadzen podziemnych moggcych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane i ogrodzone uniemozliwiajac dostep osobom niezatrudnionym.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ sprawne technicznie i dopuszczone do
uzytkowania. Do wykonywania robd6t nalezy stosowa¢ odpowiednie, w peini sprawne techniczne narzedzia,
tzn. takie, ktérych rozmiary i wydajno$¢ oraz doktadno$¢ pracy odpowiadaja rodzajowi robot. Nalezy zawsze
przestrzega¢ takiego doboru maszyn, by mogly one funkcjonowa¢ w obrebie wykonywanej roboty, nie
wplywajgc swoim zasiegiem na teren, gdzie ich obecno$¢ jest zbyteczna. O sprawnos$ci maszyny stanowi
réwniez jej wptyw na srodowisko naturalne: wszelkie nieszczelnosci, pojawianie sie otwartego ptomienia,
powinny by¢ natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocze$nie obowigzek wyposazenia maszyn w sprawny
sprzet gas$niczy.

W przypadku wykrycia przedmiotéw wybuchowych i niebezpiecznych nalezy niezwtocznie przerwacé
wszelkie prace w rejonie zagrozenia i o tym fakcie powiadomi¢ Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty
powinny podlega¢ $cistej kontroli i ewidencji. Nalezy je przewies$¢ specjalnie przygotowanymi samochodami
poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywaé ww. materialy w oddzielnych magazynach
spetniajacych wymogi bezpieczenstwa w tym zakresie.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapobiegajacy powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczegélne
czynno$ci powinny zapewnia¢ postep robét i nie dopuszcza¢ do ponownego wykonywania robdt juz uprzednio
wykonanych.
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Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracownikéw z kazdego kierunku
prowadzonych roboét, a dla wozéw bojowych strazy pozarnej lub jednostek ratownictwa - od w petni dostepnej
i przejezdnej drogi publiczne;j.

Informacje ogdlne

e Prowadzenie rob6t przygotowawczych i budowlanych powinno byé zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (tekst jednolity - Dz. U.z 2003 r. Nr 047, poz. 401 ze zmianami),

e Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym planem ,BIOZ” nalezy do Kierownika
Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” art. 21a.

¢ Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (tekst jednolity - Dz. U.z 2003 r., nr 120 poz. 1126 ze
zm.).
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I11 CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:10 000
Rys nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:500

Rys nr 3 Przekréj normalny w skali 1:50
Rys nr 4 Profil podtuzny w skali 1:50/500
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Biuro Projektéw Drogowych  e_mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ul. Orodow Dzitkowych wraz z lacznikiem
(dziatki ewid. nr 12, 4, 6/10, 6/8 obreb 36 Wotomin)

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Wolomin
STADIUM: BRANZA:
PROJEKT TECHNICZNY DROGOWA
TYTUE RYSUNKU: SKALA:
PRZEKROJ NORMALNY 1:50

STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz. Tomasz Mikolajuk Drogowa LUB/0017/POOD/12

DATA: CZERWIEC 2022 NR RYSUNKU: 3
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