WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Géra

FORMULARZ OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja klatki schodowej

ADRES INWESTYCJI . ul. Reja 2, 65-001 Zielona Gora, dziatka nr ewid. 277, jedn. ewid. 086201_1 obreb 0019
INWESTOR . Wspdlnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA . ul. Reja 2, 65-001 Zielona Géra

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACIE : inz. Krzysztof Walkowiak

DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 30 pazdziernik 2023 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Informacje dla Oferentéw:

1) llosci przedmiarowe sa ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i
plikow PDF i mogg sie réznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét

2) Formularz ofertowy robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych
robét. Uwaza sie, ze Wykonawca dokfadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonac oraz sposobem ich wyko
nania. Cato$¢ robdt ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci przedmiarowe zawarte w formularzu ofertowym sg tylko i wytgcznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wyko
nanie zadania.

OPRACOWAL: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
1 Remont $cian
1/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy na $cianach o powierz- m?2 161,65
d.1/0701-05 chni odbicia ponad 5 m2
2/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z robot rozbidrkowych na wysy- m3 3,23
d.1/0109-09 pisko
3 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z robét rozbidrkowych na wy- m3 3,23
d.1|analiza indywi-|sypisku
dualna
4|KNR AT-26 Usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty (przyjeto 20% po- m?2 32,33
d.1/0101-02 wierzchni scian)
5/KNR AT-26 Reprofilacja spoin w murach z cegty m2 32,33
d.1/0101-05
6/KNR AT-26 Oczyszczenie powierzchni muru m?2 161,65
d.1/0101-04
7/KNR AT-26 Gruntowanie podtoza preparatem KEIM Putzgrunt MT m2 161,65
d.1/0301-01
8/KNR AT-26 Wykonanie tynkéw tynkiem czysto wapiennym nawierzchnio- m?2 161,65
d.1/0101-07 wym KEIM NHL Kalkputz Grob
9/KNR AT-26 Gruntowanie podtoza preparatem KEIM Putzgrunt MT m2 161,65
d.1/0301-01
10/KNR AT-26 Natozenie tynku cienkowarstwowego wapienno-cementowego z m?2 161,65
d.1/0201-03 dodatkiem wtdkien zbrojacych KEIM Universalputz
11|KNR 0-23 Zatopienie siatki z wtdkna szklanego w miejscach duzych spekan i m2 32,33
d.1/2612-06 zarysowan (przyjeto 20% powierzchni $cian)
12|KNR AT-26 Wykonanie warstwy wierzchniej - dwukrotnie malowanie farbg m?2 161,65
d.1/0303-01 KEIM Optil z gruntowaniem podtoza materiatem KEIM Spezial Fi-
xativ
Razem dziat: Remont Scian
2 Remont stropu nad ostatnig kondygnacja
13|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy na stropach o powierz- m2 29,08
d.2|0701-11 chni odbicia ponad 5 m2
14|KNR-W 4-01 |Rozebranie zawilgoconej podbitki z trzciny m2 29,08
d.2/0440-01
15/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatéw z robdt rozbidérkowych na wysy- m3 6,40
d.2|0109-09 pisko
16 Koszt utylizacji gruzu i materiatow z robét rozbiérkowych na wy- m3 6,40
d.2|analiza indywi-|sypisku
dualna
17 Osuszenie zawilgoconych miejsc stropu nad ostatnig kondygna- kpl 1,00
d.2|analiza indywi-|cjg
dualna
18 Impregnacja elementéw drewnianych oraz zabezpieczenie przed kpl. 1,00
d.2|analiza indywi-| ponownym zaciekaniem wody
dualna
19/KNR AT-27 Utozenie ptyt termoizolacyjnych w jednej warstwie grub. 20 cm m?2 29,08
d.2/0509-03
20/KNR AT-27 Utozenie folii paroizolacyjnej m?2 29,08
d.2/0509-02
21/KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie me- m?2 29,08
d.2/2005-02 talowym pojedynczym mocowanym do podtoza
22|KNR 0-23 Zatopienie siatki z wiékna szklanego m?2 29,08
d.2|2612-06
23/KNR K-04 Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na stropach na podtozu z m?2 29,08
d.2/0305-06 ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
24/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych (stropéw w m?2 29,08
d.2/0201-02 kolorze biatym) z jednokrotnym gruntowaniem
Razem dziat: Remont stropu nad ostatnig kondygnacja
3 Remont stolarki okiennej i drzwiowej
25 Reczne oczyszczenie z farby olejnej elementéw drewnianych - m?2 46,35
d.3|analiza indywi-| drzwi drewniane (przy uzyciu preparatéw chemicznych)

dualna
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.

26/KNR 19-01 Uzupetnienia ubytkdw w drewnie lub naprawa czesci zniszczo- szt. 20,00
d.3|0437-11 nych elementéw drewnianych
27/KNR-W 4-01 |Impregnacja miejsc zaatakowanych przez insekty specjalnym im- m2 11,59
d.3/0628-02 pregnatem Remmers Anti-Insekt (przyjeto 25% powierzchni)
28/ KNR-W 4-01 |Impregnacja drewena $wiattotrwatym impregnatem do drewna m2 46,35
d.3/0628-02 Remmers Impragniergrund GN
29/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolar- m2 5,17
d.3/1209-04 ki okiennej - dwustronnie

analogia
30|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolar- m?2 25,12
d.3/1209-08 ki drzwiowej - dwustronnie

Razem dziat: Remont stolarki okiennej i drzwiowej
4 Remont schodéw i elementéw drewnianych

31|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych ze schoddéw m?2 41,48
d.4|0818-05
32|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu i materiatdow z robdt rozbidérkowych na wysy- m3 1,41
d.4/0109-09 pisko
33 Koszt utylizacji gruzu i materiatéw z robét rozbidrkowych na wy- m3 1,41
d.4|analiza indywi-|sypisku

dualna
34|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - spocznik z desek m2 2,13
d.4/0415-05 podtogowych
35/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - listwy przyscienne m 4,10
d.4/0415-07
36|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt. 5,00
d.4/0425-01
37|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt. 5,00
d.4/0425-02
38/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze m 1,68
d.4|0425-03
39|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - zatamania lub szt. 1,00
d.4|0425-04 skrety poreczy
40/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw schoddéw drewnianych - tralki szt. 7,00
d.4/0425-06
41 Reczne oczyszczenie z farby olejnej elementéw drewnianych - m2 22,48
d.4|analiza indywi-| balustrada (przy uzyciu preparatéw chemicznych)

dualna
42 Reczne oczyszczenie z farby olejnej elementéw drewnianych - m?2 41,81
d.4|analiza indywi-|schody i listwy przyscienne (przy uzyciu preparatéw chemicz-

dualna nych)
43/KNR 19-01 Uzupetnienia ubytkdw w drewnie lub naprawa czesci zniszczo- szt. 10,00
d.4/0437-11 nych elementéw drewnianych
44/KNR-W 4-01 |Impregnacja miejsc zaatakowanych przez insekty specjalnym im- m?2 32,15
d.4/0628-02 pregnatem Remmers Anti-Insekt (przyjeto 50% powierzchni)
45/KNR-W 4-01 |Impregnacja drewena $wiattotrwatym impregnatem do drewna m2 64,29
d.4/0628-02 Remmers Impragniergrund GN
46|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg do drewna elementéw drewnia- m?2 22,48
d.4{1212-05 nych klatki schodowej - balustrady

analogia
47/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg do drewna elementéw drewnia- m?2 41,81
d.4/1209-08 nych klatki schodowej - schody

analogia
48/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg do drewna elementéw drewnia- m 40,96
d.4{1209-14 nych klatki schodowej - listwy schodowe
49|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem m2 44,29
d.4/0713-02 farby na biegach i spocznikach
50/KNR K-04 Gtadzie gipsowe wykonywane recznie na stropach na podtozu z m2 44,29
d.4/0305-06 ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
51/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych (stropéw w m2 44,29
d.4/0201-02 kolorze biatym) z jednokrotnym gruntowaniem
52|KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni i spocznikdédw schodowych z wyktadziny z two- m2 41,48
d.4/1125-01 rzyw sztucznych

-3-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn. | Przedmiar | Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
53 Montaz listew (profili schodowych) na stopniach schodowych mb 58,75
d.4|analiza indywi-
dualna
Razem dziat: Remont schodéw i elementéw drewnianych
5 Remont posadzki z ptytek
54|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie posadzki z kafli m?2 11,20
d.5/0819-06
55/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z kafli m?2 1,12
d.5/0809-03
56|KNR AT-26 Usuniecie zmurszatych fug w posadzce m?2 11,20
d.5/0101-02
57|KNR AT-26 Reprofilacja spoin w posadzce m?2 11,20
d.5/0101-05
58/ KNR AT-23 Impregnacja posadzki z kafli m?2 11,20
d.5/0101-08
Razem dziat: Remont posadzki z ptytek
6 Malowanie elementéw matalowych
59|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m?2 3,00
d.6/1212-02
60|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur metalowych m 20,00
d.6/1212-28
Razem dziat: Malowanie elementéw matalowych
7 Inne koszty
61|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 43,37
d.7/0103-02
62|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m?2 67,42
d.7/1216-01

Razem dziat: Inne koszty

Wartosc kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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