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KI kRASINSKIEGO v3 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA UL. ZYGMUNTA KRASINSKIEGO W ISTNIEJACYCH LINIACH ROZGRANICZAJACYCH W WARCE
1 Droga
11 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe km
d.1.1]0111-01
0,17 km 0,17
RAZEM 0,17
2/KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.1]0111-01
poz.1 km 0,17
RAZEM 0,17
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15-20x30 cm z tawg betonowg m
d.1.2/0813-01
340 m 340,00
RAZEM 340,00
1.3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa i przestawienie kolidujacej infrastruktury
4|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.3/1406-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.3/1406-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
d.1.3/1406-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.4 D.02.00.00. Roboty ziemne
8/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1.4/0202-08 60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. - 95% mechanicznie
51%0,95 m3 48,45
RAZEM 48,45
9/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem (grunt kat. 1V) - 5%recznie m3
d.1.4/0301-03
51%0,05 m3 2,55
RAZEM 2,55
15 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
10/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych |m2
d.1.5/1105-01 lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem (wyréwna-
nie istniejacej nawierzchni z bloczkéw betonowych)- zatozono 50% do regulaciji
850 * 50% m?2 425,00
RAZEM 425,00
11/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.5/1004-07
850 m?2 850,00
RAZEM 850,00
12|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC11S w ilosci 75 - 125 kg/m2 (3 - 5 cm) t
d.1.5/0108-02
850*0,1 t 85,00
RAZEM 85,00
13|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg m2
d.1.5/1004-07
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
14|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka z wiokna szkla- |m2
d.1.5/0203-01 nego 100/100
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.5/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR1-2
850 m2 850,00
RAZEM 850,00
1.6 D.06.00.00. Pobocze
16/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.1.6/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Dtugos$¢ uwzglednia wykonanie zjazddw.
255 m?2 255,00
RAZEM 255,00
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.6/0114-03 niu 10 cm
8 cm x 1,25 (krotnos¢)=10 cm
Krotnosé = 1,25
poz.16 m?2 255,00
RAZEM 255,00
18/KNR 2-31 Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm m2
d.1.6/0204-03 (kruszywo kwarcytowe)
10 cm x 1,5 (krotnos$¢)=15 cm
Krotnosé = 1,5
poz.16 m2 255,00
RAZEM 255,00
1.7 D.05.00.00 D.05.00.00. Regulacja wysokosciowa nawierzchni na zjazdach betonowych
19/KNR 2-31 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.1.7/1004-07
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
20/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z AC11S w ilosci 75 kg/m2 (3cm) t
d.1.7/0108-02
30*0,075 t 2,25
RAZEM 2,25
21|/KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg m2
d.1.7/1004-07
30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.7/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S KR1-2
m?2 30,00
RAZEM 30,00
1.8 D.05.00.00. Regulacja wysokosciowa kostki betonowej na zjazdach
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej m?2
d.1.8/0815-06
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
24/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1.8/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
90 m?2 90,00
RAZEM 90,00
25/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu do 10 cm m?2
d.1.8/0109-01
poz.24 m2 90,00
RAZEM 90,00
26|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.8/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (80% kostka istniejaca, 20
% kostka nowa)
poz.24 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.9 D.08.00.00. Elementy drogowe
27/KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 |m
d.1.9/0403-04 (F=0,09) -
340 m 340,00
RAZEM 340,00
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