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Il. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna
1.  Podstawa opracowania

aktualne podkfady architektoniczno — budowlane,
uzgodnienia z Inwestorem,

podktady geodezyjne,

obowigzujace przepisy i normy.

2.  Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace elementy:

instalacja zasilania gwarantowanego na pietrach P04-P10 Budynku Wysokiego,
modernizacja istniejacych obwoddéw typu ,DATA” na pietrach P04-P10 budynku
wysokiego,

szkielet sieci $wiattowodowej z LPD pieter P04-P10 do GPD w Serwerowni Budynku
Bloku Operacyjnego,

budowa trasy kablowej pomiedzy szachtem windowym Budynku Wysokiego a
pomieszczeniem UPS Budynku Polikliniki oraz uporzadkowanie okablowania
telekomunikacyjnego zwigzanego z powyzszq trasa,

potgczenie LPDA oraz LPDO kablem telefonicznym 25 par z centralg telefoniczng,
doposazenie Budynku Polikliniki o dodatkowe 4 Punkty Elektryczno-Logiczne w
konfiguracji 2x2L+3xE DATA

doposazenie Budynku Polikliniki o dodatkowe 40 Punktow Logicznych w konfiguracji 1L
na potrzeby monitoringu wizyjnego,

doposazenie Budynku Polikliniki o dodatkowe 2 Punkty Logiczne w konfiguracji 1L na
potrzeby kontroli dostepu,

doposazenie Budynku Portierni o potaczenie $wiattowodowe, potaczenie telefoniczne
oraz zasilanie gwarantowane, dostawa wiszacej szafy Rack 12U z niezbednym
wyposazeniem.

lIl. OPIS TECHNICZNY - czes¢ szczegotowa
1. Zasilanie gwarantowane

1.1.  Szczegotowy zakres prac

Zakres opracowania obejmuje wykonacie wewngtrznych linii zasilajacych oraz modernizacje
rozdzielnic elektrycznych pietrowych dla potrzeb wydzielonej instalacji gniazd DATA.

W zakres opracowania wchodzi:

- rozbudowa rozdzielni R-UPS

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych

- modernizacja rozdzielnic pietrowych
. ___________________________________________________________________________________________________________|
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1.2.  Bilans mocy

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od stuzb technicznych Zamawiajacego przyjeto moc
pojedynczego punktu PEL na 300W - komputery typu all-in-one.

Liczba punktéw PEL przyjeta zgodnie z istniejacq instalacja.

Lp| Kondygnacja llos¢ PEL | Moc PEL [kW] Moc na pietro [kW]
1 | Pietro 4 12 0,3 3,9
2 | Pietro 5 15 0,3 4,8
3 |Pietro 6 3 0,3 1,2
4 |Pietro7 12 0,3 3,9
5 |Pietro 8 12 0,3 3,9
6 |Pietro9 12 0,3 3,9
7 |Pietro 10 12 0,3 3,9
RAZEM 25,5

Posiadany przez Zamawiajacego UPS 60kVA jest wystarczajacy dla potrzeb modernizacii
instalacji.

1.3.  Wewnetrzne linie zasilajace

Linie kablowe WLZ wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R-UPS z wytgcznikéw bezpiecznikowych.
Rozdzielnice R-UPS doposazy¢ w nowe wytaczniki bezpiecznikowe zgodnie ze schematem
rozbudowy.

Linie WLZ uktada¢ w szachcie elektrycznym w istniejacych trasach kablowych.

W przypadku rozdzielnicy RUPSP(Portiernia) kabel prowadzi¢ w istniejacej kanalizacji kablowej,
z zachowaniem minimalnej odlegtosci od miedzianych kabli telekomunikacyjnych (odrebny
otwér kablowy). Jezeli nie bedzie mozliwe spetnienie powyzszych warunkéw, Zamawiajacy
akceptuje rozwigzanie alternatywne w postaci urzadzenia UPS zamontowanego w
projektowanej szafie Rack LPDP.

1.4.  Rozdzielnice pietrowe RUPS

Na kondygnacjach 04-10 wykona¢ modernizacje rozdzielnic pigtrowych poprzez wydzielenie
obwodow typu DATA.

Na pietrach 04-07 zabudowa¢ nowa rozdzielnie RUPS. Rozdzielnice RUPS wykonac jako
natynkowe IP40 w drugiej klasie ochronnosci z drzwiami. Istniejace obwody typu DATA
przepig¢ do nowej rozdzielnicy. Rozdzielnice wykona¢ wg odpowiadajacych schematow.

Na pietrach 08-10 wykona¢ modernizacje istniejacych rozdzielnic pietrowych poprzez
wydzielenie obwodow DATA i zasilanie ich z zasilania gwarantowanego. Modernizacje
rozdzielnic wykona¢ wg schematéw. Po zakoriczeniu prac wykona¢ oznaczenie informujace o
podwojnym zasilaniu rozdzielnicy.
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2.

W Portierni zabudowa¢ nowg rozdzielnie RUPS. Rozdzielnice RUPS wykonac jako natynkowg
IP40 w drugiej klasie ochronnosci z drzwiami. Rozdzielnice wykona¢ wg odpowiadajacych
schematow.

1.5.  Ochrona od porazen

W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom pradem elektrycznym ma zapobiegac
ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) w postaci
izolacji przewoddw, obuddw ochronnych aparatow i urzadzen elektrycznych chronigcych przed
niezamierzonym dotknigciem. Jako Srodek ochrony w warunkach pojedynczego uszkodzenia
(ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania wg
PNHD 60364-4-41 w uktadzie TN-S dla zasilania obwodéw rozdzielczych i odbiorczych z
zastosowaniem oddzielnego przewodu ochronnego ,PE”. Na przewdd ,PE” nalezy wykorzysta¢
Zyte w izolacji koloru Z6tto-zielonego. Z przewodem ochronnym ,PE” potaczy¢ styki ochronne
gniazd wtyczkowych oraz cze$ci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych wykonanych w
| klasie ochronno$ci. Jako $rodek uzupetniajacy ochrone podstawowg zastosowano w
obwodach odbiorczych wysokoczute wytaczniki roznicowo-pradowe z wyzwalaczami
nadpradowymi.

1.6.  Uwagi koricowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu instalacji
wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-6.
Przed wykonywaniem pomiardw rezystancji izolacji nalezy w poszczegéinych rozdzielnicach
kazdorazowo demontowac ograniczniki przepiec. Zastosowane materiaty powinny posiadaé
odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania. Zastosowanie materiatow
innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i
Projektantem.

W przypadku zmian w dokumentacji, wynikajacych z zastosowania rozwigzan réwnowaznych,
wymagajacych jednak weryfikacji rozwigzan projektowych Wykonawca Rob6t musi na wiasny
koszt uzupetni¢ dokumentacje projektowg a takze uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego i
Projektanta. Przy wykonywaniu robét nalezy Scisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach. Po wykonaniu instalacji Wykonawca
powinien opracowac i uzgodnic instrukcje ruchu i eksploatacji wybudowanych urzadzen.

Zawsze gdy w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa wtasna urzadzenia lub
komponentu instalacji nalezy jg czytac tacznie ze sformutowaniem ,lub rownowazny”. Jako
produkt rownowazny mozna uznac kazdy inny niz wymieniony, ktory spetnia zatozenia
projektowe i nie jest pod wzgledem parametréw technicznych gorszy od przywotanego w
dokumentaciji projektowe;.

Instalacja okablowania strukturalnego LAN
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21.  Normy okablowania strukturalnego

Przedmiotem niniejszej cze$ci opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
miedzianego oraz Swiattowodowego. Dokumentacje opracowano zgodnie ze wskazowkami i
zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastycznosci systemu oraz wymagan nowoczesnych
urzadzen transmisji danych.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogéInych i specyficznych
dla danego srodowiska:

e |SO/IEC 11801-1:2017- Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2018-07 - wersja angielska - Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 50173-2:2018-07 - wersja angielska - Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego - Czes¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

e PN-EN 50174-1:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes¢ 1 - Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoSci;

e PN-EN 50174-2:2018-08 - wersja angielska - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

e PN-EN 50174-3:2014-02 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania — Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 - wersja polska - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

e PN-EN50310:2016-09 - Sieci potaczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

Wykonawca ma obowigzek wykonac instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych
w dokumentaciji projektowej a zdefiniowane przez dokumenty wskazane powyzej.

System okablowania oraz wydajno$¢ komponentdéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi
pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

2.2.  Zalozenia do projektu

Projektowany system powinien spetnia¢ ponizsze zatozenia:

Zatozenia ogolne:
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e Wszystkie elementy pasywne systemu sktadajace sie na okablowanie strukturalne muszg
by¢ oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty
spetnione warunki niezbedne do objecia instalacji bezptatnym 25 letnim certyfikatem
gwarancyjnym w/w producenta.

e System musi legitymowaC sie spetnieniem wymagan norm powotanych w klasie EA
w trybie Connector Channel oraz certyfikatem na state elementy toru (kabel, modut gniazda)
wydanym przez niezalezne laboratorium, np. Intertek, 3P.

o \Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011. Producent
systemu musi przedstawic odpowiednie dokumenty niezaleznego laboratorium,
potwierdzajace zgodno$¢ elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

e Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace jakosc¢
produkcji ww. systemu oraz dbatos¢ o $rodowisko naturalne podczas procesu
produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO 9001 i 14001 wydanego przez akredytowang
instytucje certyfikujaca.

o oS¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazowek Uzytkownika/lnwestora, przy czym ich

ostateczna i precyzyjna lokalizacja oraz zabudowa powinna by¢é ustalona
z wykonawcg okablowania przed rozpoczeciem prac.

e Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koricowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych).

e W konfiguracji projektowanej wydajnos¢ systemu przeznaczonego do transmisji danych i
gtosu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
Klasy EA/kat.6A

Okablowanie poziome LAN:

e Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone ekranowanym kablem typu F/FTP kat.6A o pasmie
przenoszenia 500 MHz

e Moduty gniazd muszg umozliwia¢ wpiecie wtykow telefonicznych RJ11, RJ12 nie powodujac
uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, ze piny zitgcza nie ulegajg
odksztatceniom.

e Konstrukcja ztacza szczelinowego w module gniazda musi umozliwia¢ zarobienie kabla
skretkowego metodag beznarzedziowa jak i przy uzyciu dedykowanego noza LSA.

e Kable poziomie w szafie nalezy zakonczy¢ na panelu krosowym 19”/1U.

e System powinien zapewnia¢ wsparcie ustugi PoE + zgodnie z IEEE 802.3at typ 2.
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Okablowanie szkieletowe swiatlowodowe:

e Potgczenia $wiattowodowe pionowe nalezy zrealizowaé w oparciu o kabel $wiattowodowy
uniwersalny OS2 min. 12J 9/125um o konstrukcji luzniej tuby

e Swiattowdd nalezy zakoriczyé w panelu $wiattowodowym z wysuwalng tacka na prowadnicach
teleskopowych, kompletnym przygotowanym do spawania wyposazonym w odpowiednig liczbe
adapterow i pigtaili SC kategorii OS2 oraz ostonek i tacek na spawy.

e Okablowanie $wiattowodowe z pieter P4-P10 Budynku Wysokiego nalezy doprowadzi¢ do
Serwerowni usytuowanej w Budynku Bloku Operacyjnego na poziomie -1.

UWAGA: Trasa kablowa teletechniczna pomiedzy szachtem windowym Budynku Wysokiego a
serwerownig Budynku Bloku Operacyjnego nie stanowi zakresu niniejszego opracowania.

Okablowanie miedziane telefoniczne:

e Potaczenia telefoniczne wewnatrz budynku nalezy wykonac kablem telefonicznym U/UTP 25 par
cat. 3 LSOH. Po stronie Punktéw Dystrybucyjnych kabel nalezy zakonczyé na panelu
telefonicznym. W pomieszczeniu Centrali telefonicznej kabel nalezy zakonczy¢ na istniejgcych
ztaczach LSA wskazanych przez Inwestora.

e Potaczenie telefoniczne pomiedzy budynkami nalezy wykonac¢ kablem XzTKMXpw 15x4x0,8.
Kabel nalezy zakoriczy¢ po obu stronach we wskazanych przez inwestora miejscach skrzynkami
dystrybucyjnymi  wyposazonymi w ochrone odgromowa. Pofaczenie pomiedzy skrzynkami
dystrybucyjnymi a punktami koncowymi zapewni¢ kablem UTP 25 par. W budynku Portierni kabel
zakonczy¢ w projektowanej szafie RACK, natomiast w Budynku Polikliniki w pomieszczeniu
Centrali telefoniczne;.

Szafa Rack w budynku Portierni.

W Budynku Portierni projektuje sie, Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPDP. Nalezy zamontowaé
wiszacq szafe Rack 12U 600x600 oraz wyposazy¢ zgodnie z wtasciwym rysunkiem technicznym.

2.3.  Funkcja okablowania strukturalnego

Sie¢ strukturalna petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

e sieci LAN dla potrzeb administracyjnych,
e okablowania dla potrzeb instalacii teletechnicznych (KD oraz CCTV).

24. Specyfikacja kabla instalacyjnego sieci LAN

Projektuje sie kabel kat. 6A o konstrukcji F/FTP prod. BKT lub rownowazne zaakceptowane przez
klienta. Minimalne wymagania elementow okablowania strukturainego to kategoria 6A
(komponenty) /Klasa EA (wydajnos¢ catego systemu).

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy. Kazdy
kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakoriczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45).
Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wigkszq ilo$¢ portow (nie dopuszcza
I ———
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sie wkiadek i przejsciowek rozdzielajgcych). Kabel ten ma zapewniaC pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie minimum 500MHz.

Cechy kabla:
o Konstrukcja F/FTP
o Powtoka bezhalogenowa o niskiej emisji dymu LSOH, min B2ca.
o Zgodny z kategorig 6A
o Znacznik dtugo$ci od 500 do 0, co 1m.
o Wewnetrzny separator par

Ponadto wymaga sie aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator rozdzielajacy pary w kablu.
Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par i ich odlegto$ci wzgledem siebie,
eliminujgc przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji nalezy pamigta¢ o odpowiednich
promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢
do pogorszenia wiasciwosci transmisyjnych w torze.

2.5.  Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm Klasy EA/Kategorii 6A wg.
obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
e Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiarow czesci miedzianej i $wiattowodowej

e Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadaC aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnos¢ jego wskazan.

e Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum |l poziomem doktadnosci.

e W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodno$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sg zawarte w najnowszych
edycjach norm EN50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ nosnika, limit testu (klase) oraz wspotczynnik
propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i przyréwnane do limitu:

o RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej
z par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

o |IL (strata wtrgceniowa — ttumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,
I ———
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(@)

@)

NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwadch stron dla
wszystkich kombinaciji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

PSNEXT (sumaryczna strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z
dwaoch stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

ACR-N (wspdtczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr
wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,

ACR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D
| wyzej,

PSACR-F — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
Opdznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

Réznica opdznien propagacii, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

e Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (warto$¢ ttumienia) nalezy
wykonac¢ dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, 1310nm, 1550nm
(SM). Powinien zawiera¢:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

(@)

@)

(@)

@)

(@)

Metode referencii

Ttumienie toru pomiarowego

Podane wartoSci graniczne (limit)
Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

o Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysokos¢ marginesu
pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, t. roznicy pomiedzy wymaganiem
normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazde;
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwo$ci/ttumienia.
Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla
kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru $wiattowodowego.

e Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:

e Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowigzujaca w Polsce oficjalng droga dystrybucji
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e \Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujgcymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracj.

e Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatdbw pomiarowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.

IV. Wytyczne BHP

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika
Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r w sprawie
ogbInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz
zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajacych Rozporzadzenie w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz.
U. Nr47 poz. 401/.

e Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki zdnia 17 wrze$nia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych , / Dz. U. Nr 80 poz. 912

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz warunkow technicznych wynikajacych ze stosownych
przepisow, jak rdwniez wymogow producentow lub dostawcow poszczegoinych urzadzen.
Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzadzen nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy
zapoznac sie doktadnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentow.

V. Uwagi koricowe
e wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
szczegotowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu
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prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

e uzyte wdokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich
preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobdw,
urzadzen itp., ktore sq istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci,
zgodnie zjego przeznaczeniem okre$lonym w dokumentacji. Jednocze$nie uwzglednione
zostaty wymagania i preferencje uzytkownika w zakresie urzadzen rozdziaty energii i oSwietlenia
wewnetrznego.

e prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr
75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

o stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji
zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

e zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

e urzadzenia i materiaty przed wprowadzeniem ich na obiekt nalezy pisemnie zaakceptowac przez
Inwestora, Projektanta i Nadz6r Inwestorski.

e do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér. Do wykonanych prac Wykonawca
winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem
i niniejszg dokumentacja.

e obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatéw iurzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami
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VI. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

1.  E-41 Plan instalacji Budynek Polikliniki — PIWNICA
2. E-2 Plan instalacji Budynek Polikliniki - PARTER

3. E3 Plan instalacji Budynek Polikliniki - 1 PIETRO
4., E-4 Plan instalacji Budynek Wysoki - P4-P10

5 E§ Schemat instalacji teletechnicznych

6. E-6 Schemat zasadniczy instalacji elektrycznej

7. E-7 Schemat rozdzielnicy R-UPS

8. E-8 Schemat rozdzielnicy RUPS P04

9. E9 Schemat rozdzielnicy RUPS P05

10. E-10  Schemat rozdzielnicy RUPS P06

1. E-11 Schemat rozdzielnicy RUPS P07

12. E-12  Schemat rozdzielnicy RUPS P08

13. E-13  Schemat rozdzielnicy RUPS P09

14. E-14  Schemat rozdzielnicy RUPS P10

15. E-15  Schemat rozdzielnicy RUPSP (Portiernia)
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