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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

ZABYTKOWY ELEMENT WYSTROJU SIENI
RATUSZA W LUBAWCE

. ZAKRES PRAC

Przedmiotem planowanych prac jest peina konserwacja
zabytkowego elementu wystroju sieni Ratusza w Lubawce “jakim jest
barokowe, paskowcowe obramienie otworu dawnego paleniska
z zachowanymi oryginalnymi, metalowymi drzwiami.



Il. OPIS OBIEKTU

Budynek Ratusza w Lubawce powstat w latach 1725-26 wg projektu Felixa
Antona Hammerschmidta, najprawdopodobniej w wyniku gruntownego
przeksztatcenia starszego budynku. W 1734 r. sptonat w pozarze miasta.
W trakcie odbudowy zostat powiekszony, w 1784 r. nadbudowano wieze,
ktorg zwiericzono w 1864 r. neogotyckim hetmem. Ratusz utrzymany jest
w stylu klasycyzujacego baroku z elementami neogotyckimi.

Na portalu wejéciowym do ratusza znajduje si¢ herb miasta, a w narozniku
osadzona jest XVIII wieczna kafienna rzezba $w. Jana Nepomucena.

W przyziemiu budynku znajduje sie obszerna sien ze sklepieniem
kolebkowym z lunetami. W sieni zachowat sie otwér dawnego paleniska
z XVIIl wiecznym, piaskowcowym obramieniem i oryginalnymi metalowymi
drzwiczkami.




lll. STAN ZACHOWANIA

Powierzchnia kamienia mocno zabrudzona, miejscowo pokryta farbg
do malowania $cian ( farba emulsyjna ?). Od wewnatrz — od strony paleniska
wystepujg czarne zabrudzenia sadza. Widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne — obicia, w tym jedno rozlegte w miejscu dawnego mocowania
zamkniecia drzwi oraz w belce progowej. Wnetrze paleniska z osadzona
sadzg na pozostato$ciach wyprawy oraz na cegtach. Cegly w dolnej czesci
zmurszate, osypujace sie, z ubytkami spoin. Metalowe drzwi zamykajace
otwér mocno zabrudzone zlicznymi $ladami rdzy i uszkodzeniami
mechanicznymi zwtaszcza w dolnej partii. Wewnetrzna strona drzwi obita
blacha skorodowana na obrzezach, pomalowana w kolorze brgzu farbami
olejnymi.



IV. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Generalnym zatozeniem planowanych prac jest konserwacja i renowacja
zachowawanego zabytkowego elementu wystroju sieni Ratusza w Lubawce
jakim jest barokowe, paskowcowe obramienie otworu dawnego paleniska
z zachowanymi oryginalnymi, metalowymi drzwiami.

Konserwacja techniczna obejmie usuniecie zabrudzen, wtornych
nawarstwien zaréwno z powierzchni kamienia, metalu jak tez wewnetrznych
cze$ci paleniska. Przy piaskowcu konieczne jest wykonanie zabiegow
odsalajgcych oraz wzmacniajgcych strukture kamienia, sklejenie pekniec i
uzupefnienie ubytkow piaskowca i spoin. Przy metalowych drzwiach - po
usunieciu zabrudzen, rdzy oraz pozostatosci farb olejnych nalezy wykonac
konieczne naprawy ( m.in. obrzeza oraz uchwyt zamkniecia ), zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pokry¢ pétmatowa farbg do metalu w kolorze czerni lub
ciemnego grafitu. Uporzgdkowanie wnetrza paleniska polega¢ bedzie na
usunieciu  wtérnych  zanieczyszczen, wzmochieniu  strukturainym
powierzchni zmurszatych,cegiet i osypujacej sie zaprawy oraz zatozenie
spoin w miejscach ubytkdw.

W zwigzku z uporzagdkowaniem pozioméw posadzki w sieni ratusza
zachodzi konieczno$¢ demontazu piaskowcowego obramienia i ponownego
osadzenia go z dostosowaniem sie do obecnego poziomu ( ok. 17 cm ).
Przed przystgpieniem do demontazu zabieg ten nalezy skonsultowaé
z WKZ w Jeleniej Gorze.



IV. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

—

10.

11.

. Wykonanie badann okre$lajagcych stan zachowania elementéw
kamieniarki, metalowych drzwi oraz wnetrza paleniska.

. Wykonanie préb oczyszczania powierzchni piaskowca z nawarstwien
wtornych ( przemalowaﬁl zabrudzen, niefachowych uzupetnien).

. Demontaz piaskowcowego obramienia i ponowny montaz ok. 17 cm
wyzej, ze wzgledu na podniesienie poziomu posadzki w sieni ratusza.

. Usuniecie wtérnych nawarstwiern z kamienia metodg chemiczng przy
uzyciu preparatu KEIM Steinreniger, lub REMMERS Alkutex czy
Covexan, a nastepnie zmycie preparatu wodg. Skuteczno$¢ dziatania i
iloé¢ zadanego preparatu bedzie ustalona po wykonaniu prob.

. Doczyszczanie miejscowe powierzchni  przy uzyciu wytwornicy pary
wodnej. Metoda ta pozwala na precyzyjne usuwanie wtornych
nawarstwien bez naruszania oryginalnej faktury podtoza.

. Mechaniczne usuniecie niefachowych uzupetnien oraz niewtasciwych
napraw.

. Dezynfekcja  powierzchni  (zwlaszcza parti  przyposadzkowych)
preparatem biobdjczym KEIM Algicid.

. Odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego
érodowiska. Zabieg zostanie wykonany przy uzyciu kompresow
z wilgotnej pulpy papierowej bgdz ligniny.

. Impregnacja — wzmocnienie strukturalne ostabionego kamienia przy
uzyciu preparatu krzemoorganicznego - preparatem KEIM Silex OH.
Zastosowanie tego preparatu pozwala na uzyskanie przez piaskowiec
parametréw mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

Wykonanie uzupetnienn ubytkébw z uzyciem masy minerainej firmy
Remmers lub z wykorzystaniem zaprawy konserwatorskiej KEIM -
Restauro Grund. W przypadku duzych ubytkéw kamienia wklejenie
oryginalnego, piaskowcowego materiatu.

Uzupetnienie brakujacych spoin kamienia. Uzupetnienia powinny byc¢
wykonane masg mineralng zblizong swoim sktadem i wiasciwosciami do
oryginalnej spoiny.

. Hydrofobizacja kamienia polegajgca na zabezpieczeniu kamienia przed
dziataniem czynnikdw  zewnetrznych, kondensacjg  wilgoci i
zabrudzeniami - preparatem na bazie estru kwasu krzemowego — KEIM
Lotexan N lub REMMERS Funcosil SL.



13.

14.

15.

16.

Scalenie kolorystyczne powierzchni uzupetniers farbami laserunkowymi -
KEIM Restauro Lasur oraz pigmentami ze spoiwem Paraloid B-72
w toluenie - w celu pelnego scalenia optycznego z kamieniem
oryginalnym.

Uporzadkowanie wnetrza paleniska:

- usuniecie wtérnych zanieczyszczen,

- wzmocnienie strukturalne powierzchni zmurszatych cegiet (preparat
KEIM Silex OH) oraz osypujacej sie warstwy zaprawy,

- zalozenie spoin w miejscach ubytkéw ( zgodnie z oryginatem ),
Renowacja metalowych drzwi:

- usuniecie korozji oraz wtérnych warstw metodami mechanicznymi
oraz chemicznymi $rodkami do usuwania powtok lakierniczych,

- zalozenie warstwy antykorozyjnej ( np. firmy Noxan ),

- pokrycie farbg do metalu pétmatowag w kolorze ciemnografitowym lub
czarnym ( farby antykorozyjne np. firmy Noxan ),

Wykonanie  dokumentacji  pisemnej i  fotograficznej zgodnie
z obowigzujgcym schematem dokumentaciji konserwatorskiej.

KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
mgr Maria Lelak-Pietrzak
ul. Felicianek 19/9. 31-103 Krakow
tel. 0-602 12 66 11
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