PHILIPS

CorelLine Downlight

DN130B LED10S/840 PSU 1P44 Pl6 WH

CorelLine Downlight WH - LED Module, system flux 1000 Im - 840 -
jednostka zasilajgca - |P44 - Push-in connector 6-pole - WH

Seria opraw do wbudowania CoreLine Downlight jest przeznaczona do zastgpowania
opraw typu downlight opartych na rozwigzaniach CFL-ni/CFL4. Atrakcyjny, sumaryczny
koszt uzytkowania zacheca klientéw do korzystania z oswietlenia LED. Oprawy CoreLine
Downlight tworzg efekt naturalnego oswietlenia w zastosowaniach o$wietlenia ogdinego.
Oferujq takze oszczednosci dzieki niskiemu zuzydiu energii oraz diuzszemu okresowi
eksploatadji, co pozwala tworzy¢ ekonomiczne i przyjazne dla Srodowiska rozwigzania. Sg
tatwe w instalacji dzieki kompaktowej budowie o standardowym rozmiarze $rednicy otworu
montazowego oraz szybkozigczkom.

Danych wyrobéw

Informadje podstawowe Kabel brak

Liczba zrédet $wiatia 1[ 1 sztuka) Kiasa ochrony IEC cL [

Kod rodziny Zrédta $wiatta LED10S [ LED Module, system flux 1000 Test rozzarzonego drutu 850/5 [ 850/5]

Im) Oznaczenie palnosci F[F

Kat rozsytu zrédta Swiatta 120 ° Znak CE CE

barwa Zrédta $wiatia 840 Oznaczenie ENEC brak

Zrédio $wiatta wymienne brak Staly strumiefi $wietiny No

Liczba jednostek osprzetu 1 Liczba produktdw na jeden wylgcznik nadpradowy 30
Zasilacz/modut zasilajgcy/transformator PSU [ jednostka zasilajgca) Oznaczenie RoHS RoHS mark
Zawiera zasilacz tak Product Family Code DN130B [ CoreLine Downlight WH]
Typ optyki WB [ szeroki rozsyf]

Klosz/soczewki ACF [ Kosz akrylowy matowany] Eksploataga i potaczenie elektryczne

Kat rozsytu Swiatta oprawy o$wietleniowej 90° Napigcie wejéciowe 220-240V
Zigczka PI6 [ Push-in connector 6-pole] Czestotliwos¢ wejsciowa 50 do 60 Hz
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CoreLine Downlight

Prad rozruchowy 16 A Poczatkowa moc pobierana 11w
Czas rozruchu 0.5ms Toleracja zuzycia mocy +/-10%
Wspélczynnik mocy (Min) 0.9

Wydajno$¢é wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia $wietlnego Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h 15%
Funkcja Sciemniania brak Sredni okres trwatosci uzytkowej L70B50 50000 h
Sredni okres trwatosci uzytkowej L80B50 30000 h
Mechanika i korpus Sredni okres trwalosci uzytkowej L90B50 15000 h
Materiat obudowy PC
Materiat odbly$nika PC Warunki dotyczace zastosowar
Materiat optyki ALU Zakres temperatury otoczenia -10 to +40 °C
Materiat pokrywy optycznej/soczewki PC Srednia temperatura otoczenia 25°C
Materiat mocowania Steel Umotzliwia przetaczanie w trybie losowym Tak (odnosi sig do czujnikéw obecnosci /
Wykoriczenie klosza/soczewki FR ruchu i $wiatta dziennego)
Calkowita wysoko$¢ 99 mm
Calkowita $rednica 166 mm Dane techniczne produktu
Peiny kod produktu 871869687882800
Certyfikaty i zastosowania Nazwa produktu na zaméwieniu DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH
Kod klasy szczelnoéci IP 1P44 [ 1P44] EAN/UPC - Produkt 8718696878828
Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia K02 [ 1K02] Kod zaméwienia 87882800
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1
Wydajnosé poczatkowa (zgodna z normami IEC) Numerator — Liczba paczek w opakowaniu 1
Poczatkowy strumien swietiny 1100 Im zewngtrznym
Tolerancja strumienia $wietinego +/-10% Materiat Nr (12NC) 910500458079
Poczatkowa sprawno$¢ oprawy LED 100 Im/wW Waga netto (szt.) 0.400 kg
Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K
Poczatkowy Wspdlczynnik oddawania barw 80

Poczatkowa chromatyczno$é

(0.38, 0.37) SDCM <5

Rysunki techniczne
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CoreLine Downlight DN130B/DN131B
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CoreLine Downlight

Dane fotometryczne
DN1308 D165 1xLED10S/840 DN 130B D165 1xLED10S/840
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