PHILIPS

TrueLine, wersja
podwieszana

SP532P LED49S/840 PSD P15 SM2 L1130 ALU

TrueLine DIRECT/INDIRECT OC - LED Module, system flux 4900 Im
- 840 - jednostka zasilajgca z interfejsem DALI - P15 (PI) - zestaw

zwieszakowy 2 przewodowy - 1130 mm - ALU

Architekd poszukujg rozwigzan oswietlenia wpasowujacego sie w architekture wnetrza
obiektu, nad ktérym pracujg. Potrzebuja linii $wietinej o subtelnym wzornictwie
zapewniajgcej wysoki poziom natezenia oSwietlenia na stanowisku pracy. Projektanci
poszukujg opraw umozliwiajgcych oszczedzanie energii, a jednocze$nie zapewniajgcych
odpowiednio wysoki poziom natezenia o$wietlenia zgodny z normami o$wietlenia
biurowego. Z kolei pracownicy biurowi oczekujg komfortowych dla wzroku warunkéw
oswietleniowych, ktére umozliwig wzrost efektywnosci ich pracy. Rozwigzanie

TrueLine zwieszana pozwala speini¢ wszystkie te wymagania. Oprawa TrueLine jest
dostepna réwniez w wersjach do wbudowania i nasufitowa.

Danych wyrobéw

Informacje podstawowe

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator

PSD [ jednostka zasilajaca z interfejsem

Liczba zrédet $wiatia 1[ 1 sztuka] DALI]
Kod rodziny Zrédta $wiatta LED49S [ LED Module, system flux 4900 Im] Zawiera zasilacz tak
barwa Zrédia Swiatta 840 Typ optyki brak[-]
Trzonek -[1 Klosz/soczewki PM [ Klosz PMMA]
Zrédio $wiatta wymienne brak Kat rozsytu $wiatta oprawy oéwietleniowej 100°
Liczba jednostek osprzetu 1 Sterownik wbudowany brak[-]
Osprzet Plyta montazowa (bez osprzgtu) Interfejs sterownika DALI
Ziaczka PI5 (PI)
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TrueLine, wersja podwieszana

Kabel C1700-5P-SI Certyfikaty i zastosowania
Klasa ochrony IEC CLI (1) Kod klasy szczelnosci IP 1P40 [ IP40]
Montaz SM2 [ zestaw zwieszakowy 2 przewodowy] Kod mechanicznej odpornoéci na uderzenia 1K02 [ IK02]
Standardowy kolor RAL -
Test rozzarzonego drutu 650/5 [ 650/5] Wydajnos¢ poczatkowa (zgodna z normami IEC)
Oznaczenie palno$ci F[F] Poczatkowy strumieri $wietiny 4950 Im
Opis typu OC [ Office compliant version] Tolerancja strumienia $wietinego +/-10%
Znak CE CE Poczatkowa sprawnosé oprawy LED 132 Im/W
Oznaczenie ENEC ENEC plus mark Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa 4000 K
Oznaczenie UL brak Poczatkowy Wspétczynnik oddawania barw 280
Okres gwarangcji 5 years Poczatkowa chromatycznosé (0.38, 0.38) SDCM <3
Staly strumien $wietiny No Poczatkowa moc pobierana 375W
Liczba produktéw na jeden wytacznik nadpradowy 24 Toleracja zuzycia mocy +/-10%
Oznaczenie RoHS RoHS mark
Oznaczenie WEEE WEEE mark Wydajnos$é wraz z uptywem czasu (zgodna z normami IEC)
Akcesoria PFC N/A Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h 1%
Product Family Code SP532P [ TrueLine DIRECT/INDIRECT OC] Sredni okres trwatosci uzytkowej L70B50 70000 h

Sredni okres trwatosci uzytkowej L80B50 50000 h
Eksploatacja i potaczenie elektryczne Sredni okres trwatosci uzytkowej L90B50 25000 h
Napiecie wejsciowe 220-240V
Czestotliwoéé wejsciowa 50 do 60 Hz Warunki dotyczace zastosowan
Sygnalowe napiecie sterujace 0-16 V DC DALI Zakres temperatury otoczenia +10 do +40°C
Koricowy pobdr mocy przy wiagczonym CLO -W Srednia temperatura otoczenia 25°C
Prad rozruchowy 19A Maksymalny poziom $ciemnienia 1%
Czas rozruchu 0.28 ms Umozliwia przetgczanie w trybie losowym Brak
Wspdtczynnik mocy (Min) 0.9

Dane techniczne produktu
Sterowniki i zmiana natezenia strumienia $wietlnego Peiny kod produktu 871869687118800

Funkcja $ciemniania tak Nazwa produktu na zaméwieniu SP532P LED49S/840 PSD P15 SM2 L1130
ALU

Mechanika i korpus EAN/UPC - Produkt 8718696871188

Materiat cbudowy ALU Kod zaméwienia 87118800

Materiat odbly$nika - Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Materiat optyki - Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 1

Materiat pokrywy optycznej/soczewki Polymethyl methacrylate zewnetrznym

Materiat ptyty montazowej Steel Materiat Nr (12NC) 910504097403

Materiat mocowania Stainless steel Waga netto (szt.) 3.300 kg

Wykoriczenie klosza/soczewki FR

Calkowita dtugo$é 1130 mm

Calkowita szerokosc 55 mm \V4 @

Calkowita wysoko$é 121 mm

Diugosé 1130 mm
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TrueLine, wersja podwieszana

Rysunki techniczne
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TrueLine suspended SP530P-SP533P

Dane fotometryczne

SP532P L1130 1 xLED49S/840 OC SP532P L1130 1 xLED49S/840 OC.
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