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WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 266 Ciechocinek - Konin w m. Wola Podtezna.

Wielkopolski Zarzad Drdg Wojewddzkich w Poznaniu, w zwigzku z prosbg o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkdw Zamowienia w przedmiotowym postepowaniu, dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm., dalej Pzp),
wyjasnia, co nastepuije:

Pytanie1.

Pytanie na temat siatki szklano-weglowej powleczonej polimeroasfaltem, wykorzystywanej do zbrojenia
warstw bitumicznych. Zgodnie z zapisami SST i normami UE dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie
materiat TIMGRID G-C 120/200 spetnia wszystkie wymogi (dotaczam DWU, ZKP). Badanymi parametrami
technicznymi s3: wytrzymatos¢ oraz wydtuzenie. Jezeli chodzi o pozostate wytyczne z SST, to sposdb
przygotowania do montazu danego materiatu nie jest parametrem a jedynie wskazdwka dziatania. Jest to
indywidualny sposéb montazu dla kazdego z producentéw. Wskazywanie, ze warunkiem koniecznym jest
pokrycie folig i piaskiem jest wyraznym wskazaniem na jednego z producentow. Nasz materiat nie posiada foli
ani piasku i dzieki temu réwniez nie wymaga "specjalnych” zabiegéw - spalania folii. Technologia montazu
naszego materiatu nie wymaga topienia przed utozeniem, ani specjalnych dodatkowych zabiegow. Dzieki
czemu montaz siatek szklanych i szklano-weglowych jest czynnoscig mniej praco i czasochtonng, bardzie]
przyjazng $rodowisku (dotgczam instrukcje montazu). Prosze o odpowiedz czy mozliwe jest zastosowanie
materiatu spetniajgcego parametry techniczne podane w SST?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, iz zgodnie z pkt. 4.3. SIWZ Wykonawca moze zastosowac wskazany lub réwnowazny
inny wyrab spetniajgcy wymogi techniczne i jakosciowe oraz posiadajgcy whasciwosci uzytkowe nie gorsze niz
okreslone w dokumentacji Zamawiajacego z preferencjg parametrow korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajace wiasciwosci uzytkowe
spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory
powofa Sie na rozwigzania rownowazne opisane przez zamawiajacego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego wyroby spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy opisujac przedmiot zamowienia w zakresie siatki szklano-weglowej wykorzystywanej do
zbrojenia warstw bitumicznych okreslit parametry techniczne i jakosciowe siatki.
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