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BRANŻAFAZA PROJEKTU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PARTERU
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RAZEM:

0.07 86.23 m²

191.12 m²

Nr pom. Pow. użytk.Nazwa pomieszczenia
Klatka schodowa

Kotłownia
WC

Pomieszczenie pomocnicze
Szatnia
Garaż 1
Garaż 2

OZNACZENIA :

ŚCIANY PROJEKTOWANE ZEWNĘTRZNE NOŚNE 
ściana murowana z bloczków silikatowych gr. 30 cm,
15 cm styropian, tynk cienkowarstwowy)
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H=476cm

słup żelbetowy S1,
wg projektu konstrukcji

słup żelbetowy S1,
wg projektu konstrukcji

belka B1,
wg projektu konstrukcji

belka B1,
wg projektu konstrukcji
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MIEJSCE POSTOJOWE 1

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

podświetlenie
figurki

włącznik syreny

oprawa oświetleniowa,
wg projektu inst. el.

oświetlenie
zewnętrzne,
wg projektu inst. el.

oświetlenie
zewnętrzne,
wg projektu inst. el.

kratka wentylacyjna
wywiewna fi 160mm

oprawa oświetleniowa,
wg projektu branżowego

oświetlenie zewnętrzne nad bramą wjazdową,
wg projektu branżowego

podświetlenie figurki św Floriana,
wg projektu branżowego

grzejnik,
wg projektu branżowego


