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C7ESC PROJEKTOWANA

Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!
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Nowe fundamenty wykonywane przy
starych posadowic¢ na tej samej
gtebokosci. Pozostate fund. posadowic
min. 1m ponizej poziomu terenu.

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmnigj
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8

Obietos¢ betonu: 51,72m2x0,5m=25,86m?
Stal zbrojeniowa B500SP

Klasa ekspozyciji XA3
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Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9
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Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. RZUT FUNDAMENTOW
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Stadium Data .08.202
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Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Przekrdj 1-1 (przez stup)

Przekrdj 2-2 (przez $ciane)

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmniej
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8
Obietos¢ betonu:  m?
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa ekspozyciji XA3
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Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. RZUT PARTERU
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:100 Nr rysunku 2K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Stezenia @12
zamontowac do
gornej potki IPE 300

C7ESC PROJEKTOWANA

CZESC ISTNIEJACA
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16 Belek sufitowych 16 Belek sufitowych 16 Belek sufitowych I Zestawienie drewna
Suf 8x16x364cm Suf 8x16x244cm Suf 8x16x364cm !
(@) @ I Nr Nazwa Przekrdj Dt. poziomo Wspot. Dt. pod katem llos¢ Obietos¢
M- 4 4 e} (m) (m) (m) (m) sztuk m 3
3 il i =) ! 1. [Belka stropowa | 0,08 | 0,16 3,64 1 3,64 32 | 1,490944
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SSELS S w5 Bl = e ———— 5 == I Poz. Szt. Opis Dtugosé Materiat Ciezar Powierz.
1N 3 AL N/ ] o 3 ] I [mm] [kg] [m?]
Q ("‘\j oh on ?\1 I 1 1 IPE300 9500 S235JR 401,213 11,020
© I L0 ol _ _JoL o) _| [ 2 1 IPE300 9500 S235JR 401,213 11,020
< 0 \ © < I 2 2 | IPE160 2420 | S235JR 76,368 3,015
———— = = e e =i N 6 | Rd12 3484 | S235JR 18,545 0,794
ol ¢ u(\‘) B <u\‘j I 1 1 IPE300 9500 S235JR 401,213 11,020
P~ 7 = V12 1 | IPE160 3550 | S235JR 56,014 2,212
T1 ™~ X T2 X T1 ™~ I 13 2 IPE160 3550 S235JR 112,027 4,423
- - | 15 1 IPE300 9500 S235JR 401,213 11,020
I 16 1 IPE160 3550 S235JR 56,014 2,212
I 54 2 IPE160 278 S235JR 8,782 0,347
| 66 6 IPE160 278 S235JR 26,347 1,040
I 27 12 Bl 10x197x292 292 S235JR 54,188 1,498
| 41 12 Bl 10x70x266 266 S235JR 17,540 0,528
I 53 16 Bl 10x71x278 278 S235JR 24,791 0,372
I 60 2 Bl 10x82x152 152 S235JR 1,957 0,059
3 - @ —{ 61 10 Bl 10x38x145 145 S235JR 4,325 0,073
— . 69 6 Bl 10x82x152 152 S235JR 5,871 0,178
I 24 M16x45; Nakr. 4,60
| 24 A18 Podktadka St
| Suma profili 1958,951 58,123
I Suma blach 108,671 2,707
I
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J Schemat konstrukcji stalowej sufitu
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Imie i nazwisko

Podpis

L=20cm
do rygla R3
4 Kotwy M12 4 KoTwy M20
ze stalikl. 8,8 4 Kotwy M12 ze stalikl. 8,8
L=20cm ze stalikl. 8,8 L=20cm
do rygla R3 L=20cm do rygla R3

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. RZUT SUFITU
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:100 Nr rysunku 3K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Przyjete zatozenia.
- Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atesty,

Wszys’rkie Wymlory noleiy aprobaty techniczne, certyfikaty znaku
sprowdzic’ na budowie 11l bezpieczenstwa B, by¢ zgodne z PN lub posiadac
o znak CE. Nalezy stosowacd , rozwigzanie systemowe”

zgodne z PN. Roboty wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz stosownymi normami i
obowiqgzujgcymi przepisami.

- Niniejszy projekt budowlany stuzy celom
opiniodawczym i uzyskaniu pozwolenia na budowe,
moze nie zawierac¢ wszystkich niezbednych danych
do realizacji inwestyciji.Jest podstawqg do

CZESC ISTNIEJACA opracowania projektu wykonawczego.

42,

CZESC PROJEKTOWANA D{ - Szczegdtowe projekty wykonawcze podlegajg
akceptacji autoréw niniejszego projektu

) g' ©) 4 budowlanego.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne

materiatdw, sprzetdw, urzqgdzen, systemow iinne oraz

przedstawione nazwy producentdw stanowiq jedynie

wzorzec jakoéciowy i sq podane w celu okredlenia

wymogow jakosciowych im stawianych. Zamiana

. materiatdw i przyjetych rozwigzan projektowych,

Murtata M1
16x20cm

37— wymaga zgody kierownika budowy i projektanta.

77 77 77 75 4% 77 77 Vi 77 77 77 80

Krokiew K1
8x18x626cm

i - Przyjeto: | strefe wiatrowqi Il strefe $niegowaq.

277

372

277

- Tarcica konstrukcyjna klasy C30, czterostronnie
strugana o wilgotnosci max 18%, impregnowana
powierzchniowo np. PROMADUR® (przezroczysta
powtoka peczniejgca,niezawierajgca
rozpuszczalnika, stuzgca do ochrony

Stup przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych

T 16x16x163cm _Drewno C27.

-Stal $235 JR.

Elementy konstrukcujne wykona¢ w autoryzowanym
zaktadzie prefabrykaciji konstrukcji drewnianych,
zelbetowych i stalowych

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

P1 P2 P3

Ptatew P1
16x24cm

S1 Sl

Bkabl | e ———
2x IPE 300

L=960cm 0 1 2 3 4m

Kalenica

14x14cm
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Adam Skiba
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327 30, 230 30, 327 30,

1004 Numer uprawnien

2 3 4 GMINA tUBNIANY
© ﬂ © © Zestawienie drewna Inwestor ul. OPOLSKA 104
I 46-024 LUBNIANY

Nr[ Nazwa | Przekrdj [ Dt poziomo | Wspot. | Dtz dodatkiem | llos¢  [Obietos¢ |

Jetowa , gm. tubniany

Lokalizacia | i qtka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa

Obiekt Budynek OSP

Nazwarys. RZUT WIEZBY DACHOWE

_|Kalenica 0,087749 stadiom Projekt fechniczny

. Data  [30.08.2023
| Kalenica 0,14 | 014 2,75 11 3,025 1 0,05929 (branza konstr.-bud.)

. |Kalenica 0,14 0,14 3,72 11 4,092 1 0,080203

12. Skala 1:100
13. |Miecze 014 | 0,14 1 1,1 1,1 8 0,17248 ’ Nrrysunku 4K

Razem 6,038375

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,

prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
Beton B30 (025/30) pielegnacje.
-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
Stal RB500 kontrolowac jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.
St0S-b - Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
: _ zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,
Otulina dolna Cnom =85 mm - Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonaé ze szczelnej
tAWA FUND. t-01 Otulina boczna Cnom =25 mm zaprawy cementowej lub drobnorziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
Wykaz zbrojenia na szybkq '(.:h korozig . . .
/l/ - Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrzec, a
Diugos¢ catkowita [m] osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
hr3 212 AN Nr | Srednica Diugosc Liczba St0S-b RB500 I\Slli'zfr?ggglleprzysfepowoé do betonowania gdy temperatura
. Nrff @6 co 20,0 preta| [mm] [em] [szt] 26 | @10 | @12 bedgzie nizsza niz 4°C z tendencjq spadkowa,
1N © dla 1 mb tawy fundamentowe;j - Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
Nr2 @6 co 15 —— 3l < nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
— ol ® 1 10 77 5 3,85 N , X . . X
" \J Nr4 @6 co 20,0 nalezy zastosowac odpowiednie domieszki do betonu,
. 5 =149 2 6 105 2 2,10 - Ptyta/fundament moze byé obcigzona po uptywie najmniej
————— B 3 12 105 6 6,30 28dni od chwili utozenia betonu,
S S S S S S 4 6 149 5,00 7,45
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m]|{ 9,6 3,85 6,2 - Beton C25/30 W8
16 L 38 |,16 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,617 | 0,888 - Obieto$¢ betonu:  m?
# o P - : - Stal zbrojeniowa B500SP
70 Masa pretow wg $rednic [kal 21 2,4 55 - Klasa ekspozycji XA3
Nr1 @10 co 20 I=7 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 2.1 7,9
al Jwo Masa catkowita [ka] 10
65 UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie 0 1 2 3 Am
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9

Wszystkie wymiary nalezy

tel. 602 870 572,

SprOWdZié na bUdOWie ”! www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl
Imie i nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Adam Skiba

Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07

Sprawdzajgcy

Numer uprawnien

GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY

Jetowa , gm. tubniany

Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa

Obiekt Budynek OSP

Nazwa rys. tAWA FUND. t-01

i Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 30.08.2023r
Skala 1:25 Nr rysunku 5K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

3-3
Nr5
Nr3 Nr6 -+ Nr4
1 /\ /1
4 o Z
Np1 Nrp
— o
L\ /7
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140
Beton
Stal

25

25

Nré 3@6 co 12
1=109

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)
RB500
St0S-b
Chom =85 mm
Chom =25 mm

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmnigj
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8
Obietos¢ betonu:  m?
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa ekspozyciji XA3

Wykaz zbrojenia

R e F——
SIUDI0KONSTRURC BUDDNLANCH

Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9

tel. 602 870 572,

www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl

Imie i nazwisko Podpis

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Dilugosc¢ Liczba St0S-b RB500

preta [mm] [cm] [szt] a6 710 216
dla jednej stopy

1 16 234 14 32,76

2 16 154 22 33,88

3 10 215 9 19,35

4 10 135 15 20,25

5 16 214 6 12,84

6 6 109 3 3,27
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 3,3 39,6 79,5
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,222 | 0,617 | 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal 0,7 24.4 125,5
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 251 125,5
Masa catkowita [ka] 151

UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. STOPA FUND. SF-01
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:25 Nr rysunku 6K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Beton
Stal

Otulina dolna

Wykaz zbrojenia

Otulina boczna

B30 (C25/30)

RB500
St0S-b

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500

preta| [mm] [cm] [szt] @6 @16
dla jednej stopy

1 16 194 30 58,20

2 16 314 18 56,52

3 16 183 8 14,64

4 6 109 3 3,27
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 3,3 129,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal 0,7 204,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,7 204,2
Masa catkowita [kal 205

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmnigj
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8
Obietos¢ betonu:  m?
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa ekspozyciji XA3

R e F——
SIUDI0KONSTRURC BUDDNLANCH

Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9

tel. 602 870 572,

www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl

Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. STOPA FUND. SF-02
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:25 Nr rysunku 7K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!
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Beton
Stal RB500
St0S-b
Otulina dolna

Otulina boczna

B30 (C25/30)

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b RB500

preta| [mm] [cm] [szt] @6 @16
dla jednej stopy

1 16 194 30 58,20

2 16 314 18 56,52

3 16 183 8 14,64

4 6 109 3 3,27
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 3,3 129,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal 0,7 204,2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 0,7 204,2
Masa catkowita [kal 205

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmnigj
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8
Obietos¢ betonu:  m?
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa ekspozyciji XA3

R e F——
SIUDI0KONSTRURC BUDDNLANCH

Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9

tel. 602 870 572,

www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl

Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. STOPA FUND. SF-03
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:25 Nr rysunku 8K
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!
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Nr4 306 co 12

=109 Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
St0S-b

Otulina dolna
Otulina boczna

Chom =85 mm
Chom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica | Ditugos¢ Liczba St0S-b RB500

preta [mm] [cm] [szt] 76 216
dla jednej stopy

1 16 174 24 41,76

2 16 254 16 40,64

3 16 183 8 14,64

4 6 109 3 3,27
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 3,3 97,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kal 0,7 153,2
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 0,7 153,2
Masa catkowita [ka] 154

UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmnigj
28dni od chwili utozenia betonu,

Beton C25/30 W8
Obietos¢ betonu:  m?
Stal zbrojeniowa B500SP
Klasa ekspozyciji XA3

R e F——
SIUDI0KONSTRURC BUDDNLANCH

Adam Skiba

46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9

tel. 602 870 572,

www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl

Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Adam Skiba
Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07
Sprawdzajgcy
Numer uprawnien
GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. STOPA FUND. SF-04
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:25 Nr rysunku 9K
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1 2 3 4 5 \ 6 7 8

Wymagania konstrukcyjne.

. . . - Elementy zelbetowe nalezy wykonaé w oparciu o wytyczne i
Wszystkie wymiary nalezy postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008
SprOWdZié Nna budowie 1l - Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed

wbudowaniem muszq zosta¢ sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungc wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W

2-2 3-3 czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W frakcie betonowania nalezy pobraé prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane Srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gérnej powierzchni nalezy usung¢ przez

Nr Srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
1 1 1 1 bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- - - - Pielegnacja betonu - dla unikniecia rys skurczowych beton

nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub

Nir1 Nr2 nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

Nr2 Nr T - Ptyta/fundament moze byé obcigzona po uptywie najmniej

LA .. /1L 7 U\ I 28dni od chwill utozenia betonu,
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SIUDI0KONSTRURC BUDDNLANCH

Adam Skiba
Nr4 3@6 co 12 46—300 Olesno, ul. Kasztanowa 9
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tel. 602 870 572,

www.StudioKonstrukcjiBudowlanych.pl

105

Imie i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. Adam Skiba

254

Beton B30 (C25/30) Numer uprawnien | OPL/0304/POOK/07

Stal RB500
St0S-b Sprawdzajgcy
Otulina dolna Cnom =85 mm

Numer uprawnien

||\>
IS
23x9,5
30
240
Nr2 18216 ¢co 9,5 |
235

Otulina boczna cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia GMINA LUBNIANY

Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY

Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica [ Dtugos¢ Liczba St0S-b RB500

105

preta [ [mm] [cm] [szt.] o6 @16 oy Jetowa , gm. tubniany
da jedne; stopy Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa

16 194 24 46,56 Obiekt Budynek OSP
16 254 18 45,72

L

WIN|—~

pd.
3] ° —— = - T Nazwarys. | STOPA FUND. SF-05

Dtugos¢ catkowita wg $rednic m 3,3 107,0
9 17x9,5 9.5 9 9 [m]

. Projekt techniczny
. Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 1,578 Stadium

Data .08.202
40 30 41 30 40 (branza konstr.-bud.) 30.08.2023r

o Masa pretéow wg srednic [kal 0,7 168,8

°°l Nr1 24@16 co 9,5 =194 Joo

Masa pretow wg gatunkoéw stali [kal 0,7 168,8 Skala 1:25
Masa catkowita [kal 170

Nr rysunku 10K

175 UWAGA: Dlugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO Projekt chroniony jest prawem auforskim
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Rygiel R3 (schemat zbrojenia Tmb)
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Rygiel R2, R1 (schemat zbrojenia 1mb)
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Nr 2

Nr3 2x7@8 1=91

30

Nr1 ] 7 /

Nr2 3@12 1=100
100

Nr1 3216 1=100
100

Beton
Stal

C25/30 (B30)
RB500

Otulina cpom =25 mm

Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Wykaz zbrojenia

Dtugosé¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500

preta [ [mm] [em] [szt] g8 | w16
dla 1mb

1 16 100 8 8

2 8 91 22 20,02
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 20,1 8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578
Masa pretow wg $rednic [kal 79 12,62
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 20,5
Masa catkowita [kg] 21

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Stal

Beton

C25/30 (B30)
RB500

Otulina Chom =25 mm

Wykaz zbrojenia

Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Ditugos¢ Liczba RB500
preta [mm] [em] [szt.] a8 | 12 | 16
dla jednej belki
1 16 100 3 3
2 12 100 3 3
3 8 91 14 12,74
Dtugosé catkowita wg Srednic [m]| 12,8 3 3
Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 | 0,888 | 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kal 5,1 2,66 4,73
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal 12,49
Masa catkowita [ka] 13

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscia obliczong na podstawie
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Wymagania konstrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykona¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zostac sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usunqé wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie pola¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwréci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankg betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytq
pielegnacije.

-W trakcie betonowania nalezy pobrac prébki betonu i
kontrolowac jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane srodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkq ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrzec, a
osiadte mleczko na gdérnej powierzchni nalezy usunqgc przez
srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjqg spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla uniknigcia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmniej
28dni od chwili utozenia betonu,
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] a8 | 14
dla jednego stupa
1 14 1615 8 12,92
2 14 2095 8 16,76
3 8 1125 17 19,13
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 19,2 29,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretéw wg $rednic [kal 7,6 35,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 43,5
Masa catkowita [kal 44

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wymagania konstfrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zostac sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungcé wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie polac¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankq betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacje.

-W trakcie betonowania nalezy pobrac probki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane $rodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrzeé, a
osiadte mleczko na goérnej powierzchni nalezy usung¢ przez
srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjq spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla uniknigcia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywacd w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmniej
28dni od chwili utozenia betonu,
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Wymagania konstfrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zostac sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungé wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie polac¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankq betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacije.

-W trakcie betonowania nalezy pobrac prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane $rodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gdrnej powierzchni nalezy usung¢ przez
srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjq spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla uniknigcia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmniej
28dni od chwili utozenia betonu,
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Beton C25/30 (B30)
Stal RB500
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] a8 | 714
dla jednego stupa
1 14 1775 8 14,20
2 14 2095 8 16,76
3 14 2195 17,56
4 8 1125 18 20,25
Dtugosé¢ catkowita wg $rednic [m] 20,3 48,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretow wg $rednic [ka] 8,0 58,7
Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 66,7
Masa catkowita [ka] 67

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugosciag obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Sprawdzajgcy

Numer uprawnien

GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. SEUP 1.2
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:100 Nr rysunku 13K

Projekt chroniony jest prawem autorskim
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Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie !l!

Beton C25/30 (B30)
Stal RB500
Otulina cpom =25 mm
Wykaz zbrojenia
Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
preta [mm] [mm] [szt.] a8 | 214
dla jednego stupa
1 14 1355 8 10,84
2 14 2095 8 16,76
3 14 2195 8 17,56
4 8 1125 14 15,75
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 15,8 45,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,208
Masa pretow wg $rednic [kal 6,2 54,6
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 60,8
Masa catkowita [kal 61

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)

Wymagania konstfrukcyjne.

- Elementy zelbetowe nalezy wykonac¢ w oparciu o wytyczne i
postanowienia PN-EN 1992-1-1:2008, PN-EN 1992-3:2008

- Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych przed
wbudowaniem muszq zostac sprawdzone

- Bezposrednio przed betonowaniem nalezy usungé wszystkie
zanieczyszczenia a deskowanie polac¢ obficie wodg. W
czasie betonowanie nalezy zwrdci¢ uwage na dokotadne
wypetnienie mieszankq betonowq wszysykich przestrzemi,
prawidtowe zageszczenie betonu i jego nalezytg
pielegnacije.

-W trakcie betonowania nalezy pobrac prébki betonu i
kontrolowa¢ jego zgodnos¢ z PN-EN 206-1:2003.

- Szalowanie - szalunki stalowe przed montazem
zagruntowane $rodkami antyadhezyjnymi,

- Podktadki dystansowe do zbrojenia wykonac ze szczelnej
zaprawy cementowej lub drobnoziarnistego szczelnego
betonu, nie zaleca sie stosowac podktadek ze stali z uwagi
na szybkg ich korozje

- Zageszczanie betonu - mechaniczne. Beton nalezy zatrze¢, a
osiadte mleczko na gdrnej powierzchni nalezy usung¢ przez
srutowanie

- Nie nalezy przystepowac do betonowania gdy temperatura
bedzie nizsza niz 4°C z tendencjq spadkowq,

- Pielegnacja betonu - dla uniknigcia rys skurczowych beton
nalezy przez okres 14 dni utrzymywac w stanie wilgotnym lub
nalezy zastosowaé odpowiednie domieszki do betonu,

- Ptyta/fundament moze by¢ obcigzona po uptywie najmniej
28dni od chwili utozenia betonu,
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GMINA tUBNIANY
Inwestor ul. OPOLSKA 104
46-024 tUBNIANY
N Jetowa , gm. tubniany
Lokalizacja dziatka nr ewid. gr. 1036/246, obreb Jetowa
Obiekt Budynek OSP
Nazwa rys. StUP 1.3
. Projekt techniczny
Stadium Data .08.202
(branza konstr.-bud.) 90.08.2023r
Skala 1:100 Nr rysunku 14K

Projekt chroniony jest prawem autorskim

/ 3




