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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lokalizacja: Jetowa, ul. Wolnosci 34a gm. tubniany
dz. nr 1036/246, obreb Jetowa

Inwestor: GMINA tUBNIANY
Siedziba: 46-024 tubniany, ul. Opolska 104
1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Wizja lokalna oraz wytyczne Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu.

1.3. Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym”
(Dz. U. nr 80, poz. 717).

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.)

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z
2003r).

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich
usytuowanie. (tekst ujednolicony na dzieh 15 lipca 2009r.)

1.7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jetowa nr RB.6727.66.2023.PWS z dnia 05.09.2023

1.8. Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

| .PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I.1. Przedmiot inwestycji:

1.1. Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku remizy
OSP Jetowa. Istniejgcy budynek sktada sie z garazu dla wozdw bojowych, czesci
socjalnej dla strazakdw , sali zebran wraz z zapleczem, biura oraz kottowni.
Inwestycja ma na celu stworzenie obiektu dostosowanego do potrzeb
uzytkownikéw obiektu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Jetowa. Inwestycja potozona jest przy ulicy Wolnosci 34a w
Jetowej, na dziatce nr 1036/246,k.m. 1, obreb Jetowa.

1.2. Charakterystyka istniejgcej zabudowy i zagospodarowania terenu

2.1. Dotychczasowa (istniejgca): Dziatka oznaczona nr 1036/246 k.m. 1

o powierzchni catkowitej 1.3386 ha, potozona w Jetowej, obreb Jetowa. Dziatka
ksztattu nieregularnego, czesciowo drogowa z zabudowq, w duzej czesci
utwardzona kostkg granitowq oraz brukowq. W sgsiedztwie domy jednorodzinne oraz
budynki handlowe.

Teren przeznaczony pod zabudowe jest terenem ptaskim. Dziatka posiada uzbrojenia
terenu. Energia elektryczna oraz sie¢ wod-kan dostepna bezposrednio z



przedmiotowej dziatki.

Dojazd do obiektu z drogi gminnej, ktéra jest jednoczesnie dziatkg na ktdérej znajduje
sie budynek OSP. Nawierzchnia drogi utwardzona kostkg granitowg

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Projektowana inwestycja sktada sie z istniejgcego budynku straznicy OSP,
projektowanej rozbudowy budynku stanowigcej garaz na dwa miejsca postojowe,
utwardzonego placu przed budynkiem OSP. Kubty odpady komunalne umieszczone
sg wewnatrz budynku.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow.

Odprowadzenie sciekdw - istniejgcy przytqcz do istniejgcej sieci kanalizacyjnej .
Projektowana rozbudowa nie wptynie na zmiane w ilosci i rodzaju odprowadzanych
sciekodw. Warunki przytgczeniowe pozostawia sie bez zmian.

3.3. Uktad komunikacyiny.

Projektowana inwestycja nie wptynie w znaczqcy sposéb na zmiane
zagospodarowania terenu. Teren znajdujgcy sie przed budynkiem utwardzony kostkg
brukowq. Dojazd do remizy odbywac sie bedzie jak dotychczas poprzez istniejgcy
dojazd z drogi gminnej od strony potnocnej. Na terenie objetym opracowaniem nie
projektuje sie nowych migjsc parkingowych.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publiczne;.

Dostep do drogi publicznej znajduje sie z utwardzonego placu przed budynkiem
OSP. Dostep inwestycji do drogi gminnej znajduje sie od strony pétnocnej .

3.5. Parametry techniczne urzgdzenh i sieci.

W zakresie sieci i urzqgdzen uzbrojenia terenu projektuje sie:

- przytgcze do sieci elekirycznej - wg obecnych warunkdéw przytgczeniowych,
inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zapotrzebowania na moc.

- przytgcze do sieci wodociggowej - wg obecnych warunkdw przytgczeniowych,
inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zapotrzebowania na wode

- przytgcze do sieci kanalizacyjnej - wg obecnych warunkdw przytgczeniowych,
inwestycja nie wptynie na zwiekszenie ilosci oraz rodzaju odprowadzanych sciekdw

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Teren objety opracowaniem jest ptaski z niewielkim przechyleniem. Na obszarze
objetym inwestycjqg utwardzony kostkg brukowq. Pozostata czes¢ dziatki to teren
zieleni niskiej. Na terenie dziatki znajduje sie zielenh wysoka w postacki kilku drzew
ozdobnych - iglastych i lisciastych.



1.4. Zestawienie powierzchni dziatki

4.1. Powierzchnia opracowywanego terenu

AZIOKINF T036/246 ..........oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0.2454ha- 100 %

- Powierzchnia zabUdOWY ..., 0.0284ha-11.58 %
- Powierzchnie UtWardzone .........coveeeeeeeeeeeecieeeeeeeeee e 0.1593ha-64.91 %
- PoOwWierzchnie ZieloONE ........coouveeiieceeeeeeeeeeeeeeeee e 0.0577ha-23.51 %

I.5. Informacje i dane o inwestycji :

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jetowa.

Ustalenia dotyczqgce rodzaju zabudowy.

Budynek OSP Jetowa zakwalifikowano jako obiekt budowlany kategorii XVII. Obiekt
znajduje sie na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 46 MN.

Ustalenia dotyczqgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejgcej remizy OSP Jetowa o dwa miejsca
postojowe dla samochoddw bojowych strazy pozarne;j. Istniejgcqg infrastrukture
pozostawia sie bez zmian.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego.

Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenow:

1) nakazuje sie:

- zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu. W
przypadku budynkdéw lub ich czesci istniejgcych pomiedzy linig rozgraniczajgcg drog
a nieprzekraczalng linig zabudowy ustalong w planie, dopuszcza sie mozliwos¢ ich
rozbudowy, pod warunkiem nie zmniejszania odlegtosci tych budynkow lub ich
czesci od linii rozgraniczajgcych drog, od ktérych wyznaczono nieprzekraczalng linie
zabudowy.

- redlizacje inwestycji, w tym nowych budynkdw i obiektéw w zgodnosci

z kryterium tadu przestrzennego w rozumieniu ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,

- redlizacje obiektow matej architektury i urzadzen informacyjnych o wspdinych
cechach stylistycznych i wysokich walorach estetycznych,

- ograniczenie koloréw potaci dachowych dachdéw spadzistych do barw czerwonej,
brgzowej, grafitowej lub ich odcieni,

- zachowanie minimalnych odlegtosci nowych budynkéw od brzegow
powierzchniowych wod publicznych - 5,0 m,

- zapewnienie dostepu do wody przez wtascicieli nieruchomosci przylegtych do
powierzchniowych wod publicznych zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi
Prawa wodnego,

- zachowanie minimalnych odlegtosci nowych budynkéw od granic terendw lasow
zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczgcymi bezpieczenstwa pozarowego, w
zaleznosci od rodzaju zabudowy;

- utrzymania w niezmienionym ksztatcie zachowanych zasadniczych elementow
historycznego rozplanowania zatozenia,



- utrzymania historycznych nawierzchni kamiennych i przywrécenie ich w miejscach
gdzie wystepowaty,

- stosowania dachéw dwu i czterospadowych, symetrycznych ze spadkiem od 35°
do 45° z usytuowaniem gtéwnych kalenic dachoéw prostopadle do obowigzujgcych
linii zabudowy, pokrytych dachdwkg ceramiczng w kolorze ceglastej czerwieni,
brgzu lub grafitu,

- stosowania elewacji tynkowanych w odcieniach bezy, szarosci i ztamanych bieli,
tynkowanych z elementami ceglanymi, ceglanych,

- mozliwos¢ wprowadzania nowej zabudowy wytgcznie na zasadzie kontynuowania
form nawigzujgcych do istniejgcych obiektow i charakteru regionu, przy utrzymaniu
gabarytu wysokosciowego od 1 do 1,5 kondygnacji nadziemnej i zastosowaniu
tradycyjnych materiatéw budowlanych.

2) zakazuje sie:

- redlizacji elewacji budynkdw mieszkalnych z materiatéw blaszanych i plastikowych,
- ogrodzen z prefabrykowanymi przestami betonowymi przy drogach publicznych za
wyjgtkiem stupkoéw i podmurowek,

- grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych wod publicznych w
odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu;

- lokalizacji wolnostojgcych frwale zwigzanych z gruntem tablic reklamowych i
urzgdzen reklamowych,

3) dopuszcza sie:

- doswietlenie poddaszy facjatami o jednakowym kqgcie nachylenia potacii
zgodnym z kgtem nachylenia potaci gtébwnych dachu z zachowaniem kolorystyki i
materiatu gtdbwnych potaci dachu, umieszczonych symetrycznie na elewaciji,

- doswietlenie poddaszy oknami potaciowymi,

- wysuniecie okapu dachowego maksymalnie 30 cm przed lico Sciany,

- mozliwos¢ lokalizacji budynkdw w granicy dziatki oraz w odlegtosci 1,5 m od
granicy, za wyjgtkiem granic przylegajgcych do drég publicznych,

- lokalizacje urzgdzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych zrédet energii o
mocy nieprzekraczajgcej 100 kW wytgcznie na terenach o symbolach MW, MN, MU,
U, RM, USiP;

- mozliwos¢ realizacji dachdéw z usytuowaniem gtownych kalenic rownolegle do
obowigzujgcych linii zabudowy, jesli co najmniej jeden budynek na sgsiedniej
dziatce usytuowany zostat gtéwng kalenicg dachu rownolegle do obowigzujgcych
linii zabudowy,

- umieszczanie szylddw na scianach budynkdw w kondygnaciji parteru,

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi

- przedsiewziecia moggce znaczgco oddziatywac na srodowisko - brak

- zadrzewienia srodpolne, przydrozne i nadwodne - brak

- zagrozenie powodziowe - brak

- ochrona powietrza - inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczen

- ochrona wod - inwestycja nie spowoduje skazenia wod, w tym zachwiania poziomu
ilosci wody zapewniajgcego ochrone rownowagi biologicznej.

- ochrona gleby - inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby

- ochrona gruntdow rolnych - inwestycja nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenida
gruntéw rolnych na cele nierolnicze, realizowana jest na gruntach rolnych V klasy
botanicznej



- ochrona przed hatasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi - brak
oddziatywania w zakresie wibracji i pola elektromagnetycznego

- obszary i obiekty chronione na podstawie przepisdw o ochronie przyrody - brak

- ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury wspdtczesnej-

kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot co
do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany: wstrzymac
wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢
przy uzyciu dostepnych srodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwtocznie
zawiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Wojta Gminy
tubniany.

Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

- energia elekiryczna - poprzez istniejgce podtgczenie do sieci elekfroenergetycznej
- woda - poprzez istniejgce podtgczenie do sieci wodociggowe;j

- odprowadzenie sciekdw - poprzez istniejgce podtgczenie do sieci kanalizacii
sanitarnej

- odprowadzanie wod opadowych i roztopowych - powierzchniowo na teren dziatki
nr 1036/246 k.m. 1, obreb Jetowa lub systemu odwodnienia na przedmiotowej
dziatce. Ustala sie zakaz zmiany stanu wody na gruncie ze szkodq dla gruntéow
sgsiednich. Zabronione jest rowniez dokonywanie sptywu wod opadowych na teren
sgsiedniej nieruchomosci.

- srodki tgcznosci - z istniejgcych sieci telefonii komorkowej

- miejsca parkingowe - nie zmienia sie ilosci miejsc parkingowych

- gospodarka odpadami - odpady bytowe wywozone przez koncesjonowany zaktad
- dostep do drogi publicznej - poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej dz. nr 1036/246
k.m. 1 przy ul. Wolnosci.

Ochrona intereséw osob trzecich

Planowana inwestycja nie moze naruszac interesdw osob trzecich w zakresie:
- zapewnienia dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji, energii elekirycznej oraz srodkow
tgcznosci

- doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i
pomiarowe

- Zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby

5.2. Obszar znajduje sie w strefie "B" ochrony konserwatorskie;.

Dziatka na ktérej znajduje sie przedmiotowa inwestycja jest objeta posrednig
ochrong konserwatorskg.

5.3. Teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie znajduje sie na terenach gdrniczych.

5.4. Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Dziatka na ktérej planuje sie inwestycje potozona jest
poza obszarami objetymi ochrong przyrodniczq. Ucigzliwos¢ inwestycji zawiera sie w
granicach nieruchomaosci.

W trakcie prac budowlanych oraz w frakcie uzytkowania obiektu nalezy
przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Projektowany budynek zalicza sie do budynkdw niskich, jego wysokos$¢ nie



przekracza 12m. Kategoria budynku ZL Ill, klasa odpornosci ogniowej "C". Catosc
obiektu zalicza sie do jednej strefy pozarowej. Zapewnienie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru stanowiq istniejgce hydranty zewnetrzne w odlegtosci ok. 8m oraz
23m od projektowanego budynku. Budynek dostepny jest z kazdej strony dla wozdw
bojowych strazy pozarne;j.

5.6. Z uwagi na mato skomplikowany charakter obiektu budowlanego
i rob6t budowlanych nie okresla sie dodatkowych danych.

5.7. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w granicy dziatki.

opracowata:

mgr inz. arch. Gabriela Plewnia
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno-budowlany-strona tytutowa:

- OSwiadczenie projektantéow
- Zawarto$¢ opracowania

- Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do izb

zawodowych

- CZESC OPISOWA

- Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego

II.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

I.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program
uzytkowy obiektu budowlanego.

I1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny.

Il.4. Charakterystyczne parametry obiektu

budowlanego i zestawienie powierzchni po rozbudowie.
II.5. Opinia geotechniczna oraz sposdb

posadowienia obiektu budowlanego.

II.6. Liczna lokali mieszkalnych i uzytkowych.

I1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych

dla oséb niepetnosprawnych.

1.8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do

korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczneji
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepetnosprawne.

I1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

11.10. Analiza technicznych, srodowiskowych

i ekonomicznych mozliwosci realizaciji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemodw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe,

w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii.

I1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzqdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

I1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

11.13. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

- CZESC RYSUNKOWA

rysunki:

rys. Al rzut parteru

rys. A2 rzut dachu

rys. A3 przekrdj A-A, B-B

rys. A4 elewacje 1

rys. A5 elewacje 2
Inwentaryzacja:

rys. 1 rzut parteru

rys. 2 rzut pietra

rys. 3 rzut dachu

rys. 4 przekréj A-A

rys. 5 elewacje

rys. 6 dokumentacja fot.

- OPINIA GEOTECHNICZINA

-str. 8

-str. 8

-str. 9

-str. 9

-str. 10
-str. 10

-str. 10

-str. 10
-str. 10

-stro 11

-str. 13

-str. 13
-str. 13

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

str. 1
str. 1
str. 2
str. 3-6
str. 7
str. 8-16
str. 17
50 str. 18
50 str. 19
50 str. 20
50 str. 21
50 str. 22
str. 23
100 str.24
100  str. 25
100  str. 26
100  str. 27
100  str. 28
str. 29

str. 30-41



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Lokalizacja: Jetowa, ul. Wolnosci 34a gm. tubniany
dz. nr 1036/246, obreb Jetowa

Inwestor: GMINA tUBNIANY
Siedziba: 46-024 tubniany, ul. Opolska 104

1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1. Wizja lokalna oraz wytyczne Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja istniejgcego obiektu.

1.3. Ustawa z dnia 27-go marca 2003r - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz. U. nr 80, poz. 717).

1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z
pozn. zm.)

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z
2003r).

1.6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich
usytuowanie. (tekst ujednolicony na dzien 15 lipca 2009r.)

1.7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Jetowa nr RB.6727.66.2023.PWS z dnia 05.09.2023

1.8. Pozostate przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

Il .PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY- CZESC OPISOWA
II.1. Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP
Jetowa zlokalizowanej na dziatce nr 1036/246 km.1 w Zawadzie przy ulicy Wolnosci
34a. Obiekt zalicza sie do XVII kategorii obiektdow budowlanych. Projektuje sie
niezbednq, wewnetrzng infrastrukture techniczng. Inwestycja ma na celu stworzenie
warunkéw dla potrzeb Inwestora, ktére pozwolg na prawidtowe funkcjonowanie
remizy OSP oraz da mozliwos¢ pozyskania dodatkowych wozdw bojowych strazy
pozarnej. Catos¢ zatozenia bedzie realizowana jednoetapowo.

11.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek straznicy bedzie uzytkowany jak dotychczas. Istniejgcy budynek to obiekt
dwukondygnacyjny. Na parterze znajduje sie komunikacja, szatnia dla strazakow,
WC, kottownia oraz garaz dla samochoddw bojowych strazy pozarnej. Na pietrze
budynku znajduje sie biuro oraz sala na potrzeby wtasne uzytkownikdw obiektu wraz
z zapleczem i matym aneksem kuchennym. Od strony pdtnocnej obiektu projektuje
sie garaz z dwoma migjscami postojowymi.

W budynku nie ma statych miejsc pracy. Budynek uzytkowany jest jedynie podczas
wezwan do akcji ratunkowych, praz konserwacyjnych oraz podczas zebran
ochotnikéw strazy pozarnej. Budynek ze wzgledu na swodj charakter nie jest



dostosowany do pofrzeb oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku
inwalidzkim.

11.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny.

Bryte istniejgcego budynku pozostawia sie bez zmian. Jest to budynek wykonany w
technologii fradycyjnej z dachem skosnym pokryty blacho dachdwkag. W istniejgcym
obiekcie przebudowie podlega posadzka w czesci garazowej, ktéra na obnizonym
fragmencie zostanie podniesiona do poziomu +0.0. Nowoprojektowany budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane ze stezeniami
zelbetowymi wraz z izolacjq termiczng

o grubosci 15cm. Kolor scian - ciemnoszary. Dach budynku dwuspadowy

o nachyleniu potaci dachowych 359, pokryty dachdéwkg w kolorze czerwonym.
Projektuje sie okna od strony wschodniej i zachodniej. Od strony péthocnej
projektuje sie dwie bramy segmentowe w kolorze czerwonym.

I.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego i zestawienie powierzchni
po rozbudowie:

POWIErZChNIA ZODUAOWY.......ouviiiieiieeeeeee e 240.79 m?
POWIEIZCNNIA UZYTKOWQ . ..eiiiiiieiiiieeee e 294.91 m?
KUDOTUIQL ittt e et e e e e e araeae e e e eenns 1250 m3
WYSOKOSE DUAYNKU ... 11.95m
AtUGOSE DUAYNKU ...t 24.57m
SZEIOKOSCE DUAYNKU....oeiiiiiiiieeee e e 9.80m
kgt nachylenia AACNU........coouivieeeeeeeeeee e 35°
projektowane +/- 0,00......ccccuuiiiriiiieeeiiiee e 179,53m n.p.m.
licZDa KONAYGNACi.uiiiiiiiieiiiieeeiie e e 2

4.1 Zestawienie powierzchni budynku:
PARTER BUDYNKU :

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa (m2):Wykonczenie
0.01 | Klatka schodowa 3.90 m?2 Ptytka gresowa
0.02 | WC 4.68 m? Ptytka gresowa
0.03 | Kottownia 8.01 m?2 Posadzka cemenfowa
0.04 | Pomieszczenie pomochicze 6.52 m2 Posadzka cementowa
0.05 | Szatnia 15.96 m2 Ptytka gresowa
0.06 | Garaz 1 65.82 m? Posadzka przemystowa
0.07 | Garaz 2 86.23 m2 Posadzka przemystowa
RAZEM: 191.12 m?
PIETRO BUDYNKU :
Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa (m2):Wykonczenie
1.01 Klatka schodowa 9.06 m2 Ptytka gresowa
1.02 | Sala 76.10 m? Panel podtogowy
1.03 | Zaplecze kuchenne 11.18 m? Ptytka gresowa
1.04 | Biuro 7.45 m2 Panel podtogowy

RAZEM: 103.79 m?2




I1.5. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego.

Dla niniejszego przedsiewziecia wykonano opinie geotechniczng. Budynek zalicza sie
do I-szej kategorii geotechnicznej. Jest to prosty jednokondygnacyjny budynek.
Posadowiony jest na gruntach o zréznicowanych parametrach fizygo-
mechanicznych. Projektuje sie zelbetowe tawy fundamentowe,

wg projektu konstrukcii.

11.. Liczna lokali mieszkalnych i uzytkowych.

- liczna lokali mieszkalnych - 0
- liczna lokali uzytkowych - 1

I1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

11.8. Zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj charakter nie jest dostosowana do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, poniewaz nie bedq z niego korzystaty osoby
poruszajgce sie na wozku inwalidzkim. Polega ona na rozbudowie obiektu o dwa
miejsca garazowe dla samochoddow strazy pozarnej. Inwestycja nie obejmuje
przebudowy czesci socjalnej w istniejgcej czesci budynku.

11.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego.

9.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych.

- przytgcze do sieci wodociggowej - wg istniejgcych warunkdéw przytqgczeniowych.
Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie poboru wody.

- przytgcze do sieci kanalizacyjnej - wg istniejgcych warunkdéw przytgczeniowych.
Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie odprowadzenia sciekow.

- odprowadzanie wod opadowych - wody opadowe odprowadzane bedqg do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej - jak dotychczas.

9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Powstate zanieczyszczenia pytowe i gazowe wynikajq z zastosowanego zrodta
energii. Obiekt bedzie miat niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza.
Ewentualne zanieczyszczenia nie bedq ucigzliwe, aich stezenie nie przekroczy
standarddw jakosci powietrza.

System |Jedn. |SO: NOx co CO: PYL SADZA |B-a-P

System
ogrzewani
ai
wentylaciji

kg/rok |15,7527 |0,8205 |36,9203 1640,9011 |8,6147 |0,2872 |0,0115




9.3 Rodzaqj i ilosci wytwarzanych odpadow.

Smieci gospodarcze - gromadzone bedqg w kubtach, segregowane
i wywozone na wysypisko komunalne, wg podpisanej umowy z odbiorcg odpadow.

9.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie

w szczegodlnosci jonizujgcego pola elektro - magnetycznego i inne zaktdcenia, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie wystgpienia jakichkolwiek szkodliwych emisji hatasu, zjawiska

wibracji czy promieniowania elekfromagnetycznego.

9.5 Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie dziatki istnieje drzewostan w postaci drzew ozdobnych - iglastych oraz
lisciastych, jednak nie koliduje on z projektowang rozbudowa budynku. Inwestycja
nie wptynie negatywnie na glebe oraz nie pogorszy jej stanu. Czesc dziatki na ktdrej
planuje sie inwestycje jest utwardzona kostkg brukowq. Obiekt nie bedzie miat
wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemnie.

11.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w
tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrédet energii.

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowqg do ogrzewania,

wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylaciji, przygotowania c.w.u. oraz chtodzenia:
EP=QP/Af= 91,25 kWh/(m? x rok) (wg projektowanej charakterystyki energetycznej).

10.2 Dostepne nosniki energii

Na analizowanym terenie tj. dz nr 1036/246 k.m. 1w Jetowej i w jej najblizszym
otoczeniu dostepna jest tylko energia elektryczna.

Uproszczona analiza dostepnosci nastepujgcych nosnikdw energi:
- energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej —
brak mozliwosci lokalizacyjnych, wysokie koszty magazynowania energii elektryczne;.

Przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

- energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej —
brak dostepu do wdd ptyngcych. Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.



- energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektorow stonecznych —

w naszej strefie geograficznej, energia ta nadaje sie tylko do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej. Uwzgledniajgc koszty zakupu instalacji i magazynowania cieptej
wody uzytkowej oraz koszty serwisowania i uzytkowania, przedsiewziecie takie, w
porownaniu do kosztéw podgrzewu c.w.u. jest nieuzasadnione ekonomicznie.

- biogaz - brak dostepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w
fermentaciji metanowej, wysokie koszty instalacji stuzgcej do produkcii.

- biomasa - znacznie wyzsze, niz w przypadku konwencjonalnych paliw, koszty
budowy kottowi i sktadu opatu, jak rowniez samej biomasy. Brak ekonomicznego
uzasadnienia.

- energia geotermalna - brak informaciji o istnieniu podziemnych zbiornikow
gorgcych wod geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

- energia elekiryczna sieciowa —niskie koszty instalacji. Najwyzsze z mozliwych koszty
eksploataciji. Uzasadnione ekologicznie, nieuzasadnione ekonomicznie.

- ciepto sieciowe - brak mozliwosci podtgczenia do sieci cieptownicze.

- ogniwa fotowoltaiczne — stosunkowo wysoki koszt inwestyciji, ze wzgledu na
czasowe wykorzystywanie obiektu przedsiewziecie nie uzasadnione ekonomicznie.
Brak mozliwos¢ spozytkowania wyprodukowanej energii elektrycznej.

- pompa ciepta — wysoki koszt inwestycii. Niskie koszty eksploatacyjne. Uzasadnione
ekologicznie i ze wzgledu na czasowe uzytkowanie obiektu nie uzasadnione
ekonomicznie.

- sie€ gazowa - w rejonie gdzie bedzie zlokalizowany projektowany budynek nie
wystepuje sie¢ gazowa.

10.3 Wybdr dwodch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poroéwnawczej:

Na etapie projektowania niniejszej rozbudowy nie przeprowadza sie analizy
mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii. Opracowanie nie obejmuje zmiany
sposobu ogrzewania budynku, a nowo projektowana rozbudowa nie bedzie
ogrzewana. Nie zmieni sie zapotrzebowanie na energie.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dlia wybranych systemow
zaopatrzenia w energie:

Nie wykonuje sie obliczen optymalizacyjno - poréwnawczych dla budynku.
Opracowanie nie obejmuje zmiany sposobu ogrzewania budynku, a nowo
projektowany budynek nie bedzie ogrzewany.

10.5 Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;



Irédta alternatywne w tego rodzaju budynku jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym oraz ekonomicznym. Koszt zamiany zrédta ciepta z kotta na paliwo
state na alternatywne zrédto energii jest znaczqcy i jest nieuzasadniony
ekonomicznie . Z racji tego ze obiekt nie jest uzytkowany stale lecz tymczasowo nie
wptywa on na duze zuzycie energii, a co za tym idzie na zanieczyszczenie
srodowiska. Po analizie dostepnych zrédet energii joko najoardziej wydajne i
uzasadnione zrodto ciepta dla danej inwestyciji wybrano ogrzewanie na paliwo
state - jak dotychczas.

I1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane

W obiekcie nie stosuje sie urzgdzen, ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach poniewaz obiekt jest ogrzewany
tylko w razie koniecznosci i temperatura w pomieszczeniach utrzymywana jest na
niskim poziomie.

11.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajqcych uzytkowanie obiekiu zgodnie
z przeznaczeniem.

12.1. Instalacja elektryczna n/n - wg istniejgcych warunkdw przytgczeniowych.
Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zapotrzebowania na energie
elektryczna.

12.3. Instalacja sanitarna - wg istniejgcych warunkdw przytgczeniowych do sieci
kanalizacyjnej. Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie oraz zmiane rodzaju
odprowadzanych sciekow.

12.4. Instalacja deszczowa — Woda opadowa rozprowadzona bedzie na terenie
inwestora oraz do istniejgcych studzienek odprowadzajgcych wode opadowq,
zlokalizowanych na terenie dziatki.

12.5. Instalacja wodociggowa — wg istniejgcych warunkdw przytgczeniowych.
Inwestycja nie wptynie na zwiekszenie poboru wody.

12.6. Ogrzewanie budynku - budynek ogrzewany bedzie z kotta o mocy do 25 kW na
paliwo state - drewno.

12.7. Wentylacja - projektuje sie wentylacje grawitacyjng, wg projektu technicznego.

11.13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii,

- powierzchnia zabudowy - 240.79 m?

- powierzchnia uzytkowa - 294.91 m2

- kubatura - 1250 m3

- wysoko$c: 11.95 m — budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich (N)



- liczba kondygnacji nadziemnych - 2

- liczba kondygnacji podziemnych - 0

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynku nie bedg sktadowane i przetwarzane materiaty niebezpiecznie
pozarowo. Na wyposazeniu budynku sktadac sie bedqg fradycyjne elementy
wyposazenia wnetrz.

Elementy stuzgce do wykonhczenia wnetrz i wyposazenia statego muszq spetniaé
nastepujgce warunki:

- wykonane z materiatdw trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sq bardzo
toksyczne i intensywnie dymiqce,

- oktadziny sufitobw wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

- materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej trudno
zapalne.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowania,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL
lll, klasa odpornosci ogniowej "C" . Wydzielenia pozarowego kottowni nie projektuje
sie. Moc kotta wynosi do 25kW. Opat sktadowany bedzie poza budynkiem.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewngirz pomieszczen,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowe.
Kategoria budynku ZL Ill, klasa odpornosci ogniowej "C". W zadnym z pomieszczen
liczba oséb w grupie nie przekroczy 50 osdb. Z pomieszczenia sali otwierajqg sie na
zewnaqtrz.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej otwieraja sie do wengtrz budynku. Kierunek
otwierania drzwi pozostaje bez zmian, poniewaz w budynku jednarozowo nie bedzie
przebywac ponad 50 oséb.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Kategoria budynku ZL Il
Powierzchnia strefy pozarowej nie bedzie przekraczata dopuszczalnej powierzchni
okreslonej w warunkach technicznych i wynosi 294.91 mz2.

f) maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zalicza sie do kategorii budynku ZL I,



g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych,

Budynek zaprojektowano w klasie odpornoéci ogniowej "C". Sciany zewnetrze oraz
przekrycie dachu spetnia wymaog NRO.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne elementy budowlane
powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowq jak w tabeli:

Klasa

odpornosci

pozarowej | Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

budynku
gtéwna . . . .

. konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

no$na

1 2 3 4 5 6 7

'C" R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczqcqg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

h) informacje o zagrozeniv wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzqdzeniach zabezpieczajgcych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedq wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okres$lone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe.
Lapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”.

i) infformacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajqgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,

Nie przewiduije sie, aby w obiekcie przebywaty osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Nie stosuje sie srodkow do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

j) informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzgdzeniach stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykg tych
urzgdzen i instalaciji,

Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.



k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

- instalacje elektryczna z przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu

- instalacje wentylacyjng - grawitacyjng

-instalacje grzewczq - c.o. z kotta o mocy do 25kW

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

W budynku nie ma obowigzku stosowania wewnetrznej sieci hydrantow
przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzed gasniczy - gasnice proszkowe w
ilosci 2kg (3dm?®) na kazde 300m?,

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umoizliwiajgcych zasilanie urzgdzen gasniczych i
innych rozwiqgzaniach stuzgcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzgcych do nich dojsciach.

Budynek zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia
oddzielnej drogi pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku realizowany moze byc
poprzez utwardzony dojazd od strony pdtnocnej. W budynku nie ma obowigzku
stosowania wewnetrznej sieci hydrantéw przeciwpozarowych. Wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r.
wW sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.
U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci ok. 8m oraz 23m od projektowanego budynku

opracowata:
mgr inz. arch. Gabriela Plewnia



Pracownia Architektury GP Projekt
architekt Gabriela Plewnia

ul. Polna 13, 46-211 towkowice
tel. 798 766 288

- e-mail:biuro@gp-projekt.com.pl

www.gp-projekt.com.pl
PROJEKT nip 9910364577, REGON 520874720

METRYKA PROJEKT TECHNICZINY

TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
BUDYNKU OSP JELOWA
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XVII
LOKALIZACJA: Jetowaq, ul. Wolnosci 34a gm. tubniany
160905_2.0068.AR_1.1036/246, obreb Jetowa
INWESTOR: GMINA LUBNIANY
46-024 tubniany, ul. Opolska 104

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze wyzej wymieniony projekt
wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Gabriela Plewnia
Projektant : upr. 01/OPOKK/2016
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Aleksandra Dgbrowska-Mazur
Sprawdzit : upr. nr 01/OPOKK/2022
KONSTRUKCJA mgr inz. Adam Skiba
Projektant : OPL/0304/POOK/07
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Tomasz Borgul
upr. OPL/0962/POOS/13
INSTALACJE ELEKTRYCZNE mgr inz. Tomasz Rzany
upr. OPL/1699/PWBE/19

EGZEMPLARZ 4

STYCZEN 2024
Z CHWILA ODBIORU PROJEKTU ZOSTAJE ZAWARTA UMOWA LICENCYJNA ZEZWALAJACA NA JEDNORAZOWE WYKORZYSTANIE PROJEKTU
DO REALIZACIJI



Projekt techniczny:
- OSwiadczenie projektantéw
- Zawarto$¢ opracowania

- Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do izb zawodowych

ARCHITEKTURA

- Opis techniczny projektu fechnicznego

rys. AT1
rys. AT2
rys. AT3
rys. AT4
rys. ATS

KONSTRUKCJA

rysunki :
rzut parteru
rzut dachu
przekréj A-A, B-B
elewacje 1
elewacje 2

- Opis techniczny projektu technicznego

rysunki :
rys. 1K
rys. 2K
rys. 3K
rys. 4K
rys. 5K
rys. 6K
rys. 7K
rys. 8K

rzut fundamentéw

rzut parteru

rzut sufitu

rzut wiezby dachowej

tawa fundamentowa £-01
stopa fundamentowa SF-01
stopa fundamentowa SF-02
stopa fundamentowa SF-03

rys. 9K stopa fundamentowa SF-04

rys. 10K
rys. 11K
rys. 12K
rys. 13K
rys. 13K

stopa fundamentowa SF-05
rygiel R1, R2, R3

stup S1.1

stup S1.2

stup S1.3

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
- Opis techniczny projektu fechnicznego

rysunki :

rys. E1 rzut przyziemia
rys. E2 schemat

INSTALACJA SANITARNA

- Opis techniczny projektu fechnicznego

rysunki :

rys. 1

rzut instalacji grzewczej - rzut parteru

skala 1:

skala 1:
skala 1:
skala 1
skala 1

skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala
skala

skala 1:

skala 1:

50
50
50

: 50
.50

- 100
- 100
- 100
- 100
125
125
125
125
125
125
- 100
- 100
- 100
- 100

50

100

str. 1

str. 1

str. 2
str. 3-15

str. 16

str. 1

7-27

str. 28

str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

str.
str.

str.
str.

str.
str.

str.

29
30
31
32

33
34-62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

78
79-81

82
83
84
85-87

89



I1l .PROJEKT TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE ORAZ DANE
KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

1.1. Projektowana rozbudowa wykonana zostanie metodq tfradycyjng ze
Sciany dwuwarstwowej — murowanej ze stupami zelbetowymi oraz ryglami
usztywniajgcymi konstrukcje oraz izolacjq cieplng. Strop nad garazem stalowy
z belkami drewnianymi. Konstrukcje dachu projektuje sie jako drewniang.

1.2. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe zostaty
pokazane na rysunkach konstrukcyjnych.

1.3. Wymagane bezpieczenstwo konstrukciji zapewniono przez spetnienie
wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z § 204 ust. 4
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie. Szczegoétowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
znajdujqg sie w archiwum biura projektowego. Podstawowymi wynikami
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych sq przekroje poszczegdlnych
elementow konstrukciji przedstawionych na rysunkach branzy konstrukcyjno -
budowlanej. Wszystkie obliczenia uktaddw nosnych przeprowadzono w
oparciu o analize sprezystq, wedtug teorii | rzedu.

1.4. Fundamenty

Po wykonaniu wykopdw fundamentowych inwestor ma obowigzek
wykonania dodatkowych badan gruntu przez uprawnionego geologa oraz
bezwzglednie nalezy wezwac projektanta celem ich odbioru i stwierdzenia
zgodnosci z zatozeniami projektowymi. Zgodnie z wytycznymi inwestora
budynek posadowiono na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych
gr. 50cm z betonu C25/30, zbrojonych dotem i gérg zgodnie z dokumentacjg
rysunkowq. Fundamenty posadowi¢ na 10cm warstwie chudego betonu.

W trakcie betonowania zapewni¢ min. otuline stali zbrojeniowej betonem. W
przypadku prowadzenia wykopodw w gruntach spoistych prace te nalezy
wykonac tak aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, gdyz
spowoduje to uplastycznienie tych gruntdéw i znacznie obnizy ich parametry
wytrzymatosciowe. W razie zalegania w projektowanym poziomie
posadowienia warstwy nienosnych, warstwe te nalezy usung¢ do stropu
gruntu rodzimego i uzupetni¢ np. kruszywem granitowym o wskazniku
réznorodnosci U>5, wskazniku filtracji k1022,9x10-2 cm/s i zageszczeniu
warstwami 10cm do 15=0,98 lub betonem wyréwnawczym B25. Ewentualng
wymiane gruntu nalezy przeprowadzi¢ na powierzchni min. o 1m wiekszej od
zew. krawedzi fundamentdéw. Kruszywo przewiezione w miejsce wbudowania
powinno byc¢ bezzwtocznie wbudowane w przygotowane miegjsce. Kierownik
budowy moze dopusci¢ czasowe sktadowanie pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. Wykonywanie nasypow



nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 2 % jej wartosci.
Nowoprojektowane fundamenty wykonywane tuz przy strych fundamentach
posadowic¢ na tej samej gtebokosci. Pozostate fundamenty nalezy
posadowi¢ min 1m poziomu terenu. Sciany wykonaé jako z bloczkéw
betonowych gr. 38cm. Od zewngtrz i wewngtrz $ciany nalezy wykonac ciezkg
izolacje przeciwwodnq oraz izolacje cieplng.

1.5. Sciany i stupy

Z bloczkow silikatowych grubosci 30cm klasy 15MPa docieplonych od
zewnatrz styropianem gr. 15cm. Sciany nalez wzmocni¢ stupami, ryglami
(wienhcami) oraz elementami stalowymi — poprzeczne i podtuzne belki. W celu
zapewnienia odpowiedniej wspotpracy pomiedzy elementami zelbetowymi i
Sciang murowang stupy zelbetowe nalezy wykonac po uprzednim
wymurowaniu fragmentéw $ciany z pozostawionymi wycieciami — potgczenia
na strzepia. Dodatkowo stupy oraz sciany tgczy< pretami @ 4,5mm co drugqg
warstwe. W strefie oparcia belek, nadprozy, podciggdw nalezy przemurowad
3 warstwy z cegty ceramicznej petnej lub wykonac¢ poduszki betonowe gr.
20cm. Wszystkie sciany konstrukcyjne nalezy zwienczy< wiehcami
zelbetowymi - ryglami. Podczas wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do
wytycznych technologicznych i zalecen wykonawczych producenta
bloczkéw. Sciany dociepli¢ od zewngtrz styropianem gr. 15cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta minimum A D= 0,032 W/mK. Styropian
mocowac za pomocq specjalnej zaprawy klejgcej i kotew stalowych z
krgzkiem dociskowym. Planowane roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu
wymagan producenta systemu dotyczgcych np. dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw,
sinego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Konieczne jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed
oddziatywaniem opaddéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i
wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Podczas montazu
ocieplenia przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym
elementem wykonac uszczelnienie tasmg samo rozprezng. Ponadto wszystkie
szczeliny nalezy wypetnic piankq izolacyjng oraz wykonac wyréwnawcze
szlifowanie powierzchni styropianu. Kotkowanie styropianu nalezy wykonac
kotkami systemowymi w ilosci co najmniej 6 szt./m2 a naroza co najmniej 8
sztuk/m2 (chowajgc kotki 2cm gniazdach montazowych, a nastepnie zakry<
gniazdo dekielkiem styropianowym). W miejscach wypuktych i wklestych
nalezy zatozy< narozniki z tworzywa sztucznego zas w wymaganych
miejscach zatozy¢ kapinosy, listwy startowe itp. Miejscach narazone na
szczegolne uszkodzenia mechaniczne mozna zabezpieczy¢ poprzez
przyklejenie dwdch warstw siatki zbrojgcej o ciezarze mim. 165g/m2. Otwory
po kotwach rusztowania nalezy wypetnic¢ specjalnym trzpieniem
uszczelniajgcym samorozpreznym. Styk wyprawy elewacyjnej z oknami i
drzwiami nalezy uszczelni¢ masqg uszczelniajgcg. Cokdt nalezy docieplic



styrodurem gr. 5 cm o wspotczynnik przewodzenia ciepta minimum A D= 0,032
W/mK. Zelbetowy stupy o wymiarach 30x30cm nalezy wykonaé zgodnie z
dokumentacjqg rysunkowaq.

1.6. Dachy i stropodachy

Dach o konstrukcji drewnianej z drewna klasy C30. Krokwie 8x18cm oprze¢ na
ptatwiach 16x24cm oraz na murtacie 16x20cm. Belka kalenicowa 14x14cm
jest elementem montazowym. Ptatwie oprze¢ na Scianach szczytowych oraz
na stupkach 16x16cm opartych na dwuteownikach IPE300 ze stali S235JR.
Krokwie potgczyc¢ jetkami 8x18cm.. Pokrycie dachu nalezy wykonac z
dachowki ceramicznej w kolorze czerwonym. Warstwy dachu nalezy
wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowq,.

1.7. Stropy - brak
1.8. Schody - brak
1.9. Zadaszenie - brak

1.10. Podtogi i posadzki

Posadzka projektowanego budynku, wg opisdw warstw na rysunku
architektonicznym. Warstwy posadzki nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym o
wtérnym module odksztatcenia EV2 2100MPa. W przypadku gdy grunt nie
spetnia wymagan nalezy zastosowac wymiane gruntu lub wzmocnienie
gruntu (np. siatki Tensar SS) stosownie do wskazan w opinii geologicznej.
Podbudowe nalezy wykonac o grubosci 25cm z kruszywa tamanego
granitowego lub bazaltowego o wskazniku uziarnienia U>7 i wielkosci ziaren
0/31,5. Na podbudowie nalezy wyla¢ warstwe grubosci 10 cm z betonu
C25/30 W8. Na warstwie betonu nalezy utozy¢ geomembrane PEHD gr.
1,0mm. Izolacje cieplng wykonac ze stroduru gr. 15cm o dopuszczalnych
naprezeniach naciskowych przy obcigzeniach ruchomych wynoszgcych
230kPa i wspotczynniku przewodzenia ciepta wynoszgcym A=0,037 (W/m*K).
Na warstwie izolacji cieplnej utozy¢ geomembrane PEHD gr. 1,0mm lub 3
warstwy foli PE gr.0,3mm powodujgca poslizg. Jako warstwe wierzchnig
wykonac¢ ptyte zelbetowq gr. 23cm z betonu C30/37 W8 zbrojong dotem i
gorg siatkg @10 co 100mm. Wskaznik w/c <0,45. Nalezy wykonac¢ dylatacje
przystupowe oraz powierzchniowe o polach nie wiekszych niz 4x4m. Pozadzke
nalezy wykonczy¢ cementowym utwardzaczem do posadzek betonowych
do stosowania metodg wcierania o wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 28 dniach)
> 70 N/mm? (C70), wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) = 6 N/mm? (Fé),
odpornos$¢ na scieranie na tarczy BOhmego (po 28 dniach) A1,5, odpornosé
na Scieranie BCA ARO,5 oraz impregnatem krzemianowo-polimerowy do
posadzek betonowych

1.11. Sufity podwieszane

Sufity podwieszane odporne na wilgo¢ nalezy zamontowac do belek
drewnianych 8x16cm zgodnie z dokumentacjqg rysunkowaq.



1.12. Wykonczenie elewaciji

Elewacje budynku nalezy wykonac z tynku cienkowarstwowego mineralnego
zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor elewacji w kolorze szarym, jak w
czesci istniejgcej. Cokdt nalezy wykonac z ptytek ceramicznych w kolorze
czerwonym, jak w czesci istniejgcej. Ptytki nalezy utozy¢ na zaprawie klejowej
zgodnie z zalecaniami producenta.

1.13. Slusarka

Slusarka okienna PCV w kolorze czerwonym, jok w czeéci istniejgcej. Otwory
okienne na parterze nalezy zabezpieczy¢ kratami jak w czesci istniejqce).
Bramy wjazdowe do garazu wg technologii producenta. Kolor bram
czerwony.

1.14. Obrébki blacharskie - z blachy ocynkowane;j

1.15. Rynny irury spustowe — rynny oraz rury spustowe nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

2.1. Warunki geotechniczne posadowienia.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. 22012, poz. 463), geotechniczne warunki posadowienia dla
projektowanej inwestycji okresla sie na podstawie przyjetej kategorii
geotechnicznej ustalonej w opinii geotechnicznej w zaleznosci od stopnia
skomplikowania warunkdw gruntowych. W razie zalegania w projektowanym
poziomie posadowienia warstwy nienosnych, warstwe te nalezy usung¢ do
stropu gruntu rodzimego i uzupetnic np. kruszywem granitowym o wskazniku
roznorodnosci U>5, wskazniku filtracji k1022,9x10-2 cm/s i zageszczeniu
warstwami 15cm do 15=0,98 lub betonem B25.

2.2. Warunki gruntowe.

Zgodnie z §4 ust. 2 rozporzgdzenia dla projektowanej inwestycji przyjmuje sie: -
proste warunki gruntowe - wystepujgce w przypadku warstw gruntéow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo,
nieobejmujgcych mineralnych gruntdw stabono$nych, gruntdw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych

2.3. Kategoria geotechniczna.

Zgodnie z § 4 ust. 3 obowigzujgcego rozporzgdzenia dla projektowane;j
inwestycji przyjmuije sie;

-pierwszq kategorie geotechniczng, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich



obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych
mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1-lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomdw nie
przekracza 2,0 m,

2.4. Ocena przydatnosci gruntéw na potrzeby projektowanej inwestyciji:
Na podstawie dokumentacji z badan makroskopowych — opinie
geotechnicznej wykonanej przyjeto, iz projektowane fundamenty
posadowione bedq na pisku gliniastym/glinie piaszczystej. Szczegdtowe
badania gruntu znajdujqg sie w dokumentacji dotyczgcej geotechnicznych
warunkdw posadowienia wykonanej przez Pracownie Gelogiczng Tomasz
Rokicki.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZINO-INZYNIERSKA

Na teren, ktdry jest objety opracowaniem wykonano dokumentacije
geologiczng. Szczegdtowe analizy gruntu znajdujg sie w zatqgczonej
dokumentaciji geologiczne;.

4. ROZIWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH.

Planowana budowa wykonana zostanie w technologii fradycyjnej z
elementow drobnowymiarowych:

- fundamenty: tawy i stopy zelbetowe,

- Sciany zew: bloczki silikatowe grubosci 30cm klasy 15MPa wzmocnione
stupami i ryglami zelbetowymi. Sciany od zewngtrz dociepli¢ styropianem gr.
15cm.

- dach: o konstrukcji drewnianej pokryty dachdwkg ceramiczng.

Wszystkie przegrody nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
czescig rysunkowq i opisowa niniejszego opracowania.

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEINOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Instalacje wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
opracowaniem branzowym. Wszystkie instalacje muszg by<¢ zgodne z
przepisami rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania oraz PN.



6. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

6.1. Instalacja elekiryczna — istniejgce przytqcze, instalacje zgodnie z
projektem branzowym

6.2. Instalacja odgromowa - brak.

6.3. Instalacja sanitarna — istniejgca. Rodzaj oraz ilo$¢ odprowadzanych
Sciekdw pozostaje bez zmian.

6.4. Instalacja wodociggowa - istniejgca. Do czesci nowoprojektowanej nie
bedzie doprowadzona instalacja wodna.

6.5. Instalacja deszczowa - istniejgca. Podtgczenie rur spustowych do
kanalizacji deszczowej jak dotychczas

6.6. Ogrzewanie budynku — budynek ogrzewany bedzie jak dotychczas.
Czesc¢ projektowana ogrzewana bedzie grzejnikami ptytowymi, wodnymi
zasilanymi z istniejgcej kottowni poprzez podtgczenie do istniejgcej instalacii.

6.7. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna — w czes$ci nowoprojektowanej
projektuje sie wentylacje grawitacyjng poprzez wywietrzak umieszczony na
dachu.

6.8. Instalacja gazowa - brak.
6.9. Instalacja telekomunikacyjna - brak.
6.10. Instalacja ochrony przeciwpozarowej — brak.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI
DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z
DOBOREM, RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

Budynek zasilany bedzie poprzez istniejgce przytgcza do sieci zewnetrznych.

Wewnetrzne instalacje wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i opracowaniem branzowym. Wszystkie instalacje muszg by¢ zgodne z
przepisami rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowania oraz PN.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN



INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICINO-UZYTKOWA,.

W projektowanym obiekcie brak urzgdzen instalacji przemystowych
tworzgcych catos¢ technologiczno-uzytkowa.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,
- powierzchnia zabudowy - 240.79 m2

- powierzchnia uzytkowa - 294.91 m2

- kubatura - 1250 m3

- wysoko$c: 11.95 m — budynek zalicza sie do grupy budynkdw niskich (N)

- liczba kondygnacji nadziemnych - 2

- liczba kondygnaciji podziemnych - 0

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W budynku nie bedg sktadowane i przetwarzane materiaty niebezpiecznie
pozarowo. Na wyposazeniu budynku sktadac sie bedqg tradycyjne elementy
wyposazenia wnetrz.

Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego muszq spetniaé
nastepujgce warunki:

- wykonane z materiatdw trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu nie sq bardzo
toksyczne i intensywnie dymiqce,

- oktadziny sufitbw wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia

- materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuacyjnych co najmniej tfrudno
zapalne.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
vzytkowania,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowej ZL
lll, klasa odpornosci ogniowej "C" . Wydzielenia pozarowego kottowni nie projektuje
sie. Moc kotta wynosi do 25kW. Opat sktadowany bedzie poza budynkiem.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewngtrz pomieszczen,

Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
Kategoria budynku ZL lll, klasa odpornosci ogniowej "C". W zadnym z pomieszczen
liczba oséb w grupie nie przekroczy 50 osdb. Z pomieszczenia sali otwierajqg sie na
zewnagtrz.

Drzwi wyjsciowe z klatki schodowej otwierajg sie do wewnqgtrz budynku. Kierunek
otwierania drzwi pozostaje bez zmian, poniewaz w budynku jednorazowo nie bedzie



przebywac ponad 50 osoéb.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Kategoria budynku ZL Il
Powierzchnia strefy pozarowej nie bedzie przekraczata dopuszczalnej powierzchni
okreslonej w warunkach technicznych i wynosi 294.91 mz2.

f) maksymalnq gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Budynek z uwagi na swoje przeznaczenie zalicza sie do kategorii budynku ZL lI.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych,

Budynek zaprojektowano w klasie odpornoéci ogniowej "C". Sciany zewnetrze oraz
przekrycie dachu spetnia wymaog NRO.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne elementy budowlane
powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowq jak w tabeli:

Klasa

odpornosci

pozarowej | Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku

budynku
gtéwna . . . .

. konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu

no$na

1 2 3 4 5 6 7

'C" R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE15

Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg
dotyczqcqg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.

h) informacje o zagrozeniv wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzqdzeniach zabezpieczajgcych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

W budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedqg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okres$lone w PN-EN 1127-1:2011 - ,,Atmosfery wybuchowe.
Lapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”.



i) infformacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w obiekcie,
wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie,

Nie przewiduje sie, aby w obiekcie przebywaty osoby o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. Nie stosuje sie srodkéw do ewakuacii oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

j) informacje o urzgdzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzgdzeniach stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystykq tych
urzgdzen i instalaciji,

Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

- instalacje elekiryczna

- instalacje wentylacyjng - grawitacyjng

-instalacje grzewczqg - c.o. z kotta o mocy do 25kW

1) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Nie dotyczy. W obiekcie brak urzgdzen przeciwpozarowych.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

W budynku nie ma obowigzku stosowania wewnetrznej sieci hydrantow
przeciwpozarowych.

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzed gasniczy - gasnice proszkowe w
ilosci 2kg (3dm?®) na kazde 300m?2.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie urzqdzen gasniczych i
innych rozwiqzaniach stuzqcych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzqcych do nich dojsciach.

Budynek zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) nie wymaga doprowadzenia
oddzielnej drogi pozarowej. Dojazd pozarowy do budynku realizowany moze by¢
poprzez utwardzony dojazd od strony pétnocnej. W budynku nie ma obowigzku
stosowania wewnetrznej sieci hydrantow przeciwpozarowych. Wymagana ilos¢
wody do zewnetrznego gaszenia pozaru budynku na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
wW sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” (Dz.




U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z istniejgcych
hydrantéw zewnetrznych w odlegtosci ok. 8m oraz 23m od projektowanego budynku

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

10.1. Zgodnie z 111 ust.2 pkt.9 Zarzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
zgodnie z art. 20 ust.3 pkt.2 Ustawy z dnia 7-go lipca 1994r - "Prawo
Budowlane" (Dz.U. Nr 80 poz. 718 z dnia 7 lipca 1994r) - przedmiotowa
inwestycja wymaga przedstawienia charakterystyki energetyczne;.

11. Uwagi kohcowe

- Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o
ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

- Niektdre roboty budowlane nalezy wykonac¢ na podstawie dodatkowych
projektéw wykonawczych, poniewaz projekt techniczny moze nie zawierac
wszystkich niezbednych danych do realizacji inwestycii.

- Szczegodtowe projekty wykonawcze podlegajg akceptacji autorow
niniejszego projektu budowlanego. Szczegdtowe wyniki obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetow,
urzgdzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowig
jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okredlenia wymogdow
jakosciowych im stawianych. Zamiana materiatow i przyjetych rozwigzan
projektowych, wymaga zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy i projektanta.

- Ewentualne zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie budowy, nie
wprowadzajgce istotnych zmian do niniejszego projektu czy uscislenia
materiatowe i kolorystyczne, dopuszczone sg do wprowadzenia wpisem do
dziennika budowy w ramach nadzoru autorskiego.

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych o ktorych brak
jest informacii.

- Roboty betonowe i zbrojeniowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
03264:2002, sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami. Obcigzenie
konstrukcii zelbetowych moze nastgpic nie wczesniej niz po uzyskaniu przez
beton petnej nosnosci.

- Roboty dotyczqgce konstrukcji stalowych wykonac¢ w szczegdlnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie elementy konstrukciji stalowej
powinny podlegac¢ w kazdej fazie ich wytwarzania kontroli jakosci. Klasa
wykonania konstrukcji powinna odpowiadac obowigzujgcym normg. Roboty
spawalnicze wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami a w szczegdolnosci
PN-EN 729-2:1997, PN-EN 29692:1994, PN-EN 25817. Jako$¢ wyroboéw
hutniczych powinna by¢ potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.
-Roboty dotyczqgce konstrukcji drewnianych wykonac w szczegdlnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami

- Doktadny projekt organizacii robdt i montaz powinien zosta¢ opracowany



przez kierownika budowy z generalnym wykonawcg inwestyciji, kierownikami
poszczegdlnych robdt i wykonawcami, monterami i zarzgdcg drogi.

- Ewentualne kolizje istniejgcego uzbrojenia nalezy zgtaszac kierownikowi
budowy, wtascicielom sieci oraz inwestorowi.

- Kierownik budowy powinien opracowac¢ oddzielny projekt montazu
rusztowan. Uzytkowanie rusztowan dozwolone jest po dokonaniu odbioru
przez nadzor techniczny, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. Na
rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna o maksymalnym
dopuszczalnym obcigzeniu pomostu. Wchodzenie i schodzenie z rusztowan
powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych. Wspinanie sie
po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione.
Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo oraz po kazdym siinym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz przerwach roboczych frwajgcych
dtuzej niz 10 dni.

-W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ ciggty nadzér przez osobe
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

- Odbidér ostateczny robdt budowlanych stanowi ostateczng ocene
rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjq projektowq. Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okreslac umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyc komisji
nastepujgce dokumenty:

* projekt budowlany,

projekt techniczny,

dokumentacje powykonawczg,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,
aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materiatdéw i wyrobdw,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentdow dotyczgce zastosowanych materiatow

* K% K % ¥

* ¥
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mgr inz. arch. Gabriela Plewnia



