Remont nawierzchni utwardzonych przy budynku nr 26

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
25,2+5,7+12,0 m 42,900
RAZEM 42,900
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
0803-03 bosci 3 cm
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m?2 699,850
RAZEM 699,850
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca m2
0804-07
przesortowa-
nie materiatu
uzyskanego z
rozbidrki, uto-
zenie w pryz-
my i wyko-
rzystanie do
wykonania
podbudowy
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m?2 699,850
RAZEM 699,850
4 Gruz (kamien, beton) przekazany do recyklingu w celu wykorzstania do wykonania |t
kalk. wlasna |podbudowy
699,85*0,17*1,8+42,9*0,08*0,3*1,8 t 216,007
RAZEM 216,007
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m?2 699,850
RAZEM 699,850
6/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m?2 699,850
RAZEM 699,850
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm - gruz z demontazu po recyklingu z poz. nr 5
678,8 m?2 678,800
RAZEM 678,800
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (gruz z recyklingu)- warstwa dolna o grubosci | m?2
0114-05 po zageszczeniu 15 cm - materiat W ykonawcy
699,85-678,8 m?2 21,050
RAZEM 21,050
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego (gruz z recyklingu) - warstwa dolna - za kazdy | m?
0114-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - materiat W ykonawcy
Krotno$¢ = 5
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m?2 699,850
RAZEM 699,850
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(25,2+2,8)*0,45*0,15 m3 1,890
RAZEM 1,890
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
0402-03
(6,9+17,0)0,35*0,15 m3 1,255
RAZEM 1,255
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej
25,2+2,8 m 28,000
RAZEM 28,000
13|KNR 2-31 Krawezniki na lezgco - analogia z Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6,9+17,0 m 23,900
RAZEM 23,900
14/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
0102-02/03
17,0*1,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m?
0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
17,0*1,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
17,0*1,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
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17/\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
17,0*1,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
18/ KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 70/8 na pod- |m?
0317-04 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
(25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78 m? 699,850
RAZEM 699,850
19|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych szt.
1406-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-| m3
0108-05 Il
((25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78)*0,20 m3 139,970
RAZEM 139,970
22|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotno$¢ = 14
((25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78)*0,20 m3 139,970
RAZEM 139,970
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
0108-11
((25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78)*0,03+17,0*1,0*0,05 m3 21,846
RAZEM 21,846
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu (afalt) samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny | m3
0108-12 1 km
Krotnoé¢ = 14
((25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78)*0,03+17,0*1,0*0,05 m3 21,846
RAZEM 21,846
25 Utylizacja asfaltu t
kalk. wlasna
((25,2*6,9)+(21,8*16,9)+(0,5*5,3*21,8)+99,78)*0,03*2,2+17*0,05*2,2 t 48,060
RAZEM 48,060
26 Obstuga geodezyjna prac ziemnych i drogowych kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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