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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Branza instalacyjna

Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce

wykonania i odbioru robét zwigzanych z naprawg kanalizacji deszczowej ,Remont

nawierzchni utwardzonych przy Bud. 26 ul. Gdanskiej 147 w Bydgoszczy”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt instalacyjnych

sanitarnych w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem i obejmuja:

rozebranie nawierzchni betonowe;j

wykopy jamiste i wgskoprzestrzenne mechaniczne i reczne
montaz rurociggu kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160
montaz nowych studni rewizyjnych @1000

montaz studzienek systemowych z wpustem ulicznym

zasypanie i zageszczenie wykopu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.



Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewodoéw kanalizacyjnych i obiektéw

inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami

SieC kanalizacji deszczowej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia

wod opadowych z terenéw utwardzonych

Studzienka rewizyjna — obiekt (komora) na kanale przeznaczona do kontroli i

czynnosci eksploatacyjnych.

Studzienka systemowa z wpustem ulicznym — obiekt na kanale przeznaczony do

odbioru wéd opadowych z terenu utwardzonego

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej

Osypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny

Pozostate definicije — zgodne z normg PN-EN 752-1

2. Materialy
2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg

techniczng.

2.2. Zastosowane materialy

Rurocigaqi
Rury do wykonania kanalizacji deszczowej — rura kanalizacyjna z niezmiekczonego

polichlorku winylu PVC-U, bezcisnieniowa, taczona na wcisk, do instalacji
zewnetrznych w zakresie srednic 2160 mm

Ksztattki kanalizacyjne PVC DN @160 mm Rury i ksztattki wg PN-EN 1410 oraz
ISO 3633.



Studzienki kanalizacyjne:

e kregi betonowe betonu B30, tgczone na pidro i wpust, o Srednicy wewnetrznej
1000 mm,

e wysokosci kregu 500 lub 1000 mm, grubo$¢ $cianek 130 mm do tgczenia na
zaprawe cementowg lub mase klejowa,

e podstawa studni — krgg zelbetowy z petnym dnem grubosci 140 mm,

e ptyta nastudzienna, zelbetowa, dopasowana do kregu z otworem do montazu
wiazu,

e wiaz studzienny, zeliwny typu ciezkiego w wytrzymatosci nacisku 40 T,

e stopnie wtazowe, zeliwne do studzienek rewizyjnych.

e studzienka systemowa VAWIN 315-425 z wpustem ulicznym typu ciezkiego

2.3. Sktadowanie materiatéw
Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej
jedno — lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazdg
nastepng warstwe uktada¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
SposOb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.
Armature i ksztattki, baterie, osprzet, przybory, sktadowa¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem osdb obcych.
Materiaty uzyskane z demontazu przekaza¢ protokotem zdawczym do magazynu
Infrastruktury 11 WOG.

3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych
robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,

zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.



Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora

Nadzoru.

4. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi roslinnej i warstw humusowych, odwozeniem urobku itp., komisyjnie
przyja¢ teren pod budowe wraz z niezbednymi reperami geodezyjnymi oraz
istniejgcymi obiektami.

Os kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny,
z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek,
a na odcinkach prostych co okoto 30—50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki swiadki ubija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Wykopy:

Wykop wykonywane recznie i mechanicznie nalezy rozpoczg¢ od najnizszego
punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie
z zastosowaniem rozpor lub wyprasek zimnogietych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane z ustalonym spadkiem. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20 cm.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od
wymaganej, a nastepnie pogtebi¢ do witasciwej gtebokosci bezposrednio przed

utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych kanatu.



Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczyC przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £ 3 cm dla gruntow
zwieztych, £ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

Podtoze:

Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. Stosowane sg dwa rodzaje
podtoza:
- podtoze naturalne, ktore stanowi nienaruszony grunt sypki,
- podtoze wzmocnione.
Podtoze naturalne Ilub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwiaé
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste,
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonywacé jako:
- podtoze piaskowe — przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podfoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
makro-porowatych i kamienistych;
- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

e przy gruntach nienawodnionych stabych i fatwo scisliwych (muty, torf, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu,

e przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dl
przewodow,

e jako warstwa wyrbwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
dla kanatow

e murowanych, betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z elementow
prefabrykowanych;



Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie mogg
przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego
od osi przewodu nie moze przekraczac:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dla przewoddéw pozostatych 5 cm.

Montaz przewoddéw rurowych:

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego najnizszego punktu.
Technologia wymiany sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow
przewodow.
Minimalny spadek przewodu nie moze by¢ mniejszy:

- 0,5 % dla kanalizacji sciekowej o DN 160
Do budowy przewodéow w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza,
Rury do budowy przewodéw — przed opuszczeniem do wykopu — nalezy oczysci¢
od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzic, czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Rury nalezy uktadac¢ zawsze kielichami (lub tez wpustami i wgtebieniami) w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.
Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie Scisle osiowo. Rury ciezsze,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg
jeszcze podwieszone i po wtasciwym ustawieniu zwalnia¢ podwieszenie.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Dopuszcza sie pod ztgczami wykonania odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wiasciwego uszczelnienia ztgczy.
Poszczegodlne rury nalezy unieruchomi¢ (przez obsypanie ziemig lub piaskiem po
Srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zigczy.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek). Odchytka osi utozonego
przewodu od osi zaktadanej nie moze przekracza¢ £10 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczac
+ 3 mm przy pomiarze rzednych w studzience.
Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna ze stanem istniejgcym, przy

czym przykrycie (w razie nie stosowania izolacji cieplnej) po zasypaniu, mierzgc od



wierzchu przewodu do poziomu terenu powinno by¢ zgodne z normg PN-92/B-
10735.

Montaz zlgczy polega na wykonaniu uszczelnienia wlasciwego oraz zabezpieczenia
uszczelnienia.

Dla rur z PVC wykonuje sie potgczenia na wcisk w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonania kolejnego zilgcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury,
powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Przed
potgczeniem rur, bose konce nalezy smarowac¢ srodkami utatwiajgcymi poslizg.
Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze.

Bosy koniec rury i kielich nalezy przed montazem dokfadnie oczysci¢. Na bosym
koncu rury dosuwanej nalezy oznaczy¢ gtebokos¢, na jakg nalezy rure wsung¢, aby
pomiedzy dnem kielicha i czotem bosego konca odstep wynosit 4 do 10 mm (w
zaleznosci od srednicy rury - wg wymagan producenta). Podczas wttaczania bosego
konca nie moze nastgpi¢ krecenie uszczelki, a potozenie uszczelki nalezy
kontrolowaé specjalnym haczykiem z podziatka.

Po uszczelnieniu zlgczy na odcinku co najmniej 5 metrow nalezy przewody
dodatkowo podsypac z bokdéw, dobrze ubijajac.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg lub drewnianym
progiem.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw nalezy zasypac rury do takiej
wysokosci, aby masa znajdujgcego sie nad nim gruntu uniemozliwita sptyniecie ich
po ewentualnym zalaniu wykopu.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpoczg¢é od réwnomiernego obsypania rur
z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 0,1 do 0,2 m. Ubijanie
nalezy prowadzi¢ recznie za pomocg drewnianego miota o masie do 3 kg.
Do zasypywania nalezy uzywac¢ gruntow sypkich mato spoistych, bez kamieni.
Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw

kamienistych i zawierajgcych substancje organiczne.



Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne z kregdbw betonowych wykona¢ z zachowaniem
wymogow normy PN-92/B-10729. Kregi uktadac¢ jeden na drugim sposobem ,piéro-
wpust”. Miejsca potgczen wypetni¢ zaprawg cementowg lub masg klejowg. Podstawe
studni wykona¢ z kregu z petnym dnem.
Wykonanie otworow, zatozenie uszczelek wlotowych i dostosowanie sztucera
odptywowego moze by¢ wykonane fabrycznie lub na miejscu budowy.
Po wykonaniu centrycznym otworu przy pomocy wiertet koronkowych nalezy zatozyé
uszczelke wlotowa, dokfadnie sprawdzajgc poprawny sposéb jej utozenia. Koniec
rury wlotowej nalezy posmarowa¢ odpowiednim srodkiem slizgowym, a nastepnie
wsungc¢ az do poru.
Sztucer wylotowy dostosowac¢ do odpowiedniej Srednicy — ciecie musi by¢ wykonane
pod katem prostym — i rowniez jego kielich posmarowac srodkiem slizgowym.
W sytuacji przytaczenia rury i innego materiatu trzeba uwzgledni¢ wymiany ztgczki
przejsciowej ( adaptera ) by zachowany zostat wiasciwy kat spadku.
Dopasowanie wysokosci studni do Zzagdanej wysokosci uzyskuje sie dzieki
zastosowaniu pierscieni wyrdwnawczych. Po dopasowaniu wysokosci studni mozna
przystgpi¢ do montazu wymaganego rodzaju wtazu.
Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw
w odpowiednich odlegtosciach okreslonych w dokumentacji (max. 50 m przy
Srednicach kanatu do 0,25 m) lub zmianie kierunku kanatu.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych).
Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu . Studzienki wykonac¢ nalezy w wykopie szerokoprzestrzennym.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekrdéj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta
powinna mieé¢ ksztait tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna on stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne ) powinny mie¢ wtazy typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
W innych przypadkach mozna stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.



Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielehcach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
8 cm ponad poziomem terenu. W Scianie komory roboczej nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w

odlegtosci poziomej osi stopni 0,3m.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelno$ci mogg by¢
zasypywane, po uprzednim wykonaniu obsypki o wysokosci 15 cm nad wierzch rur.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy (grunt rodzimy) powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po
obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczania powinien wynosi¢ min. 90%.. Do
zasypywania wykopéw stosowaé grunt rodzimy z wykopu.

Do wypetnienia obszaru wokoét studni powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat

(luzny, nie zwigzany — zgodnie z DIN 1055). W przypadku materiatéw ziarnistych
grubos$¢ ziaren nie moze przekracza¢ 32 mm , a w przypadku kruszywa 16 mm.
Podstawe studni nalezy stabilnie posadowi¢ w wykopie, a nastepnie dokfadnie
warstwami ubija¢ materiat wypetniajgcy obszar w promieniu 40 cm wokoét studni.
Nalezy pamieta¢ tez o zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jesli do
utwardzania uzywany jest ciezki sprzet.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ minimum 95 %.

5. Kontrola jakosci robot

Ogdélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,Warunkach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robét Montazowych” Tom Il — Instalacja sanitarne.

6. Odbiér Robét

Odbior robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robo6t Montazowych” Tom |l — Instalacja sanitarne.

Opracowat:



