
0

0+000.00 do 0+167.20

02%

jezdnia

2.50

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm

jezdnia

2.50

+5
+15

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

-56%

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm

0.75

pobocze

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

0.15

2%

A

krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

+15
+5

0.35

0
.1

5

0
.3

0

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm

SKALA 1:20

Szczegół A

0 2%

0+000.00' do 0+029.49'

02%

jezdnia

2.50

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm

jezdnia

2.50

-5
+5

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

0.15

-56%

Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm

0.75

pobocze

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

A

0 2%

0+0167.20 do 0+240.70

02%

jezdnia

3.00

Warstwa wiążąca AC 16W gr. 5cm

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Oczyszczenie i skropienie emulsją asf. 0,3kg/m2

Warstwa ścieralna AC 11S 4cm

Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20cm

Stabilizacja C1,5/2 gr. 15cm

jezdnia

3.00

-6
+4

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

0.15

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

A

-6
+4

Krawężnik betonowy 15x30

na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

0.15

Teren do humusowania i 
obsiania trawą do granicy

Szczegół schodkowania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni

SKALA 1:20

692525

65
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1
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1

1:
1
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TEMAT:

Przekroje konstrukcyjne

OBIEKT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JM BUDOWNICTWO Joanna Młynarska

97-400 Bełchatów, ul. Mostowa 2

DATA

1 : 50

luty, 2022

SKALA

10
NR RYS.

PFU
STADIUM

o długości odcinka 240.70 mb

Budowa ul. Piłsudskiego i Traugutta  w miejscowości  Strzelce Wielkie
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1.00wpust uliczny deszczowy

  0+000.00'

  0+029.49'

regulacja zjazdu z kostki granitowej

2% 2%

2% 2%

zagajnik brzozowy

- nawierzchnia z mieszanki min.-bit. AC 11S

- pobocze z kruszywa

- zjazd z kruszywa

-krawędź poboczyz kruszywa

- krawędź jezdni z mieszanki min.-bit. AC 11S

-krawężnik

-krawężnik obniżony
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TEMAT:

Koncepcja zagospodarowania terenu

OBIEKT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JM BUDOWNICTWO Joanna Młynarska

97-400 Bełchatów, ul. Mostowa 2

o długości odcinka 240.70 mb

Budowa ul. Piłsudskiego i Traugutta  w miejscowości  Strzelce Wielkie

DATA

1 : 500

luty, 2022

SKALA

9
NR RYS.

PFU
STADIUM



15

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

jezdnia

15

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ ZJAZD DO ISTN. POSESJI

0+3 2%

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 10cm

Warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm

Nasyp z gruntu niespoistego G1

Nawierzchnia z kostki

zjazd uliczny

pasa drogowego
do granicy

15

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

do
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+3

100 100długość wg. projektu zagospodarowania terenu

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej lub z mikrofazą koloru
czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm

2% 2%

Obrzeże betonowe 8x30

Krawężnik betonowy 15x22
na ławie betonowej (klasa C16/20) z oporem

15

ZJAZD W PLANIE DO ISTN. POSESJI
skala 1:50

+3 +10+10

na ławie betonowej (klasa C16/20)

TEMAT:
Zjazd gospodarczy

OBIEKT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JM BUDOWNICTWO Joanna Młynarska

97-400 Bełchatów, ul. Mostowa 2

DATA

1 : 50

luty, 2022

SKALA

11
NR RYS.

PFU
STADIUM

o długości odcinka 240.70 mb

Budowa ul. Piłsudskiego i Traugutta  w miejscowości  Strzelce Wielkie


