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OPIS

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb
W M. ANTONINA

Na wyzej wymienionym odcinku drogi wykonano 4 odwierty (otwory) do gtebokosci
2,5 m w celu rozpoznania istniejacej konstrukgji i podioza jezdni. Rozstaw otworéw jest
zgodny z zaleceniami normy ,PN-S 02205:1998. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Nawierzchnie stanowi warstwa bitumiczna o grubosci od 3 do 5 c¢cm. Podbudowa
sklada sig¢ z wapienia 10/40, nizej znajduje si¢ wapien 0/31,5 lub warstwa zuzla
hutniczego - szlaki koloru Czarnego.

Podbudowa wraz z warstwa bitumiczng ma gruboéé od 21 do 28 cm. Wystepuje
jeszcze warstwa odsaczajgca — odcinajaca z pospéiki lub z piasku i klinca wapiennego o
grubosci 10 — 26 cm. W pospotce natrafiano na margiel.

Podfoze stanowig piaski pylaste lub glina piaszczysta, na wigkszych gtebokosciach
natrafiono tez na piaski gliniaste, tylko w otworze 3 odwiercono piasek drobny na 0,9 — 1,7
m.

W Zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
Odwierty przeprowadzono w okresie po niewielkich opadach deszczu.

Nie wyklucza sie wystgpowania innych gruntéw pomigdzy wykonanymi odwiertami.

Oproécz podstawowych parametréow makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnos¢, stan gruntu (zagegszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analiz¢ sitowg okreslajac miedzy innymi zawarto$é frakcji pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze wartos¢  wskaznika piaskowego  (WP), wspotczynnika
wodoprzepuszczalnosci i réznoziarnistosci.

Kategorie gruntéw okreslano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatacznik do Zzarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (tablica 7.4) na podstawie
warunkéw wodnych (z tablicy 7.1) i wysadzinowosci ( rodzaju gruntu — zawartosci pytéw

i wartosci wskaznika piaskowego z tablicy 7.2).
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Otwory zostaty zlikwidowane i zabezpieczone istniejagcym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

Do opracowania zataczono mape z zaznaczonymi 4 miejscami wykonanych
odwiertow.

Opracowanie bez szkicu liczy 14 stron.
opracowat:
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Oznaczenia:

WP — wskaznik piaskowy
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DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. ANTONINA

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 1 —w km 0+100

po stronie prawej (potudniowej), 110 cm od krawedzi jezdni, nawierzchnia

bez spekan

poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

Przelot Grubos¢ |  Opis istologlczny, symbol gruntu, w&lgo{noéé stan gruntu parametry
[m}. warstwy dodatkowe
4 ml
0,0 + 0,05 0,05 | - warstwa bitumiczna

0,05+ 0,13 0,08 | — podbudowa z wapienia o uziarnieniu 10/40

0,13+ 0,18 0,05 | - wapien 0/31,5

0,18 = 0,22 0,04 | - wapien 0/31,5 z domieszka szlaki

0,22 + 0,48 0,26 | - pospétka (Po), grunt niewysadzinowy WP = 55
Barwa: ciemnobezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 7,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: zageszczony (zg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 34,2 %
Zawartosc¢ pytoéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloéci: 4,3 %
Grupa nosnosci G1

zafgczona analiza sitowa — strona 9

0,48 + 2,00 1,52 | - glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: plastyczny (pl)
Grupa nosénosci G4

2,00 + 2,50 0,50 | - glina piaszczysta (Gp), grunt $rednio spoisty,

grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)

Grupa nosnosci G4

Otwor suchy do gtebokosci 2,5 m

WLASCICIEL
" tiwenr
mgr Inz. Tomasz R
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DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. ANTONINA
OTWORY BADAWCZE
OTWOR NR 2 — w km 0+425
po stronie lewej (pétnocnej), 80 cm od krawedzi jezdni, nawierzchnia silnie
zniszczona — ubytki w nawierzchni (,,dziury”)
poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

Przelot | Grubos¢ |  Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gruntu, parametry
[m] wa}rstjwy dodatkowe
m

0,0 +0,03 0,03 |- warstwa bitumiczna

0,03 + 0,09 0,06 | - podbudowa z wapienia o uziarnieniu 10/40

0,09 + 0,21 0,12 | - zuzel hutniczy - szlaka barwy czarnej

0,21 + 0,35 0,14 | - pospétka (Po), grunt niewysadzinowy
Barwa: ciemnobezowa
Grupa nosnosci G1

0,35+ 0,45 0,10 | - piasek pylasty (Pr), grunt watpliwy
Barwa: ciemnobezowa
Grupa nos$nosci G2

0,45 + 1,50 1,05 | - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) :  wilgotny (w)

Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)

Grupa nos$nosci G4

Na gigbokosci 1,5 m natrafiono na duzy kamier — uniemozliwiajacy dalsze
wiercenie

Otwér suchy do gtebokosci 1,5 m

WEASCICIEL

| warmn
mgr inz. Tomasz Rozk]
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DROGA GMINNA O DL. 995 mb W M. ANTONINA

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 3 - w km 0+688
po stronie prawej (potudniowej), 100 cm od krawedzi jezdni, przy peknigciu

podtuznym nawierzchni

poziom 0,0 — gora istniejacej warstwy bitumicznej

Przelot
[m]

Grubos¢
[m]

Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gruntu, parametry
' dodatkowe

0,0 + 0,04

0,04

— warstwa bitumiczna o sredniej grubosci 4 cm

0,04 + 0,08

0,04

— podbudowa z wapienia o uziarnieniu 10/40

0,08 + 0,13

0,05

- wapien 0/31,5

0,13+ 0,24

0,11

— zuzel hutniczy - szlaka barwy czarnej

0,24 + 0,34

0,10

- piasek z klincem wapiennym

0,34 + 0,45

0,11

— piasek pylasty (P) - grunt watpliwy
z badania WP = 24 - grunt wysadzinowy
Barwa: ciemnobezowa / jasnobrazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 9,5 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 2,8 %
Zawarto$¢ pylow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 24,4 %
Grupa no$nosci G4 - z uwagi na niski wskaznik piaskowy
Zzalgczona analiza sitowa — strona 10

0,45+ 0,90

0,45

— piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 30
Barwa: ciemnobezowa
Wilgotnos$¢ naturalna (ztozowa) : 8,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,0 %
Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 18,1 %
Grupa nosnosci G2
zafgczona analiza sitowa — strona 11

0,90 + 1,70

0,80

- piasek drobny (Pd) - grunt niewysadzinowy WP = 37
Barwa: zélta/ bezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 5,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 4,8 %
Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w iloéci: 8,8 %
Grupa nos$nosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 12
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1,70 + 2,50 0,80 - piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy

Barwa: brazowa

Wilgotnos¢ naturalna (zlozowa) : wilgotny (w)

Stan gruntu: twardoplastyczny (tpl)

Grupa nos$nosci G4

Otwér suchy do giebokosci 2,5 m

WLASCICIEL

'u i
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DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. ANTONINA

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 4 — w km 0+935
po stronie lewej (pétnocnej), 90 cm od krawedzi jezdni, spekania siatkowe

poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

Przelot
[m]

Grubosé |
warstwy

it

Opis litologiczny, symbol gruntu, wilgotno$é, stan gruntu, parametry
dodatkowe - :

0,0 + 0,04

0,04 | - warstwa bitumiczna o $redniej grubosci 4 cm

0,04 + 0,08

0,04 | - podbudowa z wapienia o uziarnieniu 10/40

0,08 + 0,28

0,20 | - Zuzel hutniczy - szlaka barwy czarnej

0,28 + 0,42

0,14 |- pospétka z domieszka klirica wapiennego i margla

0,42 + 0,52

0,10 - piasek pylasty (Pm) z kilkuprocentowa domieszka klirica

wapiennego - grunt watpliwy,

z badania WP = 23 - grunt wysadzinowy
Barwa: brazowa
Wilgotno$¢ naturaina (ziozowa) : 10,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 9,2 %
Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 23,7 %
Grupa nos$nosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy

zatgczona analiza sitowa — strona 13

0,52 + 0,80

0,28

— piasek gliniasty (Pg), grunt mato spoisty,
grunt bardzo wysadzinowy
Barwa: brazowa
Wilgotnosé naturalna (ztozowa) : wilgotny (w)
Stan gruntu: plastyczny (pl)
Grupa nosnosci G4

0,80 + 2,50

1,70

— piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy WP = 34
Barwa: bezowa / zélta
Wilgotnosé naturalna (ztozowa): 8,6 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,5 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 15,1 %
Grupa nosnosci G2
zalgczona analiza sitowa — strona 14

Otwér suchy do gtebokosci 2,5 m
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
 NIP769-192-90-72  REGON 367131114 :

~ biuro: os. Okrzei 2 Iok. 343, 97-400 Belchatow laboratorium: Zdzieszulice Gérme 44A, 97-400 Beichatéw
WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 09.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Antonina
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
km 0+100
po stronie prawej (poludniowej), 110 cm od krawedzi, nawierzchnia
bez spekan
Glgbokos¢ (przelot): 0,22 + 0,48 m
Okreslenie kruszywa: Pospotka (Po) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 b2 88,8
2-10 # 2 22,9 65,8
1-2 # 1 10,2 55,7
0,5-1 # 0,5 18,5 37,2
0,25-0,5 # 0,25 245 12,7
0,100 - 0,25 # 0,100 7.3 5.4
0,063-0,100 | # 0,063 £l 4,3
0-0,063 < 0,063 4,3
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 4,3
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 34,2
Wskaznik piaskowy % 55
Wodoprzepuszczalnoéé (wg Tablic m/dobe 26,6
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnistosci 73
d|0 = 0,195; d60 = 1,428
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 7,4
Badanie wykonat: WEASCICIEL INZ-DROG BADANIA LABORATORY.INE
Tomasz Rozej
j o 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr InZz. Tomasz R tel. 503 408 823

NIP 769-182.90-72; REGON 367131114 9




iNZ DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
cs Okrzei 2 lok. 343 97-400 Belchatéw tel. 5{)3 408 823
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biuro: os. Okrzel 2]9&(. 343, 9?-400 Be&shatbw

| taboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Befchatow

WYNIKI BADAN

GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3

Data badania;:

09.02.2022 r.

Zleceniodaweca:

JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw

Obiekt:

Droga gminna o di. 995 mb w m. Antonina

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3

km 0+688

po stronie prawej (poludniowej), 100 ¢cm od krawedzi, przy peknigciu
podluznym nawierzchni

Glebokos¢ (przelot):

0,34 - 0,45 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek pylasty (Pn)
grunt watpliwy

wg normy PN-86/B-02480

Barwa: Ciemnobezowa / jasnobrazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 2,8 97,2
1-2 # 1 4,2 93,0
0,5-1 # 0,5 8,9 84,1
0,25 - 0,5 # 025 25,2 59,0
0,100 - 0,25 # 0,100 28,9 30,1
0,063 - 0,100 | # 0,063 5.7 24,4
0 - 0,063 < 0,063 24.4
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 24,4
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 2.8
Wskaznik piaskowy % 4

Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic
Beyera z normy BN-76/8950-03)

m/dobe | wartos¢ zbyt niska
do odczytania

z Tablic
Wskaznik roznoziarnisto$ci 10,0
d|0 = 0,026; d(,g = 0,260
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 9,5

Grunt zakwalifikowano do grupa no$noéci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

WEASCICIEL

| saann
mgr inz. Tomasz Ro: /]
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-00-72  REGON 367131114

biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatéw

laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Beichatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 09.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Antonina
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
km 0+688
po stronie prawej (poludniowej), 100 cm od krawedzi, przy peknigciu
podiuznym nawierzchni
Glebokos¢ (przelot): 0,45 = 0,90 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pn) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1,0 99.0
1-2 # 1 2,0 97,0
0,5-1 # 0,5 11,9 85,2
0,25 - 0,5 # 0,25 33,1 D21
0,100 - 0,25 # 0,100 30,6 21,6
0,063 -0,100 | # 0,063 3.4 18,1
0- 0,063 < 0,063 18,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos$¢ ziaren < 0,063 mm % 18,1
Zawartos¢ ziaren > 2 mm % 1,0
Wskaznik piaskowy % 30
Wodoprzepuszczalnos¢ (wg Tablic m/dobg | wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 8,9
d]o = 0,035; d(,o = 0,310
Wilgotnos$¢ naturalna (zlozowa) % 8.4
Badanie wykonat: WLASCICIEL INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

-~ Tomasz Roze]
"NM‘W\ os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
R

mgr in2. Tomasz tel, 503 408 823
NIP 769-192-50-72; REGON 367131114
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INZ DROG BADAN%A LABORATORYJNE Tomasz Rozej
Os Okrzei 2. lok 343 97-400 Bek.‘.hatéw tel. 503 408 823

' bluro 0s. Okrzei 2 lok. 343, 9?«400Beichat6w

NIP 769-1 92-90-72 REGON 367131114

Iat)omtarium Zdzieszultce Gémem 97-400 Beichatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3

Data badania:

09.02.2022 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw

Obiekt:

Droga gminna o di. 995 mb w m. Antonina

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 3

km 0+688

po stronie prawej (poludniowej), 100 cm od krawedzi, przy peknieciu
podiuznym nawierzchni

Glgboko$¢ (przelot):

0,90 + 1,70 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy

Barwa: Zé6ta / bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 4.8 95,2
1-2 # 1 43 90,9
0,5-1 # 0,5 7.2 83,7
0,25-0,5 # 0,25 30,9 52,8
0,100 - 0,25 # 0,100 38,0 14,8
0,063 -0,100 | # 0,063 6,0 8,8
0 - 0,063 < 0,063 8,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 8.8
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 4.8
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobeg 3,7
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 4.4
d]o = 0,0?0; deo = 0,308
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 5,9

Badanie wykonal:

f Roze|
| eetaann Tomasz
. . os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatow
gy Ik Tomess Ko tel. 503 408 823
NIP 769-192-50-72; REGON 367131114
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INZ - DROG BADAN!A LABORA?ORYJNE Tomasz Rozej

0s. Okrzel 2 lok. 343 97-400 Betchatow, tel. 503 408 823

* NIP 769-192-90-72

REGON 367131114

bluro os. Okrzei 5 lok. 343, 87-400 Beichatéw

laboratorium: Zdzieszulice Gomem 9?-400 Betchatow

WYNIKI BADAN

GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4

Data badania:

09.02.2022 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw

Obiekt:

Droga gminna o dl. 995 mb w m. Antonina

Nr otworu badawczego:

Otwor nr 4
km 0+935

po stronie lewej (péinocnej), 90 cm od krawedzi, spekania siatkowe

Glebokosc (przelot):

0,42 + 0,52 m

Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pn) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy (kilkuprocentowa domieszka klifica wapiennego)
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 2,9 97,1
2-10 # 2 6,3 90,8
1-2 # 1 3,4 87,4
0,5-1 # 0,5 12,3 75,1
0,25 - 0,5 # 025 23,0 52,0
0,100 - 0,25 # 0,100 23,5 28,6
0,063 - 0,100 | # 0,063 4,9 23.7
0- 0,063 < 0,063 23.7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 23,7
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 9,2
Wskaznik piaskowy % X8
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobg warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 12,9
d[(] = 0,026, dﬁ{) = 0,336
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 10,2

Grunt zakwalifikowano do grupa no$nosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

WELASCICIEL

mgr inz. Tomasz Roze

INZ-DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Roie|
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192.90.72; REGON 367131114
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INZ -~ DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72  REGON 367131114

biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 4
Data badania: 09.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Miynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Antonina
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 4
km 0+935
po stronie lewej (p6inocnej), 90 cm od krawedzi, spekania siatkowe
Glebokos¢ (przelot): 0,80 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Bezowa / z6tta
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1.5 98,5
1-2 # 1 3.8 94,8
0,5-1 # 0,5 10,4 84,3
0,25-0,5 # 0,25 30,0 54,3
0,100 - 0,25 # 0,100 33,7 20,6
0,063 - 0,100 | # 0,063 5,6 15,1
0-0,063 < 0,063 15,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 15,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 1,5
Wskaznik piaskowy % 34
Wodoprzepuszczalnos$é (wg Tablic m/dobg | warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 7,2
dm = 0,042, dﬁ() = 0,303
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 8,6

Badanie wykonat:

INZ - DROG EADANIA LABORATORYJNE

Tomasz Roie]

WEASCICIEL
) s U

mgr inz. Tomasz Roz

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-182-90-72; REGON 367131114
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJINE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Betchatéw, tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72

REGON 367131114

biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw

laboratorium: Zdzieszulice Gérne 44A, 97-400 Belchatow

OPINIA GEOTECHNICZNA

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb
W M. DEBOWIEC WIELKI

DATA WIERCEN | OPRACOWANIA WYNIKOW:

luty 2022

ZLECAJACY WYKONANIE BADAN:

JM Budownictwo Joanna Miynarska
ul. Mostowa 2
97-400 Betchatéw




~ INZ- DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
| NIP 769-192-90-72  REGON 367131114 b
biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow | laboratorium: Zdzieszulice G6me 44A, 97-400 Belchatow

OPIS

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. DEBOWIEC WIELKI

Na wyzej wymienionym odcinku drogi wykonano 4 odwierty (otwory) do gtebokosci
2,5 m w celu rozpoznania istniejacej konstrukcji i podioza jezdni. Rozstaw otworow jest
zgodny z zaleceniami normy ,PN-S 02205:1998. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

Nawierzchnige stanowi warstwa bitumiczna o grubosci od 4 do 7 ¢cm. Podbudowa
sktada sig gtéwnie z zuzla hutniczego z domieszkg wapienia i pospotki lub piasku.
Na wigkszosci odcinka podbudowa jest smotowana na potaczeniu z warstwg bitumiczna.
Podbudowa wraz z warstwag bitumiczng ma grubo$é od 22 do 35 cm.

Podtoze stanowig piaski pylaste, na wigkszych gtebokosciach przechodzace
w piaski srednie. W km 0+930 jako podioze nawiercono nasyp niekontrolowany w postaci
piasku wymieszanego z kruszywem i grubszymi kamieniami stuzgcy zastabilizowaniu
wykopu w miejscu dawnego stawu.

W Zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
Odwierty przeprowadzono w okresie po niewielkich opadach deszczu.

Nie wyklucza sig wystgpowania innych gruntéw pomiedzy wykonanymi odwiertami.

Oprécz podstawowych parametréw makroskopowych gruntu takich jak rodzaj,
wilgotnos¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analizg sitowa okreslajac migdzy innymi zawartos$¢ frakcji pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze warto$¢ wskaznika piaskowego (WP), wspéiczynnika
wodoprzepuszczalnosci i réznoziarnistosci.

Kategorie gruntéw okreslano na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcii
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. (tablica 7.4) na podstawie
warunkéw wodnych (z tablicy 7.1) i wysadzinowosci ( rodzaju gruntu — zawartosci pytow
i wartosci wskaznika piaskowego z tablicy 7.2).

Otwory  zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejagcym  urobkiem

oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

INZ - DROG EADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Roze]
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823 2
NIP 769-192-50-72; REGON 367131114



Do opracowania zataczono mape z zaznaczonymi 4 miejscami  wykonanych
odwiertow.

Opracowanie bez szkicow liczy 14 stron.

Oznaczenia:
WP — wskaznik piaskowy

opracowat:

INZ -DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114



INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72  REGON 367131114
biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatow

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. DEBOWIEC WIELKI
OTWORY BADAWCZE
OTWOR NR 1 - w km 0+010
po stronie prawej (potudniowej), 90 cm od krawedzi jezdni, nawierzchnia bez spekan
poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

- Przelot Grubo$¢ |  Opis l;toioglczny, symbol gruntu, wilgotnosé, stan gruntu, parametry
[m] Watstwy o dodatkowe

0,0 = 0,05 0 05 — warstwa bitumiczna

0,05+ 0,31 0,26 | — warstwa zuzla hutniczego z domieszka pospétki, w dolnej czesci
podbudowy domieszka kruszywa wapiennego i piasku;
od goéry pod warstwa bitumiczng warstwa smotowana

0,31 +1,00 0,69 | - piasek pylasty (P1r), grunt watpliwy WP = 27
Barwa: ciemnobezowa / jasnobrazowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 11,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: érednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 3,6 %
Zawartos¢ pyléw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 23,1 %
Grupa no$nosci G2
zatgczona analiza sitowa — strona 8

1,00 + 2,50 1,50 | - piasek pylasty (P1r) - grunt watpliwy,

Z badania WP = 37 - grunt niewysadzinowy
Barwa: jasnobezowa
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : 8,2 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 2,8 %
Zawarto$c¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 18,0 %
Grupa nosnosci G2 - z uwagi na rodzaj gruntu, pomimo WP > 35

Zalgczona analiza sitowa — strona 9

Otwor suchy do gtebokosci 2,5 m

WLASCICIEL

| aporens
mgr Inz. Tomasz R ]

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 87 400 Beichatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




INZ DROG BADANIA LABORATORYJNE Tornasz RoZej

OS

Okrzel 2$0k 343, 9?400 Be}chaiéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-'90—72 REGON 367131114

bluro: 08, OKrzei 2 1ok, 343, 97-400 Belchatéw laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatow

DROGA

GMINNA O Dt. 995 mb W M. DEBOWIEC WIELKI
OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 2 — w km 0+308
po stronie lewej (pétnocnej), 60 cm od krawedzi jezdni, 1 m od poprzecznego

pekniecia

poziom 0,0 — gora istniejacej warstwy bitumicznej

Pr[ze]!ot ls lntg!ognczny, Symboz gmntu, wﬂggtnoéc _,tan gruntug parametry
0,0 + 0,05 0,05 | - warstwa bitumiczna

0,05 + 0,22 0,17 | - warstwa zuzla hutniczego (szlaki) z domieszka piasku i kruszywa

wapiennego o uziarnieniu do 8 mm;

od gory pod warstwa bitumiczng warstwa smotowana
0,22 + 0,80 0,58 | — piasek pylasty (P1r), grunt watpliwy WP = 26

Barwa: brazowa

Wilgotnosé naturalna (ziozowa) : 9,9 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 3,2 %

Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 27,1 %

Grupa nosnosci G2

zalgczona analiza sitowa — strona 10
0,80 + 1,30 0,50 | - piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy,
z badania WP = 20 - grunt wysadzinowy

Barwa: ciemnobezowa

Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 7,7 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,7 %

Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 16,8 %

Grupa no$nosci G4 - z uwagi na niski wskaznik piaskowy

Zalgczona analiza sitowa — strona 11

1,30 + 2,50 1,20 | - piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 49

Barwa: jasnobezowa z przewarstwieniem ciemnobezowej
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : 4,4 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 2,5 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 1,7 %
Grupa nos$nosci G1
Zalgczona analiza sitowa — strona 12

Otwor suchy do gitebokosci 2,5 m

WEASCICIEL

| dearanq

mgr inZ. Tomasz Ro|

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-50-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJINE Tomasz Rozej

os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72  REGON 367131114 _
biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow | laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Beichatow

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. DEBOWIEC WIELKI

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 3 - w km 0+613

po stronie prawej (potudniowej), 90 cm od krawedzi jezdni, spekania siatkowe
poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

Prze%ot | Grubosé |

G

parametry

Opls iztologtczny, symboi gruntu, wtlgomoé.(: s’tang_;. ;

dodatlwwe

0,0 + 0,07

0,07

- warstwa bitumiczna

0,07 = 0,20

0,13

— warstwa zuzla hutniczego (szlaki)
od gory pod warstwa bitumiczng warstwa smotowana

0,20 + 0,35

0,15

— warstwa zuzla hutniczego (szlaki) z pospétka i piaskiem

0,35+ 0,90

0,55

- piasek pylasty (Pr) - grunt watpliwy
z badania WP = 19 - grunt wysadzinowy
Barwa: zéita
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 9,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w iloci: 1,7 %
Zawarto$¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 24,1 %
Grupa nosnosci G4 - z uwagi na niski wskaznik piaskowy
zatgczona analiza sitowa — strona 13

0,90 + 2,50

1,60

— piasek $redni (Ps) - grunt niewysadzinowy
z badania WP = 26 - grunt watpliwy

Barwa: zéita

Wilgotnos¢ naturalna (zlozowa) : 7,3 % wilgotny (w)

Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)

Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 1,8 %

Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 6,8 %

Grupa nosnosci G2 - z uwagi na niski wskaznik piaskowy

Zafgczona analiza sitowa — strona 14

Otwoér suchy do glebokosci 2,5 m

WLASCICIEL

Voot

mgr inZ. Tomasz R

INZ -DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Roiej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Roze

0s.

Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

‘biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Beichatow

DROGA GMINNA O Dt. 995 mb W M. DEBOWIEC WIELKI

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 4 — w km 0+930
po stronie lewej (pétnocnej), 50 cm od krawedzi jezdni, w odlegtosci 1 m

od peknigcia poprzecznego

poziom 0,0 — géra istniejacej warstwy bitumicznej

Przelot Grubosé Opis !ntologuczny, symhol gruntu, wilgotno$é, stan gruntu parametry
[m] warstwy _ dodatkowe
“Im] "} ; :

0,0 = 0,04 0,04 | — warstwa bitumiczna
0,04 + 0,09 0,05 - warstwa zuzla hutniczego (szlaki)
0,09 + 0,16 0,07 | - kruszywo wapienne 8/31,5
0,16 + 0,25 0,09 | - kruszywo wapienne 10/40 klinowane kruszywem wapiennym

8/31,5

0,25+ 1,00 0,75 | - nasyp niekontrolowany — piasek z duza iloscig kruszywa

i kamieni polnych (utwardzenie istniejacego terenu). Z uwagi na
duzg ilos¢ kamieni przewiercono do gtebokosci 1,0 m

Otwor suchy do nawierconej gtebokosci 1,0 m

WLELASCICIEL

—i Gy
mgr inz. Tomasz

ko

INZ - DROG BADANIA LABORATORY.JNE

Tomasz Roze]

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéow

tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




iNZ DROG BADANIA LABQRMORYJNE Tomasz Roze; '
os. om»zwx 343 197-400 Bmhataw, te{-5034ua 9

biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97409’-39@3% . labomtbriumZdzresaﬂioe Géma“A, 97-400 Beichatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 08.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Droga gminna o dl. 995 mb w m. Debowiec Wielki
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
km 0+010
po stronie prawej (poludniowej), 90 cm od krawedzi, nawierzchnia
bez spekan
Glebokos¢ (przelot): 0,31 + 1,00 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa / jasnobrazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 3.6 96,4
1-2 # 1 0,3 96,2
0,5-1 # 0,5 14,5 81,7
0,25-0,5 # 0,25 28,1 53,6
0,100 - 0,25 # 0,100 25,6 28,0
0,063 - 0,100 | # 0,063 4,9 23,1
0 - 0,063 < 0,063 23:1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 23,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 3,6
Wskaznik piaskowy % 27
Wodoprzepuszczalnoéé (wg Tablic m/dobg | wartosé zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 13,2
dio =0,027; dgo=0,357
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 11,2
Badanie wykonat: WLASCICIEL INZ-DROG BADANIA LABORATORYJNE
-~ : Tomasz Roiej
| Guaqy 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr inz. Tomasz ] tel. 503 408 823

NIP 769-192.90-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANEA LABQRATORYJNE Tomasz Ro:bej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw tel. 503 4@8823
NIP 769-1 92-90-72 REGON 3671 311 L

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatow lammmmm Gome 44A, 97-400 Befchatow
WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 08.02.2022 r.
Zleceniodaweca; JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Debowiec Wielki
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
km 0+010
po stronie prawej (poludniowej), 90 cm od krawedzi, nawierzchnia
: bez spekan
Glgbokos¢ (przelot): 1,00 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (P) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Jasnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10-25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 2,8 97,2
1-2 # 1 3,6 93,6
0,5-1 # 0,5 14,8 78,8
0,25-0,5 # 0,25 29,6 49,1
0,100 - 0,25 # 0,100 26,2 22,9
0,063 -0,100 |# 0,063 49 18,0
0- 0,063 < 0,063 18,0
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 18,0
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 2,8
Wskaznik piaskowy % e 37
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe¢ wartos¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odezytania
z Tablic
Wskaznik réznoziarnistosci 9.8
dio=0,035; dgo= 0,342
Wilgotnos¢ naturalna (zlozowa) % 8,2

Grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G2 — z uwagi na rodzaj gruntu, pomimo WP > 35.

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

WLASCICIEL Tomasz Rozej
== os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
| 6y tel. 503 408 823

mgr In2. Tomasz Roke) NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej |

 05.Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow, tel. 503408823

NIP 769-1 92-90-72 REG@N 367131 1 14

biuro: os. 0krzal2fo$.343 9?-40036&:115{6\#

: Iaboratonum.-Zd_;tgmlice_;Géme 444, 97-400 Beichatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2

Data badania:

08.02.2022 r.

Zleceniodawca:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga gminna o di. 995 mb w m. Debowiec Wielki

Nr otworu badawczego:

Otwoér nr 2

km 0+308

po stronie lewej (péinocnej), 60 cm od krawedzi, 1 m od poprzecznego
peknigcia

Glebokos¢ (przelot):

0,22 + 0,80 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480

grunt watpliwy
Barwa: Brazowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,7 99,3
2-10 # 2 2.5 96,8
1-2 # 1 0,0 96,7
0,5-1 # 0,5 15,1 81,6
0,25 -0,5 # 0,25 25,6 56,0
0,100 - 0,25 # 0,100 24,0 32,0
0,063 - 0,100 | # 0,063 4,9 27,1
0 - 0,063 < 0,063 27,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 251
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 3,2
Wskaznik piaskowy % 26
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg | wartos$é zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 12,6
d|0 = 0,023; dﬁ() = 0',289
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 9,9

Badanie wykonat:

WLEASCICIEL INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
jr Tomasz Rozej
| Gusss os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr Inz. Tomasz Roze] tel. 503 408 823

NIP 769-1982-50-72; REGON 367131114 10



- INZ- DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
p& Okrzei 2 l‘olg 343, 9?«400 Berchatéw tel. 50340& &23 %
NIP 769-192-90- ?g REGON 367131114 e

~ biuro: os. 0kmei2l@z343 97-400 Befchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 08.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Debowiec Wielki
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
km 0+308
po stronie lewej (péinocnej), 60 cm od krawedzi, 1 m od poprzecznego
peknigcia
Glebokos¢ (przelot): 0,80 = 1,30 m
Okreslenie kruszywa: Piasek pylasty (Prr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy
Barwa: Ciemnobezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1,7 98,3
1-2 # 1 2.7 95,6
0,5-1 # 0,5 12.5 83,1
0,25 -0,5 # 0,25 40,3 42.8
0,100 - 0,25 # 0,100 23,1 19,6
0,063 -0,100 | # 0,063 2,9 16,8
0 - 0,063 < 0,063 16,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 16,8
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % | By
Wskaznik piaskowy % s
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobg | wartosé zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 9.4
d[(} = 0,038; d(,() = 0,357
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 7

Grunt zakwalifikowano do grupa noénosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 4060 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-0-72; REGON 367131114

WLASCICIEL

| opene
mgr inz. Tomasz Roze]
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej

- 0s. Okrzei 2 lok. 343 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823

NIP 789-1 92-90-72 REGON 3671 31114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Gémg 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 08.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Droga gminna o dl. 995 mb w m. D¢bowiec Wielki
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
km 0+308
po stronie lewej (p6inocnej), 60 cm od krawedzi, 1 m od poprzecznego
peknigcia
Glebokosé (przelot): 1,30 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Jasnobezowa z przewarstwieniem ciemnobezowe;j
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 2,5 97,5
1-2 # 1 4,3 93,2
0,5-1 # 0,5 29,5 63,7
0,25-0,5 # 0,25 46,4 17,4
0,100 - 0,25 # 0,100 14,6 2,8
0,063 -0,100 | # 0,063 1,1 1,7
0 - 0,063 < 0,063 |
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wiyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 1.7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 2.5
Wskaznik piaskowy % 49
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg 26,0
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik réznoziarnistosci 2,8
dio=0,174; dg = 0,480
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 4,4
Badanie WYkOIla‘l'.' WL_{\SC'C'EL INZ - DROG B]a;!:r:\af:;ARL::fRATORYJNE
\ o os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
mgr Inz. Tomasz Roze] tel. 503 408035

NIP 769-192-50-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJ&E Tomasz Rozej
0s. Okrzei 250[& 343, 97-400 Belchali:w tel. 503 408 823

NfP 769-1 92-90-?2

 REGON 367131114

| taboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Beichatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU

POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3

Data badania:

08.02.2022 r.

Zleceniodaweca:

JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow

Obiekt:

Droga gminna o di. 995 mb w m. Debowiec Wielki

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3

km 0+613

po stronie prawej (poludniowej), 90 cm od krawedzi, spekania siatkowe

Glebokos¢ (przelot):

0,35+0,90 m

Okreslenie kruszywa:

Piasek pylasty (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt watpliwy

Barwa: Zobta
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1,7 98,3
1-2 # 1 2.3 96,0
0,5-1 # 0,5 13,8 82,2
0,25-0,5 # 0,25 25,5 56,7
0,100 - 0,25 # 0,100 26,7 29,9
0,063-0,100 | # 0,063 5.8 24,1
0-0,063 < 0,063 24,1
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 24,1
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 1,7
Wskaznik piaskowy % 19
Wodoprzepuszczalno$é (wg Tablic m/dobg | warto$¢ zbyt niska
Beyera z normy BN-76/8950-03) do odczytania
z Tablic
Wskaznik r6znoziarnistosci 10,9
dio = 0,026; deo = 0,283
Wilgotno$¢ naturalna (ztozowa) % 9,9

Grunt zakwalifikowano do grupy no$nosci G4 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

WEASCICIEL

| wessian

mgr Inz. Tomasz Ro

INZ - DROG EADANIA LABORATORY.JNE
Tomasz Roze]
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-182-90-72; REGON 367131114
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~ INZ-DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
osyﬁkrzeiﬂok 343, 97-400 Beichatow, tel. 503 408 823
NIP 769-1 92-90-?2 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatow | laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatow
WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 08.02.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Betchatow
Obiekt: Droga gminna o di. 995 mb w m. Debowiec Wielki
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
km 0+613
po stronie prawej (poludniowej), 90 cm od krawedzi, spekania siatkowe
Glebokos¢ (przelot): 0,90 + 2,50 m
Okreélenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niewysadzinowy
Barwa: Zbta
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 1,8 98,2
1-2 # 1 3.1 95,1
0,5-1 # 0,5 17,2 77,9
0,25-0,5 # 0,25 34,7 43,2
0,100 - 0,25 # 0,100 32.5 10,7
0,063 -0,100 | # 0,063 3,9 6,8
0 - 0,063 < 0,063 6,8
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 6,8
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 1,8
Wskaznik piaskowy % 26
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe 7,0
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnistosci 3,9
dip=0,094; dg=0,371
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 7,3

Grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G2 — z uwagi na niski wskaznik piaskowy.

Badanie wykonat:

mgr inz. Tomasz R

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

WLASCICIEL Tomasz Roiej
1 os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
Ovuut tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114 14
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INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
~ NIP769-192-90-72  REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Befchatow

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKTOWANA ULICA O Dt. 161,15 mb
W STRZELCACH WIELKICH

DATA WIERCEN | OPRACOWANIA WYNIKOW:
styczen - luty 2022

ZLECAJACY WYKONANIE BADAN:

JM Budownictwo Joanna Mtynarska
ul. Mostowa 2
97-400 Betchatow




INZ ~ DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72  REGON 367131114 s
biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow | laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Belchat6w

OPIS

PROJEKTOWANA ULICA O DL. 161,15 mb
W STRZELCACH WIELKICH

Na wyzZej wymienionym odcinku projektowanej ulicy wykonano 3 odwierty (otwory)
do giebokosci 2,5 m w celu rozpoznania istniejgcej konstrukcji i podioza jezdni.
Rozstaw otworéw jest zgodny z zaleceniami normy ,PN-S 02205:1998. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Nawierzchni¢ — dojazd do jedynego domu przy projektowanym odcinku drogi
(poczgwszy od wilotu z kostki betonowej) stanowi warstwa podbudowy z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/63 mm. Podbudowa jest do rozebrania wraz z zalegajacg pod
nig warstwg humusu. Na dalszym odcinku wystepujg grunty urodzajne — warstwa humusu
i darniny. Nizej podioZze stanowig piaski grube, piaski $rednie i piaski drobne — o grupie
nosnosci G1. Zalegajg one do nawiercone;j gtebokosci 2,5 m.
W Zadnym z otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.
Odwierty przeprowadzono w okresie po niewielkich opadach deszczu i $niegu.

Nie wyklucza sie wystepowania innych gruntdéw pomiedzy wykonanymi odwiertami.

Oprécz podstawowych parametrow makroskopowych gruntu takich jak rodzaij,
wilgotno$¢, stan gruntu (zageszczenie), dla gruntéw niespoistych wykonano dodatkowo
analize sitowg okreslajac miedzy innymi zawarto$¢ frakcji pytowych i frakcji powyzej
20 mm, a takze warto$¢ wskaznika piaskowego (WP), wspotczynnika
wodoprzepuszczalnosci i réznoziarnistosci.

Otwory zostaly zlikwidowane i zabezpieczone istniejagcym  urobkiem
oraz przywiezionym kruszywem zgodnie z uktadem warstw.

Do opracowania zataczono mape z zaznaczonymi 3 miejscami wykonanych
odwiertow.

Opracowanie liczy 12 stron.

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE opracowat:
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 243, 97 400 Beichatéw WL:@SCicIEL
tel. 503 408 823 \ e
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114 mgr Inz. Tomasz R
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Oznaczenia:

WP — wskaznik piaskowy

WLASCICIEL

Tomtewn 1
mgr inz. Tomasz R

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Roze]
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114



CINZ- DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
0s. Okrzel 2 lok. 343, 97-400 Belchaléw tel 503498 823

NIP 769-192-90-72  REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw Iabofatonum Zdzieszulice Gome 44A; 97-400 Belchatow

PROJEKTOWANA ULICA O Dt. 200 mb W STRZELCACH WIELKICH

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 1 —w km 0+010

po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy,

poziom 0,0 — géra istniejacej nawierzchni z kruszywa tamanego

~ Przelot Opis litologiczny, symbal gruntu, wilgotno$é, stan gruntu, parametry
[m] dodatkowe
0,0 +0,12 0,12 | - kruszywo tamane, wapienne o uziarnieniu 0/63 mm
0,12 + 0,25 0,13 | - ziemia urodzajna — humus
0,25 + 1,30 1,05 | - piasek gruby (Pr), grunt niewysadzinowy WP = 36

Barwa: ciemnobezowa / brunatna
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnos¢ naturaina (ztozowa) : 3,3 % wilgotny (w)
Stan gruntu: Srednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 5,3 %
Zawartos¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) wilosci: 4,7 %
Grupa nos$nosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 7

1,30 = 2,50

1,20

— piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 37
Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jaéniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : 4,0 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos$é ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,2 %
Zawartos¢ pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 2,6 %
Grupa nos$nosci G1
Zzalgczona analiza sitowa — strona 8

Otwoér suchy do gtebokosci 2,5 m

WELASCICIEL

IIOIMM,-
mgr inz. Tomasz Ro.

]

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

Tomasz Roiej

os. Okrzei 2 lok. 343, 87 400 Belchatow
tel. 503 408 823
NIP 769-192-50-72; REGON 367131114




INZ -

DROG BADANM; LABORATORYJNE Tomasz Rozej

0s. Gkrzel 2£0k 343, 97-400 Belchatéw, tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: os. Okrzei 2 Iok. 343, 97-400 Belchatow laboratorium: Zdzieszulice Géme 44A, 97-400 Belchatéw

PROJEKTOWANA ULICA O Dt. 200 mb W STRZELCACH WIELKICH

OTWORY BADAWCZE

OTWOR NR 2 - w km 0+100
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy

Przelot Grubos¢ | Opas !ztologlczny, symbol gruntu, wilgotnos¢, stan gmmu parametry
Im] | warstwy dodatkowe o
0,0 + 0,35 0,35 | - ziemia urodzajna humus wraz z darmnq
0,35+ 1,20 0,85 | - piasek drobny (Pd), grunt niewysadzinowy WP = 36
Barwa: bezowa
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych: barwa wzorcowa
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) : 7,0 % wilgotny (w)
Stan gruntu: érednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,1 %
Zawartosc pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 9,2 %
Grupa nos$nosci G1
zalgczona analiza sitowa — strona 9
1,20 + 2,50 1,30 |- piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 38

Barwa: bezowa
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnos¢ naturalna (ziozowa) : 5,8 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zageszczony (szg)
Zawartos¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,3 %
Zawarto$¢ pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 2,9 %
Grupa nosnosci G1
zalgczona analiza sitowa — strona 10

Otwoér suchy do giebokosci 2,5 m

WEASCICIEL

| otrn

mgr InZ. Tomasz Roz

ML

INZ - DROG BADANIA LABORATORY.JNE

Tomasz Rozej

os. Okrzel 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw

tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw, tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72  REGON 367131114
biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatow laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Belchatow

PROJEKTOWANA ULICA O DL. 200 mb W STRZELCACH WIELKICH
OTWORY BADAWCZE
OTWOR NR 3 — w km 0+150

po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy

Przelot Grubosé Op:s I|tologlczny, symbol gruntu, wilgotno$¢, stan gmntu parametry

m] - warstwy dodatkowe
0,0 + 0,37 0,37 | - ziemia urodzajna — humus wraz z darning

0,37 + 1,20 0,83 | - piasek drobny (Pd), grunt niewysadzinowy WP = 37
Barwa: bezowa
Zawarto$é zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotnoéé naturalna (ztozowa) : 6,7 % wilgotny (w)
Stan gruntu: érednio zageszczony (szg)
Zawarto$¢ ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,3 %
Zawartosé pytow (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 8,4 %
Grupa nosnosci G1
zalgczona analiza sitowa — strona 11

1,20 + 2,50 1,30 | - piasek $redni (Ps), grunt niewysadzinowy WP = 38
Barwa: bezowa
Zawartoéé zanieczyszczen organicznych: barwa jasniejsza od wzorcowej
Wilgotno$é naturalna (zlozowa) : 5,9 % wilgotny (w)
Stan gruntu: $rednio zaggszczony (szg)
Zawarto$é ziaren > 2,0 mm w ilosci: 0,2 %
Zawarto$é pytéw (frakcja ponizej 0,063 mm) w ilosci: 3,2 %
Grupa nosnosci G1
zafgczona analiza sitowa — strona 12

Otwér suchy do gtebokosci 2,5 m

WEASCICIEL
‘\M
mgr Inz. Tomasz Roze)

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
Tomasz Rozej
os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
tel. 503 408 823
NIP 769-192-90-72; REGON 367131114




* INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE Tomasz Roz
0s. Okrzei 2 Iok. 343, 97-400 Belchatow, tel. 503 408 823
NI 769-192-90-72 REGON 367131114

 biuro: os. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Befchatéw boratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Belchatéw

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 31.01.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Miynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
km 0+010
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Glebokosé (przelot): 0,25+ 1,30 m
Okreslenie kruszywa: Piasek gruby (Pr) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Ciemnobezowa / brunatna
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 53 94,7
1-2 # 1 4,1 90,6
0,5-1 # 0,5 45,6 45,0
0,25-0,5 # 0,25 26,0 19,0
0,100 - 0,25 # 0,100 13,0 6,1
0,063-0,100 [# 0,063 1,3 4.7
0-0,063 < 0,063 4,7
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 4,7
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 53
Wskaznik piaskowy % 36
Wodoprzepuszczalno$¢ (wg Tablic m/dobe 16,8
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnistosci 4,5
d[(} = 0,146; d(,o i 0,664
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 3.3
Badanie wykonat:
— Tomasz Rozej
| cannn os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Beichatéw
mgr Inz. Tomasz Rozé] tel. 503 408 823

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114



{INZ - DROG BADANIA LABORATORYJINE Tomasz Rozej
o0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw, tel. 503 408 823

~ NIP769-192-90-72  REGON 367131114

 biuro: 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 1
Data badania: 31.01.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 1
km 0+010
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Glebokos¢ (przelot): 1,30 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek $redni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 - 40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,2 99,8
1-2 # 1 1,0 98,8
0,5-1 # 0,5 14,4 84,4
0,25 - 0,5 # 0,25 56,4 28,0
0,100 - 0,25 # 0,100 24.0 4,0
0,063 - 0,100 | # 0,063 1,4 2,6
0 - 0,063 < 0,063 2,6
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 2,6
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 0,2
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalnos$é (wg Tablic m/dobg 16,1
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 2,8
dip=0,138; de=0,392
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 4,0

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORY.JNE

WLASCICIEL Tomasz Roze]
-~l L os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
YUy tel. 503 408 823

mgr inz. Tomasz Roze NIP 769-192-50-72; REGON 367131114




~ INZ - DROG BADANIA LABQRATORYJNE Tomasz aozq
 0s. Okrzei 2 lok. 343, 97-400 Belt ; '
N&?ﬁe-mz.sn-‘rz _

bium 06 Okmei2tok.343 9?-4OOBeIc?%at6w

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2
Data badania: 31.01.2022 r.
Zleceniodaweca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2
km 0+100
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Glebokosé (przelot): 035+1,20 m
Okreslenie kruszywa: Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25 -40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,1 99.9
1-2 # 1 0,0 99,9
0,5-1 # 05 2.2 97,7
0,25 -0,5 # 0,25 30,7 67,0
0,100 - 0,25 # 0,100 53,9 13.1
0,063-0,100 | # 0,063 3,9 9,2
0 - 0,063 < 0,063 9,2
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 9,2
Zawartos$¢ ziaren > 2 mm % 0,1
Wskaznik piaskowy % 36
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe 4,0
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnistosci 3.3
d[o = 0,070; da) = 0,231
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 7,0

Badanie wykonat:

INZ -DROG BADANIA LABORATORYJNE

WLASCICIEL

Jomw b
mgr inz. Tomasz Roz

Tomasz Roze)

tel. 503 408 523

os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

NIP 769-192-50-72; REGON 367131114




WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 2

Data badania:

31.01.2022 r.

Zleceniodawca;

JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw

Obiekt:

Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich

Nr otworu badawczego: | Otwér nr 2

km 0+100
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Glebokos¢ (przelot): 1,20 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek sredni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,3 99,7
1-2 # 1 0,2 99,5
0,5-1 # 0,5 153 84,2
0,25 - 0,5 # 0,25 55,9 28,4
0,100 - 0,25 # 0,100 23,0 5.4
0,063 - 0,100 | # 0,063 25 2,9
0-0,063 < 0,063 2,9
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 2,9
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,3
Wskaznik piaskowy % 38
Wodoprzepuszczalnos$¢ (wg Tablic m/dobe 14,7
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 3,0
dip=0,130; dgo=0,392
Wilgotnos$¢ naturalna (zlozowa) % 5,8

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORY.NE

WLASCICIEL Tomasz Roiej
2 os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
linn, R tel, 503 408 823

mgr inZ. Tomasz RoZe| NIP 769-192-90-72; REGON 367131114
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_ INZ -DROG BADANEA LABORATORYJNE Tornasz Rozej
ﬂs Okrzei 2 lok. 343 97-400 BGIChatéw, tel. 503 408 823
- NIP 769-192-90-72 REGON 367131114

biuro: 0s. kam 2 lok. 343, 97-400 Beichatéw laboratorium: Zdzieszulice Gome 44A, 97-400 Belchatow

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 31.01.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mlynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatéw
Obiekt: Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
km 0+150
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Glebokosé (przelot): 0,37 + 1,20 m
Okreslenie kruszywa: Piasek drobny (Pd) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,3 99,7
1=2 # 1 0,2 99,5
0,5-1 # 0,5 2,3 97,2
0,25-0,5 # 0,25 31,0 66,2
0,100 - 0,25 # 0,100 54,0 122
0,063 -0,100 | # 0,063 3,8 8.4
0-0,063 < 0,063 8,4
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawartos¢ ziaren < 0,063 mm % 8.4
Zawarto$¢ ziaren > 2 mm % 0,3
Wskaznik piaskowy % 37
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobg 5,1
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnistosci 2,9
dio =0,078; dgo= 0,229
Wilgotnos¢ naturalna (ztozowa) % 6,7

Badanie wykonat:

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE

WEASCICIEL Tomasz Rozej
- os. Okrzei 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw
Vg tel. 503 408 823

mgr InZz. Tomasz Rozej

NIP 769-192-90-72; REGON 367131114
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INZ-DROG BADANIA mummavme Tomasz Roze

N‘IP 769-1 92-90 ?'2

biuro: os. Okmizmm 9740059&013&%\#

WYNIKI BADAN
GRUNTU
POCHODZACEGO Z OTWORU NR 3
Data badania: 31.01.2022 r.
Zleceniodawca: JM Budownictwo Joanna Mtynarska, ul. Mostowa 2, 97-400 Belchatow
Obiekt: Projektowana ulica o dl. 161,15 mb w Strzelcach Wielkich
Nr otworu badawczego: | Otwér nr 3
km 0+150
po stronie lewej (zachodniej) projektowanej ulicy
Giebokosé (przelot): 1,20 + 2,50 m
Okreslenie kruszywa: Piasek sredni (Ps) wg normy PN-86/B-02480
grunt niespoisty
Barwa: Bezowa
Frakcja Wymiar Masa Suma
oczka sita [%] [%]
25-40 # 25 0,0 100,0
10 - 25 # 10 0,0 100,0
2-10 # 2 0,2 99.8
1-2 # 1 0,3 99,5
0,5-1 # 0,5 15,4 84,1
0,25-0,5 # 0,25 55,0 29,1
0,100 - 0,25 # 0,100 23,2 5,9
0,063 -0,100 |# 0,063 2,7 32
0- 0,063 < 0,063 3,2
Razem: 100,0
Cecha Jednostka Wyniki badan
Zawarto$¢ ziaren < 0,063 mm % 32
Zawartos¢ ziaren > 2 mm % 0,2
Wskaznik piaskowy % 38
Wodoprzepuszczalnosé (wg Tablic m/dobe 13,9
Beyera z normy BN-76/8950-03)
Wskaznik r6znoziarnisto$ci 3.1
dm = 0,127; d(,o = 0,390
Wilgotno$¢ naturalna (zlozowa) % 5,9

Badanie wykonat:

Wt{\SCIGIEL Tomise Rabth

'qu
mgr Inz. Tomasz Roze] tel. 503 408 823

INZ - DROG BADANIA LABORATORYJNE
os. Okrzel 2 lok. 343, 97 400 Belchatéw

NIP 769-192-30-72; REGON 367131114
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