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RI.6220.11.2021.NK

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2,art. 73 ust. 1,
art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.), a takze zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i 81 Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola
Szymanskiego, dziatajagcego w imieniu Zarzadu Powiatu Ostroteckiego P1. Gen. J. Bema 5, 07-
410 Ostrolgka, z dnia 23 czerwca 2021r., w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje¢ przedsiewziecia pod nazwa: ,,Budowa drogi powiatowej
Brzezno — Pokrzywnica wraz z rozbiorkg i budowa mostu na rzece Orz oraz budowa i
przebudowa infrastruktury technicznej” (Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 392 i
143 obreb Brzezno Wies), orzekam co nastepuje:

I Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko;

II.  Okreslam istotne warunki Korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania tego przedsiewzigcia:

1) Prace w korycie rzeki i na skarpach brzegowych prowadzi¢ pod stalym nadzorem
przyrodniczym w zakresie gatunkow roslin i zwierzat, zwigzanych ze Srodowiskiem
wodnym w szczegdlnosci dotyczy to ryb.

2) Przed przystgpieniem do prac dokona¢ lustracji terenu pod katem wystepowania
gatunkéw chronionych i ich siedlisk, a takze analizy przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej. W przypadku gdy zastosowanie beda miaty przepisy derogacyjne, nalezy
wystapi¢ do wlasciwego organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska) z wnioskiem o wydanie
decyzji zezwalajacej na czynnosci podlegajgce zakazom.

3) Usuwanie drzew i krzewdw ograniczy do niezbednego minimum i prowadzié w
terminie od [oczatku wrzesnia do konca lutego. Dopuszcza sie przeprowadzenie
usuwania w pozostalym okresie, gdy wyniki lustracji terenowej wykaza brak obecnosci
czynnego (zasiedlonego) siedliska chronionych gatunkéw zwierzgt w rejonie
prowadzonych prac lub zgodnie z przepisami odrgbnymi. Jako priorytet przyjgé zasade
umozliwienia osobnikom wyprowadzenia legéw/miodych.

4) Drzewa i krzewy znajdujgce si¢ w obrebie oddziatywania inwestycji przeznaczone do
adaptacji, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarznieciem i



przesuszeniem, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Nie nalezy skladowaé materiatlow
budowlanych w zasiggu koron drzew.

5) Wykopy i miejsca prac ziemnych na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ np. gesta
metalowg siatkg, tak aby zapobiec wpadaniu w putapke plazéw i1 innych drobnych
zwierzat. Wykopy kontrolowac i uwalnia¢ uwi¢zione zwierzeta.

6) W okresie migracji ptazow zabezpieczy¢ teren inwestycji przed ich wtargnieciem, np.
poprzez budowe ptotow i kierowaé strumien migracji ptazéw poza teren inwestycji.

7) Podczas trwania robdt rozbiérkowych mostu koryto cieku zabezpieczy¢ przed
spadajgcymi elementami konstrukcji, np. zastosowaé podwieszone rusztowania,
deskowania.

8) W fazie realizacji inwestycji silniki maszyn przetrzymywac poza obrgbem koryta cieku.

9) Prace remontowe w obrebie koryta rzeki prowadzi¢ poza okresem migracji i tarla ryb.

10)Po zakoficzeniu prac budowlanych teren przeznaczony w pasie drogowym pod
powierzchnie biologicznie czynng obsia¢ mieszanka traw wiasciwych siedliskowo na
analizowanym terenie.

III. Nakladam obowigzek unikania, zapobiegania, ograniczania oddzialywania
przedsiewzi¢cia na Srodowisko.

IV. Nakladam obowigzek monitorowani oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko.

V.  Charakterystyke przedsiewziecia okre$la zalacznik nr 1 stanowigcy integralng
cze$¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku z dnia 23 czerwca 2021r. zlozonego przez Pana Karola
Szymanskiego, dziatajacego w imieniu Zarzadu Powiatu Ostroteckiego Pl. Gen. J. Bema 5, 07-
410 Ostroteka, =zostalo wszczete postgpowanie w  sprawie wydania  decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na
,,Budowie drogi powiatowe]j Brzezno — Pokrzywnica wraz z rozbidrka i budowa mostu na rzece
Orz oraz budowie i przebudowie infrastruktury techniczne;j”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 i pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wnioskowana inwestycja
zaliczana jest do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko.

O wszczeciu postepowania strony postgpowania zostaly zawiadomione pismem
z dnia 28 czerwca 2021r., znak sprawy R1.6220.11.2021.NK oraz poprzez obwieszczenie, ktore
zostato opublikowane w publicznie dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej  Urzedu  Gminy  Goworowo, wywieszone na  tablicy  ogloszen
w siedzibie Urzedu Gminy Goworowo oraz w miejscowosci potozenia planowanego
przedsiewziecia.

Organ wydajacy decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia zobowigzany jest do zasiegnigcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia



oceny oddzialywania na $rodowisko do wiasciwych organdw, tj.; Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 64 wust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy o udostepnieniu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko Woéjt Gminy Goworowo pismem znak sprawy
RI.6220.11.2021.NK z dnia 28czerwca 2021r. wystapit do ww. organéw opiniujacych
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww.
przedsigwzigcia:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu sie z przedtozona
dokumentacjg , opinig sanitarng nr ZNS.7040.74.2021 z dnia 13 lipca 2021r. (data
wplywu 19 lipca 202Ir.) pozytywnie zaopiniowal odstgpienie od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

2) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ostrolece po
przeanalizowaniu  calo$ci materiatu = w  przedmiotowej  sprawie  opinig
znak BI.ZZS.5.4360.220.2021.HN z dnia 10 sierpnia 2021r. (data wphywu 11 sierpnia
2021r.) nie stwierdzito potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.

3) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie opinig nr WOOS-
1.4220.1001.2021.JC.3 z dnia 18 pazdziernika 2021r. stwierdzil, ze nie istnieje
konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko dla  ww.
przedsigwziecia.

Po zasiggnigciu opinii Pafnstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostrofece, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej Zarzad Zlewni w Ostrolece i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny
oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziccia.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania
na srodowisko przedmiotowej inwestycji zalicza jg do grupy przedsiewzie¢ wymienionych § 3
ust. 1 pkt. 62 i pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rodzaj i skala przedsiewzigcia:
a) skali przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych propozycii, a
takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej Brzezno — Pokrzywnica wraz z
rozbidrkg 1 budowa mostu na rzece Orz oraz budowa i przebudows infrastruktury technicznej,
na dziatkach nr ew. 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49,
50, , 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 128, 143, 373, 387, 389,
390, 391, 392, 394, 415, 416, 645, 144/45, 144/48, 144/51, 144/54, 144/60, 370/3,
372/416646/18, 646/25, 646/26, 646/33 potozonych w obrebie Brzezno Wies, nr ew. 7, 29,
27/2, 8/8, potozonych w obrebie PGR Brzezno oraz nr ew. 555, 633, 416/2, 417/2 potozonych
w obrebie Pokrzywnica.



W miejscu planowanego przedsiewziecia w chwili obecnej na czesci istnieje droga dojazdowa
do pél i gospodarstw o nawierzchni gruntowej i szerokosci okoto 2,9 — 3,0 m oraz pola
uprawne.

Sasiedztwo terenu inwestycji stanowig gldwnie tereny rolnicze oraz tereny zabudowy
zagrodowe;j.

Zakres dokumentacji przewiduje:
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni;
- rozbidrke i budowe nowego mostu na rzece Orz;

- wykonanie umocnien: stozkow, schodow skarpowych i skarp rzeki narzutem kamiennym na
odcinku min. 20 m od mostu;

- budowe kanatu technologicznego;

- rozbidrke istniejgcych przepustow;

- budowe systemu odwodnienia drogi, w tym przepustow;
- wykonanie zjazdéw do poses;ji;

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej na dtugosci 1100 m metodg przewiertu
sterowanego,

- przebudowe sieci: wodociagowej, elektroenergetycznych i teletechnicznych w zakresie
likwidacji kolizji;
- usuniecie drzew kolidujgcych z inwestycja.

Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktorym zostanie zlokalizowana nie wskazuje na
konieczno$¢é zastosowania niestandardowych rozwigzan. Przewiduje si¢, ze wykonawstwo
opiera¢ si¢ bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.

Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowe;:

—  dtugos¢ projektowanej drogi: okoto 0,95 km;
— Kklasa techniczna drogi: Z;
— kategoria drogi: powiatowa;
—  przekroj poprzeczny: 1x2;
— kategoria ruchu: KR3;
—  predkos¢ projektowa: V,=40 km/h;
—  szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m;
—  szeroko$¢ projektowanego pobocza utwardzonego: 1,5 m;
—  szeroko$¢ poboczy: min. 1,00 m;
— technologia poszczegdlnych nawierzchni: jezdnia gtéwna i skrzyzowanie: bitumiczna,
zjazdy: bitumiczne i zwirowe, pobocza: utwardzone, Zwirowe;
—  przekr6j normalny: przekroj szlakowy.
Parametry projektowanego mostu:
- szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej: 7,00 m;
- przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym: 2,0 %;



- prawy chodnik o szerokosci catkowitej: 3,70 m;

- lewy chodnik o szerokosci catkowitej: 2,10 m;

- szerokos$¢ pomiedzy barieropor¢czami: 11,40 m;

- szeroko$¢ mostu: 12,80 m;

- dtugos$€ ustroju nosnego: 18,20 m;

- ustrdj nosny mostu: jednoprzestowy, swobodnie podparty, wykonany z belek typu Kujan z
plyta zelbetowa;

- przyczotki: zelbetowe, pelnoscienne, posadowione na wbijanych palach zelbetowych;

- skrzydetka: rownoleglte do osi mostu;

- izolacja mostu wykonana z papy termozgrzewalnej, odwodnienie izolacji w postaci
drendéw z masy drenazowej sagczkdw;

- barieroporecze: wysoko$¢ 1.10 m na obiekcie z obu stron na dlugosci mostu i skrzydetek;
- odprowadzenie wody z mostu: do wpustéw mostowych i dalej do kolektora z
odprowadzeniem do projektowanych rowdéw przydroznych.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacja przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych
oddzialtywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

W obszarze planowanej realizacji przedsiewzigcia oraz w obszarze oddziatywania
planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja i nie sg planowane przedsiewzigcia, ktére moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

¢) réznorodnos$ci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Inwestycja dotyczy budowy drogi przebiegajacej przez teren wiejski w przekroju szlakowym.
Istnieje koniecznos¢ wycinki drzew kolidujacych z rozbudowang infrastrukturg. Przewiduje
si¢ wycinke okoto 7 sztuk drzew lisciastych.

W obszarze oddzialywania inwestycji nie wystepuja obiekty dziedzictwa kulturowego
wpisane do rejestru zabytkow.

d) emisji 1 wystepowania innych ucigzliwosci:

Projektowana inwestycja, jak kazda droga stanowi liniowe Zr6dito emisji, ktore posrednio
wywiera wplyw na klimat poprzez emisj¢ zanieczyszczefi, w tym gazéw cieplarnianych. W
sktadzie spalin samochodowych wystepuje tlenek wegla, z ktérego w naturalnej reakcji
chemicznej w atmosferze powstaje dwutlenek wegla, bedacy jednym z gléwnych sktadnikow
gazéw cieplarnianych, przyczyniajacych si¢ do ocieplenia si¢ klimatu. Dwutlenek wegla,



uznawany jest za najistotniejszy gaz cieplarniany emitowany do atmosfery z sektora
transportu drogowego. Ze wzgledu na charakter drogi oraz obcigzenie ruchem (droga
powiatowa, o ruchu lokalnym), stezenie tlenku wegla emitowanego w wyniku eksploatacji
drogi, nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnych poziomow substancji.

Pozostale substancje rowniez bedg miaty niewielki udzial w zwigkszeniu stezenia
zanieczyszczen w powietrzu.

Przedmiotowa droga nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla klimatu. Podkresli¢ nalezy, iz
przebudowa i rozbudowa drogi poprzez usprawnienie ruchu drogowego, wplynie na
zmniejszenie zanieczyszczen powietrza.

Przewidywane jest krotkotrwate oddziatywanie akustyczne przenikajace do srodowiska.
Prace drogowe na terenach oraz w poblizu zabudowy mieszkaniowej beda prowadzone
w porze dziennej, odzialywanie bedzie zatem miato charakter krotkotrwaly i odwracalny.

e) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukowg ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i  budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwiazanego ze zmiang klimatu:

Ryzyko wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej w trakcie realizacji
przedsiewzigcia wystepuje jedynie w  przypadku razacego naruszenia rezimow
technologicznych, kontroli maszyn, sprzetu, kontroli robot, przepiséw w zakresie BHP.

Sytuacje awaryjne zwiazane z eksploatacja drogi dotycza gléwnie zdarzen, ktére moga
wystapi¢ w wyniku kolizji i wypadkéw drogowych z udzialem S$rodkéw  transportu
przewozacych substancje niebezpieczne. Zagrozenie przedostawania si¢ substancji
niebezpiecznych do $rodowiska wodnego i gruntowo — wodnego moze wystgpi¢, w wyniku
wypadku z udziatem pojazdow transportujacych takie substancje. Sytuacje awaryjne, w wyniku
ktorych mogg wystapi¢ zdarzenia kwalifikowane, jako powazne awarie mogg mie¢ miejsce
zaréwno na etapie budowy, jak i po oddaniu obiektu do eksploatacji. W okresie realizacji
zagrozenie jest niewielkie, ograniczone ilosciowo i jakosciowo do materialow pednych
pojazdéw i maszyn roboczych. W okresie eksploatacji awaryjnemu uwolnieniu mogg ulec
wszystkie substancje przewozone transportem drogowym.

f) przewidywanych ilodci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko,

w przypadku gdy planuje sie ich powstawanie:

W trakcie robdt bedg wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne z grupy 17, tj. odpady z
budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w ilosci
okoto 10 030 m?, o kodach:

- 17 01 01 — odpady betonu oraz gruz z rozbidrek i remontow;

- 17 05 04 — gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03.

Odpady bedg przetworzone i zagospodarowane przez podmioty posiadajgce stosowne
zezwolenia.

Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegolno§ci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczenia si¢
Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i



krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno- blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych

Przedsigwziecie bedzie realizowane poza miejscem wystepowania obszaréw wodno-blotnych i
innych o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk tegowych oraz ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza na obszarami na ktérych wystepuja
obszary wybrzezy.

¢) obszary gdrskie lub lesne

Na obszarze planowanego przedsigwziecia nie wystepuja obszary gorskie.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wdd
srédladowych

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza strefami uje¢ wod i obszarami ochronnymi
zbiornikow wéd srédladowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat 1 ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Pas drogowy przebudowywanej drogi sasiaduje:

- Puszcza Biala PLB 140007 w odleglosci okoto 8,43 km w kierunku potudniowym od
miejscowosci Brzezno;

- Dolina Dolnej Narwi PLB 140014 w odleglo$ci okoto 8,62 km w kierunku zachodnim od
miejscowosci Brzezno;

- Dolina Omulwi i Ptodownicy PLB 140005 w odlegtosci okoto 17,87 km w kierunku p6inocno
— zachodnim od miejscowosci Brzezno;

- Bagno Pulwy PLB 140015 w odleglosci okoto 20,05 km w kierunku potudniowym od
miejscowosci Brzezno;

- Dolina Dolnego Bugu PLB 140001 w odlegtosci okoto 28,38 km w kierunku potudniowym
od miejscowosci Brzezno;

- Ostoja narwianska PLH 200024 w odleglosci okoto 24,70 km w kierunku pétnocnym od
miejscowosci Brzezno;

- Ostoja Nadbuzanska PLH 140011 w odlegtosci okoto 28,38 km w kierunku potudniowym od
miejscowosci Brzezno;

- Czerwony Bor PLH 200018 w odlegtosci okoto 28,92 km w kierunku wschodnim od
miejscowosci Brzezno;



Projektowane przedsiewzigcie w zadnym stopniu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska
przyrodniczego. Dla projektowanej inwestycji nie planuje si¢ utworzenia obszaréw
ograniczonego uzytkowania.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu nie wystepuja obszary, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturalne lub archeologiczne

Inwestycja zlokalizowana poza obszarami o znaczeniu historycznym, kulturowym lub
archeologicznym.

h) gestos¢ zaludnienia

Gestos$¢ zaludnienia w gminie Goworowo wynosi 38 os. /100 ha.

1) obszary przylegajace do jezior

W najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora i inne naturalne zbiorniki wod stajgcych.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji inwestycji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaré6w ochrony
uzdrowiskowej.

k) wody i obowigzujace dla nich cele srodowiskowe:

Projekt przewiduje wykonanie systemu odwodnienia drogi poprzez rowy drogowe i przepusty
pod korong drogi. Wody deszczowe odprowadzane beda powierzchniowo na teren pasa
drogowego poza korong drogi oraz poprzez infiltracj¢ do gruntu na powierzchni pasa
drogowego oraz do rowdéw przydroznych. Nie przewiduje si¢ zastosowania urzadzen
podczyszczajgcych.

Planowane przedsiewziecie pod wzgledem hydrograficznym zlokalizowane jest dorzeczu
Wisty, dla ktérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzeczu Wisly.
Inwestycja znajduje sic w zlewni jednolitych cze$ci wod podziemnych 9JCWPd) o kodzie
PLGW?200051. Stan iloSciowy i chemiczny jednolitych cze$ci wod podziemnych zostal
okreslony jako dobry, JCWPd nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu
srodowiskowego.

Ponadto planowane zamierzenie znajduje si¢ w zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Orz od doplywu z Wisniewa do ujscia o kodzie:
PLRW20001926569. Jest to naturalna, monitorowana cze¢$¢ wod, ktdrej stan okreslono jako
zty, a osiggnigcie celow $rodowiskowych uznano za zagrozone.

Przedsiewziecie znajduje sie na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2021r. poz. 624 tj.) od rzeki Orz, gdzie
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest wysokie 1 wynosi 10 %.



Przedmiotowe przedsigwziecie potozone jest w obszarze Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) — Subniecka Warszawska. Przedsiewziecie bedzie realizowane poza
miejscem wystepowania obszarow wodno — blotnych, innych o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych , w tym siedlisk legowych oraz uj$¢ rzek. Zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest takze poza strefami ochrony uje¢ wdd, obszarami przylegajacymi do jezior,
poza obszarami goérskimi i leSnymi.

Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg przedsiewziecie
moze oddziatywac:

Zasigg niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko nie przekroczy granic zaznaczonych
na mapie.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze:

Ze wzgledu na odleglos¢ inwestycji od granic panstwowych oraz lokalny zasieg jej
oddziatywania brak transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.

c¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonos$ci oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania :

Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub zlozono$ci. Zasieg niekorzystnego
oddziatywania drogi na $rodowisko nie przekroczy granic zaznaczonych na mapie. Droga i jej
odwodnienie nie spowoduje obnizenia poziomu wody gruntowej i nie wplynie niekorzystnie na
roslinnos¢.

d) prawdopodobienstwo oddziatywania:

Zasieg niekorzystnego oddziatywania drogi na srodowisko nie przekroczy granic zaznaczonych
na mapie. W obszarze oddzialywania inwestycji nie ma obiektow pod ochrong konserwatorska.
Przedsiewzigcie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art.
16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (Dz. U z 2021r. poz. 624 tj.) od rzeki Orz, gdzie
prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi 10 %.

€) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

1) Oddziatlywanie przedsiewzigcia na etapie realizacji
Planuje si¢ przeszkolenie zalogi oraz odpowiednig organizacje pracy, pozwalajaca uniknaé
zwigkszone] emisji halasu w porach najbardziej ucigzliwych dla mieszkaficow. Prace



budowlane prowadzone beda od godz. 6.00 do 22.00, oddzialywanie bedzie mialo charakter
krotkotrwaty 1 odwracalny.

Zanieczyszczenie spalinami, bedzie zamykalo si¢ w granicach inwestycji, poniewaz plac
budowy bedzie zlokalizowany wiasnie tam. Ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen
beda mialy charakter przejsciowy, a nie dtugoterminowy.

Jako glowne czynnik zagrozenia wptywu na §rodowisko gruntowo — wodne zidentyfikowana
zostala mozliwo$¢ wyciekéw substancji plynnych z maszyn w czasie awarii. Srodki
zapobiegania skutkom takich awarii zostang zapewnione w postaci: trocin, piasku, stomy i
szmat. Ponadto w trakcie realizacji przedsiewziecia podejmowane bgda dzialania zmierzajace
do zapewnienia nalezytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urzadzen w celu
zminimalizowani mozliwo$ci wycieku z nich substancji niebezpiecznych. Zapobieganie
zanieczyszczeniu zwigzane bedzie gltéwnie z taka organizacja zaplecza budowy, aby na jego
terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materialow budowlanych, ktére mogltyby przedostaé
sie do $rodowiska gruntowo — wodnego wraz ze sptywem wod opadowych. Wytwarzane w
trakcie budowy odpady komunalne i budowlane skladowane beda czasowo w miejscach do
tego przeznaczonych, przy czym ewentualne odpady niebezpieczne magazynowane bedg w
specjalistycznych pojemnikach. Racjonalna gospodarka odpadami powstatymi podczas prac
budowlanych oraz ich odbiér przez wyspecjalizowane firmy posiadajagce uprawnienia i
dziatajgce w my$l ustaw o odpadach, sa dziataniami wystarczajaco chronigcymi srodowisko.
Odpady budowlane beda poddane segregacji i skladowane w wydzielonym miejscu
w szczelnych i oznaczonych kontenerach w maksymalnym oddaleniu od ciekéw. Bedzie
zapewniony regularny odbiér odpadéw przez uprawnione firmy. Zaplecze budowy bedzie
zlokalizowane w granicach terenu objetego inwestycjg. Szczegoélowa lokalizacja miejsc
postojowych dla maszyn budowlanych, zaplecza socjalnego oraz miejsc skladowania odpadow
i mas ziemnych zostanie ustalona na etapie przekazania placu budowy i opracowywania
harmonogramu rob6t w porozumieniu z inwestorem.

Zmiany krajobrazu beda skutkiem czasowego zajecia terenéw i innym dotychczasowym
uzytkowaniu pod plac budowy i towarzyszaca mu infrastrukture, a takze wzmozonego ruchu
pojazdow i cigzkiego sprzgtu budowlanego.

2) Oddziatywanie przedsiewzigcia na etapie eksploatacji
Realizacja inwestycji nie wptynie na zwiekszenie ruchu pojazdow.
Zroédlem hatasu beda przejezdzajace pojazdy, ale realizacja inwestycji nie spowoduje
zwigkszenia emisji hatasu.
Z uwagi na fakt, iz realizacja inwestycji nie pociggnie za sobg wzrostu ruchu pojazdéw, nie
nastgpi wzrost emisji spalin w fazie eksploatacji.
Projekt nie przewiduje zmiany systemu odwodnienia drogi. Wody deszczowe odprowadzane
bedg powierzchniowo na teren pasa drogowego poza korong drogi oraz poprzez infiltracje do
gruntu na powierzchni pasa drogowego oraz do rowéw przydroznych. Nie przewiduje sig
zastosowania urzgdzen podczyszczajacych

f) powigzafi z innymi przedsigwzigciami, w_szczegdlnosci kumulowania sie¢ oddziatywan

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie




realizacie przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszcza sie  w  obszarze

oddzialywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg
prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Nie ma i nie przewiduje si¢ realizacji przedsiewzie¢ mogacych prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywania na §rodowisko.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

W zwigzku z brakiem oddzialywania inwestycji na inne przedsigwziecia nie istnieje potrzeba
ograniczania oddziatywan.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego na  podstawie
art. 63 ustawy o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko dokonano analizy
wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia oraz zatacznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsiewziecia. Pod
uwage brano czy planowane przedsigwziecie spetnia lacznie uwarunkowania zawarte w
powyzszym akcie prawnym. Stwierdzono, ze wszystkie uwarunkowania sg speinione tzn. ze
planowane przedsigwzigcie pewnych uwarunkowan nie dotyczy, czy to z uwagi na lokalizacje
przedsigwzigcia lub jego charakter lub planowane przedsiewzigcie nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska przyrodniczego. Aby catkowicie wyeliminowaé mozliwosci negatywnego
oddzialywania na s$rodowisko przyrodnicze okreslono warunki realizacji przedsiewziecia.
W przypadku gdy zastosowanie beda miaty przepisy derogacyjne, nalezy wystgpi¢ do
wladciwego organu RDOS z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na czynnosci
podlegajace zakazom.

Na etapie prowadzonego postepowania nie zgloszono zadnych wnioskéw
1 zastrzezen do planowanej inwestycji.

Biorac pod uwage powyzsze opinie oraz to, ze inwestycja nie znajduje sie
w obszarze podlegajacym ochronie na podstawie przepisdw o ochronie przyrody postanowiono
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrolece terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji - ogloszenia na tablicy
ogloszen i zamieszczenia na stronie internetowej tutejszego Urzedu Gminy Goworowo za
posrednictwem Wojta Gminy Goworowo. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzje. W przypadku zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwotania od decyzji I
instancji, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, a strona nie moze ztozy¢ w tej sprawie ani
odwotania, ani skargi do sgdu administracyjnego.

W przypadku uznania przez strone, ze decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisow
postepowania i pozostaty do wyjasnienia sprawy majace istotny wptyw na jej rozstrzygniecie,



organ odwolawczy przeprowadzi postgpowania wyjasniajagcego w tym zakresie, na zgodny
zobowigzany  do

wniosek stron zawarty w odwotaniu. Organ ~ odwotawczy

przeprowadzenia postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy réwniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu taki wniosek, a pozostale

strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o

whniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek.

W zalaczeniu:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.
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Zalacznik

do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsi¢wzigcia z dnia 26.11.2021 roku znak RI1.6220.11.2021.NK

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z pdzn. zm.)

Planowane przedsigwzigcie pn. : ,,Budowa drogi powiatowej Brzezno — Pokrzywnica wraz
z rozbiorka i budowa mostu na rzece Orz oraz budowa i przebudowa infrastruktury
technicznej”

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi powiatowej Brzezno — Pokrzywnica wraz z
rozbiorka 1 budowg mostu na rzece Orz oraz budows i przebudows infrastruktury technicznej,
na dziatkach nr ew. 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 48, 49,
50,, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 128, 143, 373, 387, 389,
390, 391, 392, 394, 415, 416, 645, 144/45, 144/48, 144/51, 144/54, 144/60, 370/3,
372/416646/18, 646/25, 646/26, 646/33 polozonych w obrebie Brzezno Wies, nr ew. 7, 29,
27/2, 8/8, potozonych w obrebie PGR Brzezno oraz nr ew. 555, 633, 416/2, 417/2 potozonych
w obrebie Pokrzywnica.

W miejscu planowanego przedsiewzigcia w chwili obecnej na czgscei istnieje droga dojazdowa
do pol 1 gospodarstw o nawierzchni gruntowe;j i szerokosci okoto 2,9 — 3,0 m oraz pola uprawne.
Sgsiedztwo terenu inwestycji stanowia glownie tereny rolnicze oraz tereny zabudowy
zagrodowe;j.

Zakres dokumentacji przewiduje:

- rozbiorke istniejacej nawierzchni;

- rozbibrke 1 budowe nowego mostu na rzece Orz;

- wykonanie umocnien: stozkéw, schodow skarpowych i skarp rzeki narzutem kamiennym na
odcinku min. 20 m od mostu;

- budowe kanatu technologicznego;

- rozbidrke istniejacych przepustow;

- budowe systemu odwodnienia drogi, w tym przepustow;

- wykonanie zjazdéw do posesji;

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej na dtugosci 1100 m metodg przewiertu
sterowanego;

- przebudowe sieci: wodociggowej, elektroenergetycznych i teletechnicznych w zakresie
likwidacji kolizji;

- usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja.

Zakres inwestycji oraz cechy obszaru, w ktérym zostanie zlokalizowana nie wskazuje na

konieczno$¢ zastosowania niestandardowych rozwigzan. Przewiduje sie, ze wykonawstwo
opierac si¢ bedzie o technologie powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.



Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowe;j:

—  dtugos¢ projektowanej drogi: okoto 0,95 km;
— Kklasa techniczna drogi: Z;
— kategoria drogi: powiatowa;

—  przekrdj poprzeczny: 1x2;
—  kategoria ruchu: KR3;
—  predkos¢ projektowa: V=40 km/h;
—  szeroko$¢ pasa ruchu: 3,00 m;
—  szerokos¢ projektowanego pobocza utwardzonego: 1,5 m;
—  szeroko$¢ poboczy: min. 1,00 m;
— technologia poszczegdlnych nawierzchni: jezdnia gldwna i skrzyzowanie: bitumiczna,
zjazdy: bitumiczne i zwirowe, pobocza: utwardzone, Zwirowe;
—  przekrdj normalny: przekrdj szlakowy.

Parametry projektowanego mostu:

- szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej: 7,00 m;

- przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym: 2,0 %;

- prawy chodnik o szerokosci catkowitej: 3,70 m;

- lewy chodnik o szerokosci catkowitej: 2,10 m;

- szeroko$¢ pomiedzy barieroporeczami: 11,40 m;

- szerokos$¢ mostu: 12,80 m;

- dhugos¢ ustroju nosnego: 18,20 m;

- ustrdj no$ny mostu: jednoprzestowy, swobodnie podparty, wykonany z belek typu Kujan
z ptyta zelbetows;

- przyczotki: zelbetowe, petnoscienne, posadowione na wbijanych palach zelbetowych;

- skrzydetka: réwnoleglte do osi mostu;

- izolacja mostu wykonana z papy termozgrzewalnej, odwodnienie izolacji w postaci
drenéw z masy drenazowej saczkow;

- barieroporecze: wysoko$¢ 1.10 m na obiekcie z obu stron na dlugosci mostu 1
skrzydetek; - odprowadzenie wody z mostu: do wpustéw mostowych 1 dalej do kolektora
z odprowadzeniem do projektowanych rowow przydroznych.

Teren przeznaczony pod przedmiotows inwestycje, polozony jest poza obszarami objetymi
ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55).

Aby calkowicie wyeliminowa¢ mozliwo$¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko
przyrodnicze okreslono warunki lub wymagania o ktérych mowa w art. 82 ust 1 pkt 1 lit. b lub
c ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 1 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U.2019r., poz. 1839) kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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