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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem oczyszczeniem powierzchni betonowych, naprawg ubytkéw betonu, zabezpieczeniem
powierzchni betonowych w ramach budowy drogi powiatowej Brzezno - Pokrzywnica wraz z rozbiérkg
i budowg mostu na rzece Orz oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej - rozbiorka i
budowa mostu na rzece Orz.

1.1. Okreslenia podstawowe

Ochrona powierzchniowa betonu - zwiekszenie odpornosci konstrukcji betonowej na dziatanie
srodowisk agresywnych, przez odciecie lub ograniczenie dostepu Srodowiska agresywnego do
powierzchni konstrukciji.
Hydrofobizacja - obnizenie zwilzalnosci przez wode powierzchni betonu; uzyskiwana jest przez
nanoszenie roztworéw lub emulsji odpowiednich substancji tworzacych warstewki hydrofobowe
(hydrofobowos¢ - cecha pewnych makroczgsteczek i czgsteczek koloidalnych polegajgca na braku
tendencji do gromadzenia na swej powierzchni czagsteczek wody).
Karbonatyzacja betonu - proces powstawania weglanéw pod wptywem dziatania dwutlenku wegla i
wilgoci; karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje jednakze
redukcje pH betonu, przez co nastepuje jego zobojetnienie i ustaje jego zdolno$¢ do pasywaciji stali
zbrojeniowej, a w konsekwencji wystepuje korozja pretéw znajdujgcych sie w strefie betonu
skarbonatyzowanego (pH<11).
Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostepny fragment powierzchni konstrukcji stuzgcy za
wzorzec do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania prac
powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy podane przez producenta lub Wykonawce dane
sg prawidiowe i zgodne z wymaganiami oraz umozliwienia oceny wiasciwosci prawidtowo
wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakonczeniu prac.
Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej na powierzchni elementu pojawiajg sie kropelki
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta
przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.
PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.
PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.
Impregnacja - nasycanie betonu preparatami polimerowymi o niskiej lepkosci, ktére po wniknieciu w
giab betonu i spolimeryzowaniu wptywaja korzystnie na jego cechy fizyczne i chemiczne, wyrdznia sie
tu:

— hydrofobowe impregnaty poréw (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekte,

penetrujgce beton, tworzgce powiloki na sciankach poréw,
— impregnaty wypetniajgce pory - wyroby ciekte penetrujgce pory w betonie, tworzgce materiat
staty.

Pozostate Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w WWiORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zastosowane materiaty izolacyjne powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng wydang
przez IBDiM.

2.1. Okreslenie materiatébw w dokumentacji projektowej

Wybér materiatébw do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastgpi¢ na podstawie
projektu roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz STWiORB.
Projekt roboczy oraz STWiIORB powinny zawiera¢ co najmniej:

— podziat konstrukcji na elementy o réznym oddziatywaniu czynnikéw korozyjnych,
uwzgledniajgcy charakter pracy poszczegdlnych elementéw, mozliwosci ich zarysowania,
obcigzenia zewnetrzne, oddzialywania mechaniczne, wplywy zmian temperatury i wilgotnosci
powietrza, warunki odwodnienia i wysychania, wymagajgce wykonania réznych powiok
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zabezpieczajgcych, z podaniem powierzchni wymagajacej zabezpieczenia poszczegdlnym
rodzajem powtoki,

okreslenie agresywnosci $rodowiska, w jakim bedg eksploatowane poszczegdlne elementy
konstrukcji mostowej wg PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2,

okreslenie wymaganych parametrow technicznych zabezpieczenia powierzchniowego,
wariantowy dobdér odpowiednich materialtdbw na poszczegdlne elementy systemu
zabezpieczajgcego, ilos¢ i grubo$¢ warstw, w aspekcie mozliwosci spetnienia okreslonych
wczesniej warunkow technicznych i technologicznych,

wymagania dotyczgce przygotowania powierzchni pod powtoki, rodzaje i ilo$ci potrzebnych
materiatow,

sposob aplikacji materiatu,

2.2. Ogolne wymagania dla wykonanych powtok lub wypraw

Wykonana powtoka lub wyprawa powinna:

redukowac nasigkliwo$¢ powierzchniowg betonu: wskaznik ograniczenia chtonnosci wody wg
Procedury IBDIM PB-TM-X5 powinien > 30%,

redukowac wchifanianie substancji szkodliwych,

zwiekszaé odpornos¢ na mréz i mgte solng: powitoka Ilub wyprawa po badaniu
mrozoodpornoéci (F150) wg Procedury IBDIM PO-2 nie powinna wykazywaé zmian ani
uszkodzen (brak rys, pecherzy, peknie¢, ztuszczen czy odspojenia),

hamowa¢ dyfuzje CO2 (zabezpieczac¢ otuling zbrojenia przed karbonatyzacjg): opér dyfuzyjny
dla CO2 badany wg procedury ITB LO-4 powinien > 50 m (badania nie wymaga sie dla
powierzchni zabezpieczanych preparatami hydrofobowymi i impregnatami wypetniajgcymi
pory),

nie hamowac¢ dyfuzji pary wodnej (,0oddychanie betonu”): opor dyfuzji dla pary wodnej wg
Procedury ITB LO-4 powinien < 4 m. Dopuszcza sie stosowanie ochrony powierzchniowej
wykonanej za pomocg powilok, bgdz wypraw z podwyzszong zdolnoscia pokrywania
zarysowan stanowigcych opér dla dyfuzji pary wodnej, pod warunkiem zapewnienia
mozliwosci odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczegdlnosci poprzez niewykonanie
powioki ze wszystkich stron elementu.

Nie dopuszcza sie zastosowania ochrony powierzchniowej, ktora:

zamyka rysy na powierzchniach elementéw znajdujgcych sie od spodu konstrukcji;
szczegoblnosci powtok ochronnych lub wypraw z mozliwoscig pokrywania zarysowanh nie
nalezy stosowac¢ jako zabezpieczenie powierzchniowe konstrukcji sprezonych ze wzgledu na
brak mozliwosci kontroli ewentualnych zarysowan,

uniemozliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia sie zarysowan oraz obserwacji
propagaciji rys istniejgcych.

2.3. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu

Jako ochrone powierzchniowg betonu mozna stosowac w szczegolno$ci:

hydrofobizacje powierzchni - nasgczenie stwardniatego betonu cieczami o matej lepkosci lub
gazami, ktére wnikajgc w beton, powodujg zmiane niektérych jego cech fizykochemicznych
(hydrofobizacja powierzchniowa), lub dodawanie preparatéw chemicznych do $wiezego
betonu Ilub zaprawy w celu zwiekszenia ich odpornosci na wode (hydrofobizacja
objetosciowa),

powtoki malarskie (grubosci 0,1-1,0 mm) - warstwy z wyroboéw malarskich ciektych lub
uptynnionych na odpowiednio przygotowane podtoze technikami malarskimi,

powtoki grubowarstwowe (grubos¢ 1,0-2,0 mm) - warstwy z ciektych wyrobdéw zywicznych lub
komponentéw zywicznych, tworzgce odporne chemiczne, szczelne warstwy, nakfadane na
podtoze recznie lub przez natrysk,

wyprawy (grubos¢ 1,0-10 mm) - warstwy z kompozytow zywicznych, mineralnych lub
mineralno-zywicznych o konsystencji plastycznej, naktadanych na podioze technikami
specjalnymi np.: murarskimi,

wyktadziny (grubos¢ >5 mm) - warstwy z elementéw wykfadzinowych zespolonych z
chroniong konstrukcja przy uzyciu klejow, kitéw lub zapraw.

Powitoki i wyprawy do pokrywania rys powinny mie¢ wymagania podane w dalszym ciggu.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.1. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbedny sprzet do wykonywania robét, zgodnie z przyjetg
technologig i kartami technicznymi materiatdw oraz konieczny, podstawowy sprzet laboratoryjny do
kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.

Wykonawca powinien tez dysponowac sprzetem laboratoryjnym do wykonania badan wytrzymatosci
podtoza oraz jakosci powtok (przyczepnosci, grubosci) wg odpowiednich norm przedmiotowych

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przewoz sktadnikéw chemicznych i materiatdw do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinien
odbywacé sie w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Ochrona powierzchniowa betonu powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie oraz z projektem roboczym
ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i STWIORB.

5.1. Pole referencyjne

Przed przystgpieniem do prac zabezpieczajgcych na obiekcie Wykonawca, w obecnosci
przedstawiciela Inzyniera przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej. Wykonanie pola
referencyjnego ma na celu:

— okreslenie wszystkich parametréw ochrony powierzchniowej betonu,

— ocene przydatnosci proponowanych materiatow, technologii,

— ocene efektéw wykonania robdét.
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiatéw z grupy zapraw, nalezy
wykonaé kontrole wykonywania prac obejmujgcg sprawdzenie, na min. 3 prdbkach, beleczkach
4x4x16 cm, gestosci objetosciowej oraz wytrzymatosci na $ciskanie zgodnie z normg PN-EN 998-2.
Uzyskane wyniki powinny spetniaC wymagania zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami lub
aprobatami technicznymi.
Pole referencyjne moze stanowi¢ podstawe do oceny, czy wykonane na danym elemencie
zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje zatozone wiasciwosci, czy jest zgodne z wymaganiami
projektowymi i wymaganiami producenta materiatow.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiega¢ uzgodnionymi w protokole
ustalen materiatami i zgodnie z zatozong technologig. Prace rozpoczynajg sie od przygotowania
podtoza przez wykonanie poszczegdlnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie
wykonywania pola referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrole wykonania robét, a Inzynier
badania odbiorcze ochrony powierzchniowej betonu.
Pole referencyjne nalezy przygotowa¢ oddzielnie na kazdym elemencie zabezpieczanym okreslonym
rodzajem zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbe i wielkos¢ powierzchni referencyjnych oraz
sposob ich oznaczenia powinien okresli¢ Inzynier.
Wszystkie uzgodnienia, wynikajgce z wykonania pola referencyjnego na kazdym etapie robdt,
powinny zosta¢ zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu, a wyniki badan
zatgczone do dokumentacji budowy.

5.2. Wymagana dokumentacja robét

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ). Przed przystgpieniem do robét Wykonawca i Inzynier dokonujg ustalen
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technologicznych. Podczas rob6t na biezgco, na odpowiednich formularzach Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzania dokumentacji wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:

— dane o obiekcie,
informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

— dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robdét,

— informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,

— wyniki wykonanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robét. Dokumentacje te Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ jako element dokumentacji budowy.

5.3. Warunki atmosferyczne

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny byé spetnione nastepujgce warunki:

— jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny by¢ prowadzone w
temperaturze nie nizszej niz +5°C (dla wyrobéw epoksydowych +8°C) i wyzszej o min. 3°C od
temperatury punktu rosy przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Nie wolno malowac
powierzchni konstrukcji betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatow
stosowanych w ujemnych temperaturach),

— niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas ztej pogody - silnego wiatru,
deszczu, we mgle oraz przy pojawiajgcej sie na powierzchni betonu rosie.

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé wilgotnos¢ podtoza
oraz temperature powietrza i podtoza. Parametry te muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w
kartach technicznych, Polskich Normach Ilub aprobatach technicznych. Pomiary warunkéw
atmosferycznych nalezy wykonywa¢ co 3-4 godziny i przy kazdej odczuwalnej zmianie pogody. Z
pomiaréw warunkow klimatycznych Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoét..

5.4. Przygotowanie podioza

Bez wzgledu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podtoze betonowe wymaga specjalnych
przygotowan. Wiasciwe oczyszczenie betonu ma decydujgce znaczenie dla trwatosci i jakosci
stosowanych zabezpieczen. Przygotowanie podioza ma na celu zapewnienie warunkéw do
wlasciwego zastosowania materiatu lub ochrony powierzchniowe;j.

Podtoze betonowe, na ktérym stosuje sie ochrone powierzchniowg, powinno by¢ jednorodne, czyste,
wolne od mleczka cementowego, piasku, pytéw, olejow i ttuszczéow, a takze oczyszczone z
odstajgcych grudek zwigzanego betonu, skorodowanych, luznych czesci betonu, starych powtok
ochronnych i innych elementdw pogarszajgcych przyczepnosé. W przypadku impregnacji betonu
preparatami zwiekszajgcymi wytrzymatos¢ podfoza nalezy zwréci¢ uwage na stan podtoza (bez rys,
spekan). Przygotowane podioze powinno mie¢ odpowiednig szorstkos¢.

Z przygotowania podtoza Wykonawca powinien przygotowa¢ protokot.

Prace przygotowawcze polegajgce na oczyszczeniu betonu nalezy wykonywaé metodami, ktére nie
naruszajg materialu konstrukcyjnego. Z catej izolowanej powierzchni nalezy usungé mileczko
cementowe. Niezwigzane czesci betonu mozna odbi¢ miotkami, a cate powierzchnie oczysci¢ metodg
strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie, Srutowanie, hydropiaskowanie). Nastepnie oczyszczong
powierzchnie nalezy odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuchniecie pytu sprezonym
powietrzem (sprezarki Srubowe). Miejsca zattuszczone nalezy zmy¢ rozpuszczalnikami organicznymi
lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegajgce na usunieciu wszystkich czesci
luznych nalezy dostosowaé do przewidywanych materiatdw naprawczych, zgodnie z kartami
technicznymi.

W przypadku drobnych nieréwnosci (o gtebokosci do 0,5 cm) podioze betonowe nalezy wyréwnac
szpachldwkg typu PCC kompatybilng do stosowanej powtoki, zgodnie z zasadami podanymi w
.Zaleceniach do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. Rysy wystepujace w podtozu betonowym powinny byé
zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz
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grubos¢ otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o stezeniu przekraczajgcym
dopuszczalne normy, nalezy go usung¢ lub zneutralizowaé substancje szkodliwe, a nastepnie
naprawi¢, np. zaprawami typu PCC.

Czas oczekiwania pomiedzy wykonaniem elementu betonowego Ilub jego naprawieniem, a
wykonaniem powioki ochronnej jest zalezny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie,
naprawa zaprawami PCC) i stosowanych materiatéw. Czas ten nalezy przyjmowa¢ wg danych
podawanych w kartach technicznych stosowanych materiatéw.

5.5. Przygotowanie materiatow

Przed przystgpieniem do przygotowania materiatbw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatu z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, stan opakowarn i termin przydatnosci do
stosowania. Z kontroli jakosci materiatdw do ochrony powierzchniowej (w tym materiatu gruntujgcego,
jesli wystepuje w systemie) Wykonawca powinien sporzgdzi¢ protokot.

5.6. Nakladanie powtok
5.6.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen technologicznych
okreslonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sg w kartach technicznych materiatéw i
opracowane przez jego producenta. Kazdy z materiatdw przeznaczony do zabezpieczenia
antykorozyjnego ma swojg specyfike stosowania i dla kazdego materiatu mozna okresli¢ nieco inne
wymagania dotyczgce warunkédw pogodowych, warunkéw przygotowania i wilgotnosci podfoza oraz
warunkéw wykonywania kolejnych warstw. Sciste przestrzeganie zalecen technologicznych
producenta materiatu ma decydujgcy wptyw na trwato$¢ wykonywanych powtok.

Jezeli producent nie podaje inaczej powtoki i wyprawy mozna naktada¢ co najmniej po 14 dniach
dojrzewania betonu.

Przy nanoszeniu materiatdw do zabezpieczeh powierzchniowych betonu nalezy zwrdci¢é uwage na
grubos$¢ nanoszonej powtoki lub wyprawy, uwzgledniajac szorstko$¢ podioza okreslong w karcie
technicznej stosowanego materiatu.

Z wykonania robot Wykonawca powinien sporzadzic¢ protokot.

5.6.2. Metody naktadania powlok i wypraw

W zaleznosci od rodzaju materiatéw i wielkosci zabezpieczanej powierzchni mozna stosowaé metody
naktadania:

- metode polewania powierzchni,

- malowanie pedzlem,

- malowanie watkiem,

- malowanie natryskiem pneumatycznym,

- natryskiem hydrodynamicznym,

- metode tynkarska.

5.7. Pielegnacja powtoki lub wyprawy

Jezeli producent nie podaje inaczej, bezposrednio po ukohczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym betonu nalezy chroni¢ te powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem powyze;j
25°C przez czas okreslony przez producenta materiatu w kartach technicznych.

5.8. BEZPIECZENSTWO ROBOT | OCHRONA SRODOWISKA

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny by¢é dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i wyzszych niz +25°C.
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Transport i skladowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych powinny odpowiada¢ ogdlnym
wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie moze
powodowac skazenia srodowiska.

Resztek materiatéw pozostatych w pojemnikach i po umyciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewac
do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatdbw Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i
poddac¢ utylizacji. Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyé teren przed zanieczyszczeniem
odpadami, szczegdlnie w przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajgce zgodnos¢ materiatéw z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

— ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2 lub przez Inzyniera,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

Podczas robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ protokdt wykonania ochrony powierzchniowej,
w ktérym podaje wszystkie niezbedne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie uzywanych
materiatéw, parametrach technologicznych wbudowania materiatéw, ilosci zastosowanych materiatow
oraz wyniki badan wykonanych powtok.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badah podtoza, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 5.4. Z przygotowania podtoza zostanie sporzgdzony
protokét

6.2. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.2.1. Kontrola przygotowania materiatéw i naktadania powtok

Podczas przygotowywania materiatdw do uzycia nalezy sprawdzaé zachowanie proporcji mieszania
skfadnikéw, zachowania czasu mieszania skladnikéw. Nalezy tez kontrolowaé zachowanie czasu
naktadania materiatéw i odstepy czasowe pomiedzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.2.2. Badanie wykonanej powtoki lub wyprawy

Kontrola wykonania powioki lub wyprawy wiasciwej polega na:
— ocenie wizualnej powiok i wypraw, cata powierzchnia betonu powinna by¢ doktadnie pokryta
materiatem ochronnym,
— sprawdzeniu powierzchni hydrofobizowanych,
— sprawdzeniu jako$ci wykonania impregnacji za pomocg impregnatéw wypetniajgcych pory,
— sprawdzeniu przyczepnosci powtoki do poditoza betonowego,
— sprawdzeniu grubosci powtoki

Z pomiardéw kontrolnych Wykonawca sporzgdzi protokdt. Na zgdanie Inzyniera kontrola moze objgé
réwniez badania innych wiasciwosci materiatéw i powtok wg wymagan aprobat technicznych.

Miejsca uszkodzone podczas badan nalezy naprawi¢ przy uzyciu tych samych materiatéw, kiére byty
stosowane do wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowujgc wymagania technologiczne
odnosnie ich stosowania
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7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Korncowego
jednostka okreslona w SSTWIORB.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWIORB D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza do utozenia powtoki,
— ulozenie powloki gruntujgcej i migdzywarstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawcg. Wynagrodzenie ryczattowe powinno obejmowac:

- opracowanie i zatwierdzenie przez Projektanta projektu roboczego zabezpieczenia
antykorozyjnego

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania
robot,

- wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzgdzen pomocniczych,
niezbednych do wykonania lub zabezpieczenia robét prowadzonych na obiekcie,

- przygotowanie podtoza,

- uzupetnienie ubytkéw w betonie zaprawami PCC i ich pielegnacja

- natozenie powtok hydrofobowych i ich pielegnacja

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- utylizacja odpadéw i ubytkéw materiatowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Gdziekolwiek w WWIORB powotane sg konkretne niedatowane normy (identyfikowane tylko
numerem), przepisy, wytyczne, instrukcje i katalogi, to bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepiséw, wytycznych i katalogéw. W
przypadku powotywania sie na datowane normy (identyfikowane numerem referencyjnym,
obejmujgcym wskazanie roku publikacji), pézniejsze nowelizacje normy powotanej oraz zmiany do tej
normy nie majg zastosowania.

10.1. Przepisy prawa

1. Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735, z pdzn. zm.),

10.2. Normy i inne dokumenty

1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w Budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

2. PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

3. WWIORB D-M-00.00.00 Wymagania ogdine.



