Ostroteka, dnia 26.10.2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni

w Ostrotece
znak: B1.ZUZ.5.4210.4.2022.ED

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 ust. 1, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1
pkt 4, art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt. 1 lit. a, art. 394 ust. 1 pkt. 8, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403,
w zwigzku z art. 397 ust 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz.U. 2021 poz.
2233 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego tj. Dz.U. 2022 poz. 2000), rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzer wodnych (Dz.U.
2019 poz. 1311), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Powiatu w Ostrotece, w imieniu i na rzecz ktérego,
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Karol Szymarniski, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na:
- lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko obejmujace budowe rowdw otwartych, rowdw
krytych oraz przepustéw drogowych, budowe drogi powiatowej, drég dojazdowych oraz zjazdéw,
budowe kanatu technologicznego, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie urzgdzern wodnych obejmujgce likwidacje mostu oraz przepustéw drogowych,
budowe mostu, przepustéw drogowych, rowdw przydroznych, rowdw krytych oraz wylotéw
kanalizacji deszczowej,
- ustuge wodng obejmujacg wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzgdzen
wodnych,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddéw w rurociggach ostonowych
tj. budowe kanalizacji ciSnieniowej pod dnem rzeki Orz,
na terenie dziatek o nr ewid. 645, 415, 416, 392, 372/416, 373, 387, 391, 394, 390, 389, 388, 370/3,
393, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 33, 34, 382, 646/382, 646/34, 646/33, 646/26, 646/25, 646/18,
646/17, 143, 24, 27, 32, 35, 40, 41, 23, 28, 31, 36, 39, 42, 45, 48, 144/48, 144/51, 144/54, 57, 49, 50,
51, 54, 55, 56, 61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92 w obrebie 0043 Brzeino; 555, 417/2,
416/2, 633 w obrebie 0029 Pokrzywnica; 28, 29, 30, 39 w obrebie 0044 PGR Brzeino, gmina
Goworowo, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie, w zwigzku z budowa drogi powiatowe]
Brzezno — Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i kanalizacjg ci$nieniowg”

orzekam:

I. Udzielam Zarzadowi Powiatu w Ostrotece, ul. Pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrofeka,
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig

nowych przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, obejmujgce:

a) budowe drogi powiatowej, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:
e drogaklasy Z,
o szerokos¢ jedni-6,0m,
e szerokos¢ pasa ruchu-3,0m,
e nawierzchnia jezdni bitumiczna,



e szeroko$¢ utwardzonego pobocza-1,5m,
e szeroko$¢ pobocza gruntowego - 1,0 m,
Wspétrzedne projektowanej drogi Rzedne proj. terenu
Poczatek Koniec
. Dtugos¢ —_
Poczatek X,Y Koniec X,Y Odcinek [m. n.p.m.] [m.n.p.m.] lokalizacja
[m]
415, 416, 372/416, 373, 387, 392
5865017.39 5865186.01 Odcinek 1 203,48 95,95 96,26 obreb 0043 Brzeino Wies
7541357.04 7541243.70
18, 19, 25, 17, 370/3, 389, 390, 391,
5865316.04 5865355.95 Odcinek 2 42,59 97,86 97,99 392, 394 obreb 0043 Brzezno Wie$
7541163.07 7541149.30
646/25, 646/26, 24, 27, 28, 31, 32,
36, 39,42, 45, 48, 51, 54, 143,
5865373.07 5865714.78 144/51, 144/54, 50, 55, 56, 61, 62,
7541144.16 7541011.31 67, 68,73,74,79, 80, 85, 86, 91, 92
Odcinek 3 431,60 98,03 96,33 obreb 0043 Brzezno Wies;
555, 417/2 obreb 0029 Pokrzywnica

- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspotrzednych o £ 0,5 m.
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych £ 10 cm

b) budowe drég dojazdowych (dodatkowych), w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli

ponizej:

e drogiklasy D,

e szeroko$é jezdni—3,5-4,0m,

e nawierzchnia bitumiczna lub zwirowa,

e szeroko$¢ pobocza gruntowego —0,75 m,

Wspotrzedne projektowanej drogi Rzedne proj. terenu
Diugoéé Poczatek Koniec lokalizacja
Poczatek X,Y Koniec X,Y Odcinek [m] [m. n.p.m.] [m.
n.p.m.]
394, 392, 393 obreb 0043 Brzeino
5865320.15 5865341.52 Odcinek 1 52,73 97,81 95,38 Wieé
7541157.91 7541129.41
389, 390, 388 obreb 0043 Brzezno
5865319.34 5865353.81 Odcinek 2 51,82 97,80 95,36 Wie$
7541165.30 7541177.82
143, 23, 28, 31, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
5865378.54 5865661.00 144/48, 144/51, 50, 55, 56, 61, 62, 67,
7541126.11 7541040.59 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86, 91, 92, 49
Odcinek 3 297,12 95,24 95,20 obreb 0043 Brzezno Wies
61, 62, 67, 68, 73, 74, 79, 80, 85, 86,

5865505.93 5865640.19 Odcinek 4 139,60 95,04 95,11 91, 92 obreb 0043 Brzezno Wies
7541117.79 7541082.91

- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspdtrzednych o £ 0,5 m.
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm

¢) budowe kanatu technologicznego, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:
e kanat technologiczny KTul z rur HDPE 125/7,1 mm + 3x HDPE 40/3,7 mm
e kanat technologiczny KTp1 z rur 2x HDPE 125/7,1 mm + 3x HDPE 40/3,7 mm

Wspébtrzedne projektowanego kanatu Rzedna dna kanatu
technologicznego . L.
Odcinek Dtugosc lokalizacja
Poczatek Koniec
[m]
Poczgtek X,Y Koniec X,Y [m. n.p.m.] [m. n.p.m.]
415, 416, 372/416, 373, 387,

5865034.32 5865187.58 ) ;]
7541355.39 7541252.68 Odcinek 1 184,50 94,77 94,78 390, 391 obn'\/q;/ti)e(!)§043 Brzezno
5865319.80 5865344.48 94,83 94,33
7541174.50 7541167.57 Odcinek 2 47,50 390, 389, 370/3, 19, 25




5865344.68 5865357.67 96,70 96,60 obreb 0043 Brzezno Wie§
7541159.54 7541155.16

5865374.87 5865389.91 96,66 96,65

7541150.22 7541145.71 35, 143, 39, 42, 45, 48, 51,
5865395.31 5865434.39 94,17 93,93 54,57, 61, 62, 67, 68, 73, 74,
7541152.28 7541138.35 79, 80, 85, 86, 91, 92, 24, 27,
5865503.06 5865640.66 94,03 94,10 32, 56 obrgb 0043 Brzeino
7541116.14 7541075.51 Odcinek 3 371,67 Wies; 555, 417/2 obreb 0029
5865672.98 5865694.31 94,03 94,10 Pokrzywnica
7541060.35 7541045.94

5865714.82 94,86 .

7541025.70 ]

- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspdtrzednych o £ 0,5 m.
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm

d) budowe kanalizacji sanitarnej, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:

e kanatttoczny z rur PE RC @ 110 mm,
Wspdtrzedne projektowanej Rzedna dna kanatu
kanalizacji sanitarnej
fzacht I | Odcinek Dtugosé lokalizacja
Poczatek Koniec
[m] 4
Poczatek X,Y Koniec X,Y [m.n.p.m.] | [m.n.p.m.]
5865012.33 5865126.90 392 obregb 0043 Brzeino
7541349.36 7541272.86 Odcinek 1 138,22 93,79 92,05 Wies
5865314.02 5865326.62 394, 393, 17, 18, 392
7541153.48 7541142.70 Odcinek 2 46,03 91,38 91.65 obreb 0043 Brzezno Wie§
5865353.25 )
7541129.19 91,20 -
5865365.52 5865455.60 91,20 91,25 646/18, 143, 23, 28, 31,
7541126.15 7541100.44 36, 39, 42, 45, 48, 144/48,
5865484.33 5865527.26 91,30 91,20 49, 50, 55, 56, 61, 62, 67,
7541092.38 7541079.77 68, 73,74, 79, 80, 85, 86,
5865574.16 5865606.44 91,20 91,30 91, 92 obreb 0043
7541058.43 7541056.13 Odcinek 3 377,39 Brzezno Wie$; 555, 417/2
5865652.08 5865681.44 90,95 91,20 obrgb 0029 Pokrzywnica
7541040.75 7541031.19
5865697.39 5865714.26 91,60 92,61
7541017.72 7540995.94

- dopuszcza sig odchylenie od wskazanych wspétrzednych o + 0,5 m.
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm

e) budowe kanalizacji deszczowej, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:

o kanat deszczowy z rur PVC @ 315 mm wraz ze studniami betonowymi
@ 1200 mm,
Wspotrzedne L
projektowanej kanalizacji X ..
Punktu charakterystyczne Odcinek Dtugosc Rzedna dna okalizacja
XY kanatu
[m]
[m. n.p.m.]
Studnia nr 1 5865332.07 96,25 390, 370/3, 391, 389,
7541162.23 19 obreb 0043
Studnia nr 2 5865340.37 Odcinek 1 19,60 95,20 Brzeino Wies
7541159.99
. 5865350.84 96,30
Studnianr 3 7541156.55
T 5865382.76 96,30 24, 27,32, 35, 143,
7541146.97 Odcinek 2 21,14 28, 31, 36 obreb 0043
Studnia nr 5 5865396.01 94,70 Brzeino Wies
7541142.30
. 5865402.76 96,30
Studnia nr 6 7541140.43

- na odcinku | do projektowanych studni zostanie podtaczonych szeéé przykanalikéw (do kazdej ze studni po dwa przykanaliki),
- na odcinku Il do projektowanych studni zostanie podtgczonych sze$¢ przykanalikow (do kazdej ze studni po dwa
przykanaliki).
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o + 0,5 m.
- dopuszcza sig odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm

3




f) likwidacja przepustow drogowych, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:
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392 obreb 0043
1 0+158,15 5865096.08 7541297.05 7,62 800 zelbet Brzeino Wie$
48 obreb 0043
2 0+580,68 5865469.74 7541101.79 3,86 400 zelbet Brzeino Wies

g) budowe przepustu pod korong drogi w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli

ponizej:
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372/416, 392
P1 0+161.39 rura 800 95,10 95,00 1828 5865110,36 5865093,54 obreb 0043
PEHD ! 7541303,65 7541296,47 Brzeino Wies
144/51, 144/54,
P2 0+584.99 rura 1000 94,30 94,22 1804 5865472,98 5865482,09 57 obreb 0043
PEHD ’ 7541105,10 7541120,65 Brzeino Wie$
91, 92 obreb
FFS 5865657,15 5865650,72 0043 Brzeino
P3 0+769.45 1000 94,69 94,58 17,10 7541066,94 7541051,10 Wies; 555 obreb
PEHD
0029
Pokrzywnica
5864788.88 5864779.61 28, 29, 30, 39
P4 & rura 800 94,56 94,50 11,00 7541197.49 7541191.47 obreb 0044 PGR
PEHD Brzezno
- wloty i wyloty przepustow nalezy umocni¢ poprzez obrukowanie z kamienia polnego na podsypce
cementowo — piaskowej,
- przepusty zostang utozone na tawie z kruszywa tamanego o gr. 30 cm.
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o £ 0,5 m.
- dopuszcza sie odchylenie wysoko$ciowe od wskazanych rzednych £ 5 cm przy zachowaniu spadku podtuznego
h) budowe rowdw przydroznych otwartych, o ksztatcie trapezowym w lokalizacji i parametrach
zestawionych w tabeli ponizej:
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STRONA LEWA
0+060.00 5865014.08 7541351.31 95.23 392 obreb 0043 Brzeino
1 101,39 0,40 2,50 0,80 1:1,5 Wies
0+161.39 5865093.33 7541296.28 95,10




2 0+161.39 5865093.33 7541296.28 95,10 392 obregb 0043 Brzezno
0+261.00 5865182.75 7541237.96 95,20 99,61 020 250 420 115 Wies
3 0+414.80 5865311.40 7541156.01 94.68 392, 393, 18, 17 obreb
47,80 0,40 5,00 0,80 1:1 Brzez ied
0+462.60 5865354.41 7541134.34 94,42 g 2 0043 Braezno Wies
4 0+474.57 5865366.69 7541131.04 94,17 392, 646/18, 646/25,
143, 23, 28, 31, 36, 39,
- 5865372.40 7541129.51 - 42,45, 48, 51, 144/51,
50, 55, 56, 61, 62, 67, 68,
- 5865379.30 7541130.95 - 373.83 73,74,79, 80, 85, 86, 91,
’ 0,40 4,00 0,90 1:1,5 92, obreb 0043 Brzezno
- 5865695.40 7541021.62 : Wies; 555,172 0lreh
0029 Pokrzywnica
0+858.40 5865714.46 7540999.15 95,54
STRONA PRAWA
5 0+071.93 5865031.38 7541355.21 95.60 415, 416, 372/416 obreb
89,46 0,40 2,40 0,60 11,5 0043 Brzezno Wie$
0+161.39 5865110.86 7541304.05 95,10
6 0+161.39 5865110.86 7541304.05 95,10 372/416,373, 387 obreb
95,2 0,40 3,00 0, 21,5 2 ie$
0+378.79 5865168.52 7541263.66 95,32 o | C04 Bregeno Wies
7 0+411.75 5865316.17 7541173.55 94,72 390, 389, 646/25, 370/3,
83,81 0,40 4,50 0,60 1:1,5 25 obreb 0043 Brzezno
0+462.60 5865366.40 7541160.74 94,42 Wied
0+477.19 5865379.14 7541160.08 94,17 27, 646/26, 32, 35, 143,
8 - 5865397.39 7541148.45 - 144/54, 36, 39, 42, 45,
48,51, 54,57, 56, 61, 62,
= 5865664.16 7541063.90 - 0,40 4,00 0,90 1:1,5 67, 68,73, 74, 79, 80, 85,
436,61 86, 91, 92 obreb 0043
- 5865721.92 7541013.99 = Brzeino Wies; 555,
417/2 obreb 0029
Pokrzywnica
0+838.50 5865714.80 7541023.38 95,83
0+587.15 5865484.79 7541125.39 94,35 57 obreb 0043 Brzeino
9 5,02 0,40 2,80 0,80 1:1,5 Wies
0+588.34 5865482.24 7541121.02 94,30
0+763.07 5865652.90 7541074.27 94,74 555 obreb 0029
7 : i
10 Mo768.71 5865656.73 7541074.27 94,69 98 049 240 0;80 LiLE Pokrzywnica
- zaprojektowano rowy trapezowe, umocnione betonowymi ptytami azurowymi o ksztatcie trapezowym,
- dopuszcza sig odchylenie od wskazanych wspotrzednych o 0,5 m.
- dopuszcza sig odchylenie wysoko$ciowe od wskazanych rzednych + 10 cm przy zachowaniu kierunku spadku podtuznego
i) przebudowg rowu otwartego, trawiastego o ksztatcie trapezowym w lokalizacji
i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:
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Réw poprzeczny do 5865116.70 | 7541305.25 95,15 372/416 obreb
1 projektowanej drogi 0043 Brzeino
powiatowej w km 6,00 0,40 2,80 1,00 1:1,5 Wie$
0+162,55 - rbw umocniony | 5865111,09 | 7541303.16 | 91,10
brukiem kamiennym
Réw poprzeczny do 5865094.41 | 7541295.88 95,00 8/8, 29 obreb
2 projektowanej drogi 0,40 2,80 1,00 0044 PGR
powiatowej w km 5864938.85 | 7541282.42 - 32900 1:1,5 Brzeino; 392
0+162,55 - réw umocniony ! obreb 0043
brukiem na dtugosci 6,3 m Brzezno Wie$
5864788.88 | 7541197.49 94,56




39 obreb 0044

ROw poprzeczny do 5864779.61 | 7541191.47 94,50
3 projektowanej drogi PGR Brzeino
powiatowej w km 5864700.41 | 7541160.84 94,25 84,51 0,40 2,80 1,00 .5
0+162,55 - row
nieumocniony.
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o £ 0,5 m.,
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm przy zachowaniu kierunku spadku podtuznego.
j) budowe rowdw krytych w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:
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STRONA LEWA
Rura 400 11.00 5865055,50 5865064,53 392 obreb 0043
1 0+115.71 PEHD 95,12 95,09 ! 7541322,63 7541316,35 Brzeino Wie$
Rura 400 11.00 5865161,88 5865152,69 392 obreb 0043
2 0+232.42 PEHD 95,38 95,33 ! 7541251,96 7541258,00 Brzezno Wies
Rura 400 1200 5865309,55 5865320,68 392 obreb 0043
3 0+417.88 PEHD 95,78 95,38 ! 7541156,81 7541152,33 BrzeZno Wies
Rura 5865580,24 5865568,72 79, 80 obreb 0043
4 0+688.63 PEHD 400 94,43 94,41 12,00 7541073,56 7541076,91 BrzeZzno Wies
STRONA PRAWA
5 Rura 5865069.87 5865079.21 416 obreb 0043
0+123.47 PEHD 400 95,19 95,16 11,00 | 754133012 | 7541324.31 Brzezno Wies
Rura 5865148.15 5865139.12 387 obreb 0043
6 | 0+206.81 PEHD 400 | 9520 | 9518 | YO0 | 754127745 | 7541283.73 Brzeino Wies
Rura 400 12.00 5865316.10 5865327.35 390 obreb 0043
7 0+417.88 PEHD 95,09 94,93 ! 7541173.36 7541169.18 Brzeino Wies
By 5865433.37 5865419.32 39, 42 obreb 0043
8 0+522.82 PEHD 00 94,23 94,22 1500 | 754113677 | 7541142.03 Brzezno Wies
Rura 7541079.15 5865607.03 85, 86 obreb 0043
9 0+723.71 PEHD 400 94,61 94,58 11,00 5865618.51 | 7541082.65 Brzezno Wies
Rura 400 94,78 94,76 11.00 5865694.73 5865686.16 417/2 obreb 0029
10 0+806.29 PEHD ! 7541043.80 7541050.69 Pokrzywnica
- wloty i wyloty rowdw krytych nalezy umocnié poprzez obrukowanie z kamienia polnego z wypetnieniem szczelin zaprawg

cementowg na podsypce cementowo — piaskowej,
- przepusty zostang utozone na podsypce zwirowej o gr. 20 cm.
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o £ 2 m w ciggu rowu, + 0,5 m w kierunku prostopadtym do

rowu,

- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 5 cm przy zachowaniu kierunku spadku podtuznego.

k)

budowa wylotu kanalizacji deszczowej w lokalizacji i parametrach zestawionych ponizej:

- parametry techniczne projektowanego wylotu W1:

$rednica rury przykanalika - 315 mm
materiat rury przykanalika - PVCklasy S
rzedna wylotu -95,07 mn.p.m.

- dziatka o nr ewid. 389 obreb 0043 Brzeino Wie$
- umocnienie zostanie wykonane brukiem kamiennym.

lokalizacja
umocnienie wylotu

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu W1:

X:5865341.741Y:7541165.574

- parametry techniczne projektowanego wylotu W2:

$rednica rury przykanalika  -315mm




e  materiat rury przykanalika - PVCklasy S

e rzedna wylotu
o |okalizacja
e umocnienie wylotu

-94,50 m n.p.m.
- dziatka o nr ewid. 32, 35 obreb 0043 Brzeino Wie$
- umochienie zostanie wykonane brukiem kamiennym.

Wspdtrzedne geodezyjne projektowanego wylotu W2
° X:5865397.348 Y: 7541148.238
- dopuszcza sig odchylenie od wskazanych wspdtrzednych o £0,5 m,
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 5 cm.

Il. Udzielam Zarzadowi Powiatu w Ostrotece, ul. Pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych, obejmujgce:

a) likwidacje mostu w lokalizacji i parametrach zestawionych ponizej:

Parametry likwidowanego mostu

konstrukcja: Konstrukcja stalowa z ptytg zelbetowa na przyczétkach betonowych
dtugosé obiektu: 10,67 m
szerokosc obiektu: 4,61m
max. $wiatto poziome: 9,90 m
max. $wiatto pionowe: 2,00m

Ptyta mostu:

Catkowita dtugos¢ ptyty mostu 10,67 m. Szeroko$¢ ptyty mostu 4,61 m. Gruboéé ptyty okoto 8cm. W
ptycie s3 dwa pasy krat pomostowych stalowych o szerokosci 120cm i dugosci 10,07m kazdy.
Grubos¢ krat okoto 4 cm.

Ustréj nosny:

Ustréj nosny stanowig dwa diwigary kratowe przestrzenne. Szeroko$¢ diwigara 1,20m i dhugosé
10,67m. Pas gbrny i dolny diwigara jest wykonany z rur $r.76mm, Stupki i stezenia z rur o $rednicy
38mm. Pas dolny diwigara jest krzywoliniowy Rzedna spodu diwigara 96,62 m n.p.m.

Przyczétek:

Przyczétki betonowe masywne ze skrzydetkami rownolegtymi do osi drogi. Szerokosé¢ przyczétki 4,61
m. Scianki zaplecze o gruboici 25cm  Przyczétki posadowione na studniach o srednicy 120cm.
Przestrzen pomiedzy studniami wypetniona ptytg betonowa o grubosci okoto 60cm. Skrzydetka
podwieszane. Skrzydetka dtugosci 1,15m i szerokosci gora od 30 do 20cm Skrzydetka odtamuja sie od
przyczotka.

Skarpy w obrebie mostu:

Skarpy w obrebie mostu i skrzydetek sg rozmywane przez wode opadows z jezdni i mostu. Skarpy
rzeki w obrgbie mostu i na odcinkach okoto 50m w gdre i w dét rzeki od mostu sg nieumocnione.

Brzegi rzeki sg porosniete trawa.

wspétrzedne geodezyjne PL-

1A —X: 5865356,850; Y: 7541140,921

ETRF2000: 2A —X: 5865366,963; Y: 7541138,190
3A —X: 5865355,526; Y: 7541136,466
4A —X: 5865365,693; Y: 7541133,563
lokalizacja: dziatki o nr ewid. 19; 25; 392; 646/18; 646/25; 143 obreb Brzezno Wies, gmina Goworowo, powiat
ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie
e Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych koryto rzeki zostanie zabezpieczone przed
przedostaniem sie pytu i gruzu z rozbidrki mostu. Balustrady na moscie zostang rozebrane recznie.
Ptyta mostu zostanie rozebrana w sposéb mechaniczny. Przyczdtki zostang odkopane i rozebrane w
spos6b mechaniczny. Materiat z rozbidrki przewieziony zostanie do utylizacji lub przerobu wtérnego
(recyklingu) poprzez specjalne firmy. Materiaty nie nadajace sie do powtdrnego wbudowania nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg o odpadach.
b) likwidacja przepustéw drogowych, w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponize;j:
B % 5 g 3 8 g
E - 2%z D -
s Im] [mm]
28,29, 30, 39 obreb 0044
5864786.47 7541195.96 8,20 400 Zeloet PGRiBrzeZno




c¢) budowe mostu w lokalizacji i parametrach zestawionych ponizej:

Parametry budowanego mostu

konstrukcja: belki strunobetonowe typu Kujan z ptytg zelbetowg wspodtpracujaca,
przyczétki masywne zelbetowe posadowione na palach zelbetowych,
przyczotki wykonane w traconych $ciankach szczelnych

kat skosu: na doptywie 74,60° ; na odptywie 90,0°

dtugos¢ obiektu: 18,20 m

szerokosc¢ obiektu: 12,80 m

szerokos$¢ uzytkowa w Swietle barier: 8,00 m

max. $wiatto poziome: 16,90 m

max. $wiatto pionowe: 3,50 m

No$nos¢ mostu: 50 ton

Rzedna spodu przesta: 97,00 m n.p.m.

pochylenie i umocnienie skarpy nasypéw
w obrebie mostu:

pochylenie skarp nasypu 1:1,5

umocnienie skarp nasypu brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej z
zalaniem

spoin zaprawg cementowg

umocnienie skarpy nasypu drogowego:

humusowanie skarp i obsianie trawg

sposéb umocnienia koryta rzeki:

na odcinku po 50,0m w gére i w dot rzeki od mostu skarpy rzeki umocnione
narzutem kamiennym grubosci 50cm. Dno rzeki nie umocnione - gruntowe

pochylenie skarp koryta pod mostem:

1:1,0

wspotrzedne geodezyjne PL-ETRF2000:

Narozniki ptyty od strony doptywu:
1 x=5865358,997 y=7541156,167
2 x=5865375,534 y=7541150,956
Narozniki ptyty od strony odptywu:
3 x=5865354,431 y=7541143,902
4  x=5865371,869 y=7541138,692

lokalizacja:

dziatki o nr ewid. 24, 646/25, 25, 19, 143 obreb Brzeino Wies, gm. Goworowo,
pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

Umocnienie skarp rzeki:

Na odcinku po 50 m w gére i w dét rzeki zostanie umocnione narzutem
kamiennym o gr. 50 cm

Lokalizacja umocnienia:

Dziatki o nr ewid. 17, 18, 392, 19, 25, 26, 33, 34, 382, 646/17, 646/18, 646/25,
646/26, 646/33, 32, 35, 40, 41 obreb 0043 Brzezno Wie$, gm. Goworowo,
pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

Projektowane rozwigzania
° Posadowienie - Przyczétki

i skrzydetka mostu wykona¢ monolityczne posadowione na balach

zelbetowych 40x40cm. Oczep pali o wymiarach 12,96x2,55x0,8m wykona¢ w traconej sciance szczelnej o
Wx=720cm3/mb. Stal $cianek szczelnych S235. Oczep pali przyczétek i skrzydetka wykonaé z betonu €25/30
zbrojonego stalg BSt500S. Szerokos¢ przyczotka 12,30m Skrzydetka réwnolegte do osi drogi o dtugosci 4,40m i
szerokosci 60cm z kapinosem. Powierzchnie stykajgce sie z gruntem zaizolowaé 3x lepikiem na zimno. Scianki
stalowe od strony gruntu zabezpieczy¢ 3x lepikiem na zimno. Ptyty przejsciowe zaprojektowano o wymiarach
4x3,80m i grubosci 30cm. Ptyty wykonaé na podkfadzie z betonu C16/20 i w spadku 10% od przyczdtka. Pyty
wykona¢ z betonu C(25/30) zbrojonego stalg BSt500S. Styk ptyty przejSciowej z $cianka zapleczng wypetnié
kitem asfaltowym i przykry¢ papa termozgrzewalna. Powierzchnie ptyty przejSciowe] zaizolowac 3x lepikiem na
zimno

° Ptyta mostu- Ustréj nosny mosty jednoprzestowy swobodnie wykonany z belek struncbetonowych i
nadbetonu.

Ptyta mostu zelbetowa grubosci 75,0+412,0=87cm szerokosci 12,30m i dtugosci 18,20m betonu C25/30.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosci 4+5cm. Rzedna spodu ptyty 97,00.

° Izolacja - Izolacje mostu wykonac z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie izolacji w postaci wpustow
mostowych, drendw, sgczkdw. Woda z wpustédw mostowych zostanie odprowadzona do projektowanych
studzienek sciekowych zlokalizowanych poza mostem.

° Chodnik i- Chodniki zelbetowe o szerokosci catkowitej 3,70m i 2,10m,. Chodnik wyniesiony nad
powierzchnie jezdni 14,0cm. Nawierzchnia na chodniku z zywic epoksydowych grubosci 3mm.
° tozyska - Projektuje sie tozyska elastomerowe po 7szt. na przyczotek. Projektuje sie tozyska

elastomerowe.



o Bariery- W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego projektuje sie bariery sprezyste na
dojazdach i na moscie. Parametry techniczne barier: poziom powstrzymywania N2,szeroko$¢ pracujaca W4,
poziom intensywnosci zderzenia ASI B.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na krawedziach obiektu projektuje sie ustawienie balustrad z rur.
Wysokos¢ balustrady 1,20m. Pochwyt balustrady o $rednicy min. 80mm

o Punkty pomiarowe i wspétrzedne obiektu - W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w
czasie jego eksploatacji na obiekcie umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z treécig §298 ust. 2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz.

735). Znaki umieszczone zostang na bocznych powierzchniach korpuséw taw.

° Roboty wokét przyczétkdw- wykonaé przy stozkach tawy oporowe o wymiarach 30x80cm z betonu
€25/30, umocnic stozki brukowcem na podsypce cementowo piaskowej z zalaniem spoin zaprawg cementowa.
o Umocnienie skarp rzeki- Na odcinku po 50m w gore i dét rzeki od osi projektowanego mostu projektuje

sie na skarpach rzeki wykonac narzut kamienny grubosci 50cm. Wykonanie narzutu nie spowoduje zawezenia

koryta rzeki na tym odcinku.

° Odwodnienie- Zaprojektowano odwodnienie mostu powierzchniowe z odprowadzeniem wody do

projektowanych studzienek Sciekowych.

d) budowe rowdw przydroznych otwartych, o ksztatcie trapezowym w lokalizacji i parametrach

zestawionych w tabeli ponizej:
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STRONA LEWA
0+000.00 5864959.75 7541384.78 96,27 645, 392 obreb 0043
1 60,00 0,40 2,50 0,80 1:1,5 Brzezno Wies
0+060.00 5865014.08 7541351.31 95.23
2 0+261.00 5865182.75 7541237.96 95.20 392 obreb 0043 Brzezno
0+375.98 5865277.00 7541175.33 95,32 11498 | 040 250 08 | 115 Wigs
3 | 0+375.98 5865277.00 7541175.33 95,32 391, 392 obreb 0043
38.82 0,40 5,00 0,80 1:1,5 Brzezno Wie$
0+414.80 5865311.40 7541156.01 94.68 :
4 | 0+858.40 5865714.46 7540999.15 95.54 417/2, 416/2, 633 obreb
0+916.54 5865730.92 7540944.97 o567 | ss14 | 040 1 400 ) 090 | 115 0029 Pofrayurica
STRONA PRAWA
5 0+000.00 5864989.58 7541397.96 96,10 415 obreb 0043 Brzezno
0+071.93 586503138 7541355.21 95.60 7193 | 040 2,40 0,60 | 1:15 Wies
6 | 0+236.91 5865168.52 7541263.66 95.20 387, 391, 390 obreb
141.88 | 0,40 3,00 0,60 | 115 043 Brze#no Wies
0+378.79 5865288.33 7541186.68 95,32 0042 Braeana Wies
7 | 0+378.79 5865288.33 7541186.68 95,32 390, 389 obreb 0043
0+411.75 5865316.17 7541173.55 94.72 36.01 0,40 4,50 0,60 1:1,5 Brzezno Wies
8 | 0+83850 5865714.80 7541023.38 95.83 417/2, 633 obreb 0029
55.40 0,40 4 0,90 1:1 Pok i
0+913.80 | 5865756.93 7540956.54 95,99 ' 00 ' > okrzywnica

- zaprojektowano rowy trapezowe, umocnione betonowymi ptytami azurowymi o ksztatcie trapezowym,
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o £ 0,5 m,
- dopuszcza sie odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych + 10 cm przy zachowaniu kierunku spadku

podtuznego.

e) budowe rowdw krytych w lokalizacji i parametrach zestawionych w tabeli ponizej:

9




3 . 2 . o)
3 e 5 & 3 :§ H > o > _96"
S E = 5 7 S %
B % T &gl %32 |2 223 223 g2
; o t = e 3 gz |5 £33 2353 8=
& < ] bt T 2R - 2N =%
£ Z - YEe 23
2 = s a8l £ 8k 33
D - - S 4 2 H
e} [m [m L = B = e =
n.p.m.] n.p.m.] [m] -
STRONA LEWA
— 5865001,93 5865011,09 392 obreb 0043 Brzezno
1 0+050.93 PEHD 400 95,29 95,24 11,00 7541359,05 7541352,97 Wies
Rura 400 11.00 5865278,96 5865269,54 392 obreb 0043 Brzezno
2 0+373.04 PEHD 96,90 96,86 ’ 7541174,08 7541179,76 Wies
Rura 400 12 00 5865284,83 5865295,32 392 obreb 0043 Brzeino
3 0+390.84 PEHD 96,70 96,30 ? 7541170,38 7541164,15 Wies
fura 5865732,51 5865728,46 417/2 obreb 0029
4 0+894.54 PEHD 400 96,27 96,05 11,00 7540962,72 7540972,94 Pokrzywnica
STRONA PRAWA
Rura 5865009.43 5865018.46 415 obreb 0043 Brzeino
5 0+050.91 PEHD 400 95,33 95,31 11,00 7541370.27 7541363.99 Wies
Rura 5865212.46 5865202.37 391 obreb 0043 Brzeino
0+283.44 PEHD 400 95,35 95,33 11,00 7541234.87 754124137 Wies
6
Rura 5865744.39 5865741.03 417/2 obreb 0029
7 0+894.31 PEHD 400 1 96,26 96,05 11,00 7540967.33 7540977.80 Pokrzywnica

- wloty i wyloty rowdw krytych nalezy umocnié poprzez obrukowanie z kamienia polnego z wypetnieniem szczelin zaprawa

cementowg na podsypce cementowo — piaskowej,
- przepusty zostang utozone na podsypce zwirowej o gr. 20 cm,
- dopuszcza sie odchylenie od wskazanych wspétrzednych o £ 2 m w ciggu rowu, £ 0,5 m w kierunku prostopadtym do

rowu,

- dopuszcza sig odchylenie wysokosciowe od wskazanych rzednych £ 5 cm przy zachowaniu kierunku spadku podtuznego.

[ll. Udzielam Zarzadowi Powiatu w Ostrotece, ul. Pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddéw w rurociggach
ostonowych tj. budowe kanalizacji cisnieniowej pod dnem rzeki Orz, na dziatkach nr ewid. 18, 646/18,
20 obreb 0043 Brzezno Wie$, gmina Goworowo, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie,
0 nastepujgcych parametrach:

Przejécie pod dnem rzeki Orz

rzeki:

dtugosc przejscia w granicach koryta rzeki: 12,65 m
catkowita dtugosc¢ przewiertu: 27,34 m
rzedna posadowienia gérnej krawedzi rurociggu ostonowego pod dnem 91,32 mn.p.m.

rodzaj urzagdzenia:

kanalizacja sanitarna PE DN110 mm

rura ostonowa:

PE 225 mm

metoda wykonania:

przewiert sterowany

odlegto$¢ od dna cieku do gdérnej krawedzi rurociggu ostonowego:

minimum 2,0 m

lokalizacja:

18, 646/18, 20 obreb 0043 Brzezno Wie$

Wspbtrzedne geodezyjne przejscia w granicach rzeki w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

Wspotrzedne geodezyjne catego przejécia pod rzeka w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
Koniec X: 5865369.05; Y: 7541125.2724

Poczgtek X: 5865353.25; Y: 7541129.19

Poczatek X: 5865349.65; Y: 7541130.09

Koniec X: 5865365.52; Y: 7541126.15

IV. Udzielam Zarzadowi Powiatu w Ostrotece, ul. Pl. gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrofeka, pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne obejmujgce odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do

urzgdzen wodnych, a nastepnie do wdd rzeki Orz, zlokalizowanych na dziatkach nr ewid.: 389, 25, 32, 35,
646/26 w obrebie 0043 Brzezno Wies, gmina Goworowo, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie:
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ustugi wodne obejmujace odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do ziemi
poprzez urzadzenie wodne tj. projektowanego rowu, a nastepnie do wéd rzeki Orz:

llo$¢ wéd opadowych Wspétrzedne geodezyjne
Zlewnia Zlewnia i roztopowych [m?] miejsca zrzutu wod
Zrzut rzeczywista | zredukowana uktad PL-ETRF2000 Lokalizacja
/wylot Frzec: Far maksymalna srednia
[ha] [ha] w ciggu w ciggu X v
sekundy roku
389 obreb
Wylot W1 0,001 162,81 5865341.741 7541165.574 | 0043 Brzezno
0,025 0,022 Wies
Ujscie 25 obreb
rowu do 9,73x104 158,41 5865366.388 7541160.729 | 0043 Brzezno
rzeki Orz Wies
32, 35 obreb
Wylot W2 0,001 175,83 | 5865397.348 | 7541148.238 | 0043 Brzeino
0,027 0,025 Wies
Ujécie 646/26
rowu do 9,18x10% 161,42 5865379.141 | 7541160.073 | 0043 Brzeino
rzeki Orz Wie$

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczern w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych do
rzeki Orz oraz do urzadzen wodnych nie mogg przekraczaé nastepujacych wartosci:

zawiesina ogélna - 100 mg/dm?
weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm3

V. Ustalam nastgpujgce warunki oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw

srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14
15)

~

realizacji wszelkich robdt zgodnie z przedtozona dokumentacja oraz warunkami okreslonymi w
niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym,

utrzymywania przepustéw i rowéw w nalezytym stanie technicznym i zapewnienia sprawnosci ich
funkcjonowania, (odpowiednie uksztattowanie skarp i dna rowu oraz gtebokosci),

regularne sprawdzanie droznosci (zaleca sie min. dwa razy w roku) uktadu odwadniajgcego,
projektowane prace nie mogg spowodowac podniesienia rzednej dna i zawezenia $wiatta koryta cieku,
utrzymywania mostu w nalezytym stanie technicznym i zapewnienia sprawnosci jego funkcjonowania
oraz usuwania zbierajgcych sig zanieczyszczen w przestrzeni podmostowej,

przed zakoriczeniem robdt naruszone koryta rzek nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu poprzez
odmulenie, naprawienie skarp i umocnier lub ewentualnie wykonanie zabezpieczen, uporzadkowanie
koryta, skarp i brzegéw cieku itp.,

prowadzenie robot ziemnych w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych,

zapewnienie w trakcie wykonywania robdt swobodnego odptywu wody ze zlewni
i utrzymywanie koryta cieku w stanie zapewniajgcym droznosé,

pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkéd spowodowanych wykonywaniem robét objetych
pozwoleniem,

usuwania usterek i pokrywania kosztéw odszkodowan zaistniatych wskutek usuwania ewentualnych
awarii,

przestrzegania warunkow okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym oraz w przepisach prawnych
dotyczgcych wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych i wéd,

pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkéd spowodowanych wykonywaniem robdt objetych
pozwoleniem,

wykonanie przejscia kanalizacji sanitarnej metoda przewiertu sterowanego,

utoZenie kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne,

usytuowanie kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Orz na gtebokosci minimalnej 2,0 m od dna cieku do
gdrnej krawedzi rurociggu ostonowego,
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16) wykonanie oznakowania stupkami betonowymi po obu stronach cieku,

17) dostarczenie do PGW WP Zarzad Zlewni w Ostrotece inwentaryzacji powykonawczej budowy mostu na
rzece Orz w celu wprowadzenia zmian w ewidencji przejs¢ przez srddlagdowe wody powierzchniowe,

18) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robdt i przywrdcenia mu pierwotnego stanu,

19) informowanie organu wydajgcego pozwolenie wodnoprawne o ewentualnych zmianach,

20) co najmniej 7 dni przed przystagpieniem do robdt inwestor powinien zapewnié¢ nadzdr techniczny i
powiadomic o terminie wykonywania PGW WP Nadzér Wodny.

V. Ustalam wazno$¢ pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wdd opadowych
i roztopowych do urzadzen wodnych i wdd na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza
decyzja stanie sie ostateczna.

VI. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzenia wodnego w
terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato sie
ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo wodne).

Vil. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci iurzgdzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujgcych
wobec tych nieruchomoscii urzadzen (art.393 ust.4 ustawy Prawo wodne).

VIIl. Nieprzestrzeganie  warunkéw  okreslonych w  niniejszej decyzji moie spowodowal
cofniecie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art.415

ustawy Prawo wodne).

IX. Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 2000) nadaje przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko obejmujgce budowe rowdw otwartych, rowéw krytych oraz przepustéw
drogowych, budowe drogi powiatowej, drég dojazdowych oraz zjazdéw, budowe kanatu technologicznego,
kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie urzadzert wodnych obejmujace likwidacje mostu oraz przepustéw drogowych, budowe
mostu, przepustow drogowych, rowow przydroznych, rowdw krytych oraz wylotéw kanalizacji deszczowej,

- ustuge wodng obejmujgcg wprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzgdzen wodnych,

- prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przewoddw w rurociggach ostonowych
tj. budowe kanalizacji cisnieniowej pod dnem rzeki Orz,

na terenie dziatek o nr ewid. 645, 415, 416, 392, 372/416, 373, 387, 391, 394, 390, 389, 388, 370/3, 393, 16,
17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 33, 34, 382, 646/382, 646/34, 646/33, 646/26, 646/25, 646/18, 646/17, 143, 24, 27,
32, 35, 40, 41, 23, 28, 31, 36, 39, 42, 45, 48, 144/48, 144/51, 144/54, 57, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 61, 62, 67, 68,
73,74, 79, 80, 85, 86, 91, 92 w obrebie 0043 Brzezno; 555, 417/2, 416/2, 633 w obrebie 0029 Pokrzywnica; 28,
29, 30, 39 w obrebie 0044 PGR Brzeino, gmina Goworowo, powiat ostrotecki, wojewddztwo mazowieckie, w
zwigzku z budowg drogi powiatowej Brzezno — Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na rzece Orz i
kanalizacjg ci$nieniowg”, wszczeto na wniosek Zarzadu Powiatu w Ostrotece, w imieniu i na rzecz ktdrego,
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Karol Szymariski.

Do wniosku oraz uzupetnienia zgodnie z wymogami dotgczono operat wodnoprawny oraz niezbedne
dokumenty zgodne z art. 407 prawa wodnego. W operacie zamieszczono informacje,
ze inwestycja bedzie procedowana wedtug Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

Celem inwestycji jest budowa drogi powiatowe]j Brzezno — Pokrzywnica wraz z obiektem mostowym na
rzece Orz i kanalizacjg cisnieniowa, przy ktdrej zostang wybudowane rowy, przepusty, rowy kryte, most na
rzece Orz, bedg spetnialy wymagania techniczne oraz zapewni bezpieczedstwo ruchu kotowego na drodze
powiatowej. W zakres inwestycji wchodzi réwniez wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej, w celu
odwodnienia odcinka drogi projektowanej. Wody opadowe lub roztopowe bedg odprowadzanie do urzadzenia
wodne tj. rowdw poprzez projektowane wyloty, a nastepnie poprzez ujscia rowu do rzeki Orz.

Teren inwestycji znajduje sie czeSciowo na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
od rzeki Orz, w zasiegu wody 1%, co ustalono na podstawie arkusza map oznaczonego godtem
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N-34-116-A-c-2 oraz N-34-116-A-a-4. Rzedna wdéd powodziowych na terenie ww. inwestycji wynosi 85,41 —
95,73 m n.p.m.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2021 poz. 2233
z péin. zm.) strony postepowania wyznaczone zostaty w oparciu o okreslony w operacie wodnoprawnym zasieg
oddziatywania. W mysl art. 401 ust. 3, jezeli liczba stron w postepowaniu w sprawach dotyczacych pozwolenia
wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niz wnioskodawca stosuje sie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego. Poniewaz liczba stron postepowania w przedmiotowej
sprawie byta wigksza niz 10, to stosownie do art. 49 Kpa informacje o wszczeciu postepowania podano do
publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie na BIP-ie | wywieszenie na tablicy ogtoszen tut. organu, poprzez
umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogtoszern Urzedu Gminy Goworowo oraz Starostwie
Powiatowym w Ostrotece, a takze poprzez powiadomienie Wnioskodawcy. Strony miaty mozliwosé zapoznania
sig z aktami sprawy i wnosi¢ ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag
i wnioskdw.

W mysl art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy odprowadzanie do urzgdzern wodnych wéd opadowych lub
roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania
opaddw atmosferycznych jest ustugg wodng. Zgodnie z art. 389 pkt. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca
2017 r. ustugi wodne wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Wedtug art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233 z
pézn. zm.) urzadzenia wodne, to urzgdzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub
korzystania z tych zasobéw. W mysl art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit. b okreSlenie urzadzenia wodne stosuje sie
odpowiednio do obiektéw mostowych. W Swietle art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy dotyczace wykonania
urzadzert wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub
likwidacji tych urzadzen. Zgodnie zart. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20lipca 2017 r.
(t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 2233
z pdézn. zm.) na wykonanie urzadzer wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.). Dz. U.
z 2021 r., poz. 2233 z pdin. zm.) na lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na $rodowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenie
wodnoprawne.

Stosownie do art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do wdd oraz do ziemi za pomocg urzadzer wodnych wydano na
czas okreslony nie dtuzszy niz 30 lat.

Inwestycja potozona jest regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie w obszarze jednolitej czesci
wéd powierzchniowych RW20001926569 o nazwie: Orz od doptywu z Wisniewa do ujécia oraz podziemnych
PLGW200051. Z tresci przedtozonej dokumentacji wynika, ze ze wzgledu na rodzaj i zakres przedsiewziecia
mozna uzna, iz przy zastosowanych rozwigzaniach nie wystapi ryzyko nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych
okreslonych dla wyzej wymienionych JCWP i JCWPd.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Wedtug art. 397 ust. 3 pkt. 2 w/w ustawy organem wihasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowigzek ustalenia okresu, na
jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych, dlatego tez w przedmiotowej decyzji nie okreslono czasu jej obowigzywania w tym zakresie.

Stosownie do art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. 2022 poz. 2000) decyzji, od ktdrej stuzy stronie odwotanie, moze zostaé nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci m.in. ze wzgledu na interes spoteczny lub wazny interes strony. W
przedmiotowej sprawie za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalnosci przemawia interes spoteczny i
gospodarczy. Obecna przeprawa przez rzeke nie spetnia zadnych wymogéw stawianych przez przepisy.
Realizacja inwestycji polegajaca na budowie drogi powiatowej wraz z budowa nowego mostu na rzece Orz
przyczyni sig do poprawy standardéw technicznych, ptynnosci oraz bezpieczeristwa w ruchu drogowym.

Zastosowany sposéb wykonania urzadzen wodnych nie wptynie negatywnie na gospodarke wodna i
stan $rodowiska. W oparciu o przedtozong dokumentacje uznano, ze wykonanie urzadzern wodnych, na
okreslonych w decyzji warunkach nie naruszy intereséw osob trzecich.

Po analizie zebranych materiatéw nie stwierdzono naruszeri ustaled, o ktérych mowa
w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do
odmowy wydania pozwolenia w mysl art. 399 w/w ustawy. W zwigzku z powyzszym, udzielono pozwolenia
wodnoprawnego zgodnie z przedtozonym wnioskiem.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku, Putkowa 11, 15-143 Biatystok za posrednictwem PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w
Ostrotece ul. Poznanska 19, 07 — 409 Ostroteka w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenja organowi
wydajgcemu decyzje o$wiadczenia 0 zrzeczeniu sjg~ \"@\”&:éj;l’do\wniesienia odwotania prz¢?z ostatnig ze

. D‘" LAY .’.n/\,‘

stron postepowania, decyzja staje sie ostateczpa v\‘:§raw'0mdf6\na‘?\

Otrzymuja: §
@ Pan Karol Szymanski petnomocnik Zarzgdu Pb tus
Aleja Wojska Polskiego 27A/100, 18-300 Zanﬁfﬁp’a&v ’

€

2. Pozostate strony zgodnie z art. 49 KPA N A 3 Tt ]
3. ZUZa/a \\'\/’« F ik Budnidh
\L. 7 st oT

Do wiadomosci:
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. Putkowa 11, 15-143 Biatystok
2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie, Delegatura w Ostrotece,
ul. Targowa 4, 07-412 Ostroteka
3. Dziat optat i opomiarowania, ZZ Ostroteka

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z péZn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848
Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,/nspektor Ochrony Danych”
albo pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
z siedzibg przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Bialymstoku”.

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zatatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyraZonej przez Panig/Pana zgody (art. 6
ust. 1 lit. a Rozporzadzenia).

4)  Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajgce na
zlecenie organdw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa.

5)  Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt 3 celéw przetwarzania, albo wycofania
przez Panig/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujg Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia) — cofnigcie zgody nie ma wptywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez
kontakt w sposéb wskazany w pkt 2;
prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, wtym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna:
art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do zgdania sprostowania (poprawiania) danych oscbowych Pani/Pana dotyczgcych — w przypadku, gdy dane sg nieprawidfowe

lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d) prawo do usunigcia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 20 Rozporzadzenia);

g) prawo do nie podlegania decyzji, ktra opiera sig wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotuje wobec

Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposdb istotnie na Panig/Pana wptywa (podstawa prawna: art. 22 Rozporzgdzenia).

7) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa
prawna: art. 77 Rozporzgdzenia).

8) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3,
a konsekwencjg niepodania danych osobowych bedzie niemoznos$¢ realizacji tych celéw.

9)  Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie beda podlegaty profilowaniu.

b
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBY, KTOREJ DANE
DOTYCZA
Zgodnie z art. 14 ust. 12 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdline rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z pézn. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Pafistwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848
Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2)  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie mozliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem ,,inspektor Ochrony Danych”
albo pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
z siedzibg przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok, z dopiskiem: ,Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Biatymstoku”.

3)  Pani/Pana dane osobowe takie jak adres, nr dziatki bedacej Pani/Pana wtasnoscig Administrator pozyskat w toku prowadzonego postepowania
administracyjnego od Wnioskodawcy lub z organu wtadzy publiczne;.

4)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zatatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrazonej przez Pania/Pana zgody (art. 6
ust. 1 lit. a Rozporzadzenia).

5)  Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajace na
zlecenie organdéw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, kt6re wynikajg z powszechnie obowigzujgcego prawa.

6)  Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt 3 celéw przetwarzania, albo wycofania
przez Panig/Pana zgody na ich przetwarzanie.

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujg Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia) — cofniecie zgody nie ma wptywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez
kontakt w sposob wskazany w pkt 2;

b) prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, wtym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna:
art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych — w przypadku, gdy dane sa nieprawidtowe
lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d) prawo do usuniecia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 20 Rozporzgdzenia);

g) prawo do nie podlegania decyzji, ktéra opiera sie wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotuje wobec
Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposéb istotnie na Panig/Pana wptywa (podstawa prawna: art. 22 Rozporzadzenia).

8) W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa
prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

9)  Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.
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