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II1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
ARCHITEKTURY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Rodzaj obiektu

Budynek koszarowy
1.2 Kategoria obiektu

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zapewniajacymi mozliwoéé
jego uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Kategoria XII- budynki administracji

publiczne;j [...] obiekty budowlane Sit Zbrojnych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotem opracowania jest wykonanie na parterze wymiany zewnetrznych drzwi
wejsciowych do pomieszczen wartowni/LCN, zamurowania dwéch otworéw okiennego i
drzwiowego, wykonanie nowego wejscia z komunikacji do pomieszczenia nr 1, wymiane
wewngtrznych drzwi do pomieszczenia nr 7 i LCN oraz montaz rekuperatora $ciennego w
pomieszczeniu nr 7.

Sposob uzytkowania istniejacego budynku nie ulegnie zmianie.

Bs UKLAD PRZESTRZENNY 1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zamierzenie projektowe obejmie wykonanie wewnetrznego ogrodzenia przy glownej
bramie wjazdowej oraz w budynku nr 4: wymiane na parterze zewnetrznych drzwi
wejsciowych do pomieszezen wartowni/LCN, zamurowania dwéch otworéw okiennego i
drzwiowego, wykonanie nowego wejécia z komunikacji do pomieszczenia nr 1, wymiane
drzwi do dwdch pomieszczen oraz montaz rekuperatora $ciennego w jednym z pomieszczet.

Wykonanie projektowanych prac nie wplynie na zmiane istniejacej formy

architektonicznej istniejgcego budynku i jest zgodna z wymogami Inwestora.
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4.2

4.3

4.4

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kubatura

-kubatura bez zmian

Zestawienie powierzchni:

-pow. uzytkowa bez zmian

Wysokosé, dlugosé, szerokosé.

-wysoko$é bez zmian
-dtugosé bez zmian
-szerokosé bez zmian
Liczba kondygnacji

-liczba kondygnacji nadziemnych  bez zmian

-liczba kondygnacji podziemnych bez zmian

OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA 0] SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Opracowaniem objgto zakres robdt na podstawie tresci zlecenia, minimalnych

wojskowych wymagan organizacyjno— uzytkowych oraz uzgodnien z uzytkownikiem.

Roboty rozbidrkowe i prace przygotowawcze:

-demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany, demontaz wykona¢
z nalezytg ostroznoscia, futryny i skrzydla z demontazu zabezpieczyé i przekazaé do
magazynu administratora,

-rozbidrka posadzki z plytek gres w pomieszczeniu technicznym nr 1,

Roboty do wykonania:

-montaz nowych drzwi zewnetrznych,

-montaz nowych drzwi wewnetrznych w pom. nr 7 i LCN,

-zamurowanie otworu okiennego na komunikacji,

-zamurowanie otworu drzwiowego w pomieszczeniu nr 1,

-wykonanie wykucia nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 1,

-remont  pomieszczenia nr 1 z wykonaniem nowej posadzki z PCV

antyelektrostatycznego,
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-montaz rekuperatora Sciennego w pomieszczeniu nr 7,
-wykonanie ogrodzenia wewnetrznego z przy gléwnej bramie wjazdowej,
6.1  Sciany wewnetrzne
Zamurowanie otworéw okiennego i drzwiowego ceglg pelng do grubosci $cian na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 8 MPa z obustronnym tynkiem cem.—wapiennym.
6.2  Nadproze
Nadproze projektuje si¢ z elementow stalowych skrecanych zgodnie z rysunkiem.
6.3  Wentylacja
W pom. nr 7 przewidziano montaz rekuperatora $ciennego jako uzupelnienie
istniejgcej wentylacji grawitacyjnej.
Wykonczenie wewne¢trzne
6.4  Tynki i okladziny wewnetrzne na powierzchniach po zamurowaniach:
e w pom. LCN, 1, 2, 7 po zamurowaniach i na glifach wykonaé tynkowanie $cian
tynkiem cementowo—wapiennym kat.III,
6.5 Malowanie:
e wpom. LCN ($ciana od str. korytarza), nr 2 ($ciana od str. pom. nr 1) i nr 1 malowanie
farbg lateksowa w kolorze pastelowym w uzgodnieniu z uzytkownikiem,
e na Scianach farby wysoce odporne na $cieranie oraz czyszczenie na mokro.
6.6  Posadzki wewnetrzne pomieszezenie techniczne nr 1
Homogeniczna rozpraszajaca wykladzina PVC w plytkach o parametrach:
-homogeniczna wykladzina z wysokiej jako$ci PVC w plytkach 615x615mm (wg. EN
427)
-wykladzina nielakierowana i niewymagajaca lakierowania
-zawarto$¢ plastyfikatoréw ponizej 14%
-grubos¢ catkowita EN 428 - 2,00 mm
-klasa uzytkowa EN 685 - 34/43
-masa calkowita EN 430 — 3,2 kg/m2
-mozliwo$¢ odnawiania i regenerowania przez szlifowanie
-naprawialna — bez widocznych sladéw przy odbiorze z odleglosci min. 900mm
-certyfikat IPA Fraunhofer TESTED DEVICE
-pozostatos$¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm
-napiecie elektrostatyczne IEC 61340-4-5 - 40V
-klasa antyposlizgowo$ci EN 13846 zal. C, DIN 51130-R 9
-klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa M
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-odpornos¢ chemiczna EN 423 - doskonata

-wiadciwosci antyelektrostatyczne: R < 108Q ; wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 10 Q <R
<10%Q

-dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia

-niezalezno$¢ parametrow rezystancji oraz BVG od wilgotnosei powietrza

-odporna na dziatanie kwasu fluorowodorowego 40% (HF) — bez widocznych $ladow
po 24h

-odporna na dziatanie kwasu azotowego 65% (HNO3) — bez widocznych $ladéw po 1h

-odporna na dziatanie kwasu siarkowego 98% (H2S04) — po 24h mozliwe
zabrazowienie usuwalne poprzez przeszlifowanie — niewymagane naniesienie
zadnego lakieru,

-odporna na dzialanie m.in. weglowodoréw, alkoholi, glikolu, estréw, eteréw,
formaldehydu,

-odporne na dziatanie zasad o pH > 12,

-kwalifikacja CSM (Cleanroom Suitable Material) klasa ISO 2 wg. ISO 14644-1 —
zapewnia utrzymanie wymaganej klasy czystosci,

-dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach sterylnych klasy A/B wg. EC-GMP
zal, 1,

-stabilnos¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%,

-fatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materialami promieniotworczymi DIN
25415 cze$¢ 11 ISO 8690 — znakomita,

-wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze SNV195920 — tak,

-posiada deklaracje¢ zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041,

4

wz6r w pom. technicznym kolor np. SD 150219
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6.7  Stolarka i §lusarka
6.7.1 Drzwi.

Projektowane nowe drzwi zewngtrzne stalowe cieple klasy odpornosci RC3
z wizjerem wg. PN-EN 1627:2012.

Projektowane nowe drzwi wewnetrzne stalowe EI 30 klasy odpornosci RC3 i RC4 wg.
PN-EN 1627:2012.

Drzwi specjalne do stref i kancelarii niejawnych wg Zarzadzenia Nr 59/MON w klasie
RC4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN1627, blokowane na 4 krawedziach, zabezpieczone
przed wylamaniem od strony zawiaséw, posiadajace element samozatrzaskowy
uniemozliwiajacy pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo
wyposazone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wedlug Polskiej Normy
PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadaj gcy min. 100 podziatek
na pokretle i skali nastawien, przy ktorej w przypadku kazdej tarczy zamek trzytarczowy nie
otworzy sig, jezeli pokretlo jest przekrecone wigcej niz o 1 kreske podziatki po obu stronach
wiasciwej kreski podziatki a w przypadku zamka czterotarczowego warto$é ta wynosi 1,25..
Zmiana kombinacji powinna by¢ blokowana i uaktywniana kluczem od tylu obudowy zamka.
Drzwi powinny by¢ wyposazone w dwa komplety kluczy niezbgdnych do ustawiania szyfru.
Drzwi wyposazy¢ w wizjer.

Drzwi do pomieszezen technicznych p.poz. stalowe pelne o odpornosci ogniowej EI
zgodnie z oznaczeniem na rzutach.

Drzwi zewngtrzne stalowe cieple o wspétczynniku przewodzenia ciepta Umin=1,3
W/m?K.

W drzwiach p.poz. zastosowaé samozamykacze. Szerokoéé przejs¢ w otworach
drzwiowych min. 90 cm. w $wietle oscieznicy po uchyleniu skrzydta drzwiowego do kata 90°.

Drzwi jako komplet z okuciami, odbojnikami, tabliczkami, plombownicami,
samozamykaczami, kontrola dostepu itp.

Ogrodzenie wewnetrzne z paneli zgrzewanych wys. min. 2,0 m:

6.8 Fundamenty

Fundamenty: dla ogrodzenia z paneli stalowych zgrzewanych systemowe z
zastosowaniem deski podwalinowej security z mozliwoécia mocowania elementéw
ogrodzenia do podwaliny. Wysoko$¢ elementéw systemowych 50cm.
6.9  Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie panelowe z podmuréwksa systemowa z zastosowaniem deski
podwalinowej security o wys. min. 2,0m, panel wykonany z pretow stalowych zgrzewanych

w_kratownice o oczku 50 mm w podstawie i 200 mm w wysokosci, Srednica pretéw
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stalowych 5 mm w przypadku zastosowania paneli wzmocnionych poprzez co najmniej trzy
wygigeia (przetloczenia), segmenty panelowe muszg byé przynitowane do elementéw
mocujacych na shupkach ogrodzeniowych, stupki ogrodzeniowe stalowe o profilu
zamknigtym, przekroju 60x40mm wykonane ze stali o grubosci min. 3 mm i dtugosci min.
2,7m (minimum 0,7m stupka musi by¢ umieszczona w wykopie i zabetonowana), rozstaw w
odlegtosci 2,5m (stupek z podpérkg co 10-ty oraz w przypadku zmiany trasy).
6.10 Furtka stalowa przy biurze przepustek szt. 1

Furtka azurowa wys. min. 2,0 m, wysokos$¢ furtki taka sama jak wysoko$é ogrodzenia.
Fundamenty furtki zelbetowe wylewane lacznie dla stupkéw ogrodzeniowych i furtki.
Konstrukcja furtki z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych z wypelnieniem z
rury 025x25x3 w rozstawie osiowym max. co 7,5 cm. Mocowanie skrzydta furtki do stupka
za pomocg zawiaséw zamontowanych w spos6b uniemozliwiajacy zdjecie poprzez
podwazenie lub wybicie czopa z zawiasu. Odleglo$é miedzy shupami ogrodzeniowymi oraz
pionowymi zewnetrznymi krawedziami furtki max. 5,0 cm. Wszystkie metalowe elementy
ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane. Furtke przystosowaé i Wyposazy¢ w
automatyke i sterowanie zgodnie z opracowaniami branzowymi.
6.11 Bramka obrotowa przy biurze przepustek szt. 1

Bramka obrotowa z kontrola dostgpu zgodnie z opracowaniem branzowym.
Fundamenty pod bramke Zelbetowe wylewane. Odlegto$é miedzy stupami ogrodzeniowymi
oraz pionowymi zewnetrznymi krawedziami bramki max. 5,0 cm. Wszystkie metalowe

elementy ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie i malowane.

Uwaga!
Wykonawca prac budowlanych jako wytwérca odpadow zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pozn.
zm.) zobligowany bedzie do wiasciwego zagospodarowania wytworzonych odpadow, o

ktérych mowa w ww. ustawie.

% WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Obiekt wyposazony w instalacje:
-wodno-kanalizacyjna,
-centralnego ogrzewania,
-klimatyzacji,

-elektroenergetyczna,
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-niskopradowa,
-oswietlenia ewakuacyjnego,
-uziemiajaca,

-kanalizacji teletechniczne;j.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian.

9. UWAGI

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wykonania i
odbioru prac budowlano-montazowych, przepisami BHP, sztuka budowlana i Polskimi
Normami pod nadzorem uprawnionej osoby.

Nalezy stosowal materialy i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajace do powszechnego stosowania, zamontowane urzadzenia powinny posiadaé
oznaczenia B lub CE wraz z aktualng deklaracja zgodnosci.

Okreslone w projekcie nazwy producentéw i typ materiatéw nalezy traktowaé jako
przyktadowe. Zmiana producentéw lub typ materialéw jest dopuszczalna pod warunkiem
zachowania rownowaznych parametréw technicznych.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowaé z autorem projektu.

,-/’
i

mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk
BL-PdOKK/70/2005

mgr inz. arch. Dariusz Ciborowski
upr. 13/PDOKK/2013
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UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

BRANZA ELEKTRYCZNA:

BRANZA SANITARNA:

BRANZA DROGOWA:

BRANZA TELEKOMUNIKACJA:

mgr inz. arch, Mariusz Stepaniuk
BL-PdOKK/70/2005

mgr inz. Wojciech Grudziniski
BL/138/92

mgr inz. Maciej Sawicki
BL/22/00

3 |
mgr inz. Marek Gwiazdowski sz & if- M
BL/46/02
mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo
PDL/0068/PWBT/21
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE)] POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariusz Cezary Stepaniuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pehnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno¢ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr BL-PdOKK/70/2005,

Jest wpisany na liste czlonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0263.

Czlonek czynny od: 18-01-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-08-2023 r. Bialystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

PD-0263-B9DB-6YBY-C59Y-2886

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié pedajac nr weryfikacyiny
zaiwiadczenia w publignym serwisie internetowym Izby Architektéw: vrww.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sig bezposrednio z whasciva Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Bialystok, 2005,12.06

PdOKK/70/2005
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 112 w zwiazku z art, 11 - ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawadowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 2 péén. zm./;
art. 12a ust. 2 w zwigzku z art. 13 ust 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm./: § 9 - rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2005r. Nr 96, poz. 817/ oraz art. 104 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks postepowania
administracyjnego / t]. Dz, U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm./,

- skiad orzekajgcy -
OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ
PODLASKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW
orzeka, ze
Pan mgr inz. arch, Mariusz Cezary Stepaniuk
urodzony dnia 21 listopada 1969r. w Bialymstoku
uzyskuje
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen
nr ewidencyjny: BL-PdOKK/70/2005

Uzasadnienie

Zespdt Egzaminacyjny powotany przez Przewodniczgcego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw stwierdzit, ze Pan mgr inz. arch. Mariusz Cezary Stepaniuk posiada wymagane
prawem wyksztatcenie | praktyke zawodows konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane - wobec tzego orzeczono jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji Przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni
od daty otrzymania ninigjszej decyzji.

Skiad orzekajgcy

1. Jan Hahn - cztonek Komigji R DO U
2. Janusz Kaczynski - cziohe

3. Andrzej Koé - czionek Komisji ... .7

4. Jozef Matwiejuk - czionek Komisji ... ¥./ 74. .;

5. Macie] Pokorski - czionek Komigji .. f.... 1<

6. Stanistaw tapienski-Piechota - Przewodniczge

Otrzymujg:
1. Pan mar inz. arch. Mariusz Cezary Stepaniuk R
zam. przy ul. Pietkiewicza 9 m 34, 15-698 Biatystok
2. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowe] Izby Architekiow
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dariusz Ciborowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 13/PDOKK/2013,
jest wpisany na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0410.

Czlonek czynny od: 21-08-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenla: 09-01-2023 r, Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0410-9C9A-42AY-Y9C4-2BYA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 8 czerwca 2013r.

Znak sprawy: 203.2011,PDOKK.2013

DECYZIA nr 13 /PDOKK/2013

Na podstawle art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pdin. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

stwierdza sig, ie

Pan mgr inz. arch. Dariusz Ciborowski

urodzony 07.02.1970r. w Biofymstoku

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decysji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP.
Odwotanie wnosi sig za poérednictwem organu, ktéry wydat decyzje t. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.
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1. Przewodniczacy Macie] Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3. Sekretarz Urszula Gotubowska —- Witek
4, Cztonek Zbigniew Gliriski

5. Czionek Andrzej Kot

6. Cztonek Jan Kabac

7. Cztonek Zdzisiaw Kazimierczuk

8. Czionek Krzysztof Szerszeri
Otrzymujg:

1. Strona (wnioskodawca): Dariusz Ciborowski, ul. Wiejska 68/294, 15-352 Biatystok.
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektéw RP.

3. aa.
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Projektant g | i —PdOKK /70
archileklura mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk BL-PdOK¥ /70/2005 )
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LIVVAANGT:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE.
2NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |

POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:

a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO ZGODNOSC Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMi OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WLASCIWYCH PRZEPISOW |
DOKUMENTOW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT.) )

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI |
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z

POLS

NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYR

CERTYFIKACJA j.w.).

3. MATERIALY | WYROBY STOSOWAC WYLACZNIE ZGODNIE Z ICH

PRZEZNACZENIEM, APROBATA TECHNICZN
ZALECENIAMI PRODUCENTA |

ArLUB DEKLARACJA ZGODNOSCI,
INSTRUKCJI STOSOWANIA.

OBY NIE OBJETE

e—mail:

TYTAN

Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o.
15-381 Bialystok, ul. Depowa 9B

biuro@tytan. bialystok. pl
tel/fax (B5) 675 27 72
(85) 717 05 01
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LIVVAGH:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z

DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA
BUDOWIE.

2.NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO
OBROTU | POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:

al WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT
NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO

ZGODNOSC 7 KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA
PODSTAWIE POLSKICH NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ

WLASCIWYCH PRZEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.- (WYROBY
PODLEGAJACE TEJ CERT.) )

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY
ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI LUB

DEKLARACJE ZGODNOSCI Z POLSN};NORM#} LUB APROBATA
TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE CERTYFIKACJA j.w.).

3. MATERIALY | WYROBY STOSOWAC WYLACZNIE ZGODNIE Z ICH

-zakres opracowania

TYTAN

Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o.
15-3B1 Bialystok, ul. Depowa 9B

e—mail: biuro®tytan. bialystok.pl

tel/fax (85) 675 27 72

(85) 717 05 01

PRZEZNACZENIEM, APROBATA TECHNICZNA LUB DEKLARACJA

architektura

mgr inz. arch. Mariusz Sleponiuk

Bt -PdOKK /70,2005
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w lym dostosowanie pomieszezen dowddcy worly do wymogb
LCN. Dostosowanie serwerowni, magozynu broni warly ochrania-
jacej, zespolu pomieszczef na pofrzeby batafiony Punkly
Ewidencyjneqo” w Ksigzenicach
Adres K-8712, Al Lipowa 5, 05-825 Ksigzenice
budowy czest dz. nr 17/1 obreb nr 0020 Ksigzenice PGR
jedn. ewid. 140504_5 Ksiqzenice, pow. grodziski PROJEKT WYKONAWCZY
wojewddziwo mozowieckie— feren zomknigly
Stoleczny Zarzqd Infrostruktury w Warszawie T
Irwestss 00-309 Warszowa, Aleje Jerozolimskie 97
Projektont e

ZGODNOSCI, ZALECENIAMI PRODUCENTA | INSTRUKCJI
STOSOWANIA.

Sprawdzajg:y
orchiteklura

myr inz. arch. Dariusz Ciborowski

13/PDOKK /2013 4/%
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Poz. | Profil Toven] Tszt] R 1 s2t. | T Materiaf | Uwaogi
25zt
1 C 140 1500 2 16 24 48 Stas
2 bl. 290:330x10 250 2 21,98 55 11 St35
3 bl. 270:310x10 100 4 20,41 2 8 Stas
Razem masg 1 elementu kg 67
Dcdatek na spoin, 1,8% ka 1.2
RAZEL MASA ELEMENTOW kg 68,2

1. Wszystkie nie opisane spoiny nalezy wykonaé:

-spoiny pachwinowe a=0,7 grubosci ciefiszego z faczonych elementow
-spoiny czolowe na pefng grubos¢ cienszego z faczonych elementow
2. Rzedna nadproza oraz szeroko$¢ i grubosc otworu skorygowac na miejscu.
4. Dlugos¢ przewigzek dostosowaé do szerokosci Sciany.
5. Dlugos¢ ceownikow dostosowaé do szerokosci otworu.

6. Stal St3S

LIVVAGIH:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIE Z
DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE.

2.NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:

al WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO ZGODNOSE Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WEASCIWYCH PRZEPISOW |
DOKUMENTOW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT)

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI |
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z
POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE
CERTYFIKACJA [w.). ’

3. MATERIALY | WYROBY STOSOWAC WYLACZNIE ZGODNIE Z ICH

PRZEZNACZENIEM, APROBAT TECHNICZNP]TLUB DEKLARACJA ZGODNOSCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA | INSTRUKCJI STOSOWANIA.

e-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
tel/fax (85) 675 27 72
(85) 717 05 01

TYTAN

Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o.
15-381 Bialystok, ul. Depowa 9B
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~ SLUPK! < r“"E’ 1A NALEZY ZABETCNCWAC NA GLEROKC

~ ELEMENT: METALUUE SPAWARE NALEZY SPakal 520704

ZESTAWIENIE STALI DLA FURTKI Z PROFILI STALOWYCH

Lp.  Profi CIQZ[ar}edn D+uFoéc': ‘CE%Zar Cigzar z narzutem 3%

mb] mb) kg] [kg]

1. profil zamkniety 40x40x3 mm 3,485 604 21,050

" 2. profil zamkniety 25x25x3 mm | 2072 2431 | 50370

RAZEM CIEZAR 1 FURTK 73,563

ILOSC SZTUK

WIRIET BLUTHLAE, DA KTSRTOH 2iT2hd CERT 72 WATURCY, iE
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p .
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RACGE Z200KNGS01 2 POLSKA NCRWA

ZAPCTNAC SIE 2 DONUMENTACS, BRANZOWA OR&Z  SPOANDTIC
£ -.wqgu.k..w SR EASNTULLNIE PRIEY JBARY COUNT

i ERNT FURDEENTGRE WrkOUSs 2 BOSETR) | 287mei

0 WROBY BULGHLANE [OFUSITIONT DO URROTU | PORTIEORMEGD ST0S0WANA W
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WUATINE Ze00NE JEY, APRORATA TECHNICZNA LU
Al PR n,E\I Eir QT‘ \,JI o "SC A,

RAZEM WSZYSTKIE SZTUKI 73,563

ZESTAWIENIE STALI DLA SLUPOW 80x80x4

1 T‘IT AI T e-mail: biuro@tytan. bialy=tok.pl
| tel/fax (B5) 678 27 72
Zystemy Beupirczenstwa Sp. z oo (B%) 717 05 o1

15-381 Bial stck, ul. Depnva 9B
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stopa stupha

T profil zamkniety 80x80x4 mm 9,546

270 | 25774

2. stopka(ptaskewnik) 80x80x4 mm 2512 | 0,08 0,201

RAZEM CIEZAR 1-go SLUPA 26,754

ILOSC SZTUK

RAZEM WSZYSTKIE SZTUKI 53,508
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DETAL PRZEStA SYSTEMOWEGO ZGRZEWANEGO
| WIDOK OGRODZENIA OD STRONY ZEWNETRZNEJ
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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PRZESEL. PANELOWYCH

Lp. Profi Cieilﬁé}%%r]l. Digﬂgléé Ci ig; Cigzar z{rﬂgizutem 3%
1. | profil zamknigty 40x60x3 mm 4,427 2,70 11,95 12,308
RAZEM CIEZAR 1 SEUPKA 12,308
ILOSC SZTUK 10
RAZEM WSZYSTKIE SZTUKI 123,08
PANELE wys. h=1,68m 16,62mb

sfupek
profil stalowy 40x60x3mm

~ WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE NALEZV ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE POPRIEZ CYHKOWANIE LUB POKRYCIE
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ODSTEP MIEDZY SEUPKAMI PRZEStA POWINNA WYNOSIC OK 2,50M

i IO

StUPKI OGRODZENIA NALEZY ZABETCNOWAC NA GEEEOKOSC MINIMUM 70CM W (RUNCIE
ELEMENTY METALUWE SPAWANE NALEZY SPAWAC SPOINA CIAGLA 2.5mm

OCSTEPY MIEDZY PIONOWYM! ELEMENTAMI WYPEENIENIA PRZESEA POWNNY WYNOSIC MAY. 5CM W SWIETLE

“T~fundoment stupa

VAV L

1. PRIED PREYSTAPIENEM DO RBOT NALELT ZAPOZNAC S, 2 DOKUMENTACIA BRANZOWA ORAZ - SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWE

2.NIE PRZEKOPYWAC GRUNTU W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPGW. EWENTUALNIE PRZEKOPANY GRUNT
ZAGESCIC WECHANICZNIE LUB WYPELNIC BETONEM, ) o

3. ZASYPK| POSIDZKONE ORAZ ZASYPKI ZA STIANY FUNDAMENTOWE WYKONAC Z POSPOKI | ZAGESCIC

4 NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU | POWSZECHNECO STOSOWANIA W
BUDCWNICTHE:

a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE
APEWNIONG ZGODNOSE 2 KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH NORM,
APROCEEﬁgT?)'ECHNICZN%CH ORAZ WEASCIWYCH PRTEPISOW | DOKUMENTOW TECHN.— (WYROBY PODLEGAJACE
TEJ CERT,

b/ WYROEY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI | WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI LUB
DEKLARACJE, ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYRT3Y NIE OBJETE CERTYFIKACJA

). )
5. MATERIALY | WYROBY STOSOWAC WYLACZNIE ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM, APROBATA TECHNICZNA LUB
DEKLARACUA ZGODNOSCI, ZALECENIAMI PRODUCENTA | INSTRUKCJI STOSOWANIA.

e—-mail: biuro@tytan.bialystok.pl
tel/fax (B5) 675 27 72
(85) 717 05 01

TYTAN

Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.0.
15-381 Bialystok, ul. Depowa 9B

DETAL PRZESLA SYSTEMOWEGQSae __[ows
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