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Uzgodnienia miedzybranzowe

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk
Bt-PdOKK/70/2005

BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Wojciech Grudzinski A
BL/138/92 [ M

BRANZA SANITARNA: mgr inz. Magie] Sawicki | 4 0
BL/22/00 /L 4

BRAN2A DROGOWA: mgr inz. Marek Gwiazdowski 7 ',, y ,,.,d’#_/:
BL/46/02 J . (1 LFTLAL

BRANZA TELEKOMUNIKACJA: mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo

PDL/0068/PWBT/21

- PDL/0172/PWBE/23
ZABEZPIECZEN: PZT — nr 755/PZT/KNO/2018 r.

zasw. prac zabezp. tech. nr PZT-15551

BRANZA SYSTEMY mgr inz. Pawet Kuzmicki /
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Zaswiadczenie projektanta o wpisie do izb architektéw i inzynieréw

v

® POLSKA

\\§ I,Z B A
j;;/, INZYNIEROW
= \’Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ESI-LL1-W34 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof CiuAczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych projektanta
204)
Bialystok, dnia 1992:09.12
URZ?D WOJEWDDZKI

w Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i:d;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZTIN

SKTI

magister inzynier elektryk

- - ——— = - ——— - -~

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-
projektanta -

dzielned funkce i __ 5 T
instalacyjno-inzyniery jnej w zakresie sieci i instalacj
W sSpecjalbnodCi--mmmrmmcr e e e e - Sesssss—s s == -~

elektrycznych.-

___________________ Jest upowszniony/pna/ do:

1/ sporzadzania projektdéw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i konfrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elenentdw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

Stalacji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyiu

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1OOOm3,
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Zaswiadczenie sprawdzajgcego o wpisie do izb architektow i inzynieréw

® POLSKA
1 Z B A

B
>
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

m\7/4

=0

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-1P8-I57-FLP *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-27 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w farmie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Decyzja o nadaniu uprawnien projektowych sprawdzajgcego

RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.[3 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 7 pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959y,
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacving powotana
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutegol999r., posiadania
przez Pana mgr inz elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzegzono jak w sentencii.

e ”)d'ﬁ?}g{ame do Gléwnego Inspektora
i i daty otrzymania decyzji za

Od niniejszej decyzji przyshigij
Nadzoru Budowlanego w terminie 14
posrednictwem Wojewody Podlaski
I. Pan Marek Jodkowski
ul. Dworska 60 B>
13-756 Biatvstok
Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
ala

SIS
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAMY, ZE ZGODNIE Z ART.34 UST3d pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Z DNIA 7 LIPCA 1994R. (TEKST JEDNOLITY DZ.U. Z 2020 ROKU POZ. 1333 Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI)
PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ELEKTRYCZNEJ DOSTOSOWANIE NA POTRZEBY 61 BATALIONU
LEKKIEJ PIECHOTY POMIESZCZEN BUDYNKU NR 4 NA POTRZEBY OFICERA DYZURNEGO 61BLP,
WARTY OCHRANIAJACE] KOMPLEKS WOJSKOWY K-8712 KSIAZENICE W TYM DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN DOWODCY WARTY DO WYMOGOW LCN. DOSTOSOWANIE SERWEROWNI, MAGAZYNU
BRONI WARTY OCHRANIAJACEJ, ZESPOLU POMIESZCZEN NA POTRZEBY BATALIONU PUNKTU
EWIDENCYJNEGO" W KSIAZENICACH ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY

ADRES INWESTYCII: K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Ksiazenice
czg$¢ dz. nr 17/1 obreb nr 0020 Ksigzenice PGR
jedn. ewid. 140504_5 Ksiazenice, pow. grodziski
wojewodztwo mazowieckie -teren zamknigty

INWESTOR: Stoteczny Zarzad Infrastruktury w Warszawie

ADRES: ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

PROJEKTANT:

BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Wojciech Grudzinski
BL/138/92

- o 4 D o e p ké_
inz. WafcideMJ) Grudzinsg
e S0) & tinz. w zakresie

upr. projekt. BL/138/92

Qusii?%:iiu;?g ‘= 3 102, v 6 po.46)
§ e\ e

SPRAWDZAJACY:

BRANZA ELEKTRYCZNA: mgr inz. Marek Jodkowski
BLE/63/02

mgr inz. k Jgdkowski

upr. bud. Nr BL/63/0 jektowania

oraz kierowania robgtaghl dqwi?‘nymw

w spec. inst. w zakregl k8| instalacj
!

i i elekirycznyc ergetycznych
qaur;za%e??:; (ry i \39/94 poz. 414)
i iart 104 § 11 2 KPA

BIALYSTOK, 04.2024 ROK
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznych w dostosowywanych na potrzeby 61
batalionu lekkiej piechoty pomieszczern budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyzurnego 61blp,
warty ochraniajgcej kompleks wojskowy K-8712 Ksigzenice w tym dostosowanie pomieszczen
dowddcy warty do wymogow LCN, dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty
ochraniajacej, zespotu pomieszczen na potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego w
Ksigzenicach.

Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- instalacje elektryczne doziemne nn — zasilajgce

- agregat pragdotwdrczy na potrzeby zasilania rezerwowego

- rozdzielnice samoczynnego zatgczania rezerwy SZR

- rozdzielnice elektryczng zasilania rezerwowego REZR

- przebudowe zasilania istniejacej rozdzielnicy Sie¢ - Agregat

- przebudowe przeciwpozarowego wytgcznika pradu

- rozbudowe istniejacej rozdzielnicy elektrycznej T1

- rozdzielnice elektryczne

- zasilacz UPS z regatem bateryjnym

- WLZty

- instalacje gniazd wtykowych 230V DATA

- zasilanie urzadzen teletechnicznych

- montaz opraw oswietlenia awaryjnego na potrzeby oswietlenie projektowanych

urzadzen przeciwpozarowych t.j. przyciskéw ROP, centrali CSP

- zasilanie urzadzen sanitarnych

- potaczenia gtdwne i wyréwnawcze

- instalacje przeciwprzepieciowg
instalacje uziemienia.

3. Budowa instalacji elektrycznych doziemnych nN wraz z agregatem pradotworczym

Istniejgce budynki aktualnie zasilane sg z rozdzielnicy umiejscowionej przy istniejace] stacji
transformatorowej nr 01 0077. Nie przewiduje sie wymiany istniejacych kabli zasilajgcych
poszczegdlne budynki. Istniejacy kabel 4xHO7V-K 1x185mm2 1z istniejgcego uktadu
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pomiarowego SL do istniejgcej rozdzielnicy SIEC-AGREGAT nalezy zdemontowa¢. Z istniejgcego
uktadu pomiarowego SL nalezy wybudowaé¢ nowy kabel nN typu: 4xYKXs 1x185mm2 do
projektowanej rozdzielnicy SZR. Z rozdzielnicy SZR wybudowa¢ nowe zasilanie do
projektowanego agregatu pradotwdrczego. Zastosowac kable nN typu:

- YKXs 4x240mm?2 — zasilanie rezerwowe z agregatu

- YKY 5x4mm?2 — zasilanie potrzeb wtasnych agregatu

- YKSY 14x1,5mm2 — sterowanie agregatu

Z rozdzielnicy SZR wybudowac instalacje elektryczng nN typu: YKXs 4x240mm2 do
projektowanej rozdzielnicy REZR, a z projektowanej REZR do istniejacej rozdzielnicy SIEC-
AGREGAT typu: 4xYKXs 1x185mm?2.

Z istniejacej rozdzielnicy T2 w istniejagcym budynku nr 4 nalezy zasili¢ naped zewnetrznej
bramy wjazdowej kablem nN typu: YKY 3x4mm2 + YKY 4x1,5mm2 (kabel sterowniczy), a z
rozdzielnicy TS zasili¢ szlabany zewnetrzne kablem nN typu: YKY 3x4mm2. Przekrdj zyt dobrano
ze wzgledu na obcigzalnos¢ dtugotrwatg, warunki zwarciowe oraz spadek napiecia. Trasy
kablowe — wg PZT. Typy kabli oraz potgczenia — zgodnie z czescig rysunkowsa.

Uktadanie kabli

Projektowane kable nN instalacji elektrycznych doziemnych uktada¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7m (réw 0,8m). Pod kablami i na kablach winna znajdowa¢ sie 10-centymetrowa
warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni. Reszte wykopu uzupetnic
gruntem rodzimym, przy czym 25cm nad kablem utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanych kabli, w razie koniecznosci, nalezy rozebraé, a
nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z uzyciem zdemontowanych wczesniej
materiatow lub w przypadku ich uszkodzenia z materiatdw nowych. Projektowane kable, przy
podtgczaniu w rozdzielnicach i urzgdzeniach zewnetrznych, zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez
zastosowanie palczatek termokurczliwych o odpowiednim przekroju. Ufozong instalacje
wyposazy¢ na catej trasie w trwate oznaczniki zatozone bezposrednio na kable, w odlegtosciach
nie wiekszych niz 10m, oraz w miejscach charakterystycznych. Kable uktadane w jednym rowie
winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm od siebie. Nalezy wiec pamietac o
odpowiednim poszerzeniu badZz pogtebieniu rowu kablowego. Projektowang instalacje
doziemng chroni¢ w miejscach skrzyzowan z istniejgcg i projektowang infrastrukturg techniczna
oraz przejs¢ pod drogami rurami ostonowymi @50mm lub @110mm, w zaleznos$ci od $rednicy
chronionego kabla. W miejscach przejs¢ kabli pod istniejagcymi drogami nalezy wykonac
przeciski sterowane z zastosowaniem rur ostonowych mocnych — przeciskowych @110mm.
Rowniez w miejscach, gdzie na etapie wykonywania robdt budowlanych, elektrycznych ,,odkryje
sie” jakiekolwiek istniejgce sieci podziemne nieoznaczone na mapie, nalezy stosowac¢ w/w rury
ostonowe. Wyloty rur uszczelni¢ przed zamuleniem i zapiaszczeniem przy uzyciu dtawnic
czopowych dopasowanych do srednicy uszczelnianej rury.

Przy ukfadaniu projektowanych kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych
urzgdzen podziemnych. Prace w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej instalacji
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elektrycznej doziemnej do istniejgcej infrastruktury technicznej, bezwzglednie wykonywac
recznie w porozumieniu z odpowiednim gestorem badz zarzadca.

Budowa agregatu pradotworczego

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu posadowié¢ projektowany
agregat pradotwdrczy w obudowie kontenerowej, wyciszonej, odpornej na warunki
atmosferyczne, wyposazonej w czerpnie i wyrzutnie powietrza, uktad chfodzenia, ttumik
wydechu spalin z kompensatorem drgan wraz ze zbiornikiem paliwa o pojemnosci
zapewniajacej jego ciggtyg prace przez 36h z jednego tankowania, z niezbednymi urzgdzeniami
potrzeb wtasnych. Agregat posadowi¢ na utwardzonym i wypoziomowanym podtozu.
Zaprojektowano agregat prgdotwdrczy o mocy znamionowej 250kVA/200kW. Klasa wykonania
agregatu pradotwdrczego — G3.

Agregat winien posiada¢ obudowe kontenerowa, odporna na wptyw czynnikéw
atmosferycznych, wyciszong, start automatyczny (zdolno$¢ przyjecia sygnatu zdalnego startu),
tadowarke akumulatorow i uktad podgrzewania bloku silnika. Powinien on zapewni¢ mozliwos¢
stosowania w warunkach zewnetrznych, a jego obudowa winna spetnia¢ wymagania dyrektywy
2005/88/we dla urzadzen pracujgcych na zewnatrz dla mocy akustycznej.

Agregat uziemié¢ uzyskujac normatywng wartos¢ rezystancji uziemienia mniejszg niz 5Q
stosujgc uziom otokowy z bednarki ocynkowanej 25x4mm i szpilek pomiedziowanych. Agregat
prgdotwdrczy w czasie sytuacji awaryjnej winien pracowac, po uwzglednieniu wspdtczynnikow
jednoczesnosci, na petng moc zasilanych obiektéw. Instalacja elektroenergetyczna agregatu
pragdotwdrczego znajduje sie poza uktadem pomiarowym i jest na majatku Uzytkownika.

Automatyka SZR obstugujgca prace agregatu pradotwdrczego wyposazona jest w blokade
mechaniczng, ktéra uniemozliwia podawanie napiecia do sieci elektroenergetycznej gestora.
Rozdzielnice z uktadem SZR zamontowac przy istniejace] stacji transformatorowej, zgodnie z
PZT. Obudowa uktadu SZR powinna by¢ przystosowana do pracy zewnetrznej.

Uzytkownik winien posiada¢ catodobowg stuzbe dyzurng, u ktérej znajdujg sie klucze do
agregatu. W przypadku braku obstugi dyzurujgcy ma obowigzek telefonicznego wezwania oséb
uprawnionych, posiadajgcych w/w klucze. Obstuge agregatu oraz wszelkie czynnosci tgczeniowe
winny dokonywac osoby uprawnione przez wtasciciela agregatu, po uprzednim zapoznaniu sie z
instrukcjg fabryczng eksploatacji. Osoby te powinny posiada¢ kwalifikacje w zakresie
eksploatacji urzagdzen elektroenergetycznych do 1kV.

Agregat powinien by¢ co najmniej raz w miesigcu poddany kontrolnemu uruchomieniu,
ktore obejmuje nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie stanu technicznego akumulatora i instalacji rozruchowej,

- sprawdzenie stanu paliwa, oleju i ptynu chtodzgcego i dziatania pompy paliwowej,

- ogledziny potgczen elektrycznych i ochrony przeciwpozarowej,

- przesmarowanie zespotu.

Wszystkie zabiegi eksploatacyjne i konserwacyjne nalezato bedzie wykonywaé zgodnie z
zataczong do agregatu fabryczng instrukcjg eksploatacji.
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Wykonawca po zakonczeniu robdt winien opracowac Instrukcje wspodtpracy agregatu z
siecig elektroenergetyczng i uzgodni¢ ja u gestora sieci. Instrukcje sporzadzi¢ w celu
uniemozliwienia podania napiecia z agregatu pradotwdrczego na sie¢ elektroenergetyczng
gestora.

Zbiornik paliwa zaopatrzy¢ w 200 litrow oleju napedowego na potrzeby probnego
uruchomienia i odbioru agregatu przez Inwestora.

Instalacje stuzgce do sterowania pracg agregatu i do zasilania grzatek oraz przenoszenia
mocy nalezy utozy¢ w ziemi pomiedzy SZR a agregatem wg projektu zagospodarowania terenu.
Instalacje sterownicze oraz zasilajgce zaprojektowaé w oparciu o dokumentacje techniczno-
ruchowg podawang przez producenta projektowanego agregatu. Zastosowac kabel zasilajgcy
nN typu: YKXs 4x240mm? i dodatkowo sterowniczy typu: YKSY 14x1,5mm? oraz do zasilania
potrzeb wtasnych agregatu typu: YKY 5x4mm?. Lokalizacja projektowanego agregatu oraz trasy
kablowe —wg PZT.

4. Przeznaczenie istniejgcego budynku nr 4

Budynek biurowo-magazynowo-socjalny.

5. Zasilanie istniejgcego budynku nr 4

Zasilanie budynku nr 4 odbywa sie z rozdzielnicy Sieé¢-Agregat znajdujgcej sie w poblizu
istniejgcego uktadu pomiarowego SL. Z rozdzielnicy Sieé-Agregat zasilane jest ztgcze kablowe ZK
znajdujgce sie przy budynku nr 4. Zasilanie ztgcza kablowego ZK wykonane jest kablem nn
YAKXS 4x120mm2. W poblizu ztgcza kablowego znajduje sie urzadzenie wykonawcze
przeciwpozarowego wyfacznika pragdu PWP.
Dane techniczne instalacji elektrycznych istniejgcego budynku:

Uktad zasilania nn — TN-S

Napiecie zasilania nn — 3x230/400V

Moc szczytowa — 45kW

Prad szczytowy — 72A

Zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych odbywac sie bedzie w ramach istniejgcego
przydziatu mocy dla budynku nr 4.

6. Przeciwpozarowy wytacznik pradu budynku nr 4

Budynek nr 4 wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry nie spetnia
wymagan obecnych przepisow zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano nowy przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla budynku nr 4. Zestaw
przeciwpozarowego wyfacznika pradu skfada¢ sie bedzie z dwdch urzadzen uruchamiajgcych
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PWP/UU (przycisk z sygnalizacjg LED), dwdch urzadzen sygnalizujgcych PWP/US, urzadzenia
wykonawczego PWP/UW-4. Na zewnatrz budynku nr 4 przy ztgczu kablowym ZK
zaprojektowano urzgdzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytacznika pragdu PWP/UW-4. Na
zewnatrz w poblizu wejs¢ gtéwnych do budynku nr 4 znajdujg sie istniejgce urzgdzenia
uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu, ktdre nalezy zdemontowaé. W miejscu
zdemontowanych urzadzen wyzwalajacych zaprojektowano nowe urzadzenia wyzwalajgce
przeciwpozarowego wyfacznika prgdu PWP/UW oraz urzadzenia sygnalizacyjne PWP/US
przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

Istniejgcy zasilacz UPS oraz projektowany zasilacz UPS2 nalezy wigczy¢ w uktad wytgczenia
zasilania przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu zgodnie z zatgczonymi schematami
elektrycznymi. Uruchomienie PWP/UW przez urzadzenie uruchamiajgce PWP/UU powinno
jednoczesnie wyfaczyc istniejacy UPS i projektowany UPS2.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — zestaw, powinien posiada¢: Krajowg Ocene techniczng
CNBOP-PIB, Krajowy Certyfikat Witasciwosci uzytkowych CNBOP-PIB, Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych.

Reczny przycisk PWP/UU (urzgdzenie uruchamiajgce) i urzagdzenie sygnalizujgce PWP/US
powinien posiada¢ Krajowa Ocene techniczng CNBOP-PIB i Krajowy Certyfikat Wtasciwosci
uzytkowych CNBOP-PIB.

Pomiedzy automatykg PWP/UW-4 a urzgdzeniem uruchamiajgcym utozy¢ przewody NHXH
FE180 PH90/E90 zgodnie z zatgczonym schematem elektrycznym. Przewody PH90/E90
montowac pod tynkiem i na tynku przy pomocy uchwytéw E90.

Odciecie doptywu pradu za pomocg PWP nie bedzie powodowato zataczenia rezerwowego
zrodta energii elektrycznej, w tym agregatu pragdotwérczego i zasilaczy UPS.

Urzadzenie uruchamiajgc przeciwpozarowego wytgcznik pradu nalezy oznakowaé znakami
zgodnymi z Polskimi Normami.

Przeglad i konserwacja przeciwpozarowego wytacznika pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. Z 2010 r., Nr 109 poz. 719) urzadzenia przeciwpozarowe winny by¢
poddawane przegladzie i konserwacji zgodnie z zasadami Polskich Norm, dokumentacji
techniczno-ruchowej i instrukcji obstugi urzadzen ppoz oraz wedtug danych podanych przez
producenta jednak nie rzadziej, niz raz do roku.

Przeciwpozarowy wyfacznik pradu powinien niezawodnie zadziataé w przypadku pozaru
i nie wprowadzac zaktécen w funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

Zakres przegladu powinien obejmowac najwazniejsze czynniki, ktére pozwolg upewnic sie,
czy to urzadzenie funkcjonuje dobrze i nie zawiedzie w najbardziej nieprzewidzianych
sytuacjach. Przeglad przeciwpozarowego wytgcznika pradu powinien by¢ przeprowadzony przez
specjalistéw w tym zakresie.

str. 14



Do najczestszych awarii wytgcznika zalicza sie sniedzenie stykéw, gdy urzadzenia sg
umieszczone w miejscach o podwyzszonym poziomie wilgoci, niewtasciwe podtaczenie. Tego
typu usterki wymagajg niezwtocznej naprawy lub wymiany aparatu badz instalacji.

Wykonywanie systematycznych przegladéw gwarantuje sprawnos$¢ urzgdzenia oraz
przyczyni sie do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych przez
PSP.

Zakres czynnosci podczas przegladu przeciwpozarowego wytgcznika pradu:

* lokalizacja wytacznika i prawidtowos¢ oznaczenia,

* aktywacja wytacznika,

* ocena stanu technicznego wytgcznika pradu,

* sprawdzenie zadziatania wyfacznika — kontrola w rozdzielni elektrycznej, czy
zadziatanie wyfacznika przeciwpozarowego pradu spowodowato zadziatanie
gtdwnego wytacznika,

* weryfikacja podtrzymania zasilania urzadzen i systemow, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne w czasie pozaru (centrale systemoéw ppoz., hydrofornie ppoz. itd.
rozdzielnice przeciwpozarowe),

e sprawdzenie obwododw elektrycznych, dla nieaktywnej czesci,

e sprawdzenie obwoddw elektrycznych, dla aktywnej czesci,

e kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

e sporzadzenie protokotu pokontrolnego

Sporzadzenie protokotu z przegladu przeciwpozarowego wytgcznika pradu jest jednym z
podstawowych elementéw wykonanych czynnosci konserwacyjnych. Protokot zawiera
informacje dotyczace:

e adresu obiektu, gdzie wykonano przeglad,

* daty wykonania oraz nastepnego przegladu,

e dane osoby wykonujgcej przeglad,

* lokalizacji przyciskéw sterujacych elementem wykonawczym,

* |okalizacji elementéw wykonawczych wytacznika przeciwpozarowego,

* stanu technicznego urzadzen elektrycznych,

e odpowiedniego oznakowania przyciskdw ppoz wytgcznika pradu,

e opis stwierdzonych nieprawidtowosci i usterek.

Zasady odbioru

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
1333) inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany min. zawiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
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Panstwowa Straz Pozarna w ciggu 14 dni od zawiadomienia zajmuje stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym.

W zwigzku § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 109 r., poz. 719 ze zm.)wszystkie urzadzenia
przeciwpozarowe zaprojektowane w obiekcie, powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé¢ ich dziatania. Uzgodnienie dotyczy tylko czesci
branzowych danego projektu, w ktdrych zaprojektowano urzgdzenia przeciwpozarowe.

7. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych

Na potrzeby zasilania odbioréw przeciwpozarowych w istniejgcym budynku nr 4
zaprojektowano rozdzielnice RP4. Rozdzielnice RP4 zaprojektowano w oddzielnej obudowie w
poblizu ztacza kablowego i urzadzenia wykonawczego PWP budynku nr 4. Zasilanie rozdzielnicy
RP4 wykonac¢ sprzed przeciwpozarowego wyfacznika pradu zgodnie z zatgczonym schematem
elektrycznym. Z rozdzielnicy RP4 wykonaé zasilanie centrali sygnalizacji pozaru CSP, ktdra
bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu LCN na parterze. Zasilanie centrali sygnalizacji pozaru
CSP wykonaé przewodem typu NHXH FE180 PH90/E90.

8. Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy gtownej T1

W budynku nr 4 na parterze w komunikacji znajduje sie rozdzielnica gtéwna T1. Z istniejacej
rozdzielnicy gtéwnej T1 zaprojektowano zasilanie rozdzielnic TK1, TK2, TS oraz zasilanie
jednostek zewnetrznych klimatyzacji i nawietrzaka. Wolne pola w istniejgcej rozdzielnicy T1
uzupetni¢ w zabezpieczenie elektryczne zgodnie z zatgczonym schematem elektrycznym.
Rozdzielnice T1 oraz odgatezienia w rozdzielnicy T1 po wykonaniu robét elektrycznych nalezy
opisa¢ w trwaty sposdb, przejrzystym tekstem. Rozdzielnice T1 zaopatrzy¢ w zaktualizowany
schemat elektryczny.

9. Zasilanie systeméw ochrony i nadzoru

Do zasilania systeméw ochrony i nadzoru zaprojektowano wydzielong rozdzielnice
elektryczng TS i wydzielone instalacje elektryczne. Rozdzielnice TS zaprojektowano w
pomieszczeniu nr 7 - punkt dystrybucyjny w miejscu wskazanym na rzucie parteru. Zasilanie
projektowanej rozdzielnicy TS wykonac¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej T1. Rozdzielnice TS
wykona¢ zgodnie z zataczonym schematem elektrycznym. Projektowang rozdzielnice TS oraz
odgatezienia po wykonaniu roboét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposéb, przejrzystym
tekstem. Rozdzielnice elektryczng TS zaopatrzyé w schemat elektryczny.
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Zasilanie rozdzielnicy TS odbywad sie bedzie z wykorzystaniem zasilacza UPS2 10kVA/ 10kW,
3faz/1faz, ktéry umozliwia podtrzymanie zasilania rozdzielnicy TS przez 4h przy petnym
obcigzeniu 5,5kW. W poblizu UPS2 zaprojektowano regat bateryjny, w ktérym znajdowaé sie
bedzie jedna gatgz 40 akumulatoréw 65Ah. W poblizu zasilacza UPS2 zaprojektowano by-pass
serwisowy 63A w obudowie. Zasilacz UPS2 wyposazy¢ w modut kontrolny SNMP, ktéry zostanie
podtgczony do punktu dystrybucyjnego okablowania strukturalnego, umozliwiaé to bedzie
zdalng komunikacje oraz nadzér nad zasilaczem UPS2 (pofaczenie UPS2 do szafy okablowania
strukturalnego ujeto w projekcie instalacji teletechnicznych).

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pragdu projektowanego zasilacza UPS2.

W pomieszczeniu nr 7 punkt dystrybucyjny, w ktérym zamontowany zostanie UPS2 nalezy
zapewnic wentylacje.
Wymagania wentylacyjne dla dobranej baterii akumulatorow:

Zgodnie z normgq dotyczqcq wentylacji pomieszczert PN-EN 50272-2, mozna wyliczyc, iz dla

baterii 1 x 40 = 40 szt. 65Ah, nalezy zastosowac ponizsze wymagania wentylacyjne:

Dla tadowania konserwujgcego:

- predkos¢ przeptywu powietrza Q = 0,79 m3/h,

- powierzchnia wlotu i wylotu powietrza A = 22,01 cm2

Dla tadowania przyspieszonego:

- predkos¢ przeptywu powietrza Q = 6,29 m3/h,

- powierzchnia wlotu i wylotu powietrza A =176,12 cm2

Przewody elektryczne 230V zasilajgce systemy ochrony i nadzoru prowadzi¢ w ciggach
komunikacyjnych w projektowanych oddzielnych korytach kablowych (oznaczonych na
rysunkach: KK(S)) ponad sufitem podwieszanym. W pokojach biurowych oraz w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych przewody elektryczne prowadzi¢ w oddzielnych
listwach kablowych np. 25x16. Nie dopuszcza sie prowadzenia w tych samych korytach
kablowych i w listwach kablowych przewodéw instalacji elektrycznych zasilajgcych systemy
ochrony i nadzoru z przewodami instalacji elektrycznych przewidzianych na potrzeby zasilania
innych urzadzen niz systemy ochrony i nadzoru.

W pomieszczeniu LCN i w pomieszczeniu oficera dyzurnego zaprojektowano wydzielone
gniazda wtykowe 230V do zasilania systemow ochrony i nadzoru zasilane z projektowanej
rozdzielnicy TS.

Rozmieszczenie projektowanych wypustéw przewodow elektrycznych 230V i gniazd
wtykowych 230V zasilajgcych poszczegdlne urzadzenia systemdéw ochrony i nadzoru nalezy
skoordynowac z branzg teletechniczng na etapie realizacji inwestycji.
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10. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania zintegrowanych punktéw abonenckich

Do zasilania elektryczno — logicznych punktéw abonenckich (oznaczenie gniazd 230V DATA
na rysunkach - D) oraz szafy okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 7 punkt
dystrybucyjny zaprojektowano odrebne obwody zasilajagce wyprowadzone z projektowanych
rozdzielnic elektrycznych TK1 i TK2. Rozdzielnice TK1 i TK2 zaprojektowano w komunikacji na
parterze i na pietrze. Zasilanie rozdzielnic TK1 i TK2 wykona¢ z rozdzielnicy T1. Rozdzielnice TK1
i TK2 wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi schematami elektrycznymi. Projektowane rozdzielnice
TK1 i TK2 oraz odgatezienia po wykonaniu robét elektrycznych nalezy opisa¢ w trwaty sposdb,
przejrzystym tekstem. Rozdzielnice elektryczne TK1 i TK2 zaopatrzyé w schematy elektryczne.

Do zasilania komputerow zaprojektowano odrebne gniazda 230V DATA - D z kluczem.
Gniazda dedykowane przewidziane dla urzadzen informatycznych winny posiada¢ napis DATA i
odznacza¢ sie kolorem. Na kazdym stanowisku komputerowym zaprojektowano zestaw
sktadajacy sie z podwdjnego gniazda DATA oraz gniazd RJ45 (gniazda RJ45 ujete w opracowaniu
teletechnicznym). Projektowane gniazda 230V DATA — D montowac¢ w projektowanych kanatach
dwudzielnych o szerokosci pokryw 45mm. Kanaty dwudzielne ujeto w projekcie instalacji
teletechnicznych. Przy montazu gniazd 230V w kanaftach dwudzielnych stosowa¢ wszystkie
wymagane przez producenta kanatow kablowych i gniazd 230V elementy montazowe i zaslepki.

Przewody elektryczne zasilajgce gniazda DATA prowadzi¢ w ciggach komunikacyjnych w
projektowanych korytach kablowych (oznaczenie KK(D)) ponad sufitem podwieszanym oraz w
listwach kablowych (oznaczenie LK(D)) pod stropem. W poszczegdlnych pomieszczeniach
przewody elektryczne prowadzi¢é w kanatach dwudzielnych z przewodami instalacji
teletechnicznych. Przewody elektryczne 230V powinny by¢ odseparowane od przewoddéw
teletechnicznych przegrodg, nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw elektrycznych 230V z
przewodami teletechnicznymi we wspdlnych kanatach. Dwudzielne kanaty kablowe 2z
przegrodq separujgcq o szerokosci pokryw 45mm, przeznaczone do prowadzenia przewodow
elektrycznych i teletechnicznych w pokojach biurowych, socjalnych, magazynach itp. ujeto w
projekcie instalacji teletechnicznych.

11. Instalacja elektryczna dedykowana do zasilania wydzielonych zintegrowanych punktéow
abonenckich

Do zasilania wydzielonych elektryczno — logicznych punktdw abonenckich (oznaczenie
gniazd 230V DATA na rysunkach - D1) zaprojektowano odrebne obwody wyprowadzone z
projektowanych rozdzielnic elektrycznych TK1, TK2. Do zasilania wydzielonych punktéw
elektryczno — logicznych zaprojektowano odrebne gniazda 230V DATA - D1 z kluczem. Gniazda
dedykowane przewidziane dla wydzielonych urzadzen informatycznych winny posiada¢ napis
DATA i odznacza¢ sie kolorem (kolor czerwony), na jednym stanowisku komputerowym
zaprojektowano podwadijne gniazda DATA — D1.

Na kazdym stanowisku komputerowym zaprojektowano zestaw skfadajacy sie z
podwdjnego gniazda DATA-D1 oraz gniazd RJ45 i/lub gniazd $wiattowodowych (gniazda RJ45 i
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gniazda Swiattowodowe ujeto w opracowaniu teletechnicznym). Gniazda DATA — D1 na
Scianach montowa¢ w projektowanych podwdjnych puszkach natynkowych nad listwami
kablowymi. Puszka natynkowa przylistwowa podwdjna powinna by¢ przystosowana do
montazu gniazd elektrycznych 230V, puszka natynkowa powinna by¢ tej samej serii co puszka
na potrzeby gniazd instalacji teletechnicznych, typ puszki do montazu gniazd elektrycznych
nalezy skoordynowac z branzg teletechniczng na etapie realizacji inwestycji.

Na pietrze w pomieszczeniu 110 zaprojektowano zestaw gniazd DATA — D1, ktorych
zasilanie wykona¢ poprzez filtr 1-fazowy o ttumiennosci minimalnej 60dB w zakresie
czestotliwosci 100kHz do 1 GHz w obudowie. Filtr zamontowaé w obudowie w miejscu
wskazanym na rzucie 1 pietra.

12. Osprzet elektryczny

Osprzet elektryczny instalowac¢ z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m - tgcznik oswietlenia w pomieszczeniu teletechnicznym,

- 0,3m - gniazda wtykowe 230V DATA w korytarzach,

- 0,3m - gniazda wtykowe 230V DATA w pomieszczeniach biurowych, magazynach itp.

Gniazda elektryczne 230V DATA - D montowa¢ w dwudzielnych kanatach kablowych o
szerokosci pokryw 45mm. Przy montazu gniazd 230V w kanatach dwudzielnych stosowacd
wszystkie wymagane przez producenta kanatéw kablowych i gniazd 230V elementy montazowe
i zaslepki.

Gniazda elektryczne 230V DATA — D1 nalezy montowa¢ w podwdjnych puszkach
natynkowych dedykowanych do montazu gniazd wtykowych. Przy montazu gniazd 230V DATA
w puszkach natynkowych stosowaé¢ wszystkie wymagane przez producenta puszek
natynkowych i gniazd 230V elementy montazowe i zaslepki.

13. Uktadanie przewodoéw elektrycznych

Przewody elektryczne zasilajgce rozdzielnice elektryczne TK1, TK2, TS prowadzi¢ w korytach
kablowych oraz w listwach kablowych na tynku. Przewody elektryczne zasilajgce poszczegdine
rozdzielnice elektryczne prowadzi¢ w oddzielnych korytach i w listwach kablowych zgodnie z
opisem technicznym i rzutami instalacji elektrycznych.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych ponad sufitem
podwieszanym oraz w listwach kablowych. Przewody elektryczne =zasilajace urzadzenia
elektryczne o réinym przeznaczeniu prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym i rzutami
instalacji elektrycznych.

Przewody elektryczne do projektowanych opraw oswietleniowych prowadzi¢ w listwach
kablowych na tynku, w rurach ostonowych ponad sufitem podwieszanym oraz w wykutych
bruzdach pod tynkiem w pomieszczeniu teletechnicznym.
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Przewody zasilajace jednostki zewnetrzne klimatyzacji prowadzié¢ w listwach kablowych i w
projektowanych korytach kablowych przeznaczonych do prowadzenia przewoddéw zasilajgcych
gniazda DATA - D.

Przewody elektryczne PH90/E90 prowadzi¢ na uchwytach kablowych E90.

Kable lub przewody przebiegajgce przez stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Wszystkie kable nn i bednarki przechodzgce przez sciany zewnetrzne budynku ponizej
poziomu gruntu, nalezy zabezpieczy¢ systemowymi przepustami wodo- i gazoszczelnymi.

Rozmieszczenie projektowanych listew kablowych i koryt kablowych skoordynowac¢ z
rozmieszczeniem listew i koryt kablowych instalacji teletechnicznych.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodoéw elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelnié¢ systemowym srodkiem uszczelniajgcym. Srodki
zapewniajace odpornos¢ ogniowg nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy
pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (E I) wymagana dla tych elementéw.

* Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i
stropow tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewnetrzne S$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu
do wnetrza budynku.

Kable i przewody elektryczne montowane wewnatrz budynku powinny spefnia¢ wymagania
minimalne klas wg. PN-EN-13501-6 w zaleznosSci od rodzaju budynku oraz w zaleznosci od
miejsca montazu kabli i przewodow w drogach ewakuacji i poza drogami ewakuacji.
Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50575:2015-03. W
przedmiotowym budynku zaprojektowano przewody elektryczne w klasie CPR — B2ca—s1b, d1,
a3 na drogach ewakuacji, poza drogami ewakuac;ji w klasie Dca-s2,d1,a3.
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14. Koryta kablowe

Do prowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i przewodow elektrycznych, przewiduje sie
trasy kablowe w tym perforowane korytka kablowe. Koryta kablowe podwiesza¢ do elementéw
konstrukcyjnych budynkéw przy pomocy konstrukcji nosnych oferowanych przez producenta
koryt kablowych. Koryta kablowe uziemié.

15. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji

Z rozdzielnicy gtéwnej T1 i T2 zaprojektowano zasilanie projektowanych jednostek
zewnetrznych klimatyzacji. Rozdzielnice elektryczne T1 i T2 wuzupetnic w wytgczniki
roznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym zgodnie z zataczonymi schematami
elektrycznymi.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko
do jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Potaczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy
jednostkami zewnetrznymi klimatyzacji i jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, nie sg
przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) urzadzen klimatyzacyjnych Dokumentacje
Techniczno Ruchowa (patrz branza sanitarna).

16. Zasilanie nawietrzaka z grzatka

Z rozdzielnicy gtéwnej T1 zaprojektowano zasilanie projektowanego nawietrzaka z grzatka
elektryczng 230V w pomieszczeniu nr 7 punkt dystrybucyjny. Rozdzielnice T1 uzupetni¢ w
wytgczniki réznicowoprgdowy i zabezpieczenie nadprgdowe zgodnie ze schematem
elektrycznym rozdzielnicy T1. Do recznego zatgczania i wytgczania nawietrzaka z grzatkg 230V
zaprojektowano tacznik krzywkowy w obudowie natynkowej. Nawietrzak z grzatkg ujeto w
projekcie sanitarnym.

17. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Istniejacy budynek nr 4 zostanie wyposazony w instalacje systemu sygnalizacji pozaru, oraz
w nowe urzadzenia uruchamiajgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu w zwigzku z
powyzszym nalezy zamontowac oprawy awaryjne w poblizu projektowanych przyciskow ROP ,
przyciskow PWP/UU i centrali systemu sygnalizacji pozaru CSP itp. (na wyzej wymienionych
urzadzeniach zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz oswietlenie na poziome
podtogi co najmniej 5Ix).

Oprawy awaryjne wyposazy¢ w moduty awaryjne z autotestem. Wszystkie oprawy awaryjne
winny posiadac certyfikat CNBOP.

Projektowane awaryjne oprawy oswietleniowe zasili¢ z istniejgcych obwodéw
oswietleniowych wyprowadzonych z istniejgcych rozdzielnic elektrycznych T1, T2, T3.
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Przewody elektryczne do opraw awaryjnych prowadzi¢ w listwach kablowych, w rurach
ostonowych i w istniejacych i projektowanych korytach kablowych ponad sufitem
podwieszanym.

18. Przebudowa instalacji oswietleniowej w projektowanym pomieszczeniu systeméow
ochrony i nadzoru

W projektowanym pomieszczeniu systemdédw ochrony i nadzoru na parterze istniejgca
oprawe oswietleniowg nalezy zdemontowaé. W w/w pomieszczeniu zaprojektowano nowe
oprawy oswietleniowe LED zapewniajagce normatywne natezenie osSwietlenia 500Ix.
Projektowane oprawy oswietleniowe zasili¢ z istniejagcego obwodu oswietleniowego.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych do projektowanego pomieszczenia
systemow ochrony i nadzoru istniejgcy tgcznik oswietlenia nalezy zdemontowa¢. W miejscu
wskazanym na rzucie parteru zaprojektowano nowy fgcznik sterujgcy oswietleniem.
Projektowane przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem lub w listwie kablowej na tynku.
Otwor po taczniku zasdlepié¢ dedykowang zaslepka.

19. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji

Z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej T1 i rozdzielnicy lokalnej T2 zaprojektowano zasilanie
projektowanych jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Rozdzielnice T1 i T2 uzupetni¢ w
wytgczniki roznicowopradowe z cztonem nadprgdowym zgodnie ze schematami elektrycznymi
rozdzielnicy T1 i rozdzielnicy T2.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii elektrycznej tylko
do jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Potaczenia elektryczne wewnetrzne pomiedzy
jednostkami zewnetrznymi klimatyzacji i jednostkami wewnetrznymi klimatyzacji, nie sa
przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) urzadzen klimatyzacyjnych Dokumentacje
Techniczno Ruchowa (patrz branza sanitarna).

20. Szlaban z kolczatka

Z projektowanej rozdzielnicy TS wykona¢ zasilanie dwdch szlabanéw zaprojektowanych w
poblizu budynku nr 4. Sterowanie szlabanéw ujeto w projekcie instalacji teletechnicznych. Z
projektowanej rozdzielnicy TS zaprojektowano zasilanie szlabanow kablem YKY 3x4mm?2.
Szlabany ujeto w oddzielnym opracowaniu.

21. Brama przesuwna

Istniejgcg brame przesuwng wyposazy¢ w sitownik elektromechaniczny do bram
przesuwnych 1000 - 1500kg wraz z automatykg. W sktad zestawu powinny wchodzié: sitownik z
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centralg sterujaca, radioodbiornik, sygnalizatory, 2 piloty, komplet fotokomdrek, stupki do
montazu fotokomorek, podstawa pod naped, mechaniczne ograniczniki kraricowe, klucze
rozsprzeglenia awaryjnego, panel sterujgcy, oprzewodowanie zasilajgce i sterujgce oraz inne
elementy niezbedne do poprawnej pracy zestawu. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ panel
sterowania napedem bramy w pomieszczeniu oficera dyzurnego. Pomiedzy centralg zasilajgco
sterujgcy i panelem sterowania w pomieszczeniu oficera dyzurnego zaprojektowano kabel
sterujacy YKY4x1,5mm2. Naped bramy i automatyke nalezy dobra¢ po wykonaniu pomiarow
istniejacej bramy przesuwnej.

Zasilanie automatyki napedu wykonac z istniejgcej rozdzielnicy T2. Z istniejgcej rozdzielnicy
T2 zaprojektowano zasilanie sitownika z centralg sterujgcg kablem YKY 3x4mm2.

22. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowaq czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieci TN-S realizowane przez wktadki topikowe i wyfaczniki nadpragdowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia Srodkow ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikdw zaprojektowano urzadzenia
ochronne rdéznicowopragdowe o znamionowym pradzie rdéznicowoprgdowym nie
przekraczajagcym 30mA oraz Srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyrownawcze ochronne).

W przestrzeni sufitu podwieszanego nad istniejgcg rozdzielnicg gtéwng T1 wykonaé szyne
wyréwnania potencjatdow GSU1 na potrzeby uziemienia projektowanych urzadzen
elektrycznych. Projektowang szyne GSU1 potaczy¢ z istniejgcq gtéwng szyng wyrdwnania
potencjatéw GSU. Do projektowanej szyny wyréwnania potencjatow GSU1l za pomoca
bednarki FeZn30x4 i przewoddéw N2XH nalezy podtgczy¢:

e istniejgcy gtdwng szyne wyroéwnania potencjatéw

e przewody ochronne rozdzielnicy T1

* metalowe rury instalacji sanitarnych

e projektowany UPS i regat bateryjny

e filtry

* zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

e korytka kablowe

* miejscowe szyny wyrownania potencjatdbw SWP w  pomieszczeniach
teletechnicznych

e ochronniki przeciwprzepieciowe kamer CCTV montowane na elewacji zewnetrznej

* istniejgcy uziom

* inne masy metalowe.
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W pomieszczeniach teletechnicznych w poblizu szaf dystrybucyjnych wykonac¢ szyny
wyrownania potencjatéw SWP, do ktérych nalezy podtaczyé podtoge techniczng lub wyktadzine
antyelektrostyczng szafy serwerowe oraz inne metalowe elementy pomieszczen.

W miejscach wskazanych na rzutach na elewacji zewnetrznej zaprojektowano wypusty
przewodu N2XH 1x6mm2 na potrzeby uziemienia ochronnikdw przeciwprzepieciowych kamer
CCTV.

23. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepiec¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD Tl + Tll w
projektowanej rozdzielnicy RP4, w projektowanych rozdzielnicach TK1, TK2, TS,
zaprojektowano ochronnik przeciwprzepieciowe SPD TIl. Pomiedzy poszczegdlnymi stopniami
ochrony przeciwprzepieciowej powinna by¢ zapewniona koordynacja.

24. Pomiary elektryczne

Po wykonaniu projektowanych instalacji elektrycznych i instalacji uziemienia nalezy
wykona¢ wszystkie wymagane przez prawo i przepisy pomiary elektryczne. Protokoty
pomiaréw przekazaé Inwestorowi.

25. Demontaz

Istniejgcq oprawe oswietleniowq oraz tgcznik oswietlenia w projektowanym pomieszczeniu
instalacji teletechnicznych na parterze budynku nr 4 nalezy zdemontowaé¢. Demontaz
prowadzi¢ w Scistym porozumieniu z Inwestorem oraz po uzyskaniu zgody na demontaz
poszczegdlnych instalacji/urzadzen. Zdemontowane elementy instalacji elektrycznych nalezy
zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Inwestora.

26. Uwagi koricowe

- Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP i PBUE oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom V — Instalacje
elektryczne. Stosowac wszystkie, odpowiadajace zagadnieniu normy techniczne.

- Wszelkie prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych
pracownikdéw miejscowego Rejonu Energetycznego.

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla
tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie z
zasadami i przepisami BHP.
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Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania, zaakceptowane przez Inwestora.

Specyfikowane i wskazywane materiaty nalezy traktowaé jako wzorcowe, ktére moga
zostac zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zawarte w opracowaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt wysokiej jakosci, z najwyisza
starannos$cig, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej
(czy jest kompletna i pozbawiona btedéw w zakresie przedmiotowych robdt) oraz
zgtoszenia ewentualnych bteddéw projektantowi w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca
przed podaniem ostatecznej oferty winien wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z projektantem
poprzez oficjalne, pisemne zapytania. Je$li wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie
dodatkowych materiatéw, czy wykonania dodatkowych robét celem prawidtowej realizacji
inwestycji winien to zgtosi¢ inwestorowi i projektantowi celem dokonania ewentualnych
poprawek czy zmian w dokumentacji technicznej. Odstepstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwigzan technicznych czy zastosowanych materiatéw sg dopuszczane jedynie
po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody inwestora.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia i instalacje powinny posiadaé oznaczenie literg B lub
CE oraz posiadac aktualne swiadectwo zgodnosci

Przejscia kabli i przewoddw przez strefy ogniowe zabezpieczy¢ izolacjg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej okreslonej w projekcje architektonicznym.
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27. Obliczenia techniczne

Bilans mocy kompleksu wojskowego dla doboru mocy znamionowej agregatu pradotwodrczego.

Lp. Rozdzielnica Moc szczytowa
[kw]
1 |Istniejgce budynki na terenie kompleksu 40
2 |Instalacje projektowane w opracowaniu bud. nr 4 23,4
3 | Rezerwa dla przysztej stotowki 100
4 | Rezerwa na inne odbiory 36,6
SUMA 200kw
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Bilans mocy instalacji projektowanych w budynku nr 4.

Rozdzielnica Moc Wspotczynnik Moc szczytowa
Lp. zainstalowana jednoczesnosci

[kw] [kw]
1 TK1 12,5 0,65 8,2
2 TK2 12,5 0,65 8,2
3 TS 5,5 1 5,5
4 RP4 0,5 1 0,5
5 | 6 x jedn. zewn. klim. 5,06 0,61 3,09
6 | Brama zewnetrzna 0,5 1 0,5

SUMA 26kw
kj 0,9

SUMA 23,4kW

Moc szczytowa istniejgcej rozdzielnicy gtownej T4 — Ps = 45kW, Is = 72A (wg. istniejgcej

dokumentacji projektowej

IE).

Moc projektowanych instalacji elektrycznych wynosi Ps = 23,4kW i miesci sie w zaktadanej mocy
szczytowej (Ps = 45kW) przewidzianej dla budynku nr 4.

Obliczenia doboru projektowanych przewoddw zasilajgcych w budynku nr 4

(]
© Kl
© © Iy e
E E = ?5\' :‘ N 3
© = (] [~J o - o X
3 T - & |S|= |3 X 2
z g |z T |z N —|Z|3|2 |8|% |82 |z |¢ =
2 ] = | = = 7 s | 2 £ |22 £| 4 g s x U u
] 2 = = o =1 =2 = | a8 |3 S © & o O 9 2 ~
N £ a 4 o - [ S| &= ®| € a g = = -
3 = 2lels &S |3F & &
3 N s |z 3 ] o 3 < <
] 8 SR | & = 2
2 H & | g
© ]
H2XH- war. war.
TK1, TK2 Tl 25(0,65 163 (093 | 25 J5x16 20 | 50 | 98 | 0,75 | 74 | 0,23 80 107 spetniony ! spetniony !
war. war.
RP4 PWP 0,5 1 0,5 | 093 | 2 | YKYzo5x6 | 3 25 | 45 [ 0,75 | 34 | 0,02 40 49 spetniony ! spetniony !
H2XH- war. war.
Bypass UPS1 T1 5,5 1 55 (093 | 9 J5x10 8 | 40 | 74 0,8 | 59 | 0,05 64 86 spetniony ! spetniony !
war. war.
UPS2 - TS Bypass | 5,5 1 55 (0,93 | 24 | 5xYKY10 | 11 | 40 | 60 0,8 | 48 | 0,39 64 70 spetniony ! spetniony !
H2XH- war. war.
Gniazdo 230V-TK1/04 | TK1 2 1 20 (093 | 9 J3x2,5 22 116 | 32 |10,75| 24 | 1,15 26 35 spetniony ! spetniony !
H2XH- war. war.
Gniazdo 230V -TK2/07 | TK2 2 1 2,0 (093 | 9 13x2,5 24 | 16 | 32 | 0,75 | 24 | 1,25 26 35 spetniony ! spetniony !
H2XH- war. war.
Szafa LAN -T3/06 TS 3 1 3,0 (093] 13 13x4 21| 16 | 42 | 0,75 | 32 | 1,02 26 46 spetniony ! spetniony !
H2XH-
13x4 / war. war.
Szlaban -TS/08 TS 0,5 1 05 (093 | 2 YKY 3x4 60 | 16 | 36 | 0,75 | 27 | 0,49 26 39 spetniony ! spetniony !
AXYKY 10 | 26 19 war. war.
PWP/UW-4 ZK 731062 | 45 | 0,93 | 70 1x95 551|0 4 10,72| 0 | 0,01 160 276 spetniony ! spetniony !
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28. Zestawienie materiatow

Tab.1. Budowa instalacji elektrycznych doziemnych nN wraz z agregatem pradotwodrczym

Lp.

Wyszczegolnienie

j.m.

llos¢

I. Budowa instalacji elektrycznych doziemnych nN wraz z agregatem pradotwdrczym

Agregat pradotwdrczy umieszczony w kontenerze 20 stopowym, odpornym na warunki atmosferyczne
oraz dzwiekochtonnym, o mocy znamionowej PRP 250 kVA/ 200 kW (zgodnie z 1ISO8528), o mocy
awaryjnej ESP 275 kVA/ 220 kW (zgodnie z ISO8528) wraz z uruchomieniem i wytestowaniem,
szkoleniem obstugi, napetnieniem ptynami eksploatacyjnymi

¢ silnik wysokoprezny PRP 240kW,

¢ elektroniczny regulator predkosci obrotowej silnika,

e pradnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna,

e automatyczny panel sterowania - mikroprocesorowy system automatycznego zatgczania i
wytaczania oraz dozoru parametréw pracy w jez. polskim,

e zbiornik paliwa w ramie o pojemnosci 550 litréw oraz zewnetrzny zbiornik typu ROTH o
pojemnosci 1500 litrow, zbiorniki tacznie zapewniajq prace agregatu przez 36 godzin z jednego
tankowania przy 100% obcigzenia (zuzycie paliwa przy 100% obc. PRP wynosi 56,9 I/h),

e wanna retencyjna

e elektroniczny regulator napiecia AVR,

e ukfad podgrzewania ptynu chtodzacego,

e akumulatory rozruchowe wraz z uktadem tadowania,

e amortyzatory antywibracyjne zainstalowane miedzy rama a uktadem silnik-pradnica,

¢ ttumik wydechu spalin z kompensatorem drgan,

e wylacznik gtéwny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przecigzeniowym generatora

¢ pompka drenazowa do wspomagania wymiany oleju zamontowana na state na ramie agregatu

e Ethernet

e KONTENER 20 stopowy o wymiarach zewnetrznych [mm] dt. 6058 x szer. 2438 x wys. 2591

Instalacja paliwowa:

e Zbiornik paliwa ROTH 1szt. 1500 litréw

e Skrzynka paliwa z przytaczem kpl. 1

e Sygnalizator graniczny poziomu napetnienia kpl. 1

¢ Rura napetniania stal dwuscienna 2/1, 2,5cala, 10m

e Odpowietrzenie rura stalowa jednoscienna 2 cale, 10m

e Zawor oddechowy z wygaszaczem szt. 1

¢ Kompletna pompa do tankowania

e Zbiornik paliwa agregatu pradotwdrczego zaopatrzyé w 200 litrow oleju napedowego na
potrzeby rozruchu i odbioru

e Klasa wykonania agregatu pradotworczego — G3.

Wymaga sie zagwarantowania 5-letniej gwarancji na dostarczony agregat prgdotwdrczy oraz pozostate
elementy systemu. Nalezy rdwniez zagwarantowac min. 5 lat z wykonywaniem nieodptatnych
przegladow technicznych z wymiang czesci eksploatacyjnych i ptyndw zgodnie z zaleceniami zawartymi
w DTR lub warunkach gwarancji Producenta, lecz nie rzadziej niz raz w roku.

Wykonawca po zakonczeniu robét winien opracowac Instrukcje wspoétpracy agregatu z siecig
elektroenergetyczng i uzgodnic ja u gestora sieci.

kpl

SZR 400A do montazu zewnetrznego w obudowie min. IP44 (dostarczony przez producenta agregatu)

W

Ztacze kablowe REZR, kompletne, w obudowie z estroduru, na fundamencie prefabrykowanym,
wyposazone wg schematu

YKXs 4x240mm?

24

YKY 5x4mm?2

17

YKSY 14x1,5mm?

17

YKXs 1x185mm?

72

YKY 3x4mm?2

85

YKY 4x1,5mm?

33

Rura ostonowa $r. 50mm do kabli, zewnetrznie karbowana, wewnatrz gtadka, dwuscienna, niebieska

22

Rura ostonowa s$r. 110mm do kabli, zewnetrznie karbowana, wewnatrz gtadka, dwuscienna, niebieska

Rura ostonowa mocna — przeciskowa $r. 110mm do kabli, zewnetrznie karbowana, wewnatrz gtadka,
dwuscienna, niebieska

14

Uszczelniacz do rur ostonowych o $r. 50mm

10

Uszczelniacz do rur ostonowych o ér. 110mm
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15. |Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YKXs 4x240mm?2 szt 4
16. |Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY 5x4mm? szt 2
17. |Trdéjpalczatka termokurczliwa na kabel YKY 3x4mm? szt 6
18. |Czteropalczatka termokurczliwa na kabel YKY 4x1,5mm? szt 2
19. |Koncéwka kablowa Cu 240mm? szt 16
20. [Koncowka kablowa Cu 4mm? szt 28
21. Koncédwka kablowa Cu 1,5mm?2 szt 8
22. |Uziom: kpl 4
pret %”, | =1,5m — 12szt(18m); ztgczka %”- 12szt; glowica pograzajgca %”- 2szt; grot stalowy - 2szt;
nakretka montazowa - 2szt
23. |Bednarka FeZn 25x4mm m 20
24. Folia kablowa, kalandrowana, koloru niebieskiego m 33
25. | Oznacznik kablowy szt 40
26. |Wazelina techniczna, niskotopliwa kg 5
Il. Wyposazenie istniejgcej bramy przesuwnej w naped elektryczny i sterowanie
27. |Kompletny zestaw sktadajgcy sie z automatyki i napedu elektrycznego na potrzeby istniejacej bramy kpl 1
przesuwnej o masie 1000-1500 kg. W sktad zestawu wchodzga: sitownik z centralg sterujgca,
radioodbiornik, sygnalizatory, 2 piloty, komplet fotokomarek, stupki do montazu fotokomérek,
podstawa pod naped, mechaniczne ograniczniki kraricowe, komplet elementéw montazowych, klucze
rozsprzeglenia awaryjnego, panel sterujgcy, oprzewodowanie zasilajgce i sterujace oraz inne elementy
niezbedne do poprawnej pracy zestawu. Dodatkowo automatyka powinna umozliwia¢ sterowanie
napedem bramy przy pomocy panelu sterujgcego, ktéry zostanie zamontowany w pomieszczeniu
oficera dyzurnego w budynku nr 4.
Tab.2. Zestawienie materiatow instalacje elektryczne wewnetrzne budynek nr 4
Lp. Wyszczegolnienie j.m. llosé
I. Rozdzielnice i urzadzenia elektryczne w budynku nr 4
28. |lstniejaca rozdzielnica T1 rozbudowa w/g schematu kpl 1
29. |lstniejaca rozdzielnica T2 rozbudowa w/g schematu kpl 1
30. |[Istniejaca rozdzielnica ZK rozbudowa w/g schematu kpl 1
31. |Rozdzielnica PWP/UW-4 wyposazona w/g schematu kpl 1
32. |Rozdzielnica RP4 wyposazona w/g schematu kpl 1
33. |Rozdzielnica TK1 wyposazona w/g schematu kpl 1
34. |Rozdzielnica TK2 wyposazona w/g schematu kpl 1
35. |Rozdzielnica TS wyposazona w/g schematu kpl 1
36. UPS 2 o mocy 10kVA/10kW, 3faz/1faz, z zestawem baterii akumulatoréw na czas 240 min kpl 1
(z wyliczenia 270 minut) dla obcigzenia 5,5kW.
Wymiary zasilacza UPS: szer. x gteb. x wys. (mm): 380x850x1025, masa zasilacza UPS: 82kg.
Zasilacz UPS wyposazony w baterie akumulatoréw bezobstugowych VRLA, kwasowo-
otowiowych, wykonanych w technologii AGM o projektowanej zywotnos¢ 15 lat (przy pracy
buforowej) wg EUROBAT, tj. 1 gataz x 40 sztuk x 65Ah.
Przewody DC faczgce zasilacz UPS z baterig akumulatoréw.
Wymiary stelaza dopasowane do pomieszczenia.
Masa tgczna baterii: 840kg
Karta sieciowa SNMP.
37. |Zewnetrzny bezprzerwowy BY-PASS serwisowy 63A w obudowie, wyposazony w/g schematu kpl 1
38. |Filtr obwodu zasilania 1-fazowy, 16A, o ttumiennosci minimum 60dB w zakresie czestotliwosci od kpl 1
100kHz do 1 GHz np.
Napiecie znamionowe L-N  230VAC + 10 % (50/60 Hz)
Napiecie znamionowe L- 230 VAC + 10 % (50/60 Hz)
PE
Prad znamionowy 2x 16 A przy cyklu pracy 100%
Spadek napiecia <1V (50 Hz)
Straty mocy <4W
Prad maksymalny 20 A przez 10 s/h
Zakres czestotliwosci 10 kHz do 1 GHz
Test napieciowy (L-N) 1100 VDC przez 2 sek.
Test napieciowy (L-PE) 1100 VDC przez 2 sek.
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Testowany zgodnie z Tempest, EN 60939 part/Teil 1-3; MIL-STD-220C;MIL- STD.810; STANAG
normami 1) 2895; STANAG 4236;
MIL-STd 461E; UL 1283; EN60950
Ttumiennos¢ Powyzej 60dB w zakresie czestotliwosci od
100kHz do 1 GHz
Klasa klimatyczna HPF (25/085/21)
Temperatura otoczenia -10 oC do +40 oC
Ztacza Srubowe M6
Wymiary (Szer x Wys x 120 x 67 x 400 mm
Dtug)
Waga ok. 4 kg
Obudowa filtra Obudowa z drzwiczkami i zamkiem, dostosowana do gabarytéw filtra,
IP40, metalowa, | klasa ochr.
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne w budynku nr 4
39. |YKY 1x95mm?2 m 22
40. | YKY 5x6mm?2 m 3
41.  [N2XH-J 5x10mm?2 m 8
42.  [N2XH-J 5x16mm2 m 20
43,  [YLY 10mm2 m 55
44. | Koncowka kablowa Cubmm?2 szt 10
45. | Koncowka kablowa Cul0mm?2 szt 32
46. |Koncowka kablowa Culémm?2 szt 10
47. | Koncowka kablowa Cu95mm?2 szt 16
48. |Rura elektroinstalacyjna sztywna RL37 m 10
49. |[Rura ostonowa karbowana dwuscienna @50 m 3
1ll. Instalacja gniazd wtykowych 230V, instalacje zasilajace 230V, potaczen wyréwnawczych,
uziemienia
50. |YLY 2x1,5mm?2 450/750V m 10
51. |YDYzo 3x1,5mm?2 450/750V m 15
52. | YKY 3x4mm?2 m 11
53. | YKY 4x1,5mm?2 m 10
54. N2XH-J 3x1,5mm?2 m 220
55. N2XH-J 3x2,5mm?2 m 800
56. N2XH-J 3x4mm?2 m 80
57. NHXH FE180 PH90/E90 5x1,5 mm2 m 45
58. NHXH FE180 PH90/E90 2x1,5 mm?2 m 45
59. |NHXH FE180 PH90/E90 2x2,5 mm?2 m 30
60. |NHXH FE180 PH90/E90 3x2,5 mm?2 m 40
61. |Uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewoddéw ES0 kpl 540
62. |[LgYzo 6mm2 (potaczenia wyréwnawcze) m 25
63. [LgYzo 10mm?2 (potaczenia wyrdwnawcze) m 15
64. [N2XH 1x6mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 150
65. [N2XH 1x10mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 50
66. [N2XH 1x16mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 25
67. [N2XH 1x25mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 12
68. [N2XH 1x50mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 8
69. [Koncéwka kablowa Cul0mm?2 szt 10
70. [Koncdéwka kablowa Cul6mm? szt 4
71. [Koncdéwka kablowa Cu25mm?2 szt 2
72. |Koncdéwka kablowa Cu50mm?2 szt 4
73. |Rura elektroinstalacyjna sztywna RL22 m 40
74. |Rura elektroinstalacyjna sztywna RL37 m 25
75. |Oprawa oswietleniowa LED, 4800, klosz mikropryzma pmma, E 34, IP20/44 840, montaz nastropowy szt 2
76. |Awl - Oprawa awaryjna LED, 3W, AT, 340Lm 1h, rozsyt symetryczny, do montazu w sufitach szt 4
podwieszanych
77. |Aw2 - Oprawa awaryjna LED, 3W, AT, 290Lm 1h, rozsyt symetryczny, do montazu nastropowego szt 3
78. |Aw3 - Oprawa awaryjna LED, 5w, 705Im, AT, 1h, IP65, temp. pracy -20 - +35stc, oprawa szt 2
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przystosowana do pracy na zewnetrz
79. |PWP/UU - Urzadzenie uruchamiajace przeciwpozarowego wytgcznika pradu z szybka i opisem, IP65 szt 2
80. PWP/US — Urzadzenie sygnalizujgce przeciwpozarowego wytgcznika pradu, IP65, szt 2
81. |D - gniazdo wtykowe 230V, podwdjne, p/t, z opisem DATA, 2 x klucz, ramka podwdjna, uchwyty do kpl 40
montazu gniazd 230V w kanatach dwudzielnych o szerokosci pokryw 45mm
82. |D1 - gniazdo wtykowe 230V, podwadjne, p/t, DATA, czerwone, 2 x klucz, ramka podwdjna, uchwyt do kpl 4
montazu gniazd 230V w puszkach natynkowych
83. [S-gniazdo wtykowe 230V, podwdjne, p/t, 2 x klucz, ramka podwdjna, uchwyt do montazu gniazd 230V kpl 4
w puszkach natynkowych
84. [Puszka natynkowa przylistwowa podwdjna przystosowana do montazu gniazd elektrycznych 230V szt 8
(puszka natynkowa powinna by¢ tej samej serii co puszka na potrzeby gniazd RJ45 instalacji
teletechnicznych, typ puszki do montazu gniazd elektryczny nalezy skoordynowac z branzg
teletechniczng na etapie realizacji inwestycji)
85. |tacznik jednobiegunowy, p/t, 10A szt 1
86. |Zaslepka puszki (ramka + plakietka) kpl 1
87. |tacznik krzywkowy n/t, 1P, 10A szt 1
88. |Puszka p/t, 60 szt 1
89. [Puszka instalacyjna natynkowa rozgatezna, IP44, szt 40
90. [Koryto kablowe perforowane 150x60 m 23
91. |Koryto kablowe perforowane 100x60 m 31
92. | Wspornik z elementami mocujacymi do montazu korytek kablowych do sciany kpl 25
93. | Wspornik z elementami mocujacymi do montazu korytek kablowych do sufitu kpl 5
94. |Listwa kablowa 20x10 m 145
95. [Listwa kablowa 25x16 m 135
96. [Listwa kablowa 40x25 m 25
97. [Listwa kablowa 40x40 m 20
98. [Listwa kablowa 60x40 m 48
99. [Kanat kablowy 160x50 m 10
100. |Miejscowa szyna wyrownania potencjatéw SWP kpl 2
101. [Szyna wyrdwnania potencjatow GSU1 kpl 1
102. |[System zabezpieczen przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych przez przegrody | kpl 10
stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref, takie jak sciany czy stropy (klase El przejs¢ okresli¢ na
podstawie projektu architektonicznego).
103. |Systemowy szczelny przepust kablowy (przejscie kabli przez Sciany zewnetrzne) kpl 2
104. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 15

mgr inz. Wojcdc?
upr. projekt.

sieci 1 insf JA
Sust. 1, 64 ust. 2, {3 s\

A Grudziniski -

{Jﬂ Zk g }?'Igf‘ Inz.
A Hinz. wza Fl? Y upr. bud, Nr BL/E3/0
£I138/92  oraz kierowtama mkb
0 { g W zarkreg!
e .16 o4 %Nu;;iezbe'hlgiikwcznyc j Genergetycznych

RFOK 13 0 14 \89/94 poz. 414)
art. 13 \\ o 0A S 11 2 KPA

ke Jadkowski
ektowania
dowianymi
| _instalac)l

spgd. i

str. 30




1. CZESC GRAFICZNA

Nazwa rysunku

-
T

PLAN SYTUACYJNY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
SCHEMAT IDEOWY. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA

BUDYNEK NR 4 - RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
BUDYNEK NR 4 - RZUT | PIETRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA T1.
BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA T2.
BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA TK1.
BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA TK2.
BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICA TS.
BUDYNEK NR 4. SCHEMAT IDEOWY PWP (PP UPS)

BUDYNEK NR 4. SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI POtACZEN
WYROWNAWCZYCH

O 00 N OO U A WIN B

el e =
w N P O

BUDYNEK NR 4. SCHEMAT ELEKTRYCZNY — ROZDZIELNICE RP4, ZK, PWP.

Nr rysunku

EZ.01

EZ.02

EZ.03
E.O1
E.02
E.03
E.04
E.05
E.06
E.07
E.08
E.09
E.10

Nr
strony
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

str. 31



