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LEGENDA

PWP/UU
PWP/US

URZADZENIE URUCHAMIAJACE PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU, Z LAMPKAMI SYGNALIZACYJNYMI LED

W OBUDOWIE, Z SZYBKA, OPISEM, IP65

URZADZENIE SYGNALIZACYJINE PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU W OBUDOWIE Z OPISEM, IP65

D — GNIAZDO WTYKOWE 230V, PODWOJINE, P/T, DATA,

Z KLUCZAMI, Z RAMKA F'ODWCSJNA, GNIAZDO WTYKOWE 230V

MONTOWAC W KANALACH DWUDZIELNYCH

D1 — GNIAZDO WTYKOWE 230V, PODWOJNE, P/T, DATA, CZERWONE,
Z KLUCZAMI, Z RAMKA PODWOJNA, GNIAZDO WTYKOWE 230V

MONTOWAC W PODWOUNYCH PUSZKACH NATYNKOWYCH

DS — GNIAZDO WTYKOWE 230V, PODWOJUNE, P/T

Z KLUCZAMI, Z RAMKA PODWOJNA, GNIAZDO WTYKOWE 230V

MONTOWAC W PODWOUNYCH PUSZKACH NATYNKOWYCH

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ
ZAPAS PRZEWODU 0,7m

PRZEJSCIE KABLI/PRZEWODOW ELEKTRYCZNYCH
PRZEZ KONDYGNACJE,

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

PRZEWOD N2XH 1x6mm2 — UZIEMIENIE OCHRONNIKOW

PRZECIWPRZEPIECIOWYCH KAMER

TK2—N2XH-J 5x16mm2 /
TS/04-N2XH-J 3x1,5mm2/

KK(D)150x60  KORYTO KABLOWE PERFOROWNE, NA POTRZEBY
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DO GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM — D

KK(S)150x60

KORYTO KABLOWE PERFOROWNE, NA POTRZEBY

PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DEDYKOWANYCH DO ZASILANIA SYSTEMOW OCHRONY

| NADZORU

LK(D)60x40

-------- LISTWA KABLOWA Z POKRYWA, NA POTRZEBY
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DO GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM — D

LK(D1)25x16

LISTWA KABLOWA Z POKRYWA, NA POTRZEBY
PROWADZENIA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

B\@SS BYPASS SERWISOWY, W OBUDOWIE
I ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T1
(ROZDZIELNICA GLOWNA)
J2 ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T2
I3 ISTN. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA T3
=] ISTN. ZLACZE KABLOWE | PRZECIWPOZAROWY
ZK+PWP  wyrAcZNIK PRADU

ge

DO WYDZIELONYCH GNIAZD 230V DATA Z OZNACZENIEM — D1

TK1TK2

W @ ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA PEL — TK1, TK2
TS
mmm  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TS
R&‘" ROZDZIELNICA ZASILAJACA ODBIORY PRZECIWPOZAROWE

PWP/UW-4 pRZECIWPOZAROWY WYLACZNIKA
URZADZENIE WYKONAWCZE

H

REGAL BATERYJUNY

PRADU

ZASILACZ UPS2, 10kVA/10kW, 3faz/1faz,
CZAS PODTRZYMANIA 4h PRZY OBCIAZENIU 5,5kW,

ZASILANIE SPRZED PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

FILTR OBWODU ZASILANIA O TLUMIENNOSCI MINIMUM 60dB
W ZAKRESIE CZESTOTLIWOSCI OD 100kHz DO 1 GHz

M AW1

M AW2

= Aw3

EPS

[CSP]
LK.
]

LACZNIK OSWIETLENIA JEDNOBIEGUNOWY, P/T

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED, 4800, MIKROPRYZMA PMMA,

E 34 IP20/44 840, MONTAZ NASTROPOWY

Aw1l — OPRAWA AWARYJUNA LED, 3W,
ROZSYL SYMETRYCZNY, DO MONTAZU
W SUFITACH PODWIESZANYCH

Aw2 — OPRAWA AWARYJUNA LED, 3W,

AT, 340Lm 1h,

290Lm, AT, 1h,

ROZSYt SYMETRYCZNY, DO MONTAZU NASTROPOWEGO

Aw3 — OPRAWA AWARYJUNA LED, 5W,
IP6S, TEMP. PRACY —-20 — +35stC,
DO PRACY NA ZEWNETRZ

PANEL STEROWANIA BRAMA PRZESUWNA

705Lm, AT, 1h,
OPRAWA PRZYSTOS.

PROJEKTOWANY RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

UJETY W ODDZIELNYM OPRACOWANIU

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU
UJETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU

LACZNIK KRZYWKOWY, 10A, 1P,
OBUDOWA NATYNKOWA

rzut 1 pietra
skala 1:100

LEGENDA :
]

C____ ]
[,
L

-Sciany istniejgce

-Sciany projektowane
/ zamurowania

-wyburzenia
/ rozkucia

-okna, drzwi do demontazu

TYTAN

Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o.
15-381 Bialystok, ul. Depowa 9B

e—mail: biuro@tytan.bialystok.pl
tel/fax (85) 675 27 72
(85) 717 05 01

Nazwa rysunku

Budynek nr 4 - rzut 1 pietra
Instalacje elekiryczne.

Skala:

Data
1:100 04.2024

Obiekt

jacej, zespolu p ef na

“Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej piechoty

pomieszczen budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyzurnego 61blp,

warty ochraniajacej kompleks wojskowy K-8712 Ksigzenice

W ’?'m dostosowanie pomieszczen dowddcy warty do wymogdw

LCN. Dostosowanie serwerowni, magagnu broni warty ochrania—
 batal

Branza: Nr rys.

Elektryczna £.02

potrz Punktu

widencyjnego” w Ksigzenicach

Adres
budowy

czgs¢ dz. nr 17/1 obrgb

K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 Ksiqzenice
jedn. ewid. 140504_5 Ksiqzenice, pow. grodziski

nr 0020 Ksiqzenice PGR Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor

Stoteczny Zarzqd Infrastruktury
00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97

Projektant

mgr inz. Wojciech Grudzinski

BL138/92

(-

Sprawdzajqcy

mgr inz. Marek Jodkowski
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BL63/02
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