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ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

e uzgodnienia migdzybranzowe
e zaswiadczenia o wpisie do izby inzynierow budownictwa
¢ decyzje o nadaniu uprawnien projektowych,
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Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: mgr inz. arch. Mariusz Stepaniuk
BL.-PdOKK/70/2005

mgr inz. Wojciech Grudzinski

BRANZA ELEKTRYCZNA: BL/138/92

mgr inz. Maciej Sawicki

BRANZA SANITARNA: BL/22/00

mgr inz. Marek Gwiazdowski

BRANZA DROGOWA: BE/46/02

mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo

BRANZA TELEKOMUNIKACJA: PDL/0068/PWBT/21
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Zaswiadczenia o wpisie do izby inzynierow budownictwa

@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-4XN-Y51-3CS *

Pan Marek Gwiazdowski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1968/02

adres zamieszkania Grabdwka ul. Morelowa 21, 15-523 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

VY,
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® POLSKA

& | Z B A
N .
= INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3U-LZL-LSH *

Pan Adam Sosnowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2145/02

adres zamieszkania ul. Gajowa 64 A m.65, 15-794 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-20 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych

RR.V.7131/21/02 Bialystok, 2002.05.16
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dmia 25.08.1994 roku, poz.414 z pdzn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Gwiazdowskiego z dnia 16.11.200lr. na podsiawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego
przed powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI GWIAZDOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnosé: drogi, ulice i lotniska
ur. 14 lipeca 1969r.
w Bialaszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BI/46/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Podlaskizgo zarzadzeniem nr 12/99 z dnm 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Marka Gwiazdowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje -odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie’ lia’d,ﬁl"-ug:l-daty otrzymania decyzji za
pusre:dmctwem Wojewody Pudlaskmgg;% A

Q! :ZJI!!!UIE!: | G - o) tn WOUEWODY r'ULL.I\S'\ILuI._.I
1. Pan Marek Gwiazdowski 3\,,_ W K“_m 4 m\? Ay
- L T L Zimuers Martynow
ul. Rzymowskiego 4 m 47 kL p.§. Z-cy Dyreklora Wydzial
15-349 Bialystok K TS ——
2. Glowny Inspektor Nadzoru Bud.
3. ala
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PODLASK! URZAD WOJEWODZK:
w Biatymstoku
15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 2

=13%

RR.V.7131/22/02 Bialystok, 2002.05.16
DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozZn. zm.) W
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama
Sosnowskiego z dnia 11.12.2001r. na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

nadaje
Panu ADAMOWI SOSNOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi
specjalnosé: drogi, ulice i lotniska
ur. 28 maja 1968r.
w Bialymstoku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY45/02
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolana
przez Wojewode Podlaskiego zarzadzeniem nr 12/99 z dnia 22 lutego 1999r.,
posiadania przez Pana mgr inz. Adama Sosnowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnoéci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji pmy@iﬁoﬂ’d@&anie do Glownego Inspektora
: d?;j\_\o’ )\ daty otrzymania decyzji za

A
Voo

Nadzoru Budowlanego w termifife 1
posrednictwem Wojewody Podlafswald?i :

Otrzymuja: e 17 xS Z |up. WOJENODY PODLASKIEGG

1. Pan Adam Sosnowski RO “ / Kazimierz M Al
" (o iAo Z Martynow

ul. Gajowa 64A/65 \ s 9.7 Pfo. Z-cy Dyrektora Wydzialu

& Rozwoju Regionalnego

15-794 Biatystok
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Bud.
3. aa
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA I GRAFICZNA
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego branzy drogowej na dziatce 17/1 obreb nr 0020 Ksigzenice PGR
jedn. ewid. 140504 5 Ksigzenice, pow. Grodziski wojewodztwo mazowieckie - teren
zamknigty, zadanie inwestycyjne nr 01844 ,,Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej
piechoty pomieszczen budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyzurnego 61blp, warty
ochraniajacej kompleks wojskowy K-8712 Ksigzenice w tym dostosowanie pomieszczen

dowddcy warty do wymogéw LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty
ochraniajgcej, zespotu pomieszczen na potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego" w
Ksigzenicach.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU:

umowa z Inwestorem;

program inwestycji;

inwentaryzacja

whniosek inwestycyjny

Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 z p6zn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terené6w (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami);

Instrukcja o ochronie obiektow wojskowych i konwojowanym mieniu — DU-3.14.3(A)
Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW — systemy 1 urzadzenia
specjalistyczne do ochrony obiektow z dnia 8 maja 2020r. opracowane przez
Inspektorat Wsparcia Sit Zbrojnych Oddzial Operacyjny

Polskie normy 1 normatywy projektowania aktualne na dzien sporzadzenia

opracowania.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji kanalizacji teletechnicznej, budowa

agregatu  pradotworczego w  zabudowie  kontenerowej wraz z  instalacjami
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elektroenergetycznymi nN zwigzanymi z kontenerem, budowa zewnetrznych doziemnych
instalacji elektrycznych nN, budowa dojazdu utwardzonego do kontenerowego agregatu
pradotwodrczego, wykonanie dwéch szlabanow z kolczatkami drogowymi w wjezdzie na teren
obiektu, wykonanie bramki obrotowej wysokiej oraz ogrodzenia administracyjnego w rejonie
wjazdu do obiektu na terenie zamknietym kompleksu wojskowego w Ksigzenicach
wyznaczonym decyzjg Ministra Obrony Narodowe;.

W ramach zadania, w zakresie branzy drogowej przewidziano:

e Rozbiorke istniejacego chodnika przy budynku nr 4, wycinke 3 drzew.

e Budowg dojazdu z betonowej kostki brukowej (na wysokosci budynku nr 4) i z phyt

azurowych do projektowanego kontenera agregatu pradotwoérczego.

e Budowg¢ nawierzchni z betonowej kostki brukowej wokot i pod projektowanym

agregatem pradotworczym.

W opracowaniu, na kopii mapy do celow projektowych oznaczono obiekty objete
niniejszym projektem. Zaktada si¢ mozliwo$¢ wystgpowania urzadzen podziemnych nie
wykazanych na mapie. W czasie realizacji inwestycji w przypadku wystapienia urzadzen
podziemnych nalezy skontaktowa¢ si¢ z jednostkg projektowa. Roboty wewnetrzne i
zewngtrzne mozna wykonywac jednoczes$nie.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1  Istniejgca zabudowa dzialki.

Teren objety opracowaniem to teren zamkniety. Obiekt jest strzezony. Na terenie
kompleksu znajduje si¢ 8 budynkow o tacznej powierzchni okoto 3200m2 majace rézne
przeznaczenie. Budynki nr 1, 2 1 4 sg po remontach. Budynki nr 3 1 7 oraz cz¢$ciowo budynek
nr 5 s3 w ztym stanie technicznym. Budynki nr 6 i 8 z uwagi na zlty stan techniczny
przeznaczone sg do rozbidrki. Ogolna powierzchnia terenu kompleksu wynosi 2,4780ha.

Przedmiotowy budynek nr 4 jest budynkiem sztabowym o konstrukcji murowane;,
dwukondygnacyjny. Budynek jest po remoncie, po wymianie wszystkich instalacji oprocz
teletechnicznych.

3.2 Istniejace uzbrojenie dzialki.
Na obszarze opracowania wystepuja sieci infrastruktury techniczne;j:

— Przylacze wodociggowe do kompleksu — z sieci gminnej o $rednicy @90

— Przylacze kanalizacji sanitarnej

— Brak przylacza kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wody deszczowej z budynkoéw

oraz drég i terenow utwardzonych odbywa si¢ na przylegly teren nieutwardzony

— Przylacze c.o. z sieci znajdujacej sie w kottowni w budynku nr 5
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— Sie¢ energetyczna — ze znajdujacej si¢ na terenie kompleksu stacji transformatorowe;

ST 15/0,4

— Przylacze telekomunikacyjne
3.3  Obsluga komunikacyjna.

Teren inwestycji posiada dostgp do drog publicznych tj. ul. Aleja Lipowa. Zjazd z
ulicy miejskiej istniejacy. Istniejagce drogi na terenie kompleksu sg w znacznym stopniu
zniszczone 1 zdegradowane.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1 Budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna i dojazdy.

Projekt zaktada budowe budowa agregatu pradotwoérczego w zabudowie kontenerowej
wraz z instalacjami elektroenergetycznymi nN zwigzanymi z kontenerem, budowa
zewnetrznych doziemnych instalacji elektrycznych nN, budowa dojazdu utwardzonego do
kontenerowego agregatu pradotwoérczego, budowe kanalizacji teletechnicznej, wykonanie
dwoch szlabandw z kolczatkami drogowymi w wjezdzie na teren obiektu, wykonanie bramki
obrotowej wysokiej oraz ogrodzenia administracyjnego w rejonie wjazdu do obiektu.

4.2 Uklad komunikacyjny.

Bez zmian
4.3  Opis rozwiazan sytuacyjnych

Przewidziano dojazd do agregatu pradotwoérczego, zlokalizowanego od strony
poludniowej. Zapewniono dojazd o szerokosci 4,0m, od istniejacej drogi, przy budynku nr 4 i
dalej do miejsca ustawienia agregatu. Przewidziano, ze pojazdy obslugi agregatu beda
wjezdzaly na dojazd tylem 1 wykonywaly manewr cofania na dhlugosci ok. 55m. Ujeto
wycinke 3 drzew kolidujacych z projektowanym dojazdem.

Zaprojektowano nawierzchnie;
— Pod 1 wokot agregatu z betonowej kostki brukowe;.
— Na dojezdzie z betonowej kostki brukowej (na wysokosci budynku nr 4) i z plyt
azurowych betonowych.
— Pomiedzy dojazdem a szczytem budynku nr 4 nalezy istniejagcg nawierzchnig
dostosowac wysoko$ciowo do nawierzchni dojazdu.
— Obramowanie projektowanych nawierzchni kraweznikiem betonowym 15*30cm na
tawie betonowej z oporem.
— Dojscia do ogrodzenia stacji trafo.
4.4  Opis rozwigzan wysokosciowych
Wysokosciowo dojazd do agregatu dostosowano do rzgdnych otaczajacego terenu.

Zastosowano spadki podtuzne i poprzeczne, ktore gwarantuja prawidtowe odwodnienie
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nawierzchni na przylegly teren. Spadek poprzeczny nawierzchni przy agregacie od
projektowanego kontenera.
4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni.

Zaprojektowano nastgpujace konstrukcje nawierzchni:

e Dojazd, na wysoko$ci budynku nr 4 1 nawierzchnia pod i wokol agregatu:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm

e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa Csg3 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C; 5. grub. 15 cm.

e Dojazd do agregatu:

e nawierzchnia z ptyt azurowych betonowych grub. 10 cm na dojezdzie,

e podsypka cementowo - piaskowa grub. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa Csg3 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm,

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C; 5. grub. 15 cm.

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 15*30 cm, na tawie
betonowej z oporem obnizony do wysoko$ci nawierzchni na dojezdzie 1 wyniesiony na
wysokos¢ 10 cm wokot agregatu.

4.6  Odprowadzenie wod opadowych.

Projektowane nawierzchnie uksztalttowano w taki sposob, aby wody opadowe
skierowac na przylegte tereny zielone.
4.7  Roboty ziemne.

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu gr. 20
cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg gtownie z koniecznosci wykonania
koryta pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na odktad. Na
podtozu, pod projektowang konstrukcja nawierzchni, nalezy zapewni¢ wtérny modut
sprezystosci nie mniejszy niz 80 MPa.

Grunty podtoza w stanie luznym i §redniozageszczonym nalezy dogescic.

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleiy wykonywaé
recznie. Roboty w pobliiu urzgdzen infrastruktury naleiy prowadzi¢ pod nadzorem ich
wlascicieli uprzednio zawiadamiajqc ich o terminie prowadzonych prac.

mgr inz. Marek Gwiazdowski
Uprawnienia budowlane Nr ewid. Bi/46/02

do proj rania w specjalno$gi
kons/l‘?k:yi “Budowiane; 52 ogréiczeﬁ
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LEGENDA:

GRANICA DZIALKI

A . 128 — — — — ZAKRES OPRACOWANIA OZNACZONO LITERAMI
AB,CD,EF,GH,IJKLMN
PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELETECHNICZNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ TYP SKR-2 WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

PROJEKTOWANA SZAFKA TELETECHNICZNA WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
Diugos¢ odcinka
Otwory istnigjgce+projekiowane

w Konfiguracja ciggéw rur kanalizagji

Q

17/1 e /

O]

......... PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNA DOZIEMNA nN WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
Proj. SZR+REZR \  PROJ. ZLACZA KABLOWE SZR+REZR WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

Prol. R4+ PROJ. ROZDZIELNICA ZASILAJACA ODBIORY PRZECIWPOZAROWE
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

S PROJ. KONTENER Z AGREGATEM PRADOTWORCZYM | ZBIORNIKIEM
%/ NA PALIWO O WYMIARACH 2,44m x 6,06m WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
||||||| KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM OBNIZONY DO WYSOKOSCI NAWIERZCHNI
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 CM WYNIESIONY 10 CM PONAD TEREN
NAWERZCHNIA DOJAZDU DO AGREGATU Z PLYT BETONOWYCH AZUROWYCH GR. 10CM

) V‘o

VAN

2zasilanie napgdu bramy

! NAWIERZCHNIA PRZY AGREGACIE | NA DOJEZDZIE Z BETONOWE. KOSTKI BRUKOWEJ GR, 8CM
133,50 RZEDNA NAWIERZCHNI DOJAZDU | NAWIERZCHNI PRZY AGREGACIE

(1) NUMER BUDYNKU

(/D) NUMER DZALK
2

@\l. DRZEWO PRZEWIDZIANE DO WYCINK

TYTAN — e s o

zebstwa Sp. Z 0.0. (85) 717 05 01

Bialystok,_ul- Depowa 9B
\lvaq.n; ZAGOSPODAROWANIA [gge:

TERENU o™ onaoan
EEmEEE L
¥ tm doslosowarie porieszcon dowdicy waly &0 wmogte
ochruniajqos, zespoly pomieszczen na _.&rh.s?

Punktu " w Ksigzenicach

K=8712, Al. Lipowo 5, 05-825 Keiqzenice _ Faza:
%&nn&gﬁﬁff e PGF | PROVEKT WYKONAWCZY
Stoleczny Zorzqd Infrastrukiury -

00-909 Wrmzowe, Neje Jerozolimskie 97 | Nr uprownien | Podpis

mgr inz. Marek Gwiazdowski BL/46/02 N& mmmu
mgr int. Adom Sosnowski BL/45/02 / QN
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Przekroj konstrukcyjny A-A

w rejonie ustawienia agregatu prgdotworczego

50 100 606 100 500 50

pobocze, agregat dojazd do agregatu pobocze/

|1
[
I | |
133, A.x.:u.qw._ur_. __ wwwmw: 13370
_
_
_

133,60 :
\a 2.0% - 133,54 133,50

I
T
T

U_

PYPP
Nadir:
PYPY

f LEGENDA:

7 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

WH.NO_Q.Q. WOS@Q.CWO%H.S% B-B (pod agregatem i na wysokosci budynku nr 4)
dojazd do agregutu pradotwdrczego - plyty betonowe azurowe grub. 10 cm
, (dojazd do agregatu)
50 Aeo 50 @ - podsypka piaskowo-cementowa grub. 2-5 cm
pobocze: dojazd do agregatu pobocze:
non - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
| w | mechanicznie, C50/30 grub. 20 cm

133,15 133,10
| ¢

T@T | 20%- ’ _ @ - warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
[ ,

cementem Cis2o grub. 15 cm

/
\
ﬁ A _ @ - kraweznik betonowy wibroprasowany 15%30 cm

@ - fawa betonowa z oporem z betonu C8/10

PYPY

SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "B"

_ _
SKALA 1:10 _ | SKALA 1:10 |
2,0% 2,0% e—mail: biuro@tytan. bialystok.pl
—_ ey ystok.p
- L_ _r - 6.0% | TYTAN tel/fax (85) 675 27 72
H © o \ vloy _ Systemy Bezpieczenstwa Sp. z o.o. (85) 717 05 O1
N -— _ _ 15-381 Bialystok, ul Depowa 9B
3 ©
5 ED I < [ (3) _ 15 | oot | PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE [sae  _foos
AR — / d s
™ _ _ R Obiekt "Dostosowanie na potrzeby 61 batdlionu lekkie] piechoty Branda: N
Oleo _ pomieszczef E%_n_ nr 4 na potrzeby Oficera _oﬁ_aso Biblp, | Eran: " 1.
15 | N&F oo _ warty ochraniajge] kompleks wojskowy K-8712 Ksigienice DROGI D-2
0N 15 _ W tym dostosoanie pomieszczefi dowddcy warty do wymogGw
_ _ LCN. Dostosowanie serwerowni, magezynu broni warty
AN\ N P\ achraniajoce], zespoly pomieszczefi na potrzeby batalionu
A w V _ // _F w v _ Punktu Ewidencyjnego’ w Ksigzenicach
( H v 20 Yo} 20 o Adres K-8712, Al. Lipowa 5, 05-825 _Amx__mmanm. Faza:
T ~ (o] / czese H_.N.. r17/1 Saw.z.ﬂ o.o»o_ siqzenice v.%
_ ~ _ AR budowy jedn. ewid. 140504_5 Ksiqzenice, pow. grodziski PROJEKT WYKONAWCZY
— Stoteczny Zarzqd Infrastruktury . .
“wm _ _! “w m Inwestor 00-909 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 97 Nr uprawnief Podpis
_ _ nﬂ%w_mwﬂ..; mar in. Marek Cwiazdowski s/ () g :
wﬂﬂﬁﬁ mar inz. Adam Sosnowski BL/45/02 / \\VN
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