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OPIS TECHNICZNY 

Do projektu wykonawczego branży drogowej na działce 17/1 obręb nr 0020 Książenice PGR 
jedn. ewid. 140504_5 Książenice, pow. Grodziski województwo mazowieckie - teren 
zamknięty, zadanie inwestycyjne nr 01844 „Dostosowanie na potrzeby 61 batalionu lekkiej 
piechoty pomieszczeń budynku nr 4 na potrzeby Oficera Dyżurnego 61blp, warty 
ochraniającej kompleks wojskowy K-8712 Książenice w tym dostosowanie pomieszczeń 
dowódcy warty do wymogów LCN. Dostosowanie serwerowni, magazynu broni warty 
ochraniającej, zespołu pomieszczeń na potrzeby batalionu Punktu Ewidencyjnego" w 
Książenicach. 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU: 

 umowa z Inwestorem; 

 program inwestycji; 

 inwentaryzacja 

 wniosek inwestycyjny 

 Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 1333  

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 1065 z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.); 

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 roku poz. 1609) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami); 

 Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanym mieniu – DU-3.14.3(A) 

 Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia 

specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r.  opracowane przez 

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych Oddział Operacyjny 

 Polskie normy i normatywy projektowania aktualne na dzień sporządzenia 

opracowania. 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem opracowania jest budowa instalacji kanalizacji teletechnicznej, budowa 

agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej wraz z instalacjami 
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elektroenergetycznymi nN związanymi z kontenerem, budowa zewnętrznych doziemnych 

instalacji elektrycznych nN, budowa dojazdu utwardzonego do kontenerowego agregatu 

prądotwórczego, wykonanie dwóch szlabanów z kolczatkami drogowymi w wjeździe na teren 

obiektu, wykonanie bramki obrotowej wysokiej oraz ogrodzenia administracyjnego w rejonie 

wjazdu do obiektu na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego w Książenicach 

wyznaczonym decyzją Ministra Obrony Narodowej. 

W ramach zadania, w zakresie branży drogowej przewidziano: 

 Rozbiórkę istniejącego chodnika przy budynku nr 4, wycinkę 3 drzew. 

 Budowę dojazdu z betonowej kostki brukowej (na wysokości budynku nr 4) i z płyt 

ażurowych do projektowanego kontenera agregatu prądotwórczego. 

 Budowę nawierzchni z betonowej kostki brukowej wokół i pod projektowanym 

agregatem prądotwórczym. 

W opracowaniu, na kopii mapy do celów projektowych oznaczono obiekty objęte 

niniejszym projektem. Zakłada się możliwość występowania urządzeń podziemnych nie 

wykazanych na mapie. W czasie realizacji inwestycji w przypadku wystąpienia urządzeń 

podziemnych należy skontaktować się z jednostką projektową. Roboty wewnętrzne i 

zewnętrzne można wykonywać jednocześnie. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

3.1 Istniejąca zabudowa działki. 

Teren objęty opracowaniem to teren zamknięty. Obiekt jest strzeżony. Na terenie 

kompleksu znajduje się 8 budynków o łącznej powierzchni około 3200m2 mające różne 

przeznaczenie. Budynki nr 1, 2 i 4 są po remontach. Budynki nr 3 i 7 oraz częściowo budynek 

nr 5 są w złym stanie technicznym. Budynki nr 6 i 8 z uwagi na zły stan techniczny 

przeznaczone są do rozbiórki. Ogólna powierzchnia terenu kompleksu wynosi 2,4780ha. 

Przedmiotowy budynek nr 4 jest budynkiem sztabowym o konstrukcji murowanej, 

dwukondygnacyjny. Budynek jest po remoncie, po wymianie wszystkich instalacji oprócz 

teletechnicznych. 

3.2 Istniejące uzbrojenie działki. 

Na obszarze opracowania występują sieci infrastruktury technicznej:  

 Przyłącze wodociągowe do kompleksu – z sieci gminnej o średnicy Φ90 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

 Brak przyłącza kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wody deszczowej z budynków 

oraz dróg i terenów utwardzonych odbywa się na przyległy teren nieutwardzony 

 Przyłącze c.o. z sieci znajdującej się w kotłowni w budynku nr 5 
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 Sieć energetyczna – ze znajdującej się na terenie kompleksu stacji transformatorowej 

ST 15/0,4 

 Przyłącze telekomunikacyjne 

3.3 Obsługa komunikacyjna. 

Teren inwestycji posiada dostęp do dróg publicznych tj. ul. Aleja Lipowa. Zjazd z 

ulicy miejskiej istniejący. Istniejące drogi na terenie kompleksu są w znacznym stopniu 

zniszczone i zdegradowane. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

4.1 Budynki i budowle oraz infrastruktura techniczna i dojazdy. 

Projekt zakłada budowę budowa agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej 

wraz z instalacjami elektroenergetycznymi nN związanymi z kontenerem, budowa 

zewnętrznych doziemnych instalacji elektrycznych nN, budowa dojazdu utwardzonego do 

kontenerowego agregatu prądotwórczego, budowę kanalizacji teletechnicznej, wykonanie 

dwóch szlabanów z kolczatkami drogowymi w wjeździe na teren obiektu, wykonanie bramki 

obrotowej wysokiej oraz ogrodzenia administracyjnego w rejonie wjazdu do obiektu.   

4.2 Układ komunikacyjny. 

Bez zmian 

4.3 Opis rozwiązań sytuacyjnych 

Przewidziano dojazd do agregatu prądotwórczego, zlokalizowanego od strony 

południowej. Zapewniono dojazd o szerokości 4,0m, od istniejącej drogi, przy budynku nr 4 i 

dalej do miejsca ustawienia agregatu. Przewidziano, że pojazdy obsługi agregatu będą 

wjeżdżały na dojazd tyłem i wykonywały manewr cofania na długości ok. 55m. Ujęto 

wycinkę 3 drzew kolidujących z projektowanym dojazdem. 

Zaprojektowano nawierzchnie; 

 Pod i wokół agregatu z betonowej kostki brukowej.  

 Na dojeździe z betonowej kostki brukowej (na wysokości budynku nr 4) i z płyt 

ażurowych betonowych. 

 Pomiędzy dojazdem a szczytem budynku nr 4 należy istniejącą nawierzchnię 

dostosować wysokościowo do nawierzchni dojazdu. 

 Obramowanie projektowanych nawierzchni krawężnikiem betonowym 15*30cm na 

ławie betonowej z oporem. 

 Dojścia do ogrodzenia stacji trafo. 

4.4 Opis rozwiązań wysokościowych 

Wysokościowo dojazd do agregatu  dostosowano do rzędnych otaczającego terenu. 

Zastosowano spadki podłużne i poprzeczne, które gwarantują prawidłowe odwodnienie 
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nawierzchni na przyległy teren. Spadek poprzeczny nawierzchni przy agregacie od 

projektowanego kontenera. 

4.5 Konstrukcja i technologia nawierzchni. 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 Dojazd, na wysokości budynku nr 4 i nawierzchnia pod i wokół agregatu; 

 nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm  

 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 

 warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2,0 grub. 15 cm. 

 Dojazd do agregatu; 

 nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych grub. 10 cm na dojeździe, 

 podsypka  cementowo - piaskowa grub. 5 cm, 

 podbudowa z kruszywa C50/30 stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm, 

 warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5-2,0 grub. 15 cm. 

Obramowanie nawierzchni stanowi krawężnik betonowy 15*30 cm, na ławie 

betonowej z oporem obniżony do wysokości nawierzchni na dojeździe i wyniesiony na 

wysokość 10 cm wokół agregatu.  

4.6 Odprowadzenie wód opadowych. 

Projektowane nawierzchnie ukształtowano w taki sposób, aby wody opadowe 

skierować na przyległe tereny zielone.  

4.7 Roboty ziemne. 

Przed wykonaniem zasadniczych robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu gr. 20 

cm. Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikają głównie z konieczności wykonania 

koryta pod projektowane nawierzchnie. Nadmiar gruntu należy odwieźć na odkład. Na 

podłożu, pod projektowaną konstrukcją nawierzchni, należy zapewnić wtórny moduł 

sprężystości nie mniejszy niż 80 MPa.  

Grunty podłoża w stanie luźnym i średniozagęszczonym należy dogęścić. 

Uwaga: 

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy wykonywać 

ręcznie. Roboty w pobliżu urządzeń infrastruktury należy prowadzić pod nadzorem ich 

właścicieli uprzednio zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 
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