
WYTYCZNE BRANŻOWE ZAŁACZNIK NR 2 DO PFU

Nr pom. Nazwa pomieszczenia
Powierzchnia 

użykowa [m2]
Rodzaj posadzki

Wykończenie ścian - 

wykładzina
Malowanie ścian - farba Rodzaj sufitu Malowanie - sufit Uwagi 230V PEL Uwagi Zlew Umywalka Wentylacja Chłodzenie

0.01 KORYTARZ 23,56
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  - - - - - - - -

0.02 KOMUNIKACJA 22,32
PCV elektrostatyczne 

cokołem na 10 cm, 

Ochrona ścian do wysokości 

110 cm
farba lateksowa klasa II, 

sufit akustyczny, panele 

systemowe 60x120  

konstrukcja sufitu częściowo 

kryta 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 3 - - - - Tak -

0.03 POM. MAGAZYNOWE 6,98
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 2 PEL - - - Tak Tak

0.04 POM. MAGAZYNOWE 7,49
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 2 PEL - - - Tak Tak

0.05 POM. MAGAZYNOWE 7,62
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 2 PEL - - - Tak Tak

0.06 POK. BADAŃ KLINICZNYCH 5,98
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 4 PEL - - - Tak Tak

0.07 POK. SOCJALNY 8,16
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.

Przy punktach wodnych i 

blacie roboczym okładzina 

ścienna PCV do wysokośći 

160 cm 

farba lateksowa klasa II, - farba lateksowa klasa IV, - 8 - - Tak Tak Tak Tak

0.08 EKSPEDYCJA 6,83
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 2 PEL - - - Tak Tak

0.09 POK. BIUROWY 13,1 bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian - - - - - - - -

0.10 POK. BIUROWY 12,85 bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian bez zmian - - - - - - - -

0.11 HALL 47,5
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  - - 1 - - - - - -

0.12 KOMUNIKACJA 4,92
PCV elektrostatyczne 

cokołem na 10 cm, 

Ochrona ścian do wysokości 

110 cm
farba lateksowa klasa II, 

sufit akustyczny, panele 

systemowe 60x120  

konstrukcja sufitu częściowo 

kryta 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 1 - - - - Tak -

0.13 WYDAWANIE 5,58
PCV elektrostatyczne z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna PCV do 

sufitu podwieszanego
-

sufit akustyczny, higieniczny,  

panele systemowe 60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 6 PEL - - - Tak Tak

0.14 PRACOWNIA LEKU 50,73
PCV elektroprzewodzące z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna 

pomieszczeń higienicznych 

do wysokości sufitu 

-

sufit  higieniczny, szczelny , 

stalowy,  panele systemowe 

60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

wzmocnienie pod urządzenia, 

wszystkie przejścia instalacji 

uszczelnione, brak półek 

kurzowych, zapewnienie 

drogi transportowej

20 5xPEL

zasilanie 

urządzeń 

technologicznych

- - Tak Tak

0.15 POK. ADMIN. 9,18
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, - farba lateksowa klasa IV, - 6 3xPEL - - - Tak Tak

0.16 PRZYG. 5,51
PCV elektrostatyczne z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna PCV do 

sufitu podwieszanego
-

sufit akustyczny, higieniczny,  

panele systemowe 60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 6 PEL - Tak - Tak Tak

0.17 WC PERS. 4,92

PCV antypoślizgowa klasy B 

na bosą nogę  z wyoblonym 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna PCV do 

pełnej wysokości 

pomieszczenia

- sufit podwieszony  G-K farba lateksowa klasa IV, 
systemowy pochwyt ze stali 

nierdzewnej przy natrysku
1 - - Tak Tak Tak -

0.18 PRZESTRZEŃ TECH. 20,56

PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm., lub żywica z 

cokołem

- farba lateksowa klasa II, - farba lateksowa klasa IV, - 1 - - - - Tak -

0.19 POM. PORZ. 4,68
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.

Okładzina ścienna PCV do 

wysokości 210 cm
farba lateksowa klasa II, sufit podwieszony  G-K farba lateksowa klasa IV, 1 - - Tak - Tak -

0.20 ŚLUZA POWRÓT 4,88
PCV elektrostatyczne z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna 

pomieszczeń higienicznych 

do wysokości sufitu 

-

sufit akustyczny, higieniczny,  

szczelny panele systemowe 

60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 1 - - - - Tak Tak

0.21 ŚLUZA STERYLNA 4,27
PCV elektrostatyczne z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna 

pomieszczeń higienicznych 

do wysokości sufitu 

-

sufit akustyczny, higieniczny,  

szczelny panele systemowe 

60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 1 - - - - Tak Tak

0.22 ŚLUZA 10,24
PCV elektrostatyczne z 

cokołem na 10 cm, 

Okładzina ścienna PCV do 

wysokości 210 cm
-

sufit akustyczny, higieniczny,  

szczelny panele systemowe 

60x60 

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 2 - - - Tak Tak Tak

0.23 MAG. CYTOSTATYKÓW 18,15
PCV z wyoblonym cokołem 

na 10 cm.
- farba lateksowa klasa II, panele systemowe 60x60  

powyżej sufitu 

podwieszonego farba 

akrylowa kolor szary

- 12 PEL monitornig lodówek - - Tak Tak

BUDOWLANKA ELEKTRYKA SANITARNE


