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1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej dotyczgcy przebudowy Sceny Kameralnej Teatru Wybrzeze w Sopocie
przy il. Bohaterow Monte Cassino 30 na dz. nr 4/2, 4/3 — obreb 0001.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,

e uzgodnienia na etapie projektowania,

e aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:
Ustawa Prawo Budowlane;

o Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z pOzniejszymi zmianami);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych.

Czesc¢ V Instalacje elektryczne;

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa,

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym;

PN-IEC-664Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania;

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca

pracy we wnetrzach;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne;

SITP WP 01:2006 Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego;

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe

Czesc¢ 2-22: Wymagania szczegot. - oprawy oswietleniowe do osw. awar.

o PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem
elekromagnetycznym,;

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa;

o SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:

2.1. Instalacja rozdziatu energii

2.2. Instalacja elektryczna gniazd,

2.3. Instalacja elektryczna os$wietlenia,
2.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego,
2.5. Instalacja SSP,

2.6. Koryta kablowe,

2.7. Instalacja CCTV,

2.8. Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

2.1. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII

Przedmiotowy budynek posiada zasilanie w energie elektryczng. Na potrzeby
przebudowy nie ma koniecznosci zmiany zasilania obiektu.

Projektuje sie przeniesienie rozdzielnic R1, R2, R w miejsce wskazane na
planie. Wszystkie przewody/kable nalezy przedtuzy¢ do nowej lokalizacji rozdzielnic.
Ponadto nalezy zdemontowac rozdzielnice baru RB.

Przewdd/kable ktore zostang przedtuzone nalezy uktadaé na korycie kablowym

nad sufitem podwieszanym.
2.2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD

Projektuje sie gniazda elektryczne ogdlne w miejscach wskazanych na planie.
Gniazda nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki. W kasie biletowej gniazda
zainstalowa¢ w zabudowie. Gniazda nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodoéw. W miare
mozliwosci trzeba wykorzystac¢ istniejgce przewody. W tym celu nalezy zmufowac
| przedtuzy¢ przewody.

Na czas przebudowy nalezy zdemontowacé istniejgce gniazda ktoére nie zostajg
zdemontowane. Po ukonczeniu prac gniazda po sprawdzeniu stanu technicznego
nalezy zamontowac ponownie.

Instalacje nalezy wykonacC przewodami z izolacjg na napiecie 750V. Przewody
prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,

zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.
2.3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Istniejgce oswietlenie nalezy zdemontowac i przekazaé¢ inwestorowi. Uszkodzone
oprawy nalezy z utylizowaé. W przedmiotowym obiekcie projektuje sie oswietlenie
zgodnie planem pokazanym na rysunkach. Oswietlenie nalezy zasili¢ z istniejgcych
obwodow. Zatgczanie realizowane bedzie przez tgczniki lub system sterowania Dali.

Oswietlenie w pomieszczeniach foyer i przestrzeni wypoczynkowej sterowane

bedzie system Dali. Os$wietlenie nalezy potgczyé zgodnie ze schematem



przedstawionym na rysunku.
Instalacje nalezy wykonacC przewodami z izolacjg na napiecie 750V. Przewody
prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,

zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.4. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W miejscach wskazanych na planie nalezy zdemontowac¢ oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego i przeniesc je w inne miejsce. Przed ponownym montazem
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oprawy. W przypadku niesprawnych opraw nalezy
wymieni¢ na nowg. Ponadto projektuje sie oprawy awaryjne ewakuacyjne w miejscach
wskazanych na planie. W tym celu nalezy zaprojektowano oprawy do przestrzeni

otwartych. Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcych obwododw.

2.5. INSTALACJA SSP

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie przebudowe systemy SSP.
Rozmieszczenie elementéw nalezy dopasowa¢ do nowego uktadu pomieszczen.
Witym celu nalezy czes¢ elementéw zdemontowac i po wykonaniu przebudowy
zamontowac w innym miejscu zgodnie z wskazaniem na planie. Przesuniete elementy
nalezy przytgczy¢ do istniejgcego systemu SSP. Przewody nalezy przediuz
I doprowadzi¢ do nowych lokalizacji. Polaczenia przewodow wykona¢ w specjalnych
puszkach ppoz. CzesS¢ urzadzeh SSP pozostanie na swoim miejscu. Na czas
przebudowy urzgdzenia nalezy zdemontowa¢ i po wykonaniu prac budowlanych
zamontowa¢ w tych samych miejscach. Po dokonaniu zmian nalezy sprawdzic¢

poprawnosc¢ dziatania systemu sygnalizacji pozaru.
2.6. KORYTA KABLOWE

Projektuje sie koryto kablowe o szerokos$ci 300mm z pomieszczenia rozdzielnicy
R1, R2 i R do pomieszczenia gdzie nalezy przenies¢ rozdzielnice. Koryto kablowe

nalezy zainstalowac nad sufitem podwieszanym.

2.7. INSTALACJA CCTV
W przedmiotowym obiekcie nalezy na czas przebudowy zdemontowac istniejgca
kamere w pomieszczeniu foyer. Nastepnie po wykonaniu prac budowlanych

zamontowac w tym samym miejscu.

2.8. INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Dla potrzeb wentylacji projektuje sie wypusty 1-fazowe. W miejscu
wyprowadzenia wypustow nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas umozliwiajgcy
swobodne podtgczenie. Urzgdzenia wentylacyjne nalezy zasili¢ z istniejgcych obwodéw

przewodami typu YDYZo z izolacjg na napiecie 750V.



Instalacje nalezy wykonacC przewodami z izolacjg na napiecie 750V. Przewody

prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej w pionie i poziomie,

zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002.

2.9. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

Catosc robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowac zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”,
W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami,
W projekcie zastosowano wytgcznie materialy posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikdbw materialowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowac
wzrostu kosztow robot budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem
Budowlanym zastosowanie zamiennikbw nie moze spowodowacC zmian
odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkow pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga zgody
Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno byé¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.
Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.
W sktad badan pomontazowych m.in. wchodzg

e ogledziny,

e badanie skutecznosci szybkiego wylgczenia na podstawie pomierzonej

impedancji petli zwarcia,
e badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej,
e badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie

stykéw),



e sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych,
e sprawdzenie poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowoprgdowych.

5) Wszystkie przejscia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach
oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich srednicy wykona¢ w odpowiedniej
klasie odpornosci El np. masg HILTI CP-611.

Opracowat:
Michat Dtugonski



