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NAZWA OPRACOWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Demontowane oprawy nalezy wykorzysta¢ do powtérnego montazu wczesniej BRANZA NR TECZKI FAZA
sprawdzajac stan techniczny opraw. W przypadku braku odpowiedniej ilosci opraw

projektuje sie¢ nowe oprawy. E I_E K TR YC Z N A P W

2. Przenoszone elementy instalacji nalezy zdemontowac i powtérnie zamontowac

w nowej lokalizacji wczeséniej sprawdzajac stan techniczny. Przewody nalezy RYSUNEK
zmufowac i poprowadzi¢ do nowej lokalizacji.

3. Nadmiar z demontazu przekaza¢ inwestorowi. Plon demOtOZy lnStOIle gr"OZd SSP
4. Elemennty instalacji ktére pozostajg bez zmian oznaczono na planie opisem —

"istn.". Elementy nalezy zdemontowaé na czas przebudowy i powtdrnie rzut plwn |Cy
zainstalowac.

5. Projektowane elementy zasili¢ z istniejgcych obwodéw.
6. Instalacje prowadzi¢ w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznych. SKALA /l . /l O O NR RYSUNKU

7. Instalacje wykonac zgodnie z wiedza budowlang oraz obowiazujacymi normami. . r—

8. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty o

i atesty stwierdzajace ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie. DATA

9. Opracowanie rozpatrywac z innymi projektami branzowymi. 1 6 . O 6 . 2 O 2 O

10. Wszystkie przej$cia instalacji elektrycznej przez $ciany i stropy w elementach

oddzielenia pozarowego, niezaleznie od ich $rednicy wykona¢ w odpowiedniej NAZWA PLIKU
klasie odpornosci El np. masa HILTI CP-611.
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