1. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: 
[bookmark: _Toc457907780]Remont budynku mieszkalnego leśniczówki Antoniewo, w miejscowości Antoniewo , gmina Brusy, na  działce o nr ewidencyjnym 618 obręb Małe Chełmy
[bookmark: _Toc277543216][bookmark: _Toc316431311]Działka o nr ewidencyjnym 618 obręb Małe Chełmy,  znajdująca się w Antoniewie, gm. Brusy stanowi własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe we władaniu Nadleśnictwa Przymuszewo.  Działka zabudowana,  zagospodarowana.    
Istniejący budynek stanowi zwartą bryłę, budynek parterowy  z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Przykryty dachem wielospadowym. Leśniczówka jest budynkiem wykonanym w technologii tradycyjnej, następujące elementy konstrukcyjne zbudowano:
· Fundamenty oraz ściany piwnicy wykonano kamienia polnego i z cegły pełnej – gr. 48/52 cm.
· Strop nad piwnicą – betonowy z belkami stalowymi.
· Ściany parteru – gr. 38 cm murowane z cegły pełnej, zewnętrznie otynkowany 
· Strop nad parterem – drewniany z podsufitką  drewnianą w części mieszkania i w części otynkowany zaprawą cementowo-wapienną.
· Ściany poddasza użytkowego– gr. 38 cm murowane z cegły pełnej otynkowane.
· Strop nad poddaszem – drewniany ocieplony wełną mineralną gr. 15/20 cm.
· Połać dachowa – więźba drewniana pokryta blachodachówką na deskowaniu, docieplona wełną mineralną gr. 15/20 cm

Remont budynku obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych przyziemia styropianem hydrostyr 100; gr. 10 cm z odkopaniem fundamentów, przygotowaniem podłoża, mocowaniem foli,  wykonaniem tynku mozaikowego, docieplenie ścian zewnętrznych elewacji styropianem grafitowym  FS31; gr. 15 cm z przygotowaniem podłoża,  wykonaniem tynku silikonowego. 
[bookmark: _Hlk62650391]Wykonanie  zewnętrznego  wejścia do piwnicy – wykop ziemi, wykonanie schodów betonowych, wykucie otworu drzwiowego do piwnicy, zadaszenie wykonanego zejścia do piwnicy. Naprawa tynków wewnętrznych  w piwnicy z  malowaniem ścian i sufitów.  Wymiana opaski  wokół budynku.
Wykonanie opaski z kostki pol bruk przy budynku:
· [bookmark: _Toc476509784]rozbiórka części opaski z pol bruku
· rozbiórka elementów betonowych – opaski betonowej
· wykorytowanie na głębokość 30 cm
· [bookmark: _Toc476509785]wykonanie podsypki z piasku 10 cm
· [bookmark: _Toc476509787]obrzeża betonowe 6x20 
· [bookmark: _Toc476509788]podsypka z betonu B-10 gr 5 cm
· [bookmark: _Toc476509789]kostka polbruk gr 6 cm  na podsypce cementowo - wapiennej




