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1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot opracowaniatechnologii.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: Przebudowa istniejgcego
balkonu oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum Kultury w

Aleksandrowie Kujawskim.

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrow Kujawski

Dziatka nr 2 i 3 — miasto Aleksandréw Kujawski, powiat Aleksandréw Kujawski

1.2. Dane Inwestora.

Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrow KujawsKi

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Gtowny budynek Miejskiego Centrum Kultury w catosci zlokalizowany jest
na dziatce nr 2. Na dzialce nr 3 znajduje sie budynek gospodarczy nie
podlegajgcy niniejszemu opracowaniu.

Obiekt Miejskiego Centrum Kultury ma nieregularng bryte dlatego, ze byt
budowany i przebudowywany wieloetapowo. Czes¢ planowanych rozbudow
znajdujgca sie w dokumentacji nie powstata nigdy. Budynek w najwyzszej
czesci posiada dwie kondygnacje naziemne i czesciowe podpiwniczenie.
Frontowa cze$¢ budynku zostata wykonczona i zaadoptowana do obecnych
potrzeb osrodka. Pozostata cze$¢ budynku podlega opracowaniu
projektowemu.
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Od strony wschodniej znajduje sie dobudowa parterowa, ktéra zostata tylko
zabezpieczona przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Okna dobudowy
zostaty czesciowo zamurowane, a czesciowo wstawiono okna pochodzgce z
rozbiorki, niedopasowane do otworéw. Ta czesS¢ budynku nie zostata nigdy
wykonczona. Niniejszy projekt zaktada wykonczenie wschodniej czesci z
przeznaczeniem jej na pracownie tematyczne.

Czes¢ gtéwna budynku to sala widowiskowo-kinowa ze sceng. Od strony
potnocnej i zachodniej z dobudowanymi pomieszczeniami pomocniczymi za
sceng i komunikacjg na zewnagtrz i do piwnicy. Sala byta uzytkowana
wczesniej | wykonczona. Niestety nie spetniata przepisdw przeciwpozarowych
w zwigzku, z czym zostat wydany zakaz jej uzytkowania do momentu
dostosowania jej do obowigzujgcych przepisbw przeciwpozarowych. Po
zaprzestaniu uzytkowania i ogrzewania sali pomieszczenie zaczeto niszczec.
Miejsca siedzgce zostaty zdemontowane zarowno na sali jak i balkonie
zlokalizowanym w potudniowej czesci pomieszczenia. Podczas usuwania foteli
pousuwano tez wszystkie warstwy posadzkowe znajdujgce sie w
pomieszczeniu gtdwnym i na balkonie. W chwili obecnej na posadzce sali
widowiskowej widnieje wylewka betonowa, a na balkonie ptyta Zelbetowa z
przewieszong konstrukcjg stalowg stanowigcg niegdy$s wspornikowg czes¢
balkonu.

Od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowano dobudowe parterowa.
Potnocna czes¢ dobudowy stanowi pomieszczenia pomocnicze i techniczne
za sceng, natomiast od strony zachodniej sg to dobudowane pomieszczenia
sanitarne dla artystow i obstugi sceny oraz komunikacja.

Od strony podtnocnej w pozniejszym czasie do parterowej rozbudowy
dostawiono jeszcze dobudowang czes¢ podpiwniczenia. Pomyst rozbudowy
pojawit sie w chwili, gdy chciano stworzy¢ tam kawiarnie ,,Szept”. Rozbudowa
powstata, niestety niedoktadnie zostaty wykonane warstwy izolacji
przeciwwodnej na stropodachu. Byt on wielokrotnie izolowany i nadlewany z
uwagi na powstajgce przecieki w pomieszczeniu. Dzi$ znajduje sie w stanie
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surowym. Otwory okienne zamurowano, a pomieszczenie jest bardzo
zawilgocone. Chcgc doswietlic pomieszczenie piwniczne przy $cianie
potnocnej zabudowy stworzono swego rodzaju wanne zakonczong murkiem
oporowym. Miato to umozliwi¢ wstawienie do projektowanej dobudowy okien o
zgdanej wysokosci i w niewielkiej odlegtosci od posadzki. Niestety w wannie
rowniez zle uksztattowano spadek, a niedrozno$¢ w odptywie wody oraz
niesprawny system odwonienia dachu (oderwane rynny) spowodowaty, ze w
wannie po deszczu wystepujg zastoiska wody, powodujgc nasigkanie Sciany
potnocnej od dotu.

Niniejsze opracowanie zaktada pobudzenie do Zzycia istniejgcego tam
wczesniej kinoteatru razem z termomodernizacjg catosci budynku. Caty
budynek zostanie dostosowany i przygotowany na przebywanie tam
okreslonej projektowanej liczby osob. Zaktada sie, ze na gtéwnej sali
widowiskowej bedzie przebywato od 130 do 135 oséb. 130 oséb podczas
dziatania sali kinowej. Wigze sie to z tym, ze aby swobodnie oglgda¢ materiaty
filmowe miejsca siedzgce dla widzéw powinny by¢é odsuniete od konstrukciji
gtdbwnej sceny o 2,0 m. Natomiast w przypadku inscenizacji scenicznych taki
wymaog nie ma miejsca, stgd mozliwos¢ wykorzystania 5 miejsc znajdujgcych
sie tuz pod sceng na srodku rzedu (zaznaczonych na rzucie parteru linig
kreskowang). Balkon nad salg widowiskowg projektuje sie na 50 osob. tgcznie
podczas inscenizacji czy projekcji filmowych w sali widowiskowo-kinowej
bedzie przebywato od 180 do 185 osob. Dodatkowo nalezy wliczy¢ osoby
obstugi kina i sceny oraz artystéw. Niniejsze opracowanie ma na celu
stworzenie w parterowej dobudowie od strony wschodniej pracowni
tematycznych, a takze wyremontowanie pomieszczen obstugi sceny

znajdujgce sie tuz za nia.
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2.1. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

— stan istniejacy.

Powierzchnia zabudowy...........coooiiii i e, 1181,81 m?
Powierzchnia zabudowy garazu .............ccoeiiiiiiiiiiiiciie e, 51,41 m?
Powierzchnia catkowita. .........ovveeeee e 1633,40 m?
Powierzchnia catkowita garazu ..o 64,20 m?

POMIESZCZENIA PIWNIC

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

0/01 Pomieszczenia gosSpodarCze. ... ....c.ouvuvvuieneineneieananene. 16,84 m?
0/02 Klatka sSChOdOWaA. ......ooiiiiiiiiee e 5,46 m?
0/03 KOMUNIKAC)A. ... et 2,61 m?
0/04 Dawne pomieszczenia orkiestry............ccooviiiiiiiiiiinnn, 8,64 m?
0/05 Pomieszczenie gospodarCze..........ocvvveviieiiniiiennnnenn. 51,61 m?
0/06 Pomieszczenie gospodarcze...........coovvevieiniieininennnn.. 116,46 m?
0/07 Pomieszczenie gospodarCze..........covvvvvieiiniiinnnnnannn. 107,03 m?
0/08 Pomieszczenie gospodarCze..........ccvvveieieiiiniiennanenn. 35,98 m?
0/09 Pomieszczenie gospodarCze.........ooovvvviiiiiiiiieninannnnn, 28,74 m?
0/10 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuvieiuineiuineiieiaanannns 6,73 m?
0/11 Pomieszczenie gospodarCze........c.ovvviiiiiiiiiineiinaannnnn. 7,17 m?
0/12 Pomieszczenie gospodarCze. .........ocvvveiineiineiieananenn. 20,68 m?
0/13 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuveiuineiuineiienaanannns 7,90 m?
0/14 Pomieszczenie goSPOdarCze. .......oovvueieiieiiiieiieaaeanenns. 5,37 m?
0/15 Pomieszczenie gosSpodarCze..........ocvvieiineiineaiennanannns 4,16 m?
0/16 KOMUNIKAC]A. ... .ot e 408 m?
0/17 Pomieszczenie gosSpodarCze. ........c.ocvuvieiineiineaiennanannns 2,12 m?
0/18 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvuvviiieiiiieiienaeananns. 1,90 m?
0/19 KOMUNIKAC)A. ... et 10,34 m?
0/20 KOMUNIKAC)A. ... ue e 7,98 m?
0/21 Pomieszczenie goSPOdarCze........oovveieieeieiaeieaannanns. 3,58 m?
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0/22 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovveviiieiieiieiieaaeanenns. 2,98 m?

0/23 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvveiieiiiieiieaeannnns. 2,11 m?
0/24 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovvuvieiiiiiiiaiannannn. 19,81 m?
0/25 Pomieszczenie gospodarCze.........ovvvviviiiiiiniineinannnn. 10,28 m?
0/26 Pomieszczenie goSpOdarCze........covvuviiiiiiiiiiiannannnnn. 15,93 m?
0/27 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvvviiieiiiieiieaieannnns. 7,45 m?
0/28 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvviiiieiieiieiieaaeannnns. 4,90 m?

518,84 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane:

0/29 Pomieszczenie firmy sprzatajgcej........coovvvvviiiiiiiiiinin, 11,61 m?
0/30 Istniejgca kottownia.............oooiiiiiiii 37,91 m?
0/31 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvveiuieiuineiieinanannns 3,97 m?
0/32 Pomieszczenie gospodarCze.........ccoovvvvviiiiiiiiinninnnnnnn, 33,50 m?
0/33 Pomieszczenie goSpPOdarCze........ovveveeieeiniieieiennanns. 7,03 m?
0/34 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovvvvviiiiiiiiniiineannnnn. 7,17 m?
0/35 Pomieszczenie gospodarCze...........coovveviiieiiiiiinennnnnn. 12,03 m?
0/36 Pomieszczenie gospodarCze..........oovvvviiiiiiiiiiiiinnnnnnn, 52,48 m?

165,70 m?

Pomieszczenie piwnicy w obiekcie garazowym:

0/37 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvviiiiiiiiiiaiannnn. 21,66 m?

POMIESZCZENIA PARTERU

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:
1/01 Wiatrotap. ..o 8,83 m?
1/02 Schody dO PIWNICY. ... 8,55 m?
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1/03 KomuniKacja........ocovuiiiniii i 21,28 m?

1/04 LazZienKa. ....oooooi e 2,66 m?
1/05 W i 1,33 m?
1/06 LazZienKa. ....oooooi e 3,87 m?
L/07 W i 1,68 m?
/08 WV C .. i 1,37 m?
1/09 Garderoba........oooiiiiii e 11,13 m?
1/10 Garderoba.......oooiiiii e 4 95 m?
1/11 Garderoba. . .....ooooiee e 5,00 m?
1/12 Garderoba........covviiiii 11,13 m?
G S 1o =Y o - T 112,82 m?
1/14 Sala widowiskoOwo-KinoOwWa...........ovviiiiiiiiia, 198,57 m?
1/15 Pomieszczenie teChNiCZNe. ..., 13,45 m?
L/16 HOl. oo 9,66 m?
1/17 Rozdzielnia elektryczna............ccoooiiiiiiiiiiiii 13,33 m?
1/18 ZapleCze PraCoOWNI. ... .uuue et e e e 7,78 m?
S T o = Tot0 1V o [ = TR 58,65 m?
1/20  KomMuUNiKaCja......o.vviniiii i 19,67 m?
Y R o = Tot0 1V o [ = TR 19,78 m?
1/22 PraCoOWNIa. ... ..ooooiiiee e 12,87 m?
1/23 PraCOWNIA. .. .ot e e e e e 10,28 m?
1/24 KomuNiKaCja......ouoneiieiii e 19,81 m?
1/25 Toaletameska........coiiiiiii 4 98 m?
1/26 Toaletadamska..........coviiiiii e 3,96 m?
1/27 Klatka schodowa. ........coonini e 14,41 m?
1/28 Klatka SChodOWa. .......cooviiiii e 9,52 m?

611,32 m?
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Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane i nie objete zakresem

opracowania:
1/29 Pomieszczenie gosSpodarCze........covovvvieiiiiieieinennnnn. 4,30 m?
1/30 KomuniKacja......o.ooviiniiiie e 15,42 m?
1/31 SaladydaktyCczna nr3.........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeaeen, 16,36 m?
1/32 Sala dydaktyCzna nr2.........ccoeviiiiiiiiiiiiieiae e, 21,30 m?
1/33 KUCKHNIA. ..o e 8,60 m?
1/34  ArChIWUML. .. e 4,34 m?
1/35 Saladydaktycznanr1...........coooiiiiiiiiiiiiiiie e, 24,85 m?
G T 6= 1= T- T 5,23 m?
1/37 WEC mMeESKI€....c.oviiiii 7,32 m?
1/38 WC damskie oraz osob niepetnosprawnych..................... 7,41 m?
1/39 ROzAzZIEINIA. ... .o 7,03 m?
1/40 Wiatrotap...o.vo e 2,18 m?
T/AL SzZatnia......oooiiiei i 7,26 m?
1/42 HOl QlOWNY ... 45,80 m?
1/43 Salon taneczno-KiNOWY..........ocviiiiiiiiiiiiiiei e, 69,62 m?
1/44 Zaplecze KiNa.........ccooiiniiiiiii e 21,67 m?
1/45 Pomieszczenie techniczne...........cooveiiiiiiiiii i, 12,22 m?
1/46 Klatka SChodOWa. .......cooveiiiiii e 2,83 m?
/A7 KaAWIAINIA. ... 47,40 m?
1/48 Kuchnia Kawiarni..........coeiiiiiiii i 7,55 m?
1/49 Zaplecze KUChNi.........ooiiii i, 5,43 m?
1/50 MaAgaAzZYN. .. .o 8,50 m?

352,62 m?
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Pomieszczenie w obiekcie garazowym:

1/51 GaArazZ. ..o 20,70 m?
1/52 Pomieszczenie gosSpodarCze........covvvvviriineineineineinannn. 21,66 m?

42,36 m?

POMIESZCZENIA PIETRA
Pomieszczenia nieuzytkowane:

2/01 Kilatka sSChodowa.........cooiiiiii i 14,56 m?
2/02 Balkon (zelbetowy)......cooiiiiiii 39,63 m?
2/03 Balkon (wspornikowy podwiesSzany)..........ccveveevvieinanens 25,50 m?
2/04 Klatka sSChOdOWa. .......cooviiiiie e 14,41 m?
2/05 Kabina projekCyjna........ccovieiiiiiii 23,92 m?
2106 ZAPlECZE.......eeeee e 2,16 m?

120,18 m?

Pomieszczenia | pietra nie objete zakresem opracowania:

2/07 KOMUNIKAC]A. .. .ot e e 4,33 m?
2/08 Kilatka sSChodowa..........ooiiiiiii e 1,80 m?
2/09 KomuniKacja.........ooeieiiiiiiii i 17,57 m?
2/10 Salaspotkan..........ccoiiiiiiii 11,04 m?
2111 BiUIO. e e 9,60 m?
2112 KUCNNIA. ... e 13,92 m?
2/13 HOl gtOWNY.....e 38,24 m?
2/14 Klatka schodowa.........coooi e, 13,44 m?
2/15 Pracownia plastyczna.............cooooiiiiii i 19,36 m?
2/16 Sala WyStaW.......ouiieiii 74,36 m?
2/17 Gabinet dyrektora............ccooiiiiiiiii 30,07 m?
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2/18 KOmMUNIKAC]A. ... .o 7,74 m?

2/19 Sekretariat/Kadry..........ccoooiiiiiiii 23,76 m?
2/20 KOMUNIKAC]A. .. ..o, 10,15 m?
2/21 Dziat finanSoOWY.......coviiriiiii 13,41 m?
2122 GIOWNA KSIEQOWA. ... e 12,65 m?
2123 SWIEHICA. ...t 22,09 m?
2124  SIUZA SANIAMNA. .. e e, 4,41 mz2
2125 W .. e 0,97 m?
2126 W ... 0,97 m?
2127 SlUZA SANIAINA. ... .o 2,51 m?
2128 W ... 1,17 m?
2129 W .. e 1,17 m?

334,73 m?

2.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane

liczbowe — stan projektowany.

Powierzchnia zabudowy.............cooiii 1196,14 m?
Powierzchnia zabudowy garazu ...........c.cooeviiiiiiiiiinii e 51,41 m?
Powierzchnia catkowita. ... 1665,06 m?
Powierzchnia catkowita garazu ... 64,20 m?

POMIESZCZENIA PIWNIC

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

0/01 Pomieszczenia gosSpodarCze........covvviviiiineineiainannne, 16,84 m?
0/02 Kilatka SChodOWa.........oooiiiiiiii e, 5,46 m?
0/03 KOMUNIKAC)A. ...t e 2,61 m?
0/04 Dawne pomieszczenia orkiestry..........cooooviiiiiiiiininennn. 8,64 m?
0/05 Pomieszczenie gosSpodarCze........ocvvviiiiiiiiiiiaiannnn. 51,61 m?
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0/06 Pomieszczenie gospodarCze.........ovvvvvieiieiiiiiennnnnnnn.. 116,46 m?

0/07 Pomieszczenie gospodarCze.........ocvvvveeveieieinennnnns. 107,03 m?
0/08 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovvvviiiiiniiiaiannannnnn. 35,98 m?
0/09 Pomieszczenie gosSpodarCze........covvvviviiiiniineieanannnn, 28,74 m?
0/10 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvvieieiieiieiieaieannnns. 6,73 m?
0/11 Pomieszczenie gosSpodarCze........covvvvveieiiiieiieanannnns. 7,17 m?
0/12 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovvviiiiiiiiiaiannannnnn. 20,68 m?
0/13 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvvieiieiieiieiieaieannnns. 7,90 m?
0/14 Pomieszczenie gospodarCze........covvvviiviiiiieiiainaannnnn. 5,37 m?
0/15 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvveiuineininiiiennanannns 4,16 m?
0/16 KOMUNIKAC)A. ... ueeeeeie e e e 4,08 m?
0/17 Pomieszczenie goSpodarCze. .........ocvuveiuieiuineiiinnanannns 2,12 m?
0/18 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovvivviiiiiiiiiieannnnn. 1,90 m?
0/19 KOMUNIKAC)A. ... et 10,34 m?
0/20 KOMUNIKAC)A. ... ueeeeiie e 7,98 m?
0/21 Pomieszczenie gospodarCze.........ooovvieviiiiiiiiiiiieaanennn, 3,58 m?
0/22 Pomieszczenie gospodarCze. ........c.ocvuvveiineiineiieinanannns 2,98 m?
0/23 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovviviiiiiiiiiiineann.n. 2,11 m?
0/24 Pomieszczenie gosSpodarCze..........ocvvveiiieiiniiiennanenn. 19,81 m?
0/25 Pomieszczenie gospodarCze.........c.oovvvviiiiiiiiiiiiinannnnn, 10,28 m?
0/26 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvvvevieneiiineiieananene. 15,93 m2
0/27 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuvieiiieiineiieinanannns 7,45 m?
0/28 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovvvviiiiiiiiiiieannn.n. 4,90 m?

518,84 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego
Centrum Kultury, obecnie uzytkowane:
0/29 Pomieszczenie firmy sprzatajace).........cocovevviiiiiinin., 11,61 m?
0/30 Istniejgca kottownia............ccoiiiiiiii 37,91 m?
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0/31 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvviiieieiieiieaeananns. 3,97 m?

0/32 Pomieszczenie gosSpodarCze........ccvvviiiiineineieanannnn. 33,50 m?
0/33 Pomieszczenie goSPOdarCze........ovvviiieieiiaieiannanns. 7,03 m?
0/34 Pomieszczenie gosSpodarCze........ocvvvveieiiiieiieaieannnns. 7,17 m?
0/35 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvvieiiiiiiiiiiannannnnn. 12,03 m?
0/36 Pomieszczenie gospodarCze.........ccvviviiiniiniieinannnn. 52,48 m?

165,70 m?

Pomieszczenie piwnicy w obiekcie garazowym:

0/37 Pomieszczenie gospodarCze..........oovvvvviiiiiiiiieiinannnnn, 21,66 m?

POMIESZCZENIA PARTERU

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

1/01 Wiatrotap. ..o 8,83 m?
1/02 Schody dO PIWNICY......ceieii i, 8,55 m?
1/03 KomuniKacja........oouiueieiiiii e 21,28 m?
1/04 SIUZa SANItAMNA. ... oe e 2,44 m?
1/05 WEC MESKIE ...oeiiiii e 1,68 m?
1/06  SlUza SANIAINA. .. .. .ee e 3,88 m?
1/07 WC damSKIB. ... e e 1,68 m?
1/08 WC damsSKIB......ueiiiii e e 1,51 m?
1/09 Garderoba........oooooee e 15,57 m?
1/20 Garderoba........cocueiiiii 15,62 m?
7 S Yo7 =Y o = 1R 112,82 m?
1/12 Sala widowisKOWO-KINOWa........c.cevviiiiiii i, 198,57 m?
1/13 Pomieszczenie teChNiCzZNe. ..., 13,45 m?
I S e o 9,66 m?
1/15 Rozdzielnia elektryczna............ccooiiiiiiiiiiiii 13,33 m?
1/16 ZapleCze PraCoOWNI. ......uuee e e 7,78 m?
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1/17 PraCoOWNIa......ooooiiiiie 58,65 m?

1/18 KomuniKacja........ovviiniiiie i 19,67 m?
1/19 PraCoWNIa.....ooo e 19,78 m?
1/20 PraCoWNIa. ....coo e 12,87 m?
1/21 PraCoWNIa. ..o 10,28 m?
1/22 KomuniKacja........oouiiniiiie e 19,81 m?
1/23 Sluza sanitarna damska............oooeeeeeeii e 2,90 m?
/24 WV C .. 1,12 m?
/25 VWi 1,11 m?
1/26  Sluza sanitarna MesKa. ..............cccevvuueeeeeiieeeeeiieeeeeinnns, 2,90 m?
/27 VW C e 1,10 m?
1/28 Klatka SChodOWa. .......coiuiiiii e 9,52 m?
1/29 Klatka SChOdOWa. ... e 14,41 m?

610,60 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane i nie objete zakresem

opracowania:
1/30 KomuNniKacja......o.vviniiiii i 15,42 m?
1/31 Saladydaktycznanr3..........ccooiiiiiiiiiin 16,36 m?
1/32 Saladydaktycznanr 2............coooiiiiiiiiiiiii 21,30 m?
1/33 KUCKHNIA. .o e e 8,60 m?
1/34 ArChIWUML. .. e 4,34 m?
1/35 Saladydaktycznanr ..o 24,85 m?
TG T 6= 1-T- T 5,23 m?
1/37 WEC MESKIC. .. e e 7,32 m?
1/38 WC damskie oraz osob niepetnosprawnych..................... 7,41 m?
1/39 ROzZAZIEINIA. .. ..o 7,03 m?
1/40 Pomieszczenie goSPOdarCze. .......ovvvveeieineineieiieaeanenn. 4,30 m?
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/41 Wiatrotap. ..o 2,18 m?

1/42 SzZatnia......ooooiii e 7,26 m?
1/43 HOLQlOWNY....o e 45,80 m?
1/44 Salon taneczno-KiNOWY.........ccoviiiiii e 69,62 m?
1/45 Zaplecze Kina..........coooiniiiiiiiii i 21,67 m?
1/46 Pomieszczenie teChniCzne. ........oooeeee e, 12,22 m?
1/47 Klatka SChOdOWaA. ... e e 2,83 m?
1/48 KaWIAINIA. ...t 47,40 m?
1/49 Kuchnia KaWiarni. . .....cooeeee e 7,55 m?
1/50 Zaplecze KUCNNI.......oiuiii e, 5,43 m?
1/51 MagQazyn. ..o 8,50 m?

352,62 m?

Pomieszczenie w obiekcie garazowym:

/52 GaArazZ. .. ..o 20,70 m?
1/53 Pomieszczenie gospodarCze. ........ocvvvvevieiiiieiiineaaennn. 21,66 m?

42,36 m?

POMIESZCZENIA PIETRA
Pomieszczenia nieuzytkowane:

2/01 Klatka sSChodOwWa........cooviiiiie e 14,56 m?
2102 BalKON. ... 65,13 m?
2/03 Klatka schodowa..........cooiii 14,41 m?
2/04 Kabina projekCyjna........ccovieiiiiiii 21,20 m?
2/05 ZAPIECZE. ... 2,16 m?

117,46 m?
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Pomieszczenia | pietra nie objete zakresem opracowania:

2/06 KOMUNIKAC]A......oitiiie i e e 4 33 m?
2/07 Klatka SChOdOWa........oovi i 1,80 m?
2/08 KOMUNIKAC]A... ..ot e, 17,57 m?
2/09 Salaspotkan..........ccoiiiiiiiiii i, 11,04 m?
2110 BIUIO . .. 9,60 m?
2111 KUCHNIA. e e e 13,92 m?
2/12 HOl QtOWNY ... 38,24 m?
2/13 Klatka schodowa..........ooiiiiiiiiii e 13,44 m?
2/14 Pracownia plastyczna...........cooooiiiiiiiii i 19,36 m?
2/15 Sala WyStaw.......o.oeiii 74,36 m?
2/16 Gabinetdyrektora............ccooiiiiiiiii i 30,07 m?
2/17 KomuniKaCja......o.vieiiiii e 7,74 m?
2/18 Sekretariat/Kadry.........ccooooeiiiiiiiin 23,76 m?
2/19 KOMUNIKACIA. .. .e et e e 10,15 m?
2/20 Dziat finanNSOWY.......coiuiiiiii e 13,41 m?
2/21 GIOWNa KSIEQOWA. ... ..o, 12,65 m?
2122 SWIEHICA. .. e et 22,09 m?
2/23 SlIUZA SANIAMNA. ... . .eeeeee e, 4,41 m?
2124 W C .. .o 0,97 m?
2125 W .. e 0,97 m?
2/26 SlIUZA SANIAMNA. ... . .ee e, 2,51 m?
2127 W . e 1,17 m?
2128 W C ..o 1,17 m?
328,91 m?
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2.3. Media wystepujace w budynku.
W budynku Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
wystepujg nastepujgce media:

* instalacja elektryczna — przytgcze energetyczne eAN z istniejgcej sieci

zlokalizowanej w ulicy Parkowej,

+ instalacja wody zimnej — przytgcze wodociggowe WA50 z sieci miejskiej

z wodociggu w100 zlokalizowanym w ulicy Parkowej,

% kanalizacja sanitarna k200 — do przebiegajgcej w ulicy Parkowej

kanalizacji miejskiej,

s przytacze telekomunikacyjne — z linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej

w ulicy Parkowej,

¢ instalacja centralnego ogrzewania — z Przedsiebiorstwa Energetyki

Cieplnej ,,PEC” w Aleksandrowie Kujawskim.

3. Rozwigzania adaptacyjne zachodzgce w Miejskim Centrum

Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.
3.1. Forma i funkcja obiektu.

Budynek Miejskiego Centrum Kultury jest budynkiem jednopietrowym z
dobudowg parterowg od strony wschodniej, potnocnej i zachodniej oraz
piwniczng od strony poétnocnej. W chwili obecnej uzytkowane sg
pomieszczenia frontowe budynku jako pomieszczenia Miejskiego Centrum
Kultury. Obiekt Miejskiego Centrum Kultury ma nieregularng bryte dlatego, ze
byt budowany i przebudowywany wieloetapowo. Czes¢ planowanych
rozbudéw znajdujgca sie w dokumentacji nie powstata nigdy. Budynek w
najwyzszej czesci posiada dwie kondygnacje naziemne i czesSciowe
podpiwniczenie. Frontowa czes¢ budynku =zostata wykonczona i
zaadoptowana do obecnych potrzeb osrodka. Pozostata czes¢ budynku

podlega opracowaniu projektowemu.
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Od strony wschodniej znajduje sie dobudowa parterowa, ktéra zostata tylko
zabezpieczona przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Okna dobudowy
zostaty czesciowo zamurowane, a czesciowo wstawiono okna pochodzgce z
rozbiorki, niedopasowane do otworéw. Ta czesS¢ budynku nie zostata nigdy
wykonczona. Niniejszy projekt zaktada wykonczenie wschodniej czesci z
przeznaczeniem jej na pracownie tematyczne.

Czes¢ gtéwna budynku to sala widowiskowo-kinowa ze sceng. Od strony
potnocnej i zachodniej z dobudowanymi pomieszczeniami pomocniczymi za
sceng i komunikacjg na zewnatrz i do piwnicy. Sala byla wykonczona i juz
wczesniej uzytkowana. Niestety nie spetniata przepisow przeciwpozarowych w
zwigzku, z czym zostat wydany zakaz jej uzytkowania do momentu
dostosowania jej do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. Po
zaprzestaniu uzytkowania i ogrzewania sali pomieszczenie zaczeto niszczec.
Miejsca siedzgce zostaty zdemontowane zarowno na sali jak i balkonie
zlokalizowanym w potudniowej czesci pomieszczenia. Podczas usuwania foteli
pousuwano tez wszystkie warstwy posadzkowe znajdujgce sie w
pomieszczeniu gtdwnym i na balkonie. W chwili obecnej na posadzce sali
widowiskowej widnieje wylewka betonowa, a na balkonie ptyta zelbetowa z
przewieszong konstrukcjg stalowg stanowigcg niegdy$s wspornikowg czes¢
balkonu.

Od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowano dobudowe parterowa.
Potnocna czes¢ dobudowy stanowi pomieszczenia pomocnicze i techniczne
za sceng, natomiast od strony zachodniej sg to dobudowane pomieszczenia
sanitarne dla artystow i obstugi sceny oraz komunikacja.

Od strony poétnocnej w poézniejszym czasie do parterowej rozbudowy
dostawiono jeszcze dobudowang czesc¢ podpiwniczenia. Rozbudowa pojawita
sie w chwili, gdy powstat pomyst stworzenia tam kawiarni ,,Szept”. Obiekt
powstat, niestety niedoktadnie zostaly wykonane warstwy izolacji
przeciwwodnej na stropodachu. Stropodach ten byt wielokrotnie izolowany i
nadlewany z uwagi na powstajgce przecieki w pomieszczeniu. Dzi$ znajduje
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sie w stanie surowym. Otwory okienne zamurowano, a pomieszczenie jest
bardzo zawilgocone. Dodatkowo chcgc doswietlic pomieszczenie piwniczne
przy scianie poéinocnej zabudowy stworzono swego rodzaju wanne
zakonczong murkiem oporowym. Miato to umozliwic wstawienie do
projektowanej dobudowy okien o zgdanej wysokosci i w niewielkiej odlegtosci
od posadzki. Niestety w wannie réwniez Zle uksztattowano spadek, a
niedroznos¢ w odptywie wody oraz niesprawny system odwonienia dachu
(oderwane rynny) spowodowaty, ze w wannie po deszczu wystepujg zastoiska
wody, powodujgc nasigkanie sciany pétnocnej od dotu.

Niniejsze opracowanie zaktada pobudzenie do Zzycia istniejgcego tam
wczesniej kinoteatru razem z termomodernizacjg catosci budynku. Caty
budynek zostanie dostosowany i przygotowany na przebywanie tam
okreslonej projektowanej liczby osob. Zaktada sie, ze na gtdwnej sali
widowiskowej bedzie przebywato od 130 do 135 oséb. 130 osbéb podczas
dziatania sali kinowej. Wigze sie to z tym, ze aby swobodnie oglgda¢ materiaty
filmowe miejsca siedzgce dla widzéw powinny by¢é odsuniete od konstrukciji
gtbwnej sceny o 2,0 m. Natomiast w przypadku inscenizacji scenicznych taki
wymaog nie ma miejsca, stgd mozliwos¢ wykorzystania 5 miejsc znajdujgcych
sie tuz pod sceng na srodku rzedu (zaznaczonych na rzucie parteru linig
kreskowang). Balkon nad salg widowiskowg projektuje sie na 50 oso6b. tacznie
podczas inscenizacji czy projekcji filmowych w sali widowiskowo-kinowej i jej
balkonie bedzie przebywato od 180 do 185 oséb. Dodatkowo nalezy wliczyc
osoby obstugi kina i sceny oraz artystow. Niniejsze opracowanie ma na celu
stworzenie w parterowej dobudowie od strony wschodniej pracowni
tematycznych, a takze wyremontowanie pomieszczenia obstugi sceny

znajdujgce sie tuz za nig.
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3.2. Stanistniejacy.

Sala kinoteatru

Gtowna czes¢ budynku schowana jest za elewacjg frontowg budynku.
Wejscia z zewnatrz na sale kinoteatru znajdujg sie od strony zachodniej.
Stanowig je dwuskrzydtowe drzwi o wymiarach 194x215 cm oraz 174x223 cm.
Komunikacje pomiedzy salg widowiskowg, a obecnie uzytkowanymi
pomieszczeniami Miejskiego Centrum Kultury stanowig drzwi o wymiarach
124x205 cm. Obecnie zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.
Na sali gtdwnej od strony potudniowej zlokalizowany jest balkon.

Miejsca siedzgce sali widowiskowo-kinowej zostaty usuniete. Po
zerwaniu warstw posadzkowych pozostata w pomieszczeniu podstawowa
wylewka betonowa z licznymi nierownosciami. Po obu stronach sceny
zlokalizowane sg schody betonowe prowadzgce na scene. Scena pozostata w
stanie nienaruszonym. Jej wykonczenie stanowi drewniana podtoga, ktéra z
uwagi na uptyw czasu wymaga wymiany. Sciany i sufit sceny pokryte s3 farba.
Pod stropem podwieszone sg stalowe belki montazowe z dwuteownikéw 160.
Prawdopodobnie  stuzyly do mocowania sztankietow i relingdw
o$wietleniowych na scenie. Sciany sali widowiskowej rowniez pomalowane sg
farbami, a w niektérych czesciach pokryte oktadzinami Sciennymi.

Wszystkie warstwy pokrycia $cian wymagajg wymiany. Pomieszczenie
nie bylo uzytkowane, a co za tym idzie ogrzewane. Powioki pokrycia sg
zawilgocone, zabrudzone, a miejscami po prostu odpadajg. Nad salg
kinoteatru podwieszony jest sufit. Konstrukcje nosng podwieszanego sufitu
stanowig drewniane belki, do ktérych mocowane sg ptyty z supremy, obtozone
ptytami z wykonczeniem gipsowym.

Po stronie wschodniej znajduje sie wyjscie ze sceny na zewnatrz. Po
obu stronach wyjscia zlokalizowane sg dwa pomieszczenia: pomieszczenie
techniczne i rozdzielnia elektryczna. Te dwa pomieszczenia zostaty
wykonczone. Pomieszczenie techniczne w tej chwili stanowi magazyn

instrumentéw muzycznych.
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Balkon i kabina projekcyjna

Balkon zlokalizowany jest w potudniowej czesci sali widowiskowej.
Konstrukcje wsporczg stanowig dwa zelbetowe stupy i zelbetowy podciag.
Czesc¢ balkonu stanowi przelana zelbetowa ptyta. Dodatkowo za pomocag
konstrukcji stalowej gtowna konstrukcja zelbetowego balkonu zostata
nadbudowana i wystawiona wspornikowo na zewnagtrz. Balkon nie jest
uzytkowany. Usunieto z niego miejsca siedzgce i warstwy posadzkowe.
Pozostata tylko i wytgcznie gtdwna konstrukcja nosna.

Komunikacje na balkon zapewniajg dwie klatki schodowe prowadzace z
parteru budynku. Jedna z klatek znajdujgca sie po zachodniej stronie budynku
posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz. Klatki schodowe sg wykonczone i
gotowe do uzytkowania. Znajdujg sie w uzytkowanej czesci budynku.

Na sSrodku pomiedzy klatkami schodowymi znajduje sie kabina
projekcyjna. Wykonczenie podtogi w kabinie projekcyjnej stanowi terakota.
Sciany pokryte sg do potowy boazerig, a od potowy malowane. Sufit takze
pomalowany farbg. Wejscie do kabiny znajduje sie w uzytkowanej czesSci
Miejskiego Centrum Kultury i zlokalizowane jest tuz przy zachodniej klatce
schodowej. W kabinie projekcyjnej znajduje sie rozdzielnia elektryczna, ktora
w chwili obecnej przeznaczona jest do demontazu. Na scianie fgczacej sale
widowiskowg z kabing projekcyjng znajduje sie szes¢ okien projekcyjnych o

wymiarach 26x40 cm.

Pomieszczenia pomochicze znajdujace sie za scena

Bezposrednio ze sceny znajdujg sie dwa wyjscia do komunikacji
znajdujgcej sie za Sciang sceny. Komunikacja prowadzi do wszystkich
pomieszczen przeznaczonych dla artystéw i oséb zajmujgcych sie obstugg
sceny. Zlokalizowano tam garderoby, pomieszczenia techniczne oraz
pomieszczenia sanitarne. Po zachodniej stronie budynku znajduje sie
zewnetrzne  wejscie do  wyzej wymienionych  pomieszczen. W
pomieszczeniach garderoby, komunikacji i technicznych znajduje sie
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drewniana podfoga. Sciany i sufity pomieszczen pomalowane s3g farbg. W
pomieszczeniach sanitarnych wykonczenie podiogi stanowi terakota. Sciany
pokryte sg ptytkami do wysokosci ok. 1,50-1,80 m. Pozostata czes¢ scian oraz

sufity pomalowane zostaty biatg farba.

Pomieszczenia dobudowy parterowej od strony wschodniej

Parterowa dobudowa zlokalizowana od strony wschodniej nigdy nie zostata
wykonczona i nie byta uzytkowana. W pomieszczeniach brakuje tynkow i
warstw wykonczeniowych podiég. W wiekszosci nie ma tez drzwi
wewnetrznych. Wstawiona stolarka okienna jest niedopasowana i wstawiona
tylko tymczasowo w celu ochrony budynku przed warunkami atmosferycznymi.

Czes¢ otwordw okiennych po prostu zamurowano.

3.3. Zmiany w budynku zawarte w opracowaniu projektowym.

Zmiany w budynku majg pobudzi¢ do zycia istniejgcy tam dawniej kinoteatr.
Na obiekt zostat wydany zakaz uzytkowania z uwagi na niespetnianie
przepisbw  przeciwpozarowych. Zadaniem niniejszego opracowania
projektowego jest dostosowanie obiektu do przepiséw i warunkow
technicznych oraz dostosowanie liczby oséb mogacych korzysta¢c z sali
kinowej, do mozliwoéci obiektu. Ponadto zaktada sie wykonczenie wschodniej

dobudowy parterowej budynku i zaadoptowanie jej na pracownie tematyczne.

Sala kinoteatru

Gtowna czes¢ budynku schowana jest za elewacjg frontowg budynku.
Sala widowiskowo-kinowa pomieszczenie nr 1/12. Po przebudowie na sale
bedg prowadzity trzy wejscia. Gtowne bedzie zlokalizowane od strony
potudniowej jak wczesniej o wymiarach 110x205 cm i bedzie potgczone z
gtbwng czescig Miejskiego Centrum Kultury. Na Scianie zachodniej budynku
bedzie wyjscie bezposrednio na zewnagtrz o wymiarach 110x215 cm. Ostatnie
Projekt: Przebudowa istniejagcego balkonu oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum
Kultury w Aleksandrowie Kujawskim wraz z remontem.

Inwestor: Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandrow
Kujawski

137



bedzie znajdowato sie w potudniowo-wschodnim narozniku sali widowiskowo-
kinowej o wymiarach 110x210 cm i bedzie zapewniato komunikacje pomiedzy
dobudowg parterowg od strony wschodniej, a salg gtdbwng. Konstrukcja sceny i
schodow prowadzgcych na scene pozostanie bez zmian.

Elementy konstrukcyjne balkonu oraz warstwa wylewki betonowej na
sali gtbwnej zostanie zerwana. Elementy gtdbwne balkonu nie posiadajg
zamocowania w $cianie. Zostang wymienione na nowe. Odpowiednio
zazbrojone pretami ze stali zebrowanej i zamocowane w scianach nosnych
budynku.

Przy komunikacji zostanie postawiona sciana nosna stanowigca oparcie
dla zelbetowej, stopniowanej ptyty widowni. Z uwagi na roznice poziomow
pomiedzy komunikacjg, a ptytg widowni $ciana ta zostanie zwienczona
balustradg zabezpieczajgcg z wymurowanym progiem (zapobiegajgcym
upadaniu przedmiotdw na komunikacje) wysokosci 150 cm. Jej zadaniem
bedzie tez oddzielenie rzedoéw foteli od komunikacji znajdujgcej sie z tytu
budynku. Sciana od strony komunikacji pomalowana farbg zmywalng w
kolorze szarym.

Komunikacje z istniejgcej czesci Miejskiego Centrum Kultury do sali
widowiskowej zapewnig schody i podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Po
lewej stronie na scianie potudniowej sali pojawig sie schody, zas po prawej
swobodny podjazd dla os6b niepetnosprawnych. Podjazd bedzie miat spadek
10% i bedzie wyposazony w stosowne porecze na wysokosci 75 i 90 cm
utatwiajgce wjazd. Miejsca siedzgce sali widowiskowo - kinowej bedg miaty
mozliwos¢ demontazu, w kazdej chwili mozna bedzie czes¢ foteli z gérnego
rzedu zdemontowac i zrobi¢ miejsce dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

Wylewka betonowa na sali gtdwnej zostanie wykonana dwuetapowo.
Poczatkowo zostanie wykonana nowa wylewka betonowa. Na niej zostanie
wykonana izolacja przeciwwodna, a jako gtéwng ptyte do mocowania miejsc
siedzgcych bedzie stanowita ptyta zelbetowa o grubosci 20 cm stopniowana
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po dtugosci sali zgodnie z rysunkami. Warstwe wykonczeniowg bedzie
stanowita wyktadzina dywanowa w kolorze bordowym wykonana z poliamidu,
przeznaczona do stosowania w obiektach kulturalnych i intensywnego ruchu.
Posiadajgca wiasciwosci redukujgce dzwieki (ttumigca dzwieki do 28 dB),
antypos$lizgowa oraz wykazujgca sie trudnopalnoécig. Na stopniach widowni
pojawi sie oswietlenie przeszkodowe. Ustawione w taki sposéb, aby nie rzucaé
widma na powierzchnie ekranu projekcyjnego. Najkorzystniej bytoby, gdyby
Swiatto skierowane byto w doét na lico podstopnicy.

Podwieszany sufit zostanie w catosci usuniety, a w jego miejsce pojawi
sie nowy. Podwieszany do pasa dolnego dzwigara. Wykonczenie stropu
podwieszanego bedg stanowity ptyty akustyczne w kolorze kolor ciemno
szarym badz czarnym, mocowane na systemie stelazowym tego samego
producenta. Dodatkowo na stelazu pojawi sie termoizolacja w postaci wetny
mineralnej grubosci 25 cm. Piyty powinny charakteryzowac¢ sie lekkg
konstrukcjg i niehigroskopijnoscig. Zaleca sie, aby byty wykonane z skalnej
wetny mineralnej o matowej strukturze. Muszg byC sklasyfikowane jako
niepalne o temperaturze topnienia wtdkien wyzszej niz 1000 stopni C. Ponadto
muszg wykazywac brak ptongcych kropel podczas spalania oraz naleze¢ do
euroklasy s1 pod wzgledem ilosci i szybkosci wytwarzania sie dymu w
warunkach pozaru (jako prawie bez dymu). Dodatkowymi atutami bedzie tatwe
utrzymanie ich w czystosci oraz odpornos¢ na dziatanie wilgoci.

Sciany zaréwno sceny jak i sali widowiskowo-kinowej zostang
pozbawione wszelkiego rodzaju starych pokryé. Sciany podtuzne sali
widowiskowo-kinowej pokryte zostang panelami akustycznymi z poziomymi
perforacjiami w trzech kolorach (dwéch odcieniach szarosci i kolorze
bordowym). Wykonane sg ze skalnej wetny mineralnej o matowej strukturze.
Panele mocowane sg na stelazu grubos$ci 2 cm. Pomiedzy elementami stelazu
mocowana jest wetna skalna. Charakteryzujg sie one trudnopalnoscia,
Srednig emisjg dymu oraz brakiem ptongcych kropel podczas spalania. Panele
bedg mocowane tylko pomiedzy rdzeniami zelbetowymi. Wystajgce rdzenie
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stanowigce konstrukcje wsporczg dla dzwigarow kratowych przenoszgcych
obcigzenia z dachu zostang pomalowane specjalng farbg akustyczng w
kolorze bordowym. Sciany sceny oraz $ciana szczytowa sali widowiskowo-
kinowe] zostang pomalowane farbg akustyczng w kolorze szarym. Wnetrze
sali kinowej powinno by¢ wykonczone w przewadze kolorow ciemnych i
stonowanych. Takie dziatanie zapewni widzowi komfort podczas oglgdania
obrazu odbitego od powierzchni ekranu.

Na widowni zostanie zamontowanych 135 miejsc siedzgcych - fotel
obitych tkaning w kolorze bordowym. Doborem tkaniny do tapicerowania, a
takze materialu wypetnienia miejsc siedzgcych zajmie sie osoba
odpowiedzialna za akustyke wnetrza. Fotele jak i inne elementy wyposazenia
wnetrza musza mie¢ zdefiniowany wspotczynnik pochtaniania dzwieku. Dobér
foteli do remontowanych sal kinowych jest duzo trudniejszy, bo zbiegiem
czasu zmienity sie nie tylko gabaryty foteli, ale tez przepisy odnos$nie ich
rozmieszczenia czy rodzaj materialu, z ktorego dane elementy sg
wykonywane. Uktad foteli, ich ksztatt oraz gestos¢ uzytego materiatu ma
sprawic¢, ze na sali wszystko bedzie styszalne zawsze tak samo, bez wzgledu
na to czy na sali bedzie sie znajdowata publiczno$¢ czy nie. Fotel
zaprojektowany jest idealnie, gdy jego chtonnos¢ akustyczna zblizona jest do
chtonno$ci akustycznej cztowieka siedzgcego na nim.

Pokrycie podtogi sceny (pomieszczenie 1/11) zostanie wykonane w
formie zupetnie nowej podtogi drewnianej grubosci min. 5 cm. Podtoga musi
by¢ wykonana z tzw. okretéwki sg to bezseczne deski ze stojami ustawionymi
pionowo. Poditoga tgczona jest na pioro wilasne lub obce, umieszczone
niesymetrycznie mniej wiecej 2/3 od gornej powierzchni podiogi. Takie
umieszczenie piora umozliwia wielokrotne szlifowanie podtogi sceny. Deski
obowigzkowo muszg by¢ zaimpregnowane przeciwogniowo. Podtoge uktada
sie na legarach o wysokosci 10-15 cm i podktadkach antywibracyjnych. Przy
projektowaniu podtogi konieczny jest udziat akustyka, gdyz podtoga moze
stworzyé na scenie pudto rezonansowe. Akustyk oceni czy przestrzenie
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pomiedzy legarami nalezy wypetniC materiatami ttumigcymi i dobierze
odpowiednie materiaty. Krawedz sceny od strony widowni musi by¢ oznaczona
wyraznie biatg lub zéttg linig, listwg badz linig lampek (diod) w odlegtosci od
krawedzi nie mniejszej niz 20 cm.

Kolejnym elementem jest wyposazenie sceny, ktéra powinna posiadac
wszelkiego rodzaju relingi i wieze oswietleniowe, sztankiety dekoracyjne czy
mechanizmy, ktére pozwalajg na chociazby przesuwanie sie kurtyny oraz sg
odpowiedzialne za ekran projekcyjny. Elementy te zostang odpowiednio
dobrane przez technologa w odrebny projekt technologii sceny. Ponadto
projekt ten bedzie zawierat wskazowki na temat oswietlenia widowni, balkonu
oraz sceny. Zaktada sie z Kkolei, ze za akustyke wnetrza bedzie
odpowiedzialny elektroakustyk wykonujgcy projekt elektroakustyki wnetrza.

Na scenie pojawi sie tez system mocowania kurtyny. Bedzie ona
mocowana do sciany portalowej od strony sceny i bedzie poruszata sie po
dwudzielnym torowisku. Wo6zki mechanizmu przesuwajgcego kurtyne bedag
napedzane recznie linkg. Mechanizm nalezy wykona¢ scisle wedtug
dokumentacji warsztatowej wykonawcy mechaniki. Kompletne okotarowanie
pomieszczenia zostanie wykonane z pluszu scenicznego o gramaturze nie
mniejszej niz 415 g/m? w kolorze bordowym. Okotarowanie musi posiadaé
atest trudnozapalnosci.

Do stropu zostanie zamocowana rowniez podkonstrukcja do mocowania
ekranu zwijanego. Podkonstrukcja powinna by¢é zdolna do przeniesienia
ciezaru ok. 500 kg. Punkty montazowe kasety z ekranem znajdujg sie na

skraju kasety.

Balkon i kabina projekcyjna

Balkon zlokalizowany w potudniowej czesci sali widowiskowo-kinowej
zostanie wykonany w catosci od nowa. Zgodnie z posiadang dokumentacjg
przez Miejskie Centrum Kultury oraz odkrywkami poczynionymi na balkonie w
konstrukcji zelbetowej uznano, ze nie nadaje sie on do dalszego uzytkowania i
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stwarza niebezpieczenstwo dla przebywajgcych tam osob. Konstrukcja
zelbetowa balkonu nie jest zamocowana w Scianach nosnych budynku, a
zbrojenie zaréwno ptyty zelbetowej jak i podciggu stanowig stalowe prety
gtadkie, co jest niedopuszczalne. Dodatkowo catosS¢ docigza stalowa
konstrukcja stanowigca czes¢ wspornikowg balkonu.

Projektuje sie wykonanie nowych stupdéw i podciggu zelbetowego. W
miejscu istniejgcych stupow o ksztatcie kwadratu projektuje sie nowe stupy
zelbetowe okraggte o srednicy 50 cm. Na nich oparty podcigg zelbetowy o
wymiarach 50x50 cm. Podcigg bedzie stanowit konstrukcje wsporczg dla
zelbetowej ptyty od strony Sciany oraz zamocowanie dla ptyty wspornikowej
wyprowadzonej w strone sali widowiskowo-kinowej. Na balkonie stworzone
zostang stopniowania dla poszczegélnych rzedoéw foteli. Stopniowanie
zostanie wykonane z twardej wetny mineralnej zakonczonej warstwg wylewki
betonowej 8 cm. Wykonczenie jak w przypadku sali widowiskowo-kinowej
bedzie stanowita wyktadzina dywanowa w kolorze bordowym. Wyktadzina
polimidowa przeznaczona do zastosowania w obiektach kulturalnych.
Posiadajgca wtasciwosci redukujgce dzwieki, antyposlizgowa oraz wykazujgca
sie trudnopalnoscig. Wykonczenie $cian na balkonie wspotgrajgce z salg
widowiskowo kinowg. Na stopniach widowni balkonu pojawi sie oswietlenie
przeszkodowe. Ustawione w taki sposéb, aby nie rzuca¢ widma na
powierzchnie ekranu projekcyjnego. Najkorzystniej bytoby, gdyby Swiatto
skierowane byto w dot na lico podstopnicy.

Komunikacje na balkon bedzie zapewniata klatka schodowa 2/03
znajdujgca sie po prawej stronie. Klatka jest wykonczona i nie wymaga
przebudowy. Wymienione zostanie na niej naswietle wykonane z pustakow
szklanych typu luksfer na przeszklenie o takich samych wymiarach. Na
spoczniku na pietrze zostang zlikwidowane schodki wejsciowe na pietro
Miejskiego Centrum Kultury oraz zamknieta zostanie komunikacja z pozostatg
czescig budynku z uwagi na przepisy przeciwpozarowe. Ponadto schodki
znajdujgce sie na spoczniku stanowig bariere podczas poruszania sie po
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klatce schodowej. Wejscie na balkon z klatki schodowej bedg stanowity drzwi
o wymiarach 90x214 cm wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60.

Przeciwlegta klatka schodowa 2/01 zostanie wylgczona z uzytku dla
0sOb przebywajgcych na balkonie. Bedzie ona stanowita komunikacje
techniczng np. przy wnoszeniu elementow wyposazenia, sprzgtaniu itd.
Ponadto na spocznik na pietrze z kabiny projekcyjnej zostang wyprowadzone
schody i zrobione wyjscie dla oséb obstugi, umozliwiajgce bezposrednie
wyjscie na balkon. Obstuga bedzie miata mozliwos¢ korzystania z balkonu
podczas przygotowywania seansow filmowych czy przedstawien teatralnych.
Jednak drzwi prowadzgce na te klatke schodowg bedg zamkniete i
komunikacja ta bedzie niedostepna dla widzéw.

Obie klatki schodowe zostang odnowione. Sciany zostang pomalowane
w kolorze biatym lub pastelowym wedtug upodoban Inwestora. Wazne, aby do
wysokosci 2,0 m zostaly pomalowane farbg zmywalng. Umozliwi to m. in.
utrzymanie czystosci i uchroni sciany przed czestym odnawianiem, ktore z
uwagi na ilos¢ przechodzagcych osob bedg sie brudzic. Pomiedzy klatkami
schodowymi znajduje sie kabina projekcyjna. Jej wnetrze zostanie odnowione.
Stare warstwy pokrycia zarowno podtdg, sufitu jak i Scian zostang pozrywane.
Na scianach kabiny projekcyjnej pojawig sie materiaty wygtuszajgce wykonane
w systemie wybranego producenta. Na Scianie pomiedzy stelazami systemu
pojawi sie warstwa wetny szklanej grubosci 10 cm oraz zostang zamontowane
akustyczne ptyty gipsowo-kartonowe na zakfad. Catos¢ konstrukcji zostanie
pomalowana farbg. Na suficie zostang zamontowane sufitowe panele
akustyczne. Na podtodze zostanie utozona nowa terakota. Sugeruje sie, aby
wnetrze kabiny projekcyjnej zostato wykonane w ciemnych kolorach. Mogg to
by¢ kolory, w ktérych zostanie odnowiona sala widowiskowo-kinowa lub
scena. Zastosowanie materiatdw wygtuszajgcych w kabinie projekcyjnej jest
bardzo korzystne, gdyz poziom hatasu generowany przez urzgdzenia jest dos¢

wysoki i stabilizuje sie na poziomie 40-50 dB. Podstawg oraz warunkiem do
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poprawy odbioru obrazu przez widza jest utrzymanie swiatta zewnetrznego
moggcego pojawi¢ sie na widowni na jak najnizszym poziomie.

W pomieszczeniu projekcyjnym zalecane jest zastosowanie oswietlenia
w dwdch wariantach:

- sufitowe, petnowymiarowe umozliwiajgce os$wietlenie pomieszczenia w
sytuaciji, kiedy odbywa sie projekcja filmowa,

- punktowe osSwietlenie usytuowane na Scianie z oknem projekcyjnym
umozliwiajgce doswietlenie stanowiska projektora bez ryzyka wpuszczania
Swiatta na widownie.

Jednym z podstawowych elementow wyposazenia kabiny projekcyjnej
jest okno projekcyjno-obserwacyjne. Powinno by¢ ono wykonane ze szkia
niskokondensacyjnego i superbezbarwnego oraz O obnizonej zawartosci
zelaza z pojedynczg szybg grubosci 6-10 mm. Zastosowane szkfo powinno
zapewni¢ przepuszczalnos$¢ Swiatta na poziomie nie nizszym niz 85% oraz
izolacyjnos$¢ akustyczng Rw > 35 dB. Sugerowany wymiar okna projekcyjnego
to 400x1000 mm. Powinno by¢ ono zamontowane na wysokosci 105 cm od
poziomu wykonczonej podtogi. Konieczne jest tez rozglifienie otworu
okiennego od strony widowni na minimum 15 stopni.

Waznym elementem jest tez odpowiednia wentylacja kabiny
projekcyjnej. Projektuje sie tam system wentylacji grawitacyjnej, tym bardziej,
iz znajdujg sie tam juz wyprowadzone kanaty wentylacyjne. Nie mniej jednak
konieczne bedzie zastosowanie wentylatora kanatowego zapewniajgcego
odprowadzenie gorgcego powietrza z obudowy projektora. Nalezy zastosowac
do tego wentylator kanatowy zdolny odebra¢ powietrze o temperaturze nawet
+ 70 °C i o wydajnosci min. 450-500 m®h. Do wentylatora nalezy doprowadzié
rure typu ,,flex”, a tg potaczy¢ z gtbwnym kanatem systemu odprowadzenia
ogrzanego powietrza na zewnagtrz budynku. Przy wylocie gtéwnego kanatu
nalezy zainstalowa¢ wentylator wyciggowy o odpowiednio zwiekszonej mocy i

wydajnosci.
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W pomieszczeniu kabiny projekcyjnej powinna by¢é mozliwosc
sterowania natezeniem os$wietlenia ogdlnego oraz przeszkodowego na
widowni. Pracujgcej w pomieszczeniu obstudze nalezy zapewni¢ mozliwosc¢
wigczania i wytgczania wyzej wymienionych obwoddéw. Pulpit sterowania

powinien by¢ zlokalizowany w poblizu okna projekcyjnego.

Pomieszczenia pomochicze znajdujace sie za scena

Wejscia znajdujgce sie za sceng zostang powiekszone do wymiarow
90x210 cm. We wszystkich pomieszczeniach za sceng zostang pozrywane
warstwy podtogowe, a w pomieszczeniach sanitarnych rowniez ptytki
nascienne. Usuniete zostang takze urzadzenia sanitarne, ktore sg
przestarzate i nie nadajg sie do uzytku.

W pomieszczaniach komunikacji 1/01 i 1/03 na podtodze pojawi sie gres
przemystowy, a Sciany zostang pomalowane farbg w kolorze szarym. Do
wysokosci 2,0 m Sciany powinny zosta¢ pokryte farbg zmywalng w celu
utatwienia utrzymania czystosci. Drzwi do pomieszczen piwnicznych pomiedzy
pomieszczeniami 1/01 i 1/02 zostang wymienione i wykonane w klasie
odpornosci ogniowej EI60. Drzwi z pomieszczeh komunikacji 1/01 i 1/03 na
zewnagtrz zostang wymienione, a otwory drzwiowe zostang powiekszone do
szerokosci 120 cm w celu spetnienia przepisow przeciwpozarowych i
zapewnienia drogi ewakuacyjnej dla os6b znajdujgcych sie za sceng.

Pomieszczenia sanitarne 1/05-1/08 zostang przebudowane. Nalezy
poprzesuwac Scianki dziatowe tak, aby spetni¢ warunki techniczne odnosnie
zachowania minimalnych wymiaréw kabin WC. Wymienione zostang drzwi i
powiekszone otwory drzwiowe, zostanie tez wprowadzone otwieranie sie drzwi
do Sluz sanitarnych na zewnatrz. Na podtogach w pomieszczeniach
sanitarnych pojawi sie gres przemystowy. Sciany zostang pokryte do
wysokosci 2,0 m ptytkami ceramicznymi w dowolnym kolorze wybranym przez
Inwestora. Sufity oraz sciany powyzej wysokosci 2,0 m zostang pomalowane
farbg emulsyjng w kolorze bieli lub innym. Sciany pomieszczen sanitarnych
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mogg zosta¢ pokryte ptytkami ceramicznymi w catosci. Pomieszczenia
zostang wyposazone w nowe urzgdzenia sanitarne.

Pozostate pomieszczenia znajdujgce sie za sceng to garderoby i
pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia techniczne zostang zlikwidowane i
otwarte na garderoby. W zwigzku z czym otrzymamy dwa pomieszczenia
garderobiane o wiekszych wymiarach 1/09 i 1/10. Sciana pomiedzy
garderobami, a komunikacjg zostanie wygtuszona przez zastosowanie
systemu akustycznego wybranego producenta. Na Scianie zostanie
zamontowany stelaz pomiedzy elementami, ktdrego zostanie utozona warstwa
wetny szklanej grubosci 10 cm. Catos¢ wykonczona zostanie podwdjnymi
ptytami akustycznymi gipsowo-kartonowymi fgczonymi na zakfad. W
pomieszczeniach garderoby zostang zamontowane tez specjalne drzwi nie
rozprzestrzeniajgce dzwiekdéw. Zarowno sufity jak i sciany garderoby zostang
pomalowane farbg. Moze to by¢ nawigzanie do koloréw zastosowanych na

widowni lub szarosci sceny.

Pomieszczenia dobudowy parterowej od strony wschodnigj

W parterowej dobudowie nalezy usung¢ zamurowania z otworéw
okiennych i catkowicie wymieni¢ stolarke okienng na nowg. Wewnagtrz
budynku nalezy przesung¢ $ciane dziatowg i poszerzy¢ komunikacje
pomieszczenie 1/18 oraz schody pomiedzy pomieszczeniami 1/18 i 1/22. Przy
wyjsciu na czes¢ parterowg z sali widowiskowo-kinowej wykonac¢ schody. Na
podtodze wykonac¢ wylewki betonowe i we wszystkich pomieszczeniach jako
wykonczenie wykonac¢ gres przemystowy. W pomieszczeniach, gdzie istniejg
juz warstwy posadzkowe nalezy je zerwac¢ i wykona¢ nowe na rownym
poziomie we wszystkich pomieszczeniach. Uniknie sie wéwczas powstawania
progdw pomiedzy pomieszczeniami. Sciany pomieszczen pracowni i
komunikacji pomalowac¢ farbg. W pomieszczeniach komunikacji do wysokosci
2,0 m farbg zmywalng. Na schodach zaréwno prowadzgcych na sale
widowiskowo-kinowg jak i tgczgcych korytarze na dwoch rownych poziomach
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zamontowac¢ barierki ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach sanitarnych
1/23-1/27 usung¢ scianki dziatowe. Wydzieli¢ kabiny WC za pomocg ptyt MDF
o wymiarach zgodnych w wymogami i przepisami technicznymi. Na $cianach
utozy¢ ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m. Sufity oraz sciany powyzej 2,0 m
pomalowa¢ farbg w kolorach bieli lub dostosowanych do koloru ptytek.
Zamontowac stolarke drzwiowg wewnetrzng i zewnetrzna.

Wazne jest zapewnienie odpowiedniego doswietlenia pracowni
tematycznych. Sale te przeznaczone bedg na pracownie kot zainteresowan:
muzycznego, plastycznego, fotograficznego itd. pomieszczenia sali
zajeciowych doswietlane bedg swiattem dziennym, w postaci szeregu okien o
roznych wymiarach. Okna te zostang wyposazone w rolety, Zaluzje badz
zastony, aby nie dopusci¢ do zagrozenia powstania zbyt duzego
niepozgdanego dla oczu kontrastu zwigzanego z oswietleniem (szczegdlnie
dotyczy to pracowni, w ktorych bedzie pracowato sie na komputerach, jezeli
takie wystgpig). W salach zostanie zapewnione odpowiednie doswietlenie
sztuczne odpowiednio do potrzeb (odpowiednie natezenie oswietlenia przy
czytaniu to co najmniej 300 LUX). Oswietlenie tablicy bedzie wynosito 500
LUX.

Kazda z pracowni zostanie wyposazona w potrzebny sprzet i meble.
llos¢ tawek i krzeset zostanie dostosowana tak, aby zapewni¢ prawidtowg i
bezpieczng komunikacje pomiedzy tawkami oraz zostanie dostosowana do
ilosci i wzrostu oséb przebywajgcych w pomieszczeniach. W trakcie
ustawiania tawek nalezy zapewni¢ minimalny odstep od tablicy 2,20 m. Kazdy
sprzet bgdz urzadzenie dydaktyczne dostepne dla osdb z zewnagtrz powinno
by¢ w petni sprawne. W przypadku zepsucia sie jakiego$ urzadzenia, badz
sprzetu oczekujgcego na naprawe powinien on by¢ odpowiednio oznakowany
uniemozliwiajgcy jego ponowne uzycie bgdz uruchomienie. W poblizu kazdego
urzgdzenia technicznego powinna by¢ zamieszczona instrukcja bezpiecznej

obstugi. W kazdym warsztacie, laboratorium bgdz pracowni wywiesza sie
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regulamin korzystania z niej okreslajgcy zasady bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Zapewnienie odpowiedniej ilosci urzadzen sanitarnych

tacznie podczas inscenizacji czy projekcji filmowych w sali
widowiskowo-kinowej i jej balkonie bedzie przebywato maksymalnie od 180 do
185 os6b. Dodatkowo nalezy wliczy¢ osoby obstugi kina i sceny oraz artystow.
Osoby te mogg korzystaC z istniejgcych sanitariatéw zlokalizowanych w
Miejskim Centrum Kultury (parter i pietro) oraz toalet, ktdére powstang we
wschodniej dobudowie parterowej do budynku.

Przewiduje sie, ze jednoczesnie w pomieszczeniach dobudowy
parterowej zajecia bedzie miato mniej niz 30 os6b. Bedg to gtdwnie dzieci,
chociaz nie wykluczamy zaje¢ dla os6b dorostych. W zwigzku z czym wymaog
jednej miski ustepowej na 30 chtopcéw i jednej miski ustepowej na 20
dziewczynek zostanie spetniony. Ponadto drzwi wejSciowe do tfazienek
powinny zawsze otwiera¢ sie na zewnagtrz oraz posiadac na dole otwory bgdz

kratki zapewniajgce doptyw powietrza.

Oznakowanie miejsc niebezpiecznych oraz drog ewakuacyjnych

Wszystkie miejsca niebezpieczne powinny zosta¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone. Rowniez pomieszczenia, do ktérych zabrania
sie wstepu osobom nieupowaznionym (klatkach schodowa 2/01 czy
pomieszczenia obstugi sali widowiskowej i sceny). Po wykonanych pracach
zwigzanych z pracami wykonczeniowymi wedtug opracowania niniejszego
projektu we wszystkich pomieszczeniach i klatce schodowej zostang
rozmieszczone znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i ewakuacyjne, a takze
informacyjne w pomieszczeniach i miejscach, gdzie sg wymagane i powinny
sie znajdowac. Zaleca sie tez umieszczenie planu ewakuacji budynku na

kazdej kondygnaciji.
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Ogrzewanie pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia parteru zostang takze wyposazone w
elementy instalacji centralnego ogrzewania, a co sie z tym wigze w grzejniki.
Grzejniki w pomieszczeniach dostepnych dla o0s6b przebywajgcych
(szczegoblnie w miejscach przebywania dzieci) powinny by¢ wyposazone w
odpowiednie ostony, ochraniajgce przed bezposrednim kontaktem z
elementem grzejnym. W pomieszczeniach, w ktérych odbywajg sie zajecia
temperatura powinna wynosi¢ co najmniej 18 stopni C.

Kazde z pomieszczen bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjna.
Ponadto sale pracowni powinny by¢ wietrzone podczas kazdej z przerw lub
nawet w czasie zajec, gdy jest to niezbedne i pozwala na to temperatura na

zewnatrz.

Wyposazenie budynku

Kupujgc jakikolwiek sprzet czy elementy wyposazenia pomieszczen
nalezy sprawdzi¢ czy posiada on odpowiednie atesty i certyfikaty. Dla zdrowia
szczegoOlnie wazne jest, aby meble miaty wiasciwe atesty i ergonomie
okreslong przepisami. Nieprawidtowo dobrane miejsca siedzgce czy stoliki
przyczyniajg sie do ksztattowania nieprawidtowej postawy ciata i wzmozonego
zmeczenia.

Przedmioty, urzadzenia i meble stanowigce wyposazenie budynku
powinny mie¢ gtadkg, nie wchtaniajgcg kurzu i wodoodporng powierzchnie.
Powierzchnia ta powinna by¢ odporna na dziatanie stosowanych srodkéw
czystosci i preparatow oraz uszkodzenia mechaniczne.

Pomieszczenia pracowni, obstugi sceny powinny by¢ wyposazone w
apteczki zawierajgce srodki niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy
medycznej, a osoby prowadzgce zajecia w pracowniach powinny byé
przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Rowniez w szatni sali
widowiskowo-kinowej znajdzie sie apteczna do udzielania pierwszej pomocy
medycznej przeznaczona dla publicznosci.
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W kazdym pomieszczeniu powinny znalez¢ sie pojemniki na odpady
zaopatrzone w worki foliowe. System usuwania odpaddéw powinien byc¢

zorganizowany tak, by byty one oprézniane na biezgco.

Dezynfekcja i sprzatanie pomieszczen

Zgodnie z wymogami do dezynfekcji i sprzgtania pomieszczen uzywane
bedg odpowiednie preparaty dopuszczone do obrotu i posiadajgce

odpowiednie atesty.

Zapewnienie pomieszczen dla obstuqi i publicznosci

Pracownicy obstugi obiektu majg zapewnione pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne w istniejgcym budynku Miejskiego Centrum Kultury.
Pomieszczenia typu szatnie dla publicznosci rowniez zapewnione sg w

uzytkowanej czesci budynku.

4. Rozwiagzania konstrukcyjne i materiatowe.
4.1. Konstrukcja balkonu.

Projektuje sie wykonanie nowych stupow @ 50 cm i podciggu zelbetowego
50x50 cm, ktory bedzie stanowit konstrukcje wsporczg pod projektowang ptyte
balkonu. Na wykonanej konstrukcji wsporczej projektuje sie ptyte zelbetowg
grubosci 16 cm. Czes¢ ptyty bedzie oparta na Zzelbetowym podciggu i
zamocowana w $cianie szczytowej budynku, a pozostata czesc ptyty balkony
zostanie przewieszona przez podcigg i w nim zamocowana. Na krawedzi ptyty
pojawi sie prog zapobiegajgcy upadaniu przedmiotow z balkonu na widownie.
Prég zwienczony zostanie balustradg wykonang ze stali nierdzewnej. Porecz
balustrady musi przenosi¢ obcigzenie charakterystyczne poziome 1,5 kN/m
zgodnie z normg PN-82/B-02003 pkt. 3.6.
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4.2. Przesuwanie i wyburzanie scianek dzialowych oraz stawianie

nowych.

Przebudowy wymagajg pomieszczenia sanitarne zlokalizowane za sceng
(pomieszczenia 1/04-1/08). Scianki dziatowe oddzielajgce WC wymagaja
wyburzenia i przesuniecia z jedoczesnym powiekszeniem pomieszczen. W ich
miejsce pojawig sie nowe scianki dziatowe grubosci 8 cm.

Wyburzone zostajg takze Scianki dziatowe wydzielajgce pomieszczenia
garderoby i techniczne za sceng. Scianki zostang wyburzone w taki sposdb,
aby powiekszy¢ garderoby, a pomieszczenia techniczne po prostu
zlikwidowac.

Ponadto przesuwa sie $ciane dziatowg zlokalizowang wzdiuz
pomieszczenia 1/18 w taki sposéb, aby poszerzy¢ komunikacje.

Zaktada sie tez wyburzenie $cianek dziatowych w pomieszczeniach
sanitarnych 1/23-1/27. W ich miejsce zaktada sie wstawienie kabin WC
wykonanych z ptyt MDF.

Projektuje sie w potudniowej czesci sali widowiskowej na kohcu widowni
wymurowanie S$ciany dziatowej na wysokos$¢ 1,50 m. Oddzielajgcej poziom
widowni od poziomu komunikacji i jednoczesnie stanowigcg zabezpieczenie
przed wpadaniem wigzek Swiatta przez drzwi wejsciowe na sale zlokalizowane

pod balkonem.

4.3. Konstrukcja scian wygluszajacych.

Zaktada sie wygtuszenie scian kabiny projekcyjnej oraz sciany garderoby
od strony sceny widowiskowo-kinowej. Zatozono, ze wykorzysta sie do tego
celu system izolacji wybranego producenta systemu. Do Sciany zostanie
przytwierdzony stelaz, a pomiedzy elementami stelaza utozona szczelnie
wetna szklana grubosci 10 cm. Cato$¢ wykonczona podwdjng warstwg piyt

gipsowo-kartonowych tgczonych na zaktad.
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4.4. Taras nad dobudowanym podpiwniczeniem od strony

péitnocnej.

Z podpiwniczenia usuwa sie nadlewane ptyty docigzajgce niepotrzebnie
pierwotng konstrukcje stropu. W ich miejsce wykonuje sie nowg wylewke
betonowg z odpowiednim spadkiem oraz szczelng izolacje przeciwwodna.
Wykonczenie posadzek bedg stanowity ptytki zewnetrzne mrozoodporne i

antyposlizgowe.

4.5. Schody zewnetrzne, taras oraz balkon od strony wschodniej.

Z istniejgcych schododw, tarasu i balkonu zaktada sie usuniecie wszelkich
zanieczyszczen rowniez organicznych w postaci mchoéw i porostow.
Wykonanie nowej wylewki lub warstwy wyréwnujgcej (w zaleznosci od
mozliwosci) oraz potfozenie ptytek zewnetrznych przeznaczonych do
stosowania w obiektach publicznych. Ptytki o charakterze antyposlizgowym i
mrozoodpornym. Na wszystkich tego typu elementach zgodnie z

wymaganiami technicznymi wykonac balustrady ze stali nierdzewnej.

4.6. Nowe warstwy posadzki na sali widowiskowej.

Warstwy stopniowanej posadzki na gruncie:
e wylewka betonowa 20 cm,
e izolacja przeciwwodna — folia budowlana,
e plyta Zelbetowa gr. 20 cm - stopniowana gorg wedtug rysunkow

konstrukcyjnych.

4.7. Warstwy posadzki na scenie

Podtoga sceny wykonana jako drewniana na legarach wykonana z desek
grubosci 5 cm tzw. okretdéwki czyli bezsecznych desek zgodnie z powyzszym
opisem. Zaimpregnowanych przeciwogniowo.
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4.8. Podloga pomieszczen za scena.

Zaréwno drewniang podtoge pomieszczen jak i istniejgce tam lastrico czy

terakote nalezy zerwac i po wyréwnaniu posadzki utozyC gres przemystowy.

4.9. Podloga w dobudowie parterowej wschodnie;j.

W istniejgcych pomieszczeniach brakuje warstw podtogowych. Zaleca sie
wykonanie izolacji przeciwwodnej, nowej wylewki samopoziomujgcej 2 cm i

wykonczenie podtogi gresem przemystowym.

4.10. Strop nad salg widowiskowo-kinowa.

Warstwy stropu nad parterem:

» konstrukcja podwieszenia ptyt stropowych, a pomiedzy elementami
stelaza i powyzej wetna mineralna grubosci 25 cm jako izolacja
termiczna,

» paroizolacja,

» ptyty akustyczne.

4.11. Otwory okienne i drzwiowe.

Nalezy usungC zamurowania z otworéw okiennych oraz starg i nie
nadajgcg sie stolarke do uzytku. W czesci budynku objetej zakresem
opracowania oraz w piwnicy budynku w catosci zostanie wymieniona stolarka
okienna na biatg PCV z nawiewnikami okiennymi, spetniajgcg wymagania
wentylacji pomieszczen. Luksfery na klatce schodowej znajdujgcej sie od
strony zachodniej zostang zastgpione nowym przeszkleniem o takich samych
wymiarach. Wszystkie otwory okienne zostaty zaopatrzone w kraty okienne.
Ma to mie¢ forme zabezpieczenia przed licznymi zniszczeniami jakie
obserwuje sie na aktualnej stolarce okiennej m. in. wyttuczone szyby. W

pomieszczeniach pracowni szczegolnie, jezeli w danej sali przewiduje sie
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korzystanie z komputeréw nalezy zastosowaC wewnetrzne rolety. Parapety
wewnetrzne wykona¢ z PCV lub konglomeratu marmurowego, natomiast
zewnetrzne jako blaszane lub klinkierowe.

Stolarka drzwiowa takze do wymiany. Ponadto w miejscach drdg
ewakuacyjnych projektuje sie poszerzone przejscia do wymiaréw zgodnych z
wymogami technicznymi i przepisami przeciwpozarowymi. Zgodnie z
zatgczonymi rysunkami technicznymi. Catos¢ stolarki projektuje sie jako
wykonang z PCV. Sugeruje sig, aby stolarka drzwiowa wschodniej parterowe;j
dobudowy byta z PCV w kolorze biatym z przeszkleniami i tworzyta spdjng
catosc¢. Drzwi wejsciowe na scene od strony wschodniej, jak i wejsciowe na
sale widowiskowo-kinowg oraz do klatki schodowej projektuje sie jako PCV w
kolorze brgzowym. Stolarke drzwiowg wewnetrzng projektuje sie jako
wykonang z ptyty MDF. Z zastrzezeniem, ze wszystkie drzwi na sale
widowiskowo-kinowg, do kabiny projekcyjnej, do pomieszczen garderoby oraz
prowadzgce bezposrednio ze sceny na komunikacje powinny by¢ wykonane
specjalnie do tych pomieszczen jako dzwiekoszczelne i nie powodowac
dostawania sie dzwiekdéw z zewnatrz oraz wychodzenia na zewnatrz, a takze
powinny byé wykonane jako drzwi petne nie wpuszczajgce wigzek Swiatta

podczas projekcji kinowych.

4.12. Tynki w pomieszczeniach parterowej dobudowy od strony

wschodniej (pracownie tematyczne).

We wszystkich pomieszczeniach parterowej dobudowy po uprzednim
zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, wykona¢ tynki cementowo-

wapienne na scianach jak i suficie.

4.13. Pomieszczenia sanitarne.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych (pomieszczenia 1/04-1/08 i

1/23-1/27) wykona¢ oktadziny scienne w formie ptytek ceramicznych do
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wysokosci min. 2,0 m. Pozostate czesci $cian oraz sufit pomalowac farbg
emulsyjng w Kkolorze biatym Ilub dostosowang do kolorystyki ptytek

ceramicznych. Wykonczenie podtdg stanowit bedzie gres przemystowy.

4.14. Sciany sali widowiskowo-kinowej i sceny

Sciany podtuzne sali widowiskowo-kinowej pokryte zostang panelami
akustycznymi z poziomymi perforacjami w trzech kolorach (dwdch odcieniach
szaros$ci i kolorze bordowym). Panele mocowane sg na stelazu grubosci 2 cm.
Pomiedzy elementami stelaza mocowana jest wetna skalna. Panele
charakteryzujg sie trudnopalnoscig, srednig emisjg dymu oraz brakiem
ptongcych kropel podczas spalania. Panele bedg mocowane tylko pomiedzy
rdzeniami zelbetowymi.

Wystajgce rdzenie stanowigce konstrukcje wsporczg dla dzwigarow
kratowych przenoszgcych obcigzenia z dachu zostang pomalowane specjalng
farbg akustyczng w kolorze bordowym.

Sciany sceny oraz $ciana szczytowa sali widowiskowo-kinowej zostang

pomalowane farbg akustyczng w kolorze szarym.

4.15. Sciany pomieszczen pomocniczych zlokalizowanych za sceng

oraz pomieszczen zwigzanych z pracowniami tematycznymi.

Sciany i sufity pomieszczen zlokalizowanych =za sceng (poza
pomieszczeniami  sanitarnymi) zostang pomalowane w  kolorach
nawigzujgcych do sali widowiskowej lub szaro$ci sceny. Istnieje tez mozliwosc
pomalowania tych pomieszczen na dowolny kolor wedtug upodoban
Inwestorow. Z jednym zastrzezeniem, ze komunikacja sgsiadujgca zostanie
pomalowana w stonowanych szarych kolorach.

W pomieszczeniach zlokalizowanych w parterowej dobudowie od strony

wschodniej zaktada sie malowanie scian na dowolny kolor. Zaleca sie, aby
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komunikacja byta pomalowana w stonowanym kolorze. Przynajmniej czes¢

komunikaciji 1/18 graniczgca przy wyjsciu z sali widowiskowo-kinowej.

4.16. Zalecenia ogdlne.

W cyklu technologicznym przeprowadzanych zmian, nalezy bezwzglednie
przestrzegaC wszystkich zasad i warunkow technicznym wykonywania i
prowadzenia robot budowlanych. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb uprawnionych. Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami bhp.

O wszelkich niejasnosciach lub sprawach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu nalezy informowac¢ nadzor autorski w celu unikniecia btedow w

wykonaniu lub zastosowaniu rozwigzan.

5. Podsumowanie.

+» Zaadoptowana powierzchnia parteru dla potrzeb dziatania sali
widowiskowo-kinowej oraz pracowni tematycznych wyniesie
ok. 611 m?+ zaadoptowana powierzchnia pietra, ktdra wyniesie
ok. 118 m?.

% Powierzchnia ta pozwolita na wydzielenie wielu pomieszczen
zarowno gtownych takich jak sala widowiskowo-kinowa jak i
pomocniczych. Zestawienie pomieszczen i ich poszczegdlne
powierzchnie znajdujg sie w zestawieniach na poczatku niniejszego

opracowania oraz na rysunkach poszczegolnych rzutéw.

v Zaktada sie, ze sala widowiskowo-kinowa bedzie dziatata od
poniedziatku do pigtku gtéwnie wieczorami po godz. 16.00.
Wyijatkiem bedag projekcje kinowe i widowiska teatralne dla grup
zorganizowanych ze szkot, ktoére bedg mogly sie odbywaé w
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dowolnym czasie po wczesniejszym ustaleniu. Wyjatkiem bedg tez
np. dni wolne od szkoty, w ktérych bedzie mozliwos$¢ organizowania
widowisk i projekcji kinowych dla dzieci oraz Swieta podczas,
ktorych na sali widowiskowej bedzie mozna organizowac¢ koncerty
(koncerty piesni patriotycznych czy koled) Iub uroczystosci
(wszelkiego rodzaju swieta panstwowe, uroczystosci miejskie czy

inne jak np. dzien dziecka).

« Sale pracowni tematycznych bedg dziataty od poniedziatku do
pigtku w godzinach 8.00-17.00 oraz ewentualnie w soboty

organizujgc dodatkowe zajecia dla dzieci.

« W wygospodarowanych pracowniach tematycznych bedg odbywaty
sie:
> zajecia kot zainteresowan muzycznego, fotograficznego,
plastycznego, recytatorskiego itd.,
» zajecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla dorostych,
» zajecia dla osob nalezgcych do Klubu Seniora,
» rdéznego rodzaju terapie indywidualne i grupowe np.

dziatajgce w zakresie uzaleznieh.

Brodnica, sierpien 2017 r.

Opracowat:
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