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1. Dane ogodlne i program uzytkowy.

Dane obiektu:
Miejskie Centrum Kultury
ul. Parkowa 3
87-700 Aleksandrow KujawsKi
Dziatka nr 2 i 3 — obreb 001 Aleksandréw Kujawski, jednostka ewidencyjna:

040101_1 Aleksandrow Kujawski miasto, powiat Aleksandrow Kujawski

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcego balkonu
oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum Kultury wraz z
remontem budynku. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2 i 3 w
Aleksandrowie Kujawskim. Giéwny obiekt Miejskiego Centrum Kultury
znajduje sie tylko na dziatce nr 2, natomiast na dziatce nr 3 znajduje sie czes¢
budynku gospodarczego (garazu), ktéry nie podlega opracowaniu
projektowemu.

Obiekt Miejskiego Centrum Kultury ma nieregularng bryte, dlatego, ze byt
budowany i przebudowywany wieloetapowo. Czes¢é planowanych rozbudéw
znajdujgca sie w poprzednich dokumentacjach nie powstata nigdy. Budynek w
najwyzszej czesci posiada dwie kondygnacje naziemne i czesciowe
podpiwniczenie. Frontowa czes¢ budynku =zostata wykonczona i
zaadoptowana do obecnych potrzeb osrodka. Pozostata czesS¢ budynku

podlega opracowaniu projektowemu.
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1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

1.1.1. Stan istniejacy.

Powierzchnia zabudowy.............cooiiiiiii e, 1181,81 m?
Powierzchnia zabudowy garazu ...........c.ccoiiiiiiiiiiiii i, 51,41 m?
Powierzchnia catkowita. .........ovveeeee e 1633,40 m?
Powierzchnia catkowita garazu ..o 64,20 m?

POMIESZCZENIA PIWNIC

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

0/01 Pomieszczenia gospodarCze.........ccoovveeviiiiiiiiienninannnnn, 16,84 m?
0/02 Klatka schodowa.........c..oviiiiiiiii e, 5,46 m?
(07401 T o0 410 11> Lo - T 2,61 m?
0/04 Dawne pomieszczenia orkiestry..........cooooviiiiiiiininenn. 8,64 m?
0/05 Pomieszczenie gospodarCze..........ccvvveiiieiiniiiennnnenn. 51,61 m?
0/06 Pomieszczenie gospodarcze..........covvvvvveiiniiinnnnnann.. 116,46 m?
0/07 Pomieszczenie gospodarCze...........ovevvvieiiiieiunnennnn.. 107,03 m?
0/08 Pomieszczenie goSpPOdarCze........o.ovvvvieiiiiiiiiiaiannnn. 35,98 m?
0/09 Pomieszczenie gospodarCze. .........ccvovveveniiiiniiiennnnenn. 28,74 m?
0/10 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvveiieienieiieneanenns. 6,73 m?
0/11 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuveiuineiuineaeinanannns 7,17 m?
0/12 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvvveiiieiiniiennanenn. 20,68 m?
0/13 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovvvviiiiiiiiniiineannnnn. 7,90 m?
0/14 Pomieszczenie goSpodarCzZe. ... ....ccocvuvieiineiuineaieinanannns 5,37 m?
0/15 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvvvieiieiiiiieiieaieanenns. 4,16 m?
0/16 KOMUNIKAC)A. ... ueeeeie e 4,08 m?
0/17 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovvvveiieiinieiieneananns. 2,12 m?
0/18 Pomieszczenie gosSpodarCze.........c.ocvveeiuineiineaiennanannns 1,90 m?
0/19 KOMUNIKAC)A. ... et e 10,34 m?
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0/20 KOMUNIKAC]A. ... .eieeiie e e 7,98 m?

0/21 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvvvviieiniiieiieaieannnns. 3,58 m?
0/22 Pomieszczenie goSpPOdarCzZe........oovvveeiieiieiieiienieannnns. 2,98 m?
0/23 Pomieszczenie gosSpodarCze........oovvvvieiieiiieiieanannnns. 2,11 m?
0/24 Pomieszczenie goSpPOdarCze........oovvvieiiieiiaiaanannnn. 19,81 m?
0/25 Pomieszczenie gospodarCze........covvviviiiniineieinannnn. 10,28 m?
0/26 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvviiiiieiiiiiannannnnn. 15,93 m?
0/27 Pomieszczenie goSpPOdarCzZe........oovvvveiieiieiieiieaneannnns. 7,45 m?
0/28 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovviviiiiiiiiiiineannn.n. 4,90 m?

518,84 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane:

0/29 Pomieszczenie firmy sprzatajgce).........coovveviieiniieinannn, 11,61 m?
0/30 Istniejgca kottownia.............coooiiiiii 37,91 m?
0/31 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuveiieiuineieinanannns 3,97 m?
0/32 Pomieszczenie goSpOdarCze. ... ...c.vvviiiiiiiiiianannnn. 33,50 m?
0/33 Pomieszczenie gospodarCze. .........ccvvveivneiiieiieinanannns 7,03 m?
0/34 Pomieszczenie gospodarCze........cooovviviiiiiiiiniiinaannnnn. 7,17 m?
0/35 Pomieszczenie gospodarCze...........coovveieieiiiiiiiennnnnn. 12,03 m?
0/36 Pomieszczenie gospodarCze...........coovveviieiiiiiiiennnnnn. 52,48 m?

165,70 m?

Pomieszczenie piwnicy w obiekcie garazowym:

0/37 Pomieszczenie goOSPOUarCzZe. ... .coovveiiuiineiiieieaneannne. 21,66 m?
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POMIESZCZENIA PARTERU

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

1/01 Wiatrotap. ..o 8,83 m?
1/02 Schody dO PIWNICY......oueieiiii e, 8,55 m?
1/03 KomuniKacja.......ocoouiiieiii i, 21,28 m?
1/04 LazZIenKa.....ooooii s 2,66 m?
/05 WV 1,33 m?
1/06 LazZIEnNKa......oooineiiiii e 3,87 m?
/07 W i 1,68 m?
/08 W .. i 1,37 m?
1/09 Garderoba........coooeiee 11,13 m?
1/20 Garderoba........cooueiiiiii 4,95 m?
1/11 Garderoba........oooueiiiii 5,00 m?
1/12 Garderoba. .. .....ooooeie e 11,13 m?
/13 SCBNA. ... i 112,82 m?
1/14 Sala widowiskowo-kKinowa............ccoovviiiiiiiie . 198,57 m?
1/15 Pomieszczenie techniczne..........ooooiviiiiiiii i, 13,45 m?
1/16 HOL. .o 9,66 m?
1/17 Rozdzielnia elektryczna............c.oooiiiiiiiiiiiii 13,33 m?
1/18 ZapleCze PraCoOWNI.......uuue et eaaaeaan 7,78 m?
1719 PraCoOWNIa. ... ..cooiiiiiie s 58,65 m?
1/20 KomuniKacja........ooeiuieiiiiii e 19,67 m?
1/21 PraCoWNIa. ... ..o e 19,78 m?
1/22 PraCOWNIA. ...ttt e e eeieee e 12,87 m?
1/23 PraCoWNIa. ... ..o 10,28 m?
1/24 KomUNIKACIA. ... e 19,81 m?
1/25 Toaleta MesKa.........oouiiniiiii e 4,98 m?
1/26 Toaletadamska........cooeueiiiiiiiiii e 3,96 m?
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1/27 Klatka schodowa. ........coonn i 14,41 m?
1/28 Klatka SChOdOWa. ... e 9,52 m?

611,32 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane i nie objete zakresem

opracowania:
1/29 Pomieszczenie gOSPOdarCze. ... .....ccvuvueiuiieiuiiiiiiaiaaannes 4,30 m?
1/30 KomuNiKacja......o.veieeiieii e 15,42 m?
1/31 Saladydaktycznanr3..........ccooeiiiiiiiiiin 16,36 m?
1/32 Saladydaktycznanr2...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiii e, 21,30 m?
1/33 KUCHNIA. .. e 8,60 m?
1/34 ArChIWUML. .. e 4,34 m?
1/35 Saladydaktycznanr ..o, 24,85 m?
G T 6= 1= T 5,23 m?
137 WOC mMeESKI€....c.ooviii i, 7,32 m?
1/38 WC damskie oraz osob niepetnosprawnych..................... 7,41 m?
1/39 ROzZAzZIEINIA. ... 7,03 m?
1/A0 Wiatrohap. ... 2,18 m?
T/A1 SzZatnia......oooiiii i 7,26 m?
1/42 HOl QlOWNY ... e 45,80 m?
1/43 Salon taneczno-KiNOWY..........ocviiiiiiiiiiiiiiiieeaeea e, 69,62 m?
1/44 Zaplecze KiNa.........cccooviniiii i 21,67 m?
1/45 Pomieszczenie techniczne..........oooeviiiiiiiii i, 12,22 m?
1/46 Klatka SChOdOWa........c.cnniiie e 2,83 m?
A = V=T o 1= 47.40 m?
1/48 Kuchnia Kawiarni.........cooueiiiiii e 7,55 m?
1/49 Zaplecze KUChNi........cooiiiii e, 5,43 m?
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1/50 MAQAZYN. .. 8,50 m?

352,62 m?
Pomieszczenie w obiekcie garazowym:

1/51  GaArazZ. ... e 20,70 m?
1/52 Pomieszczenie gosSpodarCze.........c.ovveviiiiiiniinnnnnannann. 21,66 m?

42,36 m?

POMIESZCZENIA PIETRA
Pomieszczenia nieuzytkowane:

2/01 Kilatka sChodowa..........ooiviiiiiii e 14,56 m?
2/02 Balkon (zelbetowy)........c.oviiiii 39,63 m?
2/03 Balkon (wspornikowy podwieszany)..............cccceeeiuennn, 25,50 m?
2/04 Klatka SChodOWa.........oviiiiii e 14,41 m?
2/05 Kabina projekCyjna.........ooeiiiiiii 23,92 m?
2106 ZAPIECZE.......eeeeee e 2,16 m?

120,18 m?

Pomieszczenia | pietra nie objete zakresem opracowania:

2/07 KomuniKacja.......ccouieiiiiii e 4,33 m?
2/08 Klatka sSChodowa..........oooii e 1,80 m?
2/09 KomuniKaCja......ooeineieiiiie i 17,57 m?
2/10 Salaspotkan...........ccooiiiiiiii 11,04 m?
2111 BiUIO. e e 9,60 m?
2112 KUCNHNIA. .. e 13,92 m?
2/13 HOl gtOWNY ... 38,24 m?
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2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
2/28
2/29

Klatka schodowa. ..........oooviiiiiii e 13,44 m?
Pracownia plastyczna.............cooiiiiiiii i 19,36 m?
Salawystaw. ... 74,36 m?
Gabinet dyrektora...........cooiiiii i, 30,07 m?
KOMUNIKAC]A. ... .o e 7,74 m?
Sekretariat/Kadry........ccooooiiiiiii 23,76 m?
KOmMUNIKAC]A. ..., 10,15 m?
Dziat finanSoOWY.......coiiiii 13,41 m?
GIOWNa KSIEQOWA. ... 12,65 m?
SWIEHICA. et 22,09 m?
SIUZA SANIAINA. ... e, 4,41 m?
Ve, 0,97 m?
Ve 0,97 m?
Sluza SANIAINA. .. ..o 2,51 m?
Ve, 1,17 m?
Ve 1,17 m?

334,73 m?

1.1.2. Stan projektowany.

Powierzchnia zabudowy.............cooii 1196,14 m?
Powierzchnia zabudowy garazu ............coooeeiiiiiiii i 51,41 m?
Powierzchnia catkowita. .........ooeiinii e 1665,06 m?
Powierzchnia catkowita garazu ... 64,20 m?

Projekt: Przebudowa istniejgcego balkonu oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum

Kultury wraz z remontem.
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POMIESZCZENIA PIWNIC

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

0/01 Pomieszczenia goSpPOdarCze........oovvvviiiiieiiaiainannnnn. 16,84 m?
0/02 Klatka SChOAOWa. .......ooeeeeee e e, 5,46 m?
0/03 KOmMUNIKAC]A. ... .o e 2,61 m?
0/04 Dawne pomieszczenia orkiestry...........ccooiiiiiiiiiiiiinnnn. 8,64 m?
0/05 Pomieszczenie gospodarCze.........cooovviviiiiiiiiiiininannnnn, 51,61 m?
0/06 Pomieszczenie gospodarcze...........coovvuvieiniieiuinnnnnn.. 116,46 m?
0/07 Pomieszczenie gospodarcze..........covvvevveiiiiiiennnnannn. 107,03 m?
0/08 Pomieszczenie gosSpodarCze..........ccvovveiiieiiniiiennnnenn. 35,98 m?
0/09 Pomieszczenie gospodarCze.........ooovvivviiiiiiiiieninannnnn, 28,74 m?
0/10 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ccvuveiuineiuiniiiennanannss 6,73 m?
0/11 Pomieszczenie goSpOdarCze. .........ccvuveiuieiuineiennanannns 7,17 m?
0/12 Pomieszczenie gospodarCze.........ccoovvvvviiiiiiiineninannnnn, 20,68 m?
0/13 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuveiuineiuineaieinanannns 7,90 m?
0/14 Pomieszczenie goSPOdarCze........oovvueieieiiiieiieneanenns. 5,37 m?
0/15 Pomieszczenie gosSpodarCze. ........c.ocvuvieiineiuiieieinanannns 4,16 m?
0/16 KOMUNIKAC)A. ... ueieeie it e e 4,08 m?
0/17 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuvieiuineiuineaeinanannns 2,12 m?
0/18 Pomieszczenie gosSpodarCze. ........c.ocvuveiuineiuineiieinanannns 1,90 m?
0/19 KomMUNIKAC)A. .....eiieei e e 10,34 m?
0/20 KOMUNIKAC)A. ... ueeeeie e 7,98 m?
0/21 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvvieiieiiiieiieneananns. 3,58 m?
0/22 Pomieszczenie gosSpodarCze.........c.ocvuvieiineiineiieinanennns 2,98 m?
0/23 Pomieszczenie goSPOdarCze........ovvevieieiieiieieaannanns. 2,11 m?
0/24 Pomieszczenie gospodarCze..........ovvveiiiieiiiniiiennnnenn. 19,81 m?
0/25 Pomieszczenie gospodarCze..........ocvvveiiiieiiiniiiennnnnn. 10,28 m?
0/26 Pomieszczenie goSpodarCze........covvviviiiiiiiaiaieannnn. 15,93 m?
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0/27 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvvieiieiieiieiieaaeanenns. 7,45 m?

0/28 Pomieszczenie goSpOdarCze........oovvvvivviriiniineineineinanns. 4,90 m?

518,84 m?

Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane:

0/29 Pomieszczenie firmy sprzatajgcej........cooovvvvviiiiiiiinin, 11,61 m?
0/30 Istniejgca kottownia............o.oieiuiiiiiii 37,91 m?
0/31 Pomieszczenie gospodarCze........c.oovvivviiiiiiiiiineannnnn. 3,97 m?
0/32 Pomieszczenie gospodarCze..........ccovveiiiiiiniiieinnnenn. 33,50 m?
0/33 Pomieszczenie gospodarcze........c.oovvivviiiiiiiiiinnannn.n. 7,03 m?
0/34 Pomieszczenie gosSpodarCze. .........ocvuvveiuineiuineiiennanannns 7,17 m?
0/35 Pomieszczenie gospodarCze. .........ovuvvuiiieiiniiennnnenn. 12,03 m?2
0/36 Pomieszczenie gospodarcze..........oovvvvviiiiiiiiiniinnnnnn, 52,48 m?

165,70 m?

Pomieszczenie piwnicy w obiekcie garazowym:

0/37 Pomieszczenie gospodarCze...........coovveieieiiiniinennnnenn. 21,66 m?

POMIESZCZENIA PARTERU

Pomieszczenia nieuzytkowane i niewykonczone:

1/01 Wiatrotap. ..o 8,83 m?
1/02 Schody dO PIWNICY. ... 8,55 m?
1/03 KomuNiKacCja......ouoeieieiii e 21,28 m?
/04 Sluza SANIAINA. ... ..ee e 2,44 m?
1/05 WCEC MESKIE ..oviniiiiie e 1,68 m?
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1/06
1/07
1/08
1/09
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29

Projekt: Przebudowa istniejgcego balkonu oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum

SIUZa SANIAINA. ... 3,88 m?

WEC damSKIC. ...ttt e 1,68 m?
WEC damSKIE. ... e e 1,51 m?
GarderobDa. ... 15,57 m?
Garderoba. .. ..o 15,62 m?
ST 07=] o - T 112,82 m?
Sala widowiskowo-kinowa.............cooeiiiiiiiiii 198,57 m?
Pomieszczenie techniczne.........c..ovvvviiiiiiiiiiinn, 13,45 m?
HOL. o 9,66 m?
Rozdzielnia elektryczna...........c.cooiiiii 13,33 m?
= ) (=T o7 =38 o] =T 111/ o |10 7,78 m?
PraCoOWNIA. ... 58,65 m?
KOmMUNIKAC]A. ... e, 19,67 m?
PraCoOWNIA. ... 19,78 m?
PraCoOWNIA. ... 12,87 m?
PraCoOWNIa. ... 10,28 m?
Komunikacja.........ooiiii 19,81 m?
Sluza sanitarna damsKa. ... ........oeeeeeeeee e 2,90 m?
Ve 1,12 m?
Ve 1,11 m?
Sluza sanitarna MEesKa.............cceuveeeeiiieeeeiiieeeeeeaeen, 2,90 m?
Ve 1,10 m?
Klatka SChOdOWa. ... e 9,52 m?
Klatka schodowa.........c..ooviiiiiiiii e, 14,41 m?

610,60 m?

Kultury wraz z remontem.
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Pomieszczenia zwigzane z uzytkowaniem pomieszczen Miejskiego

Centrum Kultury, obecnie uzytkowane i nie objete zakresem

opracowania:
1/30 KomuniKacja.......cooouiiieii i, 15,42 m?
1/31 Saladydaktycznanr3...........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiee 16,36 m?
1/32 Saladydaktyczna nr2...........ccooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, 21,30 m?
1/33 KUCHNIA. ... 8,60 m?
1734 AT C WU . . e 4,34 m?
1/35 Saladydaktycznanr 1. 24,85 m?
1/36 KASA. ... s 5,23 m?
1/37 WEC MESKIE. ...t 7,32 m?
1/38 WC damskie oraz os6b niepetnosprawnych..................... 7,41 m?
1/39 ROzAzZIEINIA. ... ..o, 7,03 m?
1/40 Pomieszczenie goSPOdarCze........cvvvvveereineieieiienneannnn. 4,30 m?
/41 Wiatrotap. ..o 2,18 m?
1/42 SzZatnia.......ooiiiiii i 7,26 m?
1/43 HOl QlOWNY ... 45,80 m?
1/44  Salon taneczno-KiNOWY.........coeiiiiiiiiiiii i, 69,62 m?
1/45 Zaplecze Kina.........ccooviniiiiii i 21,67 m?
1/46 Pomieszczenie techniczne...........coovviiiiiiiiiii i, 12,22 m?
1/47 Klatka SChodOWa. ..o e 2,83 m?
/48  KaAWIAINIA. ... e 47,40 m?
1/49 Kuchnia Kawiarni.........cooeeiiiiii e 7,55 m?
1/50 Zaplecze KUChNi.........coviiiii e, 5,43 m?
1/51 MaAgAzZYN. ...t 8,50 m?

352,62 m?
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Pomieszczenie w obiekcie garazowym:

/52 GaArazZ. ... e 20,70 m?
1/53 Pomieszczenie gosSpodarCze........cvvvvevieeinennennennennannns 21,66 m?
42,36 m?

POMIESZCZENIA PIETRA

Pomieszczenia nieuzytkowane:

2/01 Kilatka sSChodowa.........cooiiiiii i 14,56 m?
2102 BalKON. ... 65,13 m?
2/03 Klatka scChodowa..........coiviiiiiii e 14,41 m?
2/04 Kabina projeKCcyjna.......ccoovviiiiiiiici e 21,20 m?
2105 ZaplECZE.......eeeeee 2,16 m?

117,46 m?

Pomieszczenia | pietra nie objete zakresem opracowania:

2/06 KOMUNIKAC]A. .. ..t e 4,33 m?
2/07 Klatka sSChodOowWa.........ooviiiii e 1,80 m?
2/08 KomuniKacja.........coovuiiiiiiiii 17,57 m?
2/09 Salaspotkan..........coooiiiiiiiii 11,04 m?
2110 BiUIO. . e 9,60 m?
2111 KUCNNIA. e e 13,92 m?
2/12 HOlI GtOWNY.....e 38,24 m?
2/13 Klatka schodowa..........cooi e, 13,44 m?
2/14 Pracownia plastyczna.............coooiiiiiiiiiii 19,36 m?
2/15 Sala WyStaw.......ouoeiii i 74,36 m?
2/16 Gabinet dyrektora............cooiiiiiii 30,07 m?
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2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2127
2/28

2.

KOMUNIKAC]A. ... .o e 7,74 m?
Sekretariat/Kadry.........cooooiiiiii 23,76 m?
KOmMUNIKAC]A. ..o, 10,15 m?
Dziat finansowy........cooiiiii 13,41 m?
GIOWNA KSIEQOWA. ... 12,65 m?
SWIEHICA. ..ttt 22,09 m?
SlUZa SANIKAINA. ... 4,41 mz2
Ve, 0,97 m?
Ve 0,97 m?
Sluza SANIAINA. .. .. e 2,51 m?
Ve 1,17 m?
Ve, 1,17 m?

328,91 m?

Media wystepujace w budynku.

W budynku Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim

wystepujg nastepujgce media:

/7
0‘0

instalacja elektryczna — przytgcze energetyczne eAN z istniejgcej sieci
zlokalizowanej w ulicy Parkowej,

instalacja wody zimnej — przytgcze wodociggowe WA50 z sieci miejskiej
z wodociggu w100 zlokalizowanym w ulicy Parkowej,

kanalizacja sanitarna k200 — do przebiegajacej w ulicy Parkowej
kanalizacji miejskiej,

przytgcze telekomunikacyjne — z linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej
w ulicy Parkowej,

instalacja centralnego ogrzewania — z Przedsiebiorstwa Energetyki

Cieplnej ,,PEC” w Aleksandrowie Kujawskim.
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3.

Warunki lokalizacyjne.

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

/7
0.0

L)

D)

\/
0‘0

/7
0‘0

4.

Poziom zwierciadta wody gruntowej — ponizej poziomu posadowienia.
Woda gruntowa znajduje sie w gruntach piaszczystych na gtebokosci
3,6 do 3,7 m p.p.t. (rzedna wysokosciowa 69,5 do 59,7 m n.p.m.). Przy
czym przewidywalny stan moze by¢ wyzszy od aktualnego o 1,0 m.
Gtebokos$¢ przemarzania gruntu jak dla Il strefy przemarzania gruntu

h,= 1,0 m.

Do obliczen nalezy przyjg¢ piaski pylaste i drobne z niewielkimi
przewarstwieniami  piaskow  $Srednich. Grunty sg w stanie
Sredniozageszczonym zgodnie z badaniami przeprowadzonymi dla
przedmiotowej dziatki.

Parametry geotechniczne gruntu przyjeto w oparciu o dokumentacje
techniczng  sporzadzong przez  Przedsiebiorstwo  Organizaciji
Budownictwa ,,POBUD” w Bydgoszczy dotyczgcg tematu rozbudowy i
przebudowy budynku Miejskiego Centrum Kultury o czes¢ hotelowg
oraz przebudowy istniejgcej sali kinoteatru. Dla przedsiewziecia tego
zostala  opracowana ,,.Dokumentacja geotechniczna  podtoza
gruntowego dla projektu rozbudowy Miejskiego Centrum Kultury w
Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Parkowej 3”. Dokumentacja zostata
opracowana przez mgr Anne Zeniuk-Hoze w kwietniu 2006 r.

Strefa obcigzenia sniegiem — |l strefa.

Strefa obcigzenia wiatrem — | strefa.

Stan istniejacy.

Budynek Miejskiego Centrum Kultury jest budynkiem jednopietrowym z

dobudowg parterowg od strony wschodniej, potnocnej i zachodniej oraz

piwniczng od strony potnocnej. W chwili obecnej uzytkowane sg

pomieszczenia frontowe budynku jako pomieszczenia Miejskiego Centrum
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Kultury. Obiekt Miejskiego Centrum Kultury ma nieregularng bryte dlatego, ze
byt budowany i przebudowywany wieloetapowo. Cze$S¢ planowanych
rozbudow znajdujgca sie w dokumentacji nie powstata nigdy. Budynek w
najwyzszej czesci posiada dwie kondygnacje naziemne i czesciowe
podpiwniczenie. Frontowa czes¢ budynku zostata wykonczona i
zaadoptowana do obecnych potrzeb osrodka. Pozostata czesS¢ budynku
podlega opracowaniu projektowemu.

Od strony wschodniej znajduje sie dobudowa parterowa, ktéra zostata tylko
zabezpieczona przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Okna dobudowy
zostaty czesciowo zamurowane, a czesciowo wstawiono okna pochodzgce z
rozbidrki, niedopasowane do otwordéw. Ta czes¢ budynku nie zostata nigdy
wykonczona. Niniejszy projekt zaktada wykonczenie wschodniej czesci z
przeznaczeniem jej na pracownie tematyczne.

Czes¢ gtébwna budynku to sala widowiskowo-kinowa ze sceng. Od strony
potnocnej i zachodniej z dobudowanymi pomieszczeniami pomocniczymi za
sceng i komunikacjg na zewnatrz i do piwnicy. Sala byta wykonczona i juz
wczesniej uzytkowana. Niestety nie spetniata przepisow przeciwpozarowych w
zwigzku, z czym zostat wydany zakaz jej uzytkowania do momentu
dostosowania jej do obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. Po
zaprzestaniu uzytkowania i ogrzewania sali pomieszczenie zaczeto niszczed.
Miejsca siedzgce zostaty zdemontowane zarowno na sali jak i balkonie
zlokalizowanym w potudniowej czesci pomieszczenia. Podczas demontazu
foteli pousuwano tez wszystkie warstwy posadzkowe znajdujgce sie w
pomieszczeniu gtdwnym i na balkonie. W chwili obecnej na posadzce sali
widowiskowej wystepuje wylewka betonowa, a na balkonie ptyta zelbetowa z
przewieszong konstrukcjg stalowg stanowigcg niegdys wspornikowg czesc
balkonu.

Od strony potnocno-zachodniej zlokalizowano dobudowe parterowa.

Po6tnocna czes¢ dobudowy stanowig pomieszczenia pomochnicze i techniczne
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za sceng, natomiast od strony zachodniej wystepujg pomieszczenia sanitarne
dla artystow i obstugi sceny oraz komunikacja.

Od strony pétnocnej w poézniejszym czasie do parterowej czesci
dostawiono jeszcze dobudowang czes$é podpiwniczenia. Rozbudowa pojawita
sie w chwili, gdy powstat pomyst stworzenia tam kawiarni ,,Szept”. Obiekt
wykonano niestety niedoktadnie, zostalty wykonane warstwy izolacji
przeciwwodnej na stropodachu. Stropodach ten byt wielokrotnie izolowany i
nadlewany z uwagi na powstajgce przecieki w pomieszczeniu. Dzi$ znajduje
sie w stanie surowym. Otwory okienne zamurowano, a pomieszczenie jest

bardzo zawilgocone.

5. Zatozenia opracowania projektowego.

Niniejsze opracowanie zaktada wykonczenie catego budynku tak, aby
powstat jeden obiekt. Caty budynek zostanie dostosowany i przygotowany na
przebywanie tam okreslonej projektowanej liczby os6b. Zaktada sie, ze na
gtébwnej sali widowiskowej bedzie przebywato od 130 do 135 oso6b. 130 osob
podczas dziatania sali kinowej. Wigze sie to z tym, ze aby swobodnie oglgdac
materiaty filmowe miejsca siedzgce dla widzéw powinny by¢ odsunigete od
konstrukcji gtownej sceny o 2,0 m. Natomiast w przypadku inscenizaciji
scenicznych taki wymog nie ma miejsca, stgd mozliwos¢ wykorzystania 5
miejsc znajdujgcych sie tuz pod sceng na srodku rzedu (zaznaczonych na
rzucie parteru linig przerywang). Balkon nad salg widowiskowg projektuje sie
na 50 osob. tgcznie podczas inscenizacji czy projekcji filmowych w sali
widowiskowo-kinowej i jej balkonie bedzie przebywato od 180 do 185 oséb.
Dodatkowo nalezy wliczy¢ osoby obstugi kina i sceny oraz artystéw.
Opracowanie ma na celu stworzenie w parterowej dobudowie od strony
wschodniej pracowni tematycznych, a takze wyremontowanie pomieszczenia

obstugi sceny znajdujgce sie tuz za nig.
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6. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

1) Zatozenia.
Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe wynikajgce ze zmian adaptacyjnych wprowadzonych w obiekcie

Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim.

2) Fundamenty i $ciany fundamentowe.

Projektuje sie nowe stopy zelbetowe pod stupy o srednicy @ 50 mm,
przenoszgce obcigzenia z zelbetowego balkonu.

Zaprojektowano 2 stopy fundamentowe Zzelbetowe St1 Poz.1.1. o
wymiarach 250x200 cm w rzucie i wysokosci 60 cm. Stopy wykonac¢ z betonu
C 25/30 XC4 XA1, zbrojenie stalg A-IlIN, klasa ciggliwosci C. W stopach
osadzic zbrojenie startowe dla stupow zelbetowych balkonu.

Poziom posadowienia stop dopasowa¢ do poziomu posadowienia
fundamentow istniejgcych, przyjeto poziom posadowienia - 1,00 m.

Pod fundamentami wykonaé¢ podbeton gr. 10 cm z betonu C 8/10, na
podbetonie izolacja z 2 warstw papy podktadowej termozgrzewalnej. lzolacja
boku i goéry fundamentu za pomocag izolacji powtokowej bitumiczno-
kauczukowej 2-krotnie + gruntowanie. W przypadku nierownosci powierzchni
betonu po rozszalowaniu nalezy wyréwnac je tynkiem cementowym przed

wykonaniem izolacji.

3) Elementy zelbetowe konstrukciji balkonu

Konstrukcje projektowanego balkonu stanowig 2 stupy Zzelbetowe S1
Po0z.1.2. o przekroju @ 50 cm, na stupach i scianach zewnetrznych budynku
oparto belke B1 Po0z.1.3. o przekroju 50x50 cm, prostopadle do belki B1
zaprojektowano belki B2 Poz.1.4. i B3 Poz.1.5. o przekrojach 40x35 cm. Belki
B2 oparte na Scianie istniejgcej oraz na stupach S1 , belki B3 oparte na

Scianie istniejgcej i belce B1. Na wspornikowej krawedzi betonu
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zaprojektowano belke B4 Poz.1.6. o przekroju 25x36 cm. Ptyta balkonu PtA1
Poz.1.7. zelbetowa monolityczna gr.20 cm.

Wszystkie elementy betonowe wykona¢ z betonu C 25/30, zbrojenie
stalg A-IlIN, klasa ciggliwosci C.

Oparcie konstrukcji projektowanej na Scianach istniejgcych za pomoca
wnek wykuwanych w murze istniejgcym zgodnie z rysunkami oraz przy
pomocy pretow osadzonych w nawierconych otworach w murze istniejgcym.

Wymagana mokra pielegnacja elementow zelbetowych, min. 28 dni po
zabetonowaniu.

Wszystkie wymiary i zatozenia projektu nalezy na biezgco kontrolowac i
dopasowac do stanu istniejgcej konstrukcji, w przypadku rozbieznosci nalezy

powiadomic projektanta.

4) Konstrukcja schoddw i pochylni wewnetrznej

Schody i pochylnia wewnetrzna w konstrukcji zelbetowej monolitycznej,
ptyta gr. 20 cm, podwalina o przekroju 25x78 cm. Pod ptytg i podwaling
wykona¢ podbeton C 8/10 gr. 10 i 20 cm, na podbetonie izolacja
przeciwwodna. Na podwalinie wykonacC $cianke zelbetowg monolityczng
gr.l12cm.

Wszystkie elementy betonowe wykona¢ z betonu C25/30, zbrojenie

stalg A-llIN, klasa ciggliwosci C.

5) Konstrukcja wsporcza dla technologii sceny

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg dla technologii sceny w postaci
rusztu w konstrukcji stalowej.

Belka BS1 z dwoch ceownikow C260 zespawanych w rure. Ze wzgledow
montazowych zaprojektowano pofgczenia montazowe na dtugosci belki
doczotowe na sruby sprezane. Oparcie ceownikdw na istniejgcych stupach
stanowigcych krawedzie sceny. Stupy nalezy podkué dla oparcia belki BS1, w

przypadku stwierdzenia zitego stanu konstrukcji stupéw lub ewentualnych
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pustek w przekroju stupa nalezy skontaktowaC sie z projektantem dla
zaprojektowania wzmocnien. Mocowanie belki do stupow za pomocg kotew
chemicznych.

Belki BS2 z dwdch ceownikéw C220 zespawanych w rure. Oparcie belek
BS2 na belce BS1 i na S$cianie istniejgcej. Ze wzgledow montazowych
zaprojektowano potgczenia montazowe na dtugosci belek doczotowe na sruby
sprezane. Oparcie belek na $cianach istniejgcych za pomocg wnek
wykuwanych w murze istniejgcym zgodnie z rysunkami.

Belki BS3, BS4 i BS5 z dwuteownikéw IPE 120, belki mocowane na
belkach BS2 i pomiedzy sobg za pomocg spawania.

Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, zabezpieczenie antykorozyjne
dla klasy korozyjnosci atmosfery C3 wg ISO 12944-2. Konstrukcja rusztu
podwieszanego nie bedzie stanowita elementu konstrukcyjnego budynku tylko
bedzie wyposazeniem. Do tej konstrukcji podwieszone bedg relingi, sztankiety

oraz oswietlenie sceny.

6) Konstrukcja wsporcza dla centrali wentylacyjnej

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg dla centrali wentylacyjnej
umiejscowiona na dachu budynku w postaci rusztu w konstrukcji stalowe,;.
Konstrukcje wydtuzono tak by jej stupki wypadty nad scianami nosnymi i nie
wystepowato docigzenie ptyt stropodachu

Dla zamocowania konstrukcji nalezy dokona¢ miejscowej rozbidérki warstw
dachowych, w miejscu oparcia stupkéw, po wykonaniu konstrukcji warstwy
dachowe nalezy odtworzy¢. Mocowanie konstrukcji do dachu za pomoca
kotew chemicznych.

Stupki i belki konstrukcji wsporczej zaprojektowano z dwuteownikow IPE
200, potaczenia montazowe elementow zaprojektowano jako skrecane.

Stezenie typu X z pretéow @ 20 mm.
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Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, zabezpieczenie antykorozyjne
dla klasy korozyjnosci atmosfery C3 wg ISO 12944-2 zestawem powtok

malarskich wg technologii wybranego dostawcy.

7) Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Projekt zaktada budowe podjazdu dla osdb niepetnosprawnych od strony
zewnetrznego wejscia na widownie (od strony zachodniej).

Podjazd opierat sie bedzie na zelbetowych tawach fundamentowych o
wymiarach 50x30 cm wykonanych z betonu C20/25. tawy zelbetowe zbrojone
4 pretami @ 12 mm ze stali klasy A-Ill (RB400) oraz strzemionami wykonanymi
z pretéw o $rednicy @ 6 mm ze stali klasy A-O (St0S-b). Na tawach zostang
wyprowadzone $Sciany fundamentowe z bloczkéw fundamentowych grubosci
24 cm i zakonczone wiencem zelbetowym o wymiarach 24x25 cm. Wieniec
wykonany zostanie z betonu klasy C20/25. Zaprojektowano zbrojenie w
postaci 4 pretéw @ 12 mm ze stali klasy A-lll (RB400) oraz strzemionami
wykonanymi z pretéw o $rednicy @ 6 mm ze stali klasy A-O (St0S-b). We
wiencach zostanie zakotwiona ptyta Zelbetowa podjazdu. Ptyta
jednokierunkowo zbrojona pretami @ 12 mm ze stali klasy A-lll (RB400).
Zbrojenie rozdzielcze stanowig prety o Srednicy @ 8 mm ze stali klasy A-llI
(RB400). Szczegotowe zbrojenie przedstawiajg rysunki konstrukcyjne
projektowanego podjazdu.

Ponadto zaktada sie stworzenie podjazdu dla osob niepetnosprawnych
wewnatrz sali widowiskowej. Ptyta podjazdu zamocowana zostanie w
istniejgcej Scianie szczytowej budynku oraz w $ciance fundamentowej razem z
ptytg widowni. Ptyta dwukierunkowo zbrojona pretami @ 12 mm ze stali klasy
A-lll (RB400). Szczegodtowe zbrojenie przedstawiajg rysunki konstrukcyjne
projektowanego podjazdu.

Podjazdy zarbwno wewnetrzny jak i zewnetrzny zostang wyposazone w

balustrady i pochwyty utatwiajgce sie poruszanie na nim. Pochwyty
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odpowiednio zamocowane na wysokosci 75 i 90 cm. Elementy wyposazenia

projektuje sie wykonane ze stali nierdzewnej.

8) Sciany wewnetrzne.

W ramach adaptacji bedzie trzeba wyburzy¢ czesc¢ scianek dziatowych.
Wigze sie to m. in. z przymusem zachowania odpowiedniej szerokosci drog
ewakuacyjnych oraz stworzenia kabin WC o minimalnych wielko$ciach
zgodnych z warunkami technicznymi.

Przesunieciu ulegng scianki dzialowe pomiedzy pomieszczeniami
sanitarnymi 1/04 i 1/05 oraz 1/05 i 1/08. Scianki przesunieto w taki sposdb,
aby stworzy¢ minimalnych wymiarow kabiny WC. W ich miejscu wymurowane
zostang nowe z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 8 cm. Scianki te
obustronnie  wykonczone zostang tynkiem cementowo-wapiennym i
wykonczone zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

Stan istniejgcy zaktada, ze w pomieszczeniach pomocniczych za sceng
znajdowaty sie 4 pomieszczenia. Petnity one funkcje garderob i pomieszczen
technicznych w zaleznoéci od potrzeb. Opracowanie zakfada zlikwidowanie
dwoch Scianek dziatowych i uzyskanie w ten sposéb dwoch duzych
pomieszczen - garderoby.

Scianka dziatowa wzdtuz komunikacji 1/18 zostanie przesunieta w strone
pracowni tematycznych dla stworzenia bezpiecznej drogi ewakuacyjnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rowniez schody pomiedzy
pomieszczeniami 1/18 i 1/22 zostang poszerzone.

Scianki dzielgce pomieszczenia sanitarne 1/23 do 1/27 zostang wyburzone.
Pozostanie tylko gtébwna $ciana dzialowa oddzielajgca pomieszczenia
sanitarne damskie od meskich. W miejscu Scianek dziatowych pojawig sie
kabiny WC wykonane z ptyty MDF.

Jako nowa konstrukcja pojawi sie balustrada zlokalizowana za miejscami
siedzgcymi na widowni. Jej funkcjg bedzie rozgraniczenie poziomoéw pomiedzy
widownig, a komunikacjg.
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Zabezpieczenie budynku w bezpieczne i zgodne z przepisami drogi
ewakuacyjne oraz wejscia i wyjscia o wymiarach zgodnych z warunkami
technicznymi wigze sie tez z poszerzeniem, niektérych otworéw drzwiowych.
Powiekszeniu ulegna:

% wyjscia ewakuacyjne w pomieszczeniu 1/01 do wymiaréw 120 cm,

« wszystkie drzwi w pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowanych za
sceng, drzwi do pomieszczenh garderobianych oraz drzwi wejsciowe na
scene (pomieszczenia 1/03-1/10),

% drzwi wyjSciowe na zewnatrz z pomieszczenia 1/22 z dobudowy
parterowej od strony wschodniej do wymiarow 120 cm,

« drzwi do pomieszczen sanitarnych 1/23 i 1/26 zlokalizowanych we
wschodniej dobudowie parterowej dla potrzeb pracowni tematycznych,

+ drzwi wyjsciowe z klatki schodowej 1/29 na taras do szerokosci 120 cm.

Drzwi wyjsciowe z sali widowiskowo-kinowej na taras zostang
zamurowane, a w ich miejscu pojawi sie tylko jedna para drzwi o wymiarach
110x215 cm.

Zamurowaniu ulegng takze drzwi pomiedzy pomieszczeniami 2/03 i 2/06
oraz 2/04 i 2/06. Ponadto z pomieszczenia 2/04 zostanie wykonany otwor
drzwiowy na klatke schodowg 2/01 oraz schodki z uwagi na réznice
poziomow.

Dodatkowo zostanie stworzone nowe wyjscie 0 wymiarach 120x210 cm z
sali widowiskowo-kinowej do wschodniej czesci parterowej, gdzie
Zlokalizowane sg pracownie tematyczne. Z uwagi na réznice poziomow przy

wyjsciu tym zaprojektowano schody.

9) Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna.

Nalezy usungé zamurowania z otworow okiennych oraz starg i nie
nadajgcg sie do uzytku stolarke. W czesci budynku objetej zakresem

opracowania oraz w piwnicy budynku w catosci zostanie wymieniona stolarka
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okienna na bialg PCV z nawiewnikami okiennymi, spetniajagcg wymagania
wentylacji pomieszczen.

Luksfery na klatce schodowej znajdujgcej sie od strony zachodniej zostang
zastgpione nowym przeszkleniem o takich samych wymiarach.

Wszystkie otwory okienne zostaty zaopatrzone w kraty okienne. Ma to miec
forme zabezpieczenia przed licznymi zniszczeniami, jakie obserwuje sie na
aktualnej stolarce okiennej m. in. wybite szyby, liczne akty wandalizmu.

W pomieszczeniach pracowni szczegolnie, jezeli w danej sali przewiduje
sie korzystanie z komputeréw nalezy zastosowaé¢ wewnetrzne rolety.

Parapety wewnetrzne wykonac¢ z konglomeratu marmurowego, natomiast
zewnetrzne jako klinkierowe.

Stolarka drzwiowa takze do wymiany. Catos¢ stolarki projektuje sie jako
wykonang z PCV. Sugeruje sie, aby stolarka drzwiowa wschodniej parterowej
dobudowy byta z PCV w kolorze biatym z przeszkleniami i tworzyta spdjng
catosc.

Drzwi wejsciowe na scene od strony wschodniej, jak i wejsciowe na sale
widowiskowo-kinowg oraz do klatki schodowe] projektuje sie jako PCV w
kolorze brgzowym. Nalezy jednak spetni¢ warunek, ze wszystkie drzwi na sale
widowiskowo-kinowg powinny by¢ wykonane specjalnie do tych pomieszczen
jako dzwiekoszczelne i nie powodowacé dostawania sie dzwiekdéw z zewnatrz
oraz wychodzenia na zewnatrz, a takze powinny by¢ wykonane jako drzwi

petne nie wpuszczajgce wigzek swiatta podczas projekcji kinowych.

10) Sciany zewnetrzne budynku.

Elewacja frontowa budynku zostata docieplona podczas wczesniejszych
prac remontowych. Inwestor decyduje sie zostawi¢ jg w stanie istniejgcym.
Projektuje sie jednak termomodernizacje pozostatej czesci budynku jako
uzupetnienie przeprowadzonych prac remontowych. Sciany piwnic projektuje
sie dociepli¢ styrodurem grubosci 8 cm. Natomiast pozostate sciany elewacii

projektuje sie jako docieplone warstwg 10 cm styropianu (EPS). Na catosci
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Scian planuje sie wykonanie wyprawy klejowej na siatce oraz pokrycie tynkiem
silikonowym. Sciany zewnetrzne wykonczyé wedtug projektu elewacji i zgodnie
z kolorystyka zatwierdzong przez konserwatora zabytkéw z uwagi, ze park, w
ktérym znajduje sie Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim
wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 161/A decyzjg Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wtoctawku z dnia 16.10.1984 roku. Projektuje sie
Sciany pokryte tynkiem silikonowym w odpowiednich kolorach. Zaleca sie, aby
mimo wszystko podczas przeprowadzanych prac remontowych elewacja

frontowa zostata odswiezona przez przemalowanie.

11) Pokrycie dachu.

Nad czescig uzytkowang obecnie dla potrzeb Miejskiego Osrodka Kultury

oraz nad czescig gtowng sali widowiskowo-kinowej wykonano nowe pokrycie
potaci dachu w postaci papy termozgrzewalnej. Nad pozostatymi czesciami
pokrycie to jest juz zniszczone przez warunki atmosferyczne. Obserwuje sie
liczne spekania, bgble czy nawet niecki, w ktorych zbiera sie woda na pofaci.
Nalezy na czesciach parterowych budynku wkleic nowg warstwe papy
termozgrzewalnej, aby po remoncie elewacji i wnetrza budynku nie
generowac, potem niepotrzebnych kosztéw wynikajgcych z przeciekania
dachu.

Bezwzglednej wymiany potrzebujg tez wszelkie obrobki blacharskie oraz
caty system odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych. Nalezy
wykonac go z jednolitych materiatéw i w jednolitym kolorze. Zaleca sig, aby byt

to kolor brgzowy jak w przypadku blacharki i rynien na elewaciji frontowe;j.

12) Tarasy, podesty, podjazdy dla oséb niepetnosprawnych oraz

schody zewnetrzne i balkon od strony wschodniej.

Istniejgce tarasy i schody zewnetrzne sg zniszczone. Nie zostaty
wykonczone widniejg tylko ptyty betonowe (poza schodami wejsciowymi do
Miejskiego Centrum Kultury). Ponadto ptyty te porosniete sg mchem i
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porostami. W wielu miejscach widniejg jeszcze pozostatosci po poodcinanych
balustradach  zabezpieczajgcych.  Pozostatosci te oraz  wszelkie
zanieczyszczenia nalezy usung¢. Na elementach wykona¢ wylewki
wyréwnujgce i catoS¢ pokry¢ ptytkami zewnetrznymi, mrozoodpornymi oraz
antyposlizgowymi (przeznaczonymi do stosowania w miejscach publicznych).
Ponadto miejsca te nalezy wyposazy¢ w balustrady ochronne o wysokosSci
1,10 m wykonane ze stali nierdzewnej. Balustrady nalezy wykonaé w taki
sposob, aby porecz przenosita poziome obcigzenie charakterystyczne

1,5 kKN/m zgodnie z normg PN-82/B-02003 pkt 3.6.

Nad dobudowang czescig podpiwniczenia, gdzie w chwili obecnej jest
przeciekajgcy dach projektuje sie taras. Z uwagi na przecieki i nieprawidtowo
wykonane warstwy izolacji przeciwwodnej zaktada sie usuniecie wszystkich
nadlanych warstw do momentu otrzymania pierwotnej konstrukcji stropu,
wykonanej ze stropowych ptyt zeranskich. Po usunieciu wszystkich warstw
docigzajgcych pierwotng konstrukcje stropu projektuje sie tam wykonanie
warstwy spadkowej i izolacji przeciwwodnej oraz wykonczenie tej czesci dachu
ptytkami zewnetrznymi i zrobienie tam tarasu. Cato$¢ nalezy zabezpieczy¢
balustradami ochronnymi o wysokosci 1,10 m wykonanymi ze stali
nierdzewnej. Balustrade nalezy wykona¢ w taki sposob, aby porecz przenosita
poziome obcigzenie charakterystyczne 1,5 kN/m zgodnie z
normg PN-82/B-02003 pkt 3.6.

Schody wejsciowe na elewacji frontowej oraz podjazd dla oséb

niepetnosprawnych pokryte sg ptytkami w dobrym stanie technicznym.

13) Stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz przeszklenia $cienne.

Projektuje sie stolarke drzwiowg wewnetrzng z ptyt MDF. W przypadku, gdy
otwor drzwiowy znajduje sie przy przeszkleniu zaleca sige, aby stolarka
drzwiowa jak i przeszklenie wykonane byty z PCV.

Przy zamawianiu i wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy wzig¢ pod
uwage wytyczne przeciwpozarowe, gdyz czesc¢ stolarki drzwiowej wewnetrznej
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musi spetnia¢ odpowiednie wymogi przeciwpozarowe (pkt. 11). Z tego samego
powodu trzeba tez bedzie wymieni¢ drzwi i przeszklenie pomiedzy
pomieszczeniami 1/43 i 1/48 oraz przeszklenia w pomieszczeniu 2/09, a takze
przeszklenie pomiedzy pomieszczeniami 2/15 i 2/13 oraz 2/17 i 2/18.

Drzwi na sale widowiskowo-kinowg, do kabiny projekcyjnej, do
pomieszczen garderoby oraz prowadzgce bezposrednio ze sceny na
komunikacje powinny by¢ wykonane specjalnie do tych pomieszczen jako
dzwiekoszczelne i nie moggce powodowac przedostawania sie dzwiekow z
zewnatrz oraz wychodzenia na zewnatrz, a takze powinny by¢ wykonane jako

drzwi petne nie wpuszczajgce wigzek swiatta podczas projekcji kinowych.

14) Zabezpieczenia przeciwpozarowe w_budynku.

W budynku muszg znalez¢ sie odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe:

a) Sciana wydzielajgca podpiwniczenie wytgczone z uzytku oraz

strop nad podpiwniczeniem powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

b) Drzwi prowadzgce z pomieszczenia 1/01 na schody do piwnicy
powinny zosta¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60.

c) Drzwi prowadzgce z sali widowiskowo-kinowe] pomieszczenie
1/12 do pomieszczenia 1/48 powinny zosta¢ wykonane w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

d) Drzwi prowadzgce z pomieszczenia komunikacji 1/22 do
pomieszczenia 1/30 w istniejgcej czesci budynku Miejskiego
Centrum Kultury powinny zosta¢ wykonane w klasie odpornosci
ogniowej EI60.

e) Drzwi prowadzgce z klatki schodowej 1/29 do pomieszczenia 1/48
powinny zosta¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI30.

f) Drzwi oraz przeszklenie  znajdujgce  sie pomiedzy
pomieszczeniami 1/43 i 1/48 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI15.
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g) Drzwi prowadzgce z balkonu na klatki schodowe 2/01 i 2/03
powinny zosta¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI60.

h) Drzwi do pomieszczenia 2/15 wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI15.

i) Na klatce schodowej 2/03 musi znalez¢ sie klapa oddymiajgca o
wymiarach 100x150 cm przy czym powierzchnia czynna klapy nie
moze by¢ mniejsza niz 1,0 m?.

j) Dwie pary drzwi do kabiny projekcyjnej pomieszczenie 2/04
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60.

k) Przeszklenia pomiedzy pomieszczeniami 2/06 i 2/09, 2/09 i 2/12,
2/13i 2/15 oraz 2/17 i 218 wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
EI15.

l) Budynek nalezy wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

m) Caty budynek nalezy oznaczy¢ w podswietlane znaki wskazujgce
kierunek ewakuacii.

n) Budynek nalezy wyposazy¢ w zwiekszong o 100%

ponadnormatywng iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego.

15) Sciany wygtuszajgce w pomieszczeniach.

Bardzo korzystne jest zastosowanie materiatow wygtuszajgcych w
niektorych pomieszczeniach. W projekcie budowlanym bedg to kabina
projekcyjna i garderoby.

W garderobach nalezy zastosowac¢ materiaty wygtuszajgce na sciane od
strony sceny tak, aby dzwieki wydobywajgce sie z garderoby nie zaktdcaty
spektakli trwajgcych na scenie. W kabinie projekcyjnej projektuje sie
wygtuszenie wszystkich scian z uwagi, ze generowany przez urzgdzenia
poziom hatasu jest dosé¢ wysoki na poziomie 40-50 dB. Moze to
powodowac zakitocenia z jednej strony na widowni i balkonie podczas

odbywajgcej sie projekcji filmowej, a z drugiej strony miec tez niekorzystny
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oddzwiek na pomieszczenia uzytkowane w Miejskim Centrum Kultury i
pracujgcych tam ludzi.

Decydujgc sie na wygtuszanie najlepiej jest wybra¢ gotowy system
jednego producenta. Projektuje sie system skfadajgcy sie z akustycznych
ptyt gipsowo-kartonowych montowanych na stelazu aluminiowym, w ktorym
wypetnienie stanowi wetna szklana grubosci 10 cm. Ptyty gipsowo-
kartonowe mocowane na stelazu. Stelaz systemowy mocowany jest do
Sciany. Pomiedzy elementami stelazu zostaje utozona wetna szklana
grubosci 10 cm. Catos¢ =zostaje wykonczona akustycznymi ptytami
gipsowo-kartonowymi. Ptyty gipsowo-kartonowe mocowane sg podwdjnie
na zaktad. Sciana ta zapewnia izolacyjno$¢ akustyczng na
poziomie 55-60 dB.

16) Strop podwieszany nad salg widowiskowo-kinows.

W miejsce przestarzatego i ciezkiego stropu podwieszanego nad salg
kinowg pojawi sie nowy. Strop podwieszany bedzie do pasa dolnego
dzwigara. Sufit podwieszany nad salg widowiskowg zostanie wykonany z
ptyt akustycznych o wskazniku pochtaniania dzwieku ptyt min. 0,95, a
mozliwos¢ odbicia Swiatta przez ptyty nie powinna przekraczaé 4%. Zaleca
sie wybranie catego systemu jednego producenta (zaréwno piyt
akustycznych jak i konstrukcji podwieszajgcej). Konstrukcja stalowa
wybranej firmy zostanie podwieszona do dzwigaréw stalowych. Na stelazu
zostanie utozona warstwa wetny mineralnej grubosci 25 cm, stanowigcej
izolacje termiczng. Wykonczenie stropu podwieszanego bedg stanowity
ptyty akustyczne w kolorze kolor ciemno szarym badz czarnym. Piyty
powinny charakteryzowa¢ sie lekkg konstrukcjg i niehigroskopijnoscia.
Zaleca sie, aby byty wykonane z skalnej wetny mineralnej o matowej
strukturze. Muszg byC sklasyfikowane jako niepalne o temperaturze
topnienia wtokien wyzszej niz 1000 stopni C. Ponadto muszg wykazywac

brak ptongcych kropel podczas spalania oraz naleze¢ do euroklasy s1 pod
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wzgledem ilosci i szybkosci wytwarzania sie dymu w warunkach pozaru
(jako prawie bez dymu). Dodatkowymi atutami bedzie tatwe utrzymanie ich

w czystosci oraz odpornos¢ na dziatanie wilgoci.

17) Wykonczenia scian wewnatrz budynku.

Wykonczenie $cian komunikacji pomieszczenie 1/01 mozna wykonczyc¢
w sposob dowolny i w dowolnej kolorystyce. Moze to by¢ malowanie farbg
z zastrzezeniem, aby do wysokosci 2,0 m byta to powtoka zmywalna.
Nalezy sie kierowac funkcjonalnoscig pokrycia oraz tatwoscig w utrzymaniu
czystosci.

Pomieszczenie komunikacji 1/03 to pomieszczenie bezposrednio
sgsiadujgce ze sceng. Zaleca sie wykonczenie pomieszczenia przez
pomalowanie farbg w kolorze szarym. Dobrze bytoby, gdyby kolor
nawigzywat do koloru potnocnej $ciany sceny. Do wysokosci 2,0 m Sciane
nalezy pomalowac¢ farbg zmywalina.

Pomieszczenia 1/03-1/08 to pomieszczenia sanitarne. Sciany projektuje
sie jako pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Powyzej
mozna $ciany pomalowaé farbg emulsyjng. Kolorystyka zaréwno ptytek
ceramicznych jak i1 malowania w kolorach jasnych pastelowych w
uzgodnieniu z Inwestorem.

Pomieszczenia 1/09 i 1/10 to pomieszczenia garderobiane. Kolorystyke
Scian wykona¢ w barwach jasnych, pastelowych z uzgodnieniu z
Inwestorem.

Pomieszczenie 1/11 to scena obiektu. Zaleca sie, aby $ciany sceny
pomalowane byty farbg akustyczng w kolorze szarym. Zaleca sie
zastosowanie farby dyspersyjnej na bazie wodnej o wysokich parametrach
akustycznych. Farba ta powinna miec przeznaczenie do renowacji oraz nie
zawieracC rozpuszczalnikéw i plastyfikatorow. Ponadto charakteryzujgce sie
niskoemisyjnoscig, wysokg sitg krycia oraz porowatoscig (nie zamyka
porow).
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Pomieszczenie 1/12 to pomieszczenie sali widowiskowo-kinowej. Sciane
szczytowg (potudniowg) pomieszczenia oraz $ciane portalowg sceny
projektuje sie jako pomalowane farbg akustyczng w kolorze szarym lub
innym nawigzujgcym do kolorystyki wnetrza. Zaleca sie zastosowanie farby
dyspersyjnej na bazie wodnej o wysokich parametrach akustycznych.
Farba ta powinna mie¢ przeznaczenie do renowacji oraz nie zawierac
rozpuszczalnikow i plastyfikatorbw. Ponadto charakteryzujgce sie
niskoemisyjnoscig, wysokg sitg krycia oraz porowatoscig (nie zamyka
poréw). Wystajgce ze $ciany rdzenie przenoszgce obcigzenia z wiezby
dachowej zaleca sie pomalowac¢ farbg akustyczng w kolorze bordowym,
natomiast sciany podtuzne budynku pomiedzy rdzeniami projektuje sie jako
pokryte panelami akustycznymi z poziomymi perforacjami w trzech
kolorach réznych kolorach: dwoch kolorach szarosci i kolorze bordowym.
Whnetrze sali kinowej musi byC zaprojektowane w przewadze kolorow
ciemnych i stonowanych. Takie dziatanie zapewni widzowi komfort podczas
ogladania obrazu odbitego od powierzchni ekranu. Potgczenie szarosci z
kolorem bordowym ma przetamaé monotonie pojawiajgcg sie na scianach.
Chodzi o to, zeby wnetrze byto nie tylko funkcjonalne, ale réwniez cieszyto
oko widza przed rozpoczetym seansem filmowym oraz po zakornczonym
seansie i zapaleniu Swiatet. Pokrycie panelami stanowi bardzo cienkag
warstwe pokrycia. Konstrukcja mocujgca ma 2 cm grubosci. Pomiedzy
elementy konstrukcji mocowana jest wetna skalna grubosci 2 cm i catosc
zakonczona jest przedmiotowymi panelami akustycznymi z poziomymi
perforacjami. Panele wykonane z perforowanej ptyty MDF grubosci 16 mm,
ktorych warstwe powierzchniowg stanowi warstwa kolorowej melaminy,
charakteryzujgcej sie trwatosciag i odpornoscig na Scieranie. Panele
wykonane jako trudnozapalne o sredniej emisji dymu oraz braku ptongcych
kropel podczas spalania. Zaleca sie zastosowanie paneli uniwersalnych nie
wymagajgcych mocowania za pomocg tgcznikow. Utatwia to nie tylko

szybki montaz, ale tez rozmontowanie konstrukcji i jej ponowne ztozenie z

94
Projekt: Przebudowa istniejgcego balkonu oraz sufitu nad salg widowiskowg w Miejskim Centrum
Kultury wraz z remontem.
Inwestor: Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Parkowa 3, 87-700 Aleksandréw
Kujawski



tych samych elementow, ktére mozna wielokrotnie demontowac.
Zastosowane panele musza charakteryzowa¢ sie wysokg absorbcjg
dzwieku i posiada¢ znakomite parametry dzwiekochtonne.

Pomieszczenie 1/14 hol wyjsciowy na zewnatrz ze sceny. Projektuje sie
jako pomalowany farbg akustyczng nawigzujacg do kolorystyki sceny o
identycznych parametrach jak farba wnetrza sali widowiskowo-kinowe;.

Pomieszczenia 1/15 i 1/13 to pomieszczenie techniczne i rozdzielnia
elektryczna. Pomieszczenia sg w catosci wykonczone i nie wymagajg
wiekszych remontéw. Przy okazji prowadzonych prac mozna je po prostu
odswiezycC.

Pomieszczenia 1/16, 1/17 i 1/19-1/21 to pomieszczenia pracowni i
zaplecza pracowni. Kolorystyke scian wykona¢ w barwach jasnych,
pastelowych z uzgodnieniu z Inwestorem.

Pomieszczenia 1/18 i 1/22 to pomieszczenia komunikacji. Mozna je
wykonczy¢ w barwach jasnych, pastelowych z uzgodnieniu z Inwestorem.
Pomieszczenia nalezy do wysokosci 1,5-2,0 m pomalowac¢ jako zmywalne i
tatwe do utrzymania w czystosci.

Pomieszczenia 1/23-1/27 to pomieszczenia sanitarne. Sciany projektuje
sie jako pokryte ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,0 m. Powyzej
mozna Sciany pomalowaé farbg emulsyjng. Kolorystyke Scian wykona¢ w
barwach jasnych, pastelowych w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonczenie Scian na balkonie 2/02 zgodnie z wykohczeniem sScian na
sali widowiskowo-kinowe].

Konstrukcja scian wygtuszajgcych kabiny projekcyjnej (pomieszczenia
2/04) zostanie pomalowana farbg. Zaleca sie, aby kolorystyka scian

zawarta sie w ciemnych, stonowanych kolorach.

18) Wykonczenia podtdog w budynku.
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Pomieszczenia 1/01-1/10 to pomieszczenia pomochicze zlokalizowane
za sceng. Jako wykonczenie podtdg tych pomieszczen projektuje sie gres
przemystowy. Wykonczenie takie pozwoli na tatwe utrzymanie czystosci.

Pomieszczenie 1/11 scena sali widowiskowo-kinowej. Pokrycie podtogi
bedzie stanowita drewniana podtoga. Wykonczenie sceny powinno byc¢
wykonane z tzw. okretdwki czyli bezsecznych desek ze stojami
ustawionymi pionowo. Deski powinny mie¢ grubos¢ min. 5 cm. tgczenie
desek tego rodzaju podtogi odbywa sie zawsze na piéro wiasne lub obce.
Umieszczone niesymetrycznie mniej wiecej 2/3 od gornej powierzchni
podiogi. Takie rozmieszczenie umozliwia wielokrotne szlifowanie podtogi
sceny. Deski obowigzkowo muszg by¢é zaimpregnowane przeciwogniowo.
Podtoge uktada sie na legarach o wysokosci 10-15 cm i podktadkach
antywibracyjnych. Przy projektowaniu podtogi konieczny jest udziat
akustyka, poniewaz podtoga drewniana moze stworzy¢ pudto
rezonansowe. Akustyk oceni czy przestrzenie pomiedzy legarami bedzie
trzeba wypetni¢ materiatami ttumigcymi i dobierze odpowiednie materiaty
do jej wykonania. Krawedz sceny od strony widowni musi by¢ oznaczona
wyraznie biatg lub z6Mtg linig, listwg badz linig lampek (diod) w odlegtosci od
krawedzi nie mniejszej niz 20 cm.

Pomieszczenie 1/12 i 2/02 to odpowiednio pomieszczenie sali
widowiskowo-kinowej i balkon nad salg. Warstwe wykonczeniowg tych
pomieszczen bedzie stanowita wyktadzina dywanowa w kolorze bordowym
wykonana z poliamidu, przeznaczona do stosowania w obiektach
kulturalnych i intensywnego ruchu. Charakteryzujgca sie trudnopalnoscia.
Ponadto ze wzgledow praktycznych musi by¢é antyposlizgowa. Jedng z
cecha charakterystycznych powinna by¢é takze redukcja dzwiekow
(ttumigca dzwieki do 28 dB).

Pomieszczenia 1/13-1/29, 2/01 oraz pomieszczenia 2/03-2/05 projektuje
sie jako pokryte gresem przemystowym. Gres ufatwi utrzymanie czystosci

w pomieszczeniach i jest bardzo praktyczny.
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19) Balustrady, porecze.

Schody oraz balkon wymagajg odpowiedniego wyposazenia. Balkon
bedzie wyposazony w 20 cm préog na skraju. Bedzie on stanowit
zamocowanie dla balustrady zabezpieczajgcej o wysokosci 1,10 cm
wykonanej ze stali nierdzewnej. Balustrade nalezy wykona¢ w taki sposéb,
aby porecz przenosita poziome obcigzenie charakterystyczne 1,5 kN/m
zgodnie z normg PN-82/B-02003 pkt 3.6. Ponadto zelbetowy prég bedzie
zapobiegat upadaniu przedmiotéw z balkonu na sale.

W balustrady ze stali nierdzewnej nalezy takze wyposazy¢:

s ptyte sali widowiskowo-kinowej na pograniczu z komunikacjg
znajdujgcy sie za ostatnim rzedem foteli,

% schody tgczgce sale widowiskowo-kinowg (pomieszczenie 1/12) z
komunikacjg (pomieszczenie 1/18) dobudowy parterowej od strony
wschodniej,

% schody pomiedzy komunikacjami na roéznych poziomach

pomieszczenia 1/18 i1 1/22.

20) Wytyczne do projektowania instalacji elektrycznych.

a) Pomieszczenia kinoteatru muszg posiadac oswietlenie awaryjne.

b) Zalecane jest, aby doswietlenie kabiny projekcyjnej zostato
wykonane w dwéch wariantach jako sufitowe (petnowymiarowe
umozliwiajgce oswietlenie pomieszczenia w sytuacji, kiedy odbywa
sie projekcja filmowa) oraz punktowe (oswietlenie usytuowane na
Scianie z oknem projekcyjnym umozliwiajgce doswietlenie
stanowiska projektora bez ryzyka wpuszczenia swiatta na widownieg).

c) Oswietlenie przeszkodowe na stopniach widowni i balkonu
(wykonane w taki sposdb, aby nie rzuca¢ widma na powierzchnie
ekranu projekcyjnego; najkorzystniej, kiedy swiatto skierowane jest w
dot na lico podstopnicy).
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21) Wytyczne do wentylacji pomieszczen.

Wszystkie pomieszczenia projektuje sie jako wentylowane grawitacyjnie.
Wyjatkami sg tu widownia ze sceng i balkonem oraz kabina projekcyjna.
Pomieszczenie gtéwne sali widowiskowo-kinowej projektuje sie jako
wentylowane mechanicznie. Projekt wentylacji odpowiednio dobranej do
wnetrza | spetniajgcej wymagania techniczne bedzie zawierat projekt
instalacji sanitarnych.

Kabina projekcyjna bedzie posiadata dwie wentylacje: grawitacyjng
(bedzie to podstawowa wentylacja pomieszczenia projekcyjnego) oraz
mechaniczng (zwigzang z pracujgcymi urzgdzeniami projekcyjnymi).
Konieczne jest zastosowanie wentylatora kanatowego zdolnego odebrac
powietrze o temperaturze nawet + 70 °C i o wydajnosci min. 450-500 m?h.
Do wentylatora nalezy doprowadzi¢ rure typu ,flex”, a tg potgczyé z
gtdbwnym kanatem systemu odprowadzenia ogrzanego powietrza na
zewnatrz budynku. Przy wylocie gtbwnego kanatu nalezy zainstalowac

wentylator wyciggowy o odpowiednio zwiekszonej mocy i wydajnosci.

22) UWAGA

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi  Polskimi  Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Brodnica, sierpien 2017 r.
Opracowanie:
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