Wszyscy Wykonawcy
ZP.271.1.2021

Komorniki, 1 marca 2021 r.

tres¢ pytan wraz z odpowiedziami na stronie internetowe;j prowadzonego postepowania w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie- .Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 2 w Plewiskach”,

Pytanie nr 1;

Prosze o przestanie kart doboru urzgdzarn central wentylacyjnych oraz klimatyzacji.
Odpowiedz

Karty doboru urzadzen central wentylacyjnych zostaly zataczone wraz z odpowiedziami z dnia
23.02.2021r. W dokumentac;ji projektowej podane dane do doboru urzadzen klimatyzacji sa
wystarczajgce.

Pytanie nr 2:

Prosze o informacje czy w ofercie nalezy uwzglednic dostawe | montaz odwodnier liniowych
zaprojektowanych na boisku wielofunkcyjnym.

Powyzszych prac nie uwzgledniono w przedmiarach.

Odpowiedz

Odwodnienie liniowe nalezy wyceni¢ o diugosci 176 mb.

Pytanie nr 3:

Zgodnie z ostatnimi odpowiedziami z dn. 23.02 w zakres przetargu wchodzi wyposazenie
zewnetrznego boiska zgodnie z fysunkiem Apzt/2, ktory pokazuje takie elementy jak: pitkochwyty
dookofa boiska, 2 kosze do gry w koszykéwke, 2 bramki, tuleje do montazy Stupkéw (bez stupkéw i
siatki do gry w siatkowke na rysunku Szczegofowym Pzt.8). Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza zakres prac.

Pytanie nr 4:

Prosze o wskazanie lokalizacji piaskownicy do skoku w dal.
Odpowiedz

Nie projektuje sie piaskownicy do skoku w dal.

Pytanie nr 5:

Pytanie do Pozycji ponizej: Przedmiar Inwestorski wynosi: 75 21m2. Przy zatozeniach jak w opisie
architektury (,Korytarze - sciany wykonczone plytami ochronnymi o gr., 2mm, hydrofobowymi
arkusz  1300x3000mm - wykonczenie wzér C/S S8 np. firmy CS Acrovyn  lub
rownowaznej.) wychodzi przedmiar na poziomie 250m2. Whosimy o poprawienie przedmiaréw

244 KNR 19-01 0907-05 Panele scienne PCV o wys. 1,3m z grafikg (lamperia)




Odpowiedz
Zgodnie z udzielong odpowiedzig z dnia 23.02.2021 r. na pytanie nr 19, panele §cienne nalezy
wykonaé w ilosci 390 m?,

Pytanie nr 6:

Pytanie do Pozycji ponizej: Przedmiar Inwestorski wynosi: 92,628 m2. Przy zaloZeniach jak w
opisie architektury (,Sciany w holu gtéwnym oraz Sciany klatek schodowych wykorczy¢ panelami
z betonu architektonicznego o wymiarach 1200x600x20mm.) wychodzi przedmiar na poziomie
265m2. Wnosimy o poprawienie przedmiarow

KNR AT-22
0301-04 Okiadziny $cienne z plyt z betonu architektonicznego przyklejane
245 . . ) S : m2 92,628
do Sciany na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
analogia
Odpowiedz

Panelami z betonu architektonicznego nalezy wykonczy¢ tylko $ciany szybu windowego oraz
miejscowo $ciany holu gtéwnego — do wyceny nalezy przyja¢ obmiar z przedmiaru

Pytanie nr 7:

Czy zakres oznakowania drogowego nalezy uwzgledni¢ do oferty zgodnie z przedmiarem
Inwestorskim? W przekazanym projekcie nie ma projektu uwzgledniajgcego oznakowania
pionowego jak i poziomego. W opisie PZT jest jedynie zmianka o miasteczku ruchu drogowego
bez szczegdlowego okreslenia oznakowania.

Odpowiedz

Zgodnie z przedmiarem (poz. 59) nalezy wykona¢ 8 znakéw pionowych. Ponadto nalezy wykonacé
oznakowanie poziome zgodnie z oznaczeniami na rysunku miasteczka ruchu drogowego.

Pytanie nr 8:

Proponowany strop w projekcie, na belkach sprezonych jest nie zalecany , ze wzgledu na duze
rozpietosci i obcigzenia, nie moze byé zastosowany w grubosci konstrukcyjnej 24 cm.

Oprécz tego musialy by by¢ belki przyjmowane po 3 szt obok siebie, Strop z automatu jest
niekorzystny cenowo.

Obcigzenia uzytkowe przyjete 5 kN/m2 sg bardzo wysokie podane, Wg kategorii budynku
wystarcza obcigzenia do 3 kN/m2. Powoduje to ze zaden strop nie do konca jest mozliwy do
zastosowania , jedynie Plyty Sprezone typu Smart lub pfyty kanatowe sprezone.

Zalecamy i proponujemy zredukowanie obcigzeri do uzytkowych do 3kN/m2

Odpowiedz

W dokumentacji projektowej zastosowano strop gestozebrowy — projekt stropu wykonata firma
produkujgca stropy. Zdaniem projektanta strop zaprojektowany jest prawidtiowo, a wartosé
obciazen przyjeto zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi biura projektowego co pozwala na
zwiekszenie bezawaryjnosci rozwigzania projektowego. Zgodnie z normg PN-EN 1991-1-1 dla
kategorii C2 warto$¢ obcigzen powinna wynosi¢ 3,0-4,0kN/m2 a w przypadku kategorii C3 — 3,0-
5,0kN/m2, biorac pod uwage powyzsze zastosowanie obcigzenia na poziomie 5,0kN/m2 nie jest
naduzyciem. Nie dopuszcza sie zmiany obcigzer na nizsze. Strop zostat zaprojektowany o gr.
30em (25+5).

Zgodnie z odpowiedzig z dn. 23.02.2021r. na pytanie nr 2, Zmawiajgcy dopuszcza zmiang
systemu stropu pod warunkiem przygotowania projektu zamiennego wykonanego na wiasny koszt,
ktéry musi zaakceptowaé Projektant oraz Zamawiajgcy. Do projektu zamiennego nalezy woéwczas
dotgczy¢é opinie techniczng potwierdzajgcg brak negatywnego wplywu obciazen stropu

2



zamiennego na elementy konstrukcyjne budynku w tym belki, sciany, fundamenty. Zmiana
technologii nie moze wptynaé na wydtuzenie terminu realizacji Inwestyciji.

Pytanie nr 9:

Jaka wykladzina powinna by¢ zastosowana na obiekcie w pomieszczeniach 112 oraz 118,
poniewaz sg rozbieznosci na rysunkach A1i A27.

Odpowiedz

Rodzaj wykiadziny sportowej nalezy wykonaé zgodnie z oznaczeniem na rysunku A/1.
Zamawiajgcy umiescit zapis w SWZ dziat Il pkt.2b, ktéry okresla parametry wyktadziny obiektowe;.
Parametry wyktadziny sportowej zostaty podane w odpowiedzi z dn. 26.02.2021r. na pytanie nr 20.






