Za5 = 0

~—
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Komorniki, 26 lutego 2021 r.

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych udostepniam
tres¢ pytan wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: ,Rozbudowa Szkoly
Podstawowej nr 2 w Plewiskach”.

Pytanie nr 1:

prosze o uszczegofowienie dokumentacji w zakresie instalacji radiowezta. W zafgczonej
dokumentacji brak danych technicznych proponowanych urzgdzen oraz juz zainstalowanych w
istniejgcym budynku.

Odpowiedz

Zamawiajacy podaje przyktadowe uszczegotowienie w zakresie instalacji radiowezta:

Wzmacniacz multimedialny z procesorem DSP . 4 wejscia mic/line. 4 x 250W /100V. Wbudowana
matryca. Wbudowany automixer. Wbudowany eliminator sprzezenn akustycznych. Wejscia
symetryczne i niesymetryczne.  Funkcje DSP: wzmocnienie, obrébka dynamiczna, korektory
barwy, ttumik sprzezenia zwrotnego, mikser matrycowy. Sterowanie za pomocg urzadzenia typu
Ipad z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji (regulacja wzmocnienia, ustawienia matrycy, wybor
zrodta, PEQ, wskazniki wysterowania). Filtry FIR. Odpowiedz czestotliwo$ciowa nie gorsza niz:
20Hz-20kHz, +/-0.05dB.

Gtosnik sufitowy wpotosiowy, przetworniki 1x 6", 1x 1", impedancja 8 Q, nominalny kat zasiegu (-6
dB) H100° x V100°, uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB) 70 Hz - 20 kHz.

Kontroler z regulacja gtosnosci.

Kontroler do regulacji gtosnosci w strefach. 4 strefy.

Regulator gtosnosci 12 W (MK)

Regulator gtosnosci 36 W (MK)

Router DHCP, pojemno$¢ pamieci wewnetrznej min. 128 MB, taktowanie procesora min. 600
Mhz, liczba rdzeni procesora min. 1 szt. llo$é portéw Ethernet / LAN min. 10 szt., montaz w szafie
rack 19"

Sieciowy sterownik $cienny, min. 6 programowalnych przyciskow ( wybér zrodt, strefy lub presetu),
sterowanie gto$noscig

Uruchomienie i programowanie.

Obudowy do montazu kontroleréw. Kpl.

Ponize] Zamawiajgcy zamieszcza wykaz zainstalowanych urzadzen dotyczgcych radiowezta w
istniejgcym budynku.



12.2 Wykaz elementodw instalacji

Lp. T Nazwa i model ]
Sale lekcyjne, korytarze

1 | Regulator 100V VC30R

2 | Glosnik sufitowy C574

3 | Przewod YDYp 450/750V 2x2,5

4 | Przew6d NYM-)/ YDY 450/750V 2x2,5
Radiowezet, portiernia

1 | Mikrofon na podstawce PDM200
Cyfrowy odtwarzacz CMP30
Mikser instalacyjny PRE16
Wzmacniacz 4 x 480W/100V CAP448
Szafka wiszgca Rack WPR606

6 | Listwa zasilajgca 49BM12PM
Hala sportowa

1 | Cyfrowy odtwarzacz INTER-M CD-610U
Mikser INTER-M PP-6213
Mikrofon bezprzewodowy WS-1000RDUCH
Szafka Rack na kotkach SPR618
Wzmacniacz Mocy WM 2400 T
Listwa zasilajgca 49BM12PM
Statyw mikrofonowy CST310/B
Gtosnik COMMUNITY R35-3896
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Pytanie nr 2:

Prosze podac jaki obecnie jest program Kontroli Dostepu na istniejacym obiekcie. Informacja jest
niezbedna w celu do wyceny rozbudowy systemu i nowej licencji.

Odpowiedz

W istniejgcym budynku szkoty program Kontroli Dostepu to iProtect.

Pytanie nr 3:

Na rys. E/17 dotyczgcym rozbudowy systemu kamer jest przedstawiony serwer plikow, w
kosztorysie (Serwer RACK 1U 2x1000GB SATA wraz z oprogramowaniem) i w kosztorysie jest
rowniez rejestrator 32 kamerowy.

Co ma byc¢ ostatecznie wycenione i jakg role majg spetnia¢ poszczegdlne urzadzenia?

Odpowiedz

Serwer plikéw ma petni¢ funkcje serwera plikéw wspdtdzielonych miedzy autoryzowanych
uzytkownikéw. Parametry rejestratora i schemat CCTV podano na rysunku nr E/13. Parametry
serwera plikéw podano na rysunku nr E/17.

Pytanie nr 4:

Czy System CCTV IP ma mie¢ oddzielng szafe RACK? Pytanie wynika z dwdéch UPSdéw opisanych
w przedmiarze.

Odpowiedz

W projekcie przewidziano jedng szafe PD - punkt dystrybucyjny.

Pytanie nr 5:
W systemie radiowezet w przedmiarze robot zapisana jest matryca AUDI, a brakuje opisu jej
funkcjonalnosci. Prosze o uzupetnienie.



Odpowiedz
Odpowiedz udzielona na pytanie nr 1

Pytanie nr 6:

prosze o wyjasnienie czy zabudowa z listew drewnianych widoczna na przekroju C-C wchodzi w
zakres zamowienia?

Odpowiedz

Czes¢ budynku opisang jako wykonczong listwami drewnianymi nalezy wykonczyé tynkiem
imitujgcym drewno.

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostepnienie schematow instalacji dzwonkowej

Odpowiedz

Trasa instalacji ze schematem, opisem zawarta jest w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 8:

Prosimy o udostepnienie rysunkéw instalacji uziemiajgcej

Odpowiedz

Instalacja odgromowa jest opisana, pokazana w projekcie, instalacja potaczen wyréwnawczych
jest opisana w projekcie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zakonczenie catoSci prac (budowa budynku oraz budowa zakresu
rekreacyjno-sportowego) w terminie 14 miesiecy od daty rozpoczecia robot? Jak bedzie wyglgdata
ptatnosc¢ za prace, gdy wszystkie roboty objete przedmiotem Zaméwienia zakoriczg sie w pofowie
20227

Odpowiedz

W chwili obecnej finansowanie odbedzie sie zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do uchwaty Rady Gminy
nr XXX1/276/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Komorniki na lata 2020-2027.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmnigjszenie zaangazowania finansowego Wykonawcy do poziomu
2 min zt (rozdziat I, ust. 7 pkt 2 dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej)?

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmniejszenia zaangazowania finansowego Wykonawcy.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z opisem technicznym kazdg sale zaje¢ i pokdj nauczycielski wyposazy¢é w rolety
przeciwsfoneczne. Brak danych technicznych. Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz

W obiekcie nalezy zastosowaé rolety wewnetrzne w kasecie mocowanej do stolarki oraz
prowadnicach bocznych wykonanych z materiatu oraz w Kkolorze stolarki okiennej, tkanina
wypetniajgca - tekstylne o gramaturze 170g/m? i gr. min. 0,4 mm

Pytanie nr 12:
Zgodnie z opisem technicznym Sciany budynku projektuje sie wykoriczy¢ tynkiem elewacyjnym w
kolorze RAL 9010 oraz 7024 oraz panelami elewacyjnymi drewnopodobnymi o wymiarach panelu



1200x166x12mm. Zgodnie z rysunkiem technicznym A/5 nalezy wykonaé tynk imitujgcy drewno.
Prosze o wyjasnienia jakg technologie zastosowac, oraz jakie ilosSci przyjg¢ do oferty.

Odpowiedz

Sciany nalezy wykoRczyé tynkiem imitujgcym drewno zgodnie z rysunkiem A/5

Pytanie nr 13:

Zgodnie z rysunkiem 4/4a czeSc Sciany naroznikowej nalezy wykonczy¢ listwami drewnianymi.
Brak informacji o tym w opisie technicznym. Brak pozycji w przedmiarze. Prosze o wyjasnienia.
Odpowiedz

Cze$¢ budynku opisang jako wykonczong listwami drewnianymi nalezy wykonczyé tynkiem
imitujacym drewno

Pytanie nr 14:

Prosze o podanie parametréow technicznych paneli akustycznych, ktére zgodnie z rys. nr A/24 majg
byc¢ zamontowane w salach lekcyjnych. Brak pozycji w przedmiarze. Jaka ilo$¢ przyjac do oferty?
Odpowiedz

Panele akustyczne w salach nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami podanymi w projekcie
adaptacji akustycznej — w zatgczeniu.

Pytanie nr 15:

Brak w przedmiarze tasm ochronnych przys$ciennych oraz naroznikéw ochronnych $cian. Czy
nalezy je uwzgledni¢ w ofercie? W jakich ilosciach?

Odpowiedz

Tasmy ochronne nalezy wykonaé w iloéci: 210mb, narozniki ochronne $cian w ilosci 11 szt.

Pytanie nr 16:

Prosze o podanie parametrow zaluzji akustycznych oraz zamieszczenie rysunkoéw szczegofowych
obudowy central wentylacyjnych na dachu.
Odpowiedz

Dane techniczne zaluzji akustycznych:

Listwa montazowa:

Materiat: blacha aluminiowa,

Wykoriczenie powierzchni: naturalne aluminium
Listek zaluzji:

Materiat: blacha aluminiowa,

Wykonczenie powierzchni: naturalne aluminium
Obrébki blacharskie:

Materiat: blacha aluminiowa,

Wykonczenie powierzchni: naturalne aluminium
Ksztatt: standardowy lub wg indywidualnego projektu
Wiasciwosci akustyczne:

Izolacyjnosé: Rw = 11(-1,-2)dB, DLR =9



1- listwa montazowa

2- wetna montazowa
+ folia

3- siatka metalowa

4- listek zaluzji

Wysokos¢ zabudowy H=2 0m

Pytanie nr 17:

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
Odpowiedz

Projekt zaktada posadowienie central wentylacyjnych i urzadzen na dachu na systemowych
ramach wsporczych typu Big foot.

Pytanie nr 18:

Prosze o uzupetnienie dokumentacji o rysunek stupka asekuracyjnego na dachu.

Odpowiedz

Stupki asekuracyjne nalezy wykona¢ o wysokosci 800 mm wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo i wytrzymato$ci 28kN, zdjecie zaprojektowanego stupka:

-
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Pytanie nr 19:
Prosze o podanie wymiaréw wycieraczek.



Odpowiedz
Wymiary wycieraczek:
e 200x120cm — przy wejsciu gtéwnym — 2 szt.
e 130x120cm - przy wyjsciach z klatek schodowych — 2szt.

Pytanie nr 20:

W opisie jest zapis ,W sitowni zaprojektowano posadzke sportowg rolowang wykfadzing
sportowg PCV o minimalnej gr. 2,1mm montowang bezposrednio do podfoza betonowego —
wykiadzina bez punktowego ugiecia. Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie
podfoza betonowego, mocowania do podfoza wykonac SciSle wedlug wytycznych producenta i
zgodnie ze sztukg budowlang, w sposéb zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podfoge sportowg
przez wykonawce. Wykfadzina bedzie uktadana z rolek i klejona calg powierzchnig do podfoza
betonowego.” Natomiast w dalszej czesci widnieje zapis ,W sali sportowej projektuje sie
posadzke sportowg z rolowang wielowarstwowg wykfadzing sportowg PCV gr. 7,6 mm na
konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na podktadkach. "Prosze o potwierdzenie jakie
rozwigzanie ma zosta¢ wykonane w pomieszczeniu sifowni/Sali sportowej”

Odpowiedz

W pomieszczeniu 118 nalezy wykonaé posadzke sportowa z rolowang wielowarstwowa wyktadzing
sportowg PCV na konstrukcji drewnianej, podwojnie legarowanej. Konstrukcja podtogi sktada sie z
nastepujacych warstw: warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢, podkiadka sprezysta, ruszt
podtuzny z drewna iglastego klasa Il, Il o wymiarach 19 x95 mm, impregnowany i suszony do
wilgotnosci 18 %, utozony w rozstawie osiowym co 500 mm, ruszt poprzeczny z drewna iglastego
klasa Il, Il o wymiarach 19 x 95 mm, impregnowany i suszony do wilgotnosci 18 %, utozony w
rozstawie osiowym co 250 mm, warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢, podwoéjna warstwa
ptyt widrowych OSB/ P5 gr. 2x10 mm, nawierzchnia sportowa, wyktadzina sportowa gr. 7,5 mm
+5%.

Opis wyktadziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia halowa o grubosci 7,5 £5% mm,

- Zabezpieczona powierzchniowo, fabrycznie systemem zabezpieczania powierzchni, nie
wymagajgcym zadnych dodatkowych powtok ochronnych przez caly okres uzytkowania,
(zabezpiecza przed zabrudzeniami, zmnigejsza koszty czyszczenia oraz tagodzi skutki niszczenia.
Dzieki swojej konstrukcji, przeciwdziata rowniez poslizgom. Jest odporny na dziatanie bakterii i
chemikaliow, tatwy w utrzymaniu czystosci)

- Zawiera ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczna,

- Z warstwg uzytkowg z kalandrowanego PCV o grubosci min. 2mm, w $rodku wzmocniona /
zbrojona podwdjng siatkg z wtdkna szklanego.

Witasciwosci techniczne:

. Grubosc catkowita 7,5 mm +5%

o Szerokoscé rolki 1,5m

. Warstwa wierzchnia (PCV) grubosé min. 2 mm

. Klasyfikacja ogniowa- min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)

. System Zabezpieczajacy przed uderzeniami (IPI) min 70%

. taczona za pomocg sznura o gr. 5 mm (spawanie metoda obrébki termiczne;j)
Pytanie nr 21:

Prosze o podanie koloru nawierzchni boiska i biezni sportowej w jakich ma by¢ wykonana.



Odpowiedz

Kolor boiska — ceglasto-czerwony, kolor biezni — ceglasto-czerwony, zblizony do koloru istniejgcej
biezni. Zamawiajacy zastrzega sobie zmiane odcienia podanego koloru na etapie realizacji na
podstawie przedstawionych prébek kolorystycznych.

Pytanie nr 22:

Prosze o podanie technologii wykonania boiska. Czy nawierzchnia ma zasta¢ wykonana jako 13
mm EPDM czy jako natryskowo 13 mm (11 SBR +2 EPDM,).

Odpowiedz

Nalezy zastosowac¢ nawierzchnie — petny EPDM.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane kosza na $mieci w innych wymiarach? Jakie mozliwe
tolerancje wymiarowe Zamawiafgcy oraz czy wzglgd wizualny moze ulec zmianie?

Odpowiedz

Zgodnie z rozdziatem Il pkt. 1.1 kosze na $mieci nie sa przedmiotem postepowania.

Pytanie nr 24:

Prosze o podanie jakie wymiary fawek Zmawiajgcy dopuszcza jako moZliwe réznice co do
wymiaréw zaproponowanych w projekcie, jakga grubg deske na siedzisko, jaka grubosc¢ Scianki na
podparciu mocowania do podfoza?

Odpowiedz

Zgodnie z rozdziatem Il pkt. 1.1 tawki nie sg przedmiotem postepowania.

Pytanie nr 25:

Zgodnie z SWZ kosztorys ofertowy jest wymagany do umowy przy czym sposob rozliczania
kontraktu jest jako ryczaftowy. Prosze o podanie zasadnosci w/w dokumentu. Prosze o podanie
sposobu rozliczania kontraktu gdzie cena obliczona bedzie wg kosztorysu ofertowego, ktéry moze
mie¢ réznice co do ilosci danego obmiaru przy zastosowaniu jednostki zgodnie z pozycjg np. KNR
a iloscig scisle wynikajgcg z dokumentacji PB i PW.

Odpowiedz

Kosztorys ofertowy wymagany w SWZ stanowi¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, na podstawie ktérego bedzie mozna okresli¢
zaawansowanie robot.

Z uwagi na fakt, ze przedmiar jest elementem pomocniczym, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek sporzadzania kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy nalezy opracowac w oparciu
o dokumentacje projektowg , STWIOR, SWZ i odpowiedzi na etapie przetargu tak, aby obejmowat
peten zakres robot, jaki nalezy wykonac¢ przy realizacji zadania do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Pytanie nr 26:

Prosimy o informacje dotyczgcg fartuchéw pod umywalki w pomieszczeniach: zaplecze sall,
pomieszczenie porzgdkowe, aneks kuchenny.

Odpowiedz

Fartuch w pomieszczeniach z umywalkami nalezy wykonac z ptytek gres opisanych w projekcie,
fartuch nalezy wykonaé¢ o wymiarach 150x200 cm w przypadku zlewéw lub kranéw
wolnostojacych, w aneksie kuchennym ptytki nad blatem na wys. min. 60 cm.



