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Komorniki, 18 lutego 2021 r.

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych udostepniam
tre§¢ pytari wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
postgpowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: ,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 2 w Plewiskach”.

Pytanie nr 1

Zwracamy sie z zapytaniem dotyczgcym parametrow wykfadziny

PVC przy Rozbudowie Szkofy Podstawowej nr 2 w Plewiskach.

1) Zamawiajgcy zamieScit w dokumentacji przetargowej parametry wyktadziny PVC ktéra nie jest
dostepna co moze skutkowac bfedng wyceng. Wykfadzina dostepna na rynku posiada np.
parametry:

W dokumentacji projektowej jest zapis:

Twardosc¢ w Shore’a zgodnie z EN ISO 868 294Hd

powinno by¢

Twardo$¢ w Shore’a zgodnie z EN I1SO 868 255Hd

W dokumentacji projektowej jest zapis

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10g/m3

powinno by¢

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 100g/m3

Zwracamy si¢ z uprzejmg pro$bg o zmiane parametrow wyktadziny ,na parametry wykfadziny
dostepne.

Odpowiedz

Parametry wyktadziny zostaty okreslone w SWZ dziat Il pkt.2b.

Pytanie nr 2

Zamawiajgcy zamiescit w dokumentaciji przetargowej parametry wyktadziny PVC ktéra nie jest
dostepna co moze skutkowac btedng wycena. Wykladzina dostepna na rynku posiada np.
parametry:

W dokumentacji projektowej jest zapis:

Twardo$¢ w skali Shore’a zgodnie z EN ISO 868 =94HD

powinno byé:

Twardo$¢ w skali Shore’a zgodnie z EN 1ISO 868 =55HD

W dokumentacji projektowej jest zapis:

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10ug /m3

powinno by¢:

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 100ug/m3

Zwracamy sie z uprzejma prosbg o zmiane parametréw wyktadziny ,na parametry wyktadziny
dostepnej.

Odpowiedz

Odpowiedz udzielona na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3:
Proszeg o odpowiedz, czy zakres robét obejmuje wykonanie:
1.instalacji oddymiania klatki schodowej



2. Instalacji SAT-RTV x2

3. Instalacji SKD

Jedli tak, to prosze o uzupeinienie dokumentacji projektowej o te elementy.

Odpowiedz

Zakres robot nie obejmuje wykonania instalacji SAT-RTVx2, natomiast obejmuje wykonanie
instalacji oddymiania klatki schodowej oraz instalacji SKD. Zamawiajacy dziatajgc na podstawie
art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien, zatgcza uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Pytanie nr 4:

W opisie kanalizacji deszczowej wystepujg réznice w parametrach separatora i pompowni $ciekéw
deszczowych - w tresci inne, w obliczeniach inne. Prosimy o podanie faktycznie dobranych
parameftrow urzgdzen.

Odpowiedz

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamowien, podaje wtasciwe
parametry separatora z osadnikiem:

- przeptyw maksymalny 40l/s

- pojemnos¢ czesci osadnika 600l

- pojemno$¢ separatora 2500I

oraz parametry pompowni $ciekow deszczowych:

- wydajno$¢ pompowni 7,20 m¥h

- wysoko$¢ podnoszenia 2,54 m.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian. Prosze o uwzglednienie powyzszych odpowiedzi i
zmian w sktadanej ofercie.



