Wszyscy Wykonawcy
ZP.271.1.2021

Komorniki, 5 marca 2021 r.

Dziatajgc zgodnie z treécig art. 284 ustep 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych udostepniam
tres¢ pytan wraz z odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym w przedmiocie: ,Rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 2 w Plewiskach”.

Pytanie nr 1:

[Teletechnika] Zwracamy sie z proéba o uzupetnienie dokumentacji o wyposazenie szaf PPD oraz
potwierdzenia czy ich lokalizacja to kazda pracownia informatyczna.

Odpowiedz

Projekt przewiduje jedng szafe PD w pom. serwerowni. Nie przewiduje si¢ innych szaf potrzeb
dystrybuciji sieci LAN/VolP w czesci rozbudowywanej.

Pytanie nr 2:

[Teletechnika] Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji o schemat blokowy uktadu
pofgczenia punktow PPD z GPD w nowo budowanym obiekcie.

Odpowiedz

Trasa i lokalizacja punktéw dystrybucyjnych (istniejacego i projektowanego ) zostata opisana w
projekcie. W istniejacej szafie dystrybucyjnej nalezy przewidzie¢ przetacznice Swiattowodowg oraz
adapter 19" z mediakonwerterami.

Pytanie nr 3:

[Teletechnika] Zwracamy sie z prosbg o uzupetnienie dokumentacji o schemat instalacji
oddymiania klatek schodowych. Czy system oddymiania klatek schodowych bedzie nadzorowany
przez centrale systemu SSP?

Odpowiedz

Projekt nie przewiduje instalacji SSP (obiekt nie wymaga takiej instalacji). Rysunki dot. instalacji
oddymiania zostaty zataczone do odpowiedzi na pytania z dn. 18.02.2021r.

Pytanie nr 4:

W projekcie jest brak informacji o wykazie drzwi pozarowych wyposazonych w sitownik (lub
elektrorygiel) umozliwiajgcy podigczenie do sytemu oddymiania klatek schodowych na drogach
ewakuacji, prosimy o uzupetnienie informacji.

Odpowiedz

Rysunki dot. instalacji oddymiania zostaty zatagczone do odpowiedzi na pytania z dn. 18.02.2021r.

Pytanie nr 5:

W odpowiedzi nr 10 na pytania (odpowiedzi z dnia 03.03.2021 roku) Zamawiajgcy okresla
nawierzchnie na boisko i bieznie jako Full PUR , ktéra jest nie przepuszczalnej dla wody i ma
zostac ufozona na podbudowie ET , ktéra jest przepuszczalna dla wody. Nawierzchni typu FULL
PUR nie montuje sie na podbudowie ET , poniewaz w fazie uzytkowania grozi to powstawaniem
Jpurchli” na nawierzchni poprzez odparowywanie wody znajdujgcej si¢ w gruncie poprzez



przepuszczalng podbudowe ET. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie nawierzchni
poliuretanowej typu 2S na biezni i boisku na podbudowie ET ? Nawierzchnia typu 2S grubosci min.
16mm ( wartstwa SBR 8mm i EPDM — 8mm speftni wymagania Zamawiajgcego w zakresie
funkcjonalnosci projektowanej biezni i boiska wielofunkcyjnego

Odpowiedz

Zamawiajgcy zmienia nawierzchnie boiska oraz biezni. Nalezy wykona¢ nawierzchnie o
nastepujgcych parametrach:

- natrysk poliuretanowy w kolorze ceglastym gr. 2mm - 3mm

- warstwa elastyczna SBR z lepiszczem poliuretanowym 10mm - 11 mm

- warstwa poliuretanowa ET gr. 4cm

- warstwa kruszywa 0-4mm o gr. 5cm

- warstwa kruszywa 4-63mm gr. 15cm

- geowtdknina

- zwir, pospotka 1s=0,98 gr. min. 30cm

- grunt rodzimy powierzchniowo zageszczony.

Pytanie nr 6:

W odpowiedzi nr 13 Zamawiajgcy wymaga wykonania stupow pitkochwytéw o przekroju 80x80mm
ze $ciankg o grubosci 8mm. Dla pitkochwytéw o wysokosci uzytkowej nawet 6m , grubo$c¢ scianki
3mm dla takiego przekroju stupéw jest wystarczajgca , a 8mm grubosci jest zbedna . Czy
Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie stupéw 80x80x3 mm , ktéra wystepuje w
przedmiarach?

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykona¢ pitkochwyt o wysokosci 6 m ze stupkami wykonanymi z
przekroju zamknigtego o wymiarach 80x80 mm i grubosci $cianki min. 4 mm.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiajgcy rozwazytby wykonanie pitkochwytéw o wysokosci 6m? Jest to tez zwigzane z
uzyskaniem zmiany zgfoszenia ze wzgledu na zatwierdzony projekt .

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze nalezy wykonac¢ pitkochwyt o wysokosci 6 m ze stupkami wykonanymi z
przekroju zamknietego o wymiarach 80x80 mm i grubosci $cianki min. 4 mm.

Pytanie nr 8:

W nawigzaniu do odpowiedzi nr 9 z dnia 03.03.2021 roku dotyczgcej projektowanej centrali
telefonicznej prosze o podanie producenta i modelu zainstalowanej centrali telefonicznej w
istniejgcym budynku.

Odpowiedz

W istniejgcym budynku jest zainstalowana hybrydowa centrala telefoniczna IP Slican IPL-256.

Pytanie nr 9:

W nawigzaniu do zapisu SWZ cze$c Il pkt 12 ppkt 8 tj.

Cene oferty netto i brutto podaje sie w formularzu ofertowym w PLN w zapisie liczbowym i sfownie.
prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca moze samodzielnie zmodyfikowac tres¢ zafgcznika nr 1 do
SWZ Formularz ofertowy o pozycje stownie skoro aktualne brzmienie czedci ,Zobowigzanie
Wykonawcy” nie przewiduje takiej mozliwosci.

Odpowiedz

W odpowiedzi na pytanie Zamawiajacy, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych zatacza zmodyfikowany zatgcznik nr 1 do SWZ.



Ponadto, Zamawiajgcy, dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo
zamowien publicznych przesuwa termin sktadania ofert na dzien 12 marca 2021 roku, w zwigzku z
czym,

a) zmienia sie zapis rozdziatu 1l ust. 2 pkt.1) SWZ nastepujaco:

Termin sktadania ofert: Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia
12 marca 2021 roku do godz. 12.00.

b) zmienia sie zapis rozdziatu |1l ustep 4 pkt.1) SWZ nastepujgco:
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajgcego w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 12.30
poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert.

c¢) zmienia sie zapis rozdziatu Ill ust. 5 pkt. 1) SWZ nastepujgco:
Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia 10 kwietnia 2021 roku.

Jednocze$nie Zamawiajacy zwraca uwage, ze projekt zamienny przedstawia zmiane zakresu
prac w stosunku do projektu pierwotnego. Ogéine zmiany projektu zamiennego to:
e Rezygnacja z pomp ciepta gazowych projektowanych na dachu budynku (nie dotyczy
pomp ciepta wbudowanych w centrale wentylacyjne),
e Gazowe pompy ciepta na dachu zastapiono kottem gazowym w kottowni
e Zmiana wyposazenia pomieszczenia kottowni
e Zmiana trasy i zakresu wykonania instalacji gazowej — instalacja gazowa tylko do
pomieszczenia kottowni
e Rezygnacja z chlodzenia pomieszczen za pomocg pomp ciepta — zamienne
wprowadzono chtodzenie klimatyzatorami freonowymi w systemie VRF.
e Zmiany w branzy elektrycznej wynikajgce z powyzszych zmian branzy sanitarne;.
e Wykonanie dodatkowych opraw o$wietlenia awaryjnego nad urzgdzeniami ppoz.

Prosze o uwzglednienie powyzszych odpowiedzi i zmian w sktadanej ofercie.




