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Nawiew ‘ Wywiew
Wydatek m3/h
79 | 790
Nazwa Sekgji Masa kg Cisnienie dysp. Pa Oferta Poz.of. 4
Sekcja nr 4 117 300 ‘ 300 Ozn. proj. NW4
Sekcja nr 3 72 Klient
Sekcja nr 2 30 .
. Obiekt  Szkotfa
Sekeja nr 1 12 | Kolana czerpni/wyrzutni poza dostawg centrali. . .
pozostale elementy 84 Miasto Plewiska Data 2020-01-22
Razem 415 | Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.




Oferta

Ozn. proj.NW4

Klient

Obiekt  Szkota
Miasto  Plewiska

Poz. of. 4

Data 2020-01-22

Nawiew

Wydatek 790 m3/h

Cisnienie dysp. 300 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Przepustnice i kroéce wlotowe \ 1Pa
Filtr | 200 Pa

Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5

obliczeniowy 200 Pa

filtr czysty 11 Pa

filtr brudny 200 Pa

Predkos¢ w oknie filtra 1,3 m/s
Sekcja inspekcyjna ‘
Wymiennik obrotowy ‘ 77 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA

Pow. wlot -18/100 °C/% Pow. wlot 20/40 °C/%

Pow. wylot 14/43,2  °C/% Pow. wylot -10,4/99 °C/%

Opory obliczeniowe 77 Pa Opory obliczeniowe 81 Pa

Predkos¢ w oknie wym. 1,5 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,5 m/s

Sprawnosé 84,2 Y% Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37aapiecie pradu 1x230/3x230V

Moc jawna 8,1 kW

Moc utajona 2,7 kW

Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, oporéw powietrza oraz pozostatych parametréw energetycznych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

Nagrzewnica wodna 16 Pa
Krécéce R1/2"

Wydatek: 790 ms/h Rodzaj czynnika Glikol etylenowy
Powietrze wlot 9/43,2 °C/% Zawartos¢ czynnika 35 Y%
Powietrze wylot 20/21 °C/% Temperatura czynnika 50/40 °C/°C
Moc 2,9 kW Przeptyw czynnika 0,27 m3h
Opory przeptywu 16 Pa Spadek cisniena 5,8 kPa
Wsp. obcigzenia 0,53 Pojemnosé wymiennika 1 dm?
Predkos¢ w oknie wym. 1,4 m/s

Wentylator
Wydatek 790 m¥h Cis. dynam. 14 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 623 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3099 r/min Ci$. catk. 637 Pa Czestotliwos¢ 54 Hz Obroty maks. 4600 r/min
Moc na wale 0,21 kW Sprawno$¢ maks. 66,1 % SFP 0,74kW/m3s  Czestotl. maks. 81 Hz
Moc - filtry czyste 0,14 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wiot dB 68,7 64,6 683 67,3 654 61,7 622 58,7 74,7
Wylot dB 69,5 682 71,8 70,2 72,8 73,2 68,1 63,1 79,5

Filtr elektrostatyczny 29 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow EF EU-7
obliczeniowy 29 Pa Powietrze wlot 20/21 °C/%
filtr czysty 7 Pa Napiecie zasilania 230/50 V/Hz
filtr brudny 50 Pa Zapotrzebowanie mocy 36 W
Predkos$¢ w oknie filtra 1,2 m/s
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Oferta

Ozn. proj.NW4

Klient

Obiekt  Szkota
Miasto  Plewiska

Poz. of. 4

Data 2020-01-22

Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 790 m3/h Cisnienie dysp. 300 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Przepustnice i kroéce wlotowe \ 0 Pa
Filtr | 200 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 200 Pa
filtr czysty 11 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos¢ w oknie filtra 1,3 m/s
Wentylator
Wydatek 790 m¥h Cis. dynam. 14 Pa Moc 0,75 kW Napiecie 3x400/50 V/Hz
Opory przeptywu 300 Pa Cis. stat. 582 Pa Obroty 2825 r/min Nat. pradu 1,68 A
Obroty 3010 r/min Cis. catk. 596 Pa Czestotliwose 52 Hz Obroty maks. 4600 r/min
Moc na wale 0,2 kW Sprawnos¢ maks. 66,9 % SFP 0,687kW/m3/s  Czestotl. maks. 81 Hz
Moc - filtry czyste 0,13 kW Przetwornik czestotliwosci Tak
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wlot dB 66,8 63 672 66,3 647 61 616 58 73,5
Wylot dB 68,1 66,6 70,7 69,1 72,1 72,5 67,4 623 78,6
Przepustnice i kroéce wylotowe 1Pa
Poziom mocy akustycznej urzadzenia
Czestotliwos¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wlot nawiewu  dB 63,7 57,6 60,3 59,3 54,4 48,7 43,2 38,7 67,2
dB(A) 375 41,5 51,7 56,1 54,4 49,9 44,4 37,6 59,9
Wylot nawiewu dB 69,5 68,2 71,8 70,2 72,8 73,2 68,1 63,1 79,5
dB(A) 43,3 52,1 63,2 67 72,8 74,4 69,3 62 78,1
Wlot wywiewu  dB 62,8 57 61,2 59,3 55,7 50 46,6 42 67,1
dB(A) 36,6 40,9 52,6 56,1 55,7 51,2 47,8 40,9 60,7
Wylot wywiewu dB 68,1 66,6 70,7 69,1 72,1 72,5 67,4 62,3 78,6
dB(A) 41,9 50,5 62,1 65,9 72,1 73,7 68,6 61,2 77,3
Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzgdzenia
\ dB | 589 | 575 | 543 | 377 | 405 | 469 | 388 | 197 | 623 |
Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *
\ dB(A) | 252 | 339 | 382 27 | 33 [ 406 | 325 | 112 | 44 |

* orientacyjne dane ci$nienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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