Specyfikacja techniczna-szczegdtowa wykonania i odbioru robét budowlanych

1. Czes€ ogdina

Remont pokrycia dachowego nad budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym z czescig

ustugowg, Wieszowa, ulica Bytomska 52 —

Kody CPV :

-45111300-1- roboty rozbiérkowe

-45262520-2- roboty murarskie

-45410000-4- roboty tynkarskie

-45261210-9- roboty pokrywcze na dachu

-45260000-7- roboty blacharskie, rynny i rury spustowe

-45312310-3- instalacja odgromowa

-90512000-9- usuniecie i wywdz gruzu

Przyjeta technologia wykonania :

-rozbiérka komindéw w czesci ponad dachem

-demontaz wytazéw dachowych

-rozebranie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

-wymurowanie nowych kominéw w czesci ponad dachem

-wymurowanie ogniomuru od strony sgsiedniego budynku

-wykonanie warstwy zbrojonej wraz z malowaniem farbg emulsyjng tynkéw kominéw

wykonanych z ksztattek kominowych

-wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie na ogniomurach

-osadzenie nowych wiazéw dachowych kompletnych

-rozebranie wszystkich warstw papy na dachu

-wymiana zniszczonej czesci deskowania i elementdéw konstrukcji wiezby dachowej

-pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia

-montaz obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej

-montaz nasad wentylacyjnych stalowych

-montaz rynien o przekroju 125 mm i rur spustowych o przekroju 110 mm z blachy cynkowe;j

-usuniecie i wywoz gruzu

-montaz nowej instalacji odgromowej na dachu wraz z zwodami pionowymi i uziomami

-wykonanie badania catej instalacji odgromowej

Plac budowy beda stanowity w.w. dach i plac od strony wejs¢ do budynku.

Nie przewiduje sie robot towarzyszgcych ani specjalnych.

Zakres odpowiedzialnosci wykonawcy okres$la zakres robot j.w.

Dokumenty odniesienia stanowig :

a) przedmiar robot i kosztorys inwestorski

b) projekt architektoniczno- budowlany

c) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw powykonawczych

d) protokdt odbioru technicznego

e) dokumenty dopuszczajgce do zastosowania odpowiednie materiaty budowlane t.j.
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw

2.1. Roboty dekarskie :

a) papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Broof (T1) - papa otrzymana przez
odpowiednie pokrycie impregnowanej wtokniny poliestrowej specjalng masg
elastomerobitumu i wypetniaczy, sita zrywajgca ze wszystkich kierunkdéw co najmniej 800
N, wydtuzenie przy zrywaniu we wszystkich kierunkach nie mniej niz 40 %, grubosc¢ papy
wierzchni ego krycia 5,20 mm, rodzaj masy : elastomerobitum+ wypetniacze, rodza;j i
gramatura osnowy : wtdknina poliestrowa 250 [g/mZ2], rodzaj posypki: gruboziarnisty



b)

f)

tupek naturalny, zakres elastycznosci: od —25 do +100 st. C, waga 1 m2: 6,20 kg, kolor
posypki szary

papa termozgrzewalna podkfadowa- impregnowana tkanina szklana pokryta specjalng
mieszaning bitumu oksydacyjnego i wypetniaczy. Wierzchnia warstwa wstegi pokryta jest
drobnoziarnistg posypka talkowa, spodnia za$ zabezpieczona polietylenowg folig
przektadkowa. Grubos¢ 4,00 mm, rodzaj masy bitum oksydacyjny+ wypetniacze,
wytrzymatos¢ na rozciggania podtuzne i poprzeczne >1000 N, wydtuzenie wzgledne
>2%, waga 1 m2 5,2 kg.

kliny z cietego styropianu twardosci EPS 100-040 lub kliny drewniane i taty z drewna
soshnowego, impregnowane

srodek zawierajgcy asfalty okosydowane modyfikowane kauczukiem zgodny z PN-98/B-
24620

masa klejgca na zimno, ztozona z asfaltow/ bituméw. Zawarto$¢ czesci rozpuszczalnych
srodka wigzgcego w % wagowo < 15, temperatura mieknienia ciat statych 90 st. C.
wytaz dachowy indywidualny, stalowy, z zintegrowanym kotnierzem, z kompletem Srub
montazowych, uszczelek itp.

2.2. Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

a)
b)

c)
d)

blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50- 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm
lub 1250x2000 mm

rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm. Rynny potokragte o
srednicy 125 mm, rury spustowe okragte o $rednicy 110 mm.

wywietrzniki wentylacyjne, stalowe

deski okapowe, z drewna sosnowego, impregnowane trojfunkcyjnie (p.grzybom,
p.owadom i p. ogniowo). Wilgotnos¢ drewna do 18 %.

2.3.Roboty murarskie i tynkowe

a)
b)
c)

d)

e)

f)

k)

cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996, wymiar 250x120x65 mm,
nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%, wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa
zaprawa cementowo-wapienna klasy M7, wytrzymatos¢ na sciskanie min 7 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie min 2,5 MPa, gesto$¢ zaprawy w stanie suchym 1,6 kg/dm3
zaprawa murarska cementowa

zaprawa tynkarska cementowo-wapienna o przyczepnosci min 0,5 MPa, gestos¢
zaprawy w stanie suchym 1,6 kg/dm3, wytrzymatos¢ na Sciskanie min 4 MPa,
wytrzymatos¢ na zginanie min 1,7 MPa

siatka z witdkna szklanego o gramaturze 145 g/m2 ciepta min. 0,039 [W/mK]
cementowa zaprawa klejgca do wykonania warstwy zbrojonej o zwiekszonej
przyczepnosci, mrozo i wodoodporna, przyczepnos¢ do betonu min. 0,6 MPa,
przyczepnosc¢ do styropianu min. 0,1 MPa, odpornos¢ na temperatury od —20 st. C do
+60 st. C

wetna mineralna gr. 5 cm, wspotczynnik przewodzenia

farba emulsyjna zewnetrzna, odporna na $cieranie mrozo i wodoodporna, w kolorze
szarym

przewody ceramiczne dymowe o Srednicy 200 mm. W.w. wykonane jako cienkoscienne
rury wewnetrzne z wysokouszlachetnionej ceramiki, odporne na zmiany temperatury i
kwasy. Posiadajg ztgcza ,na zaktadke” (fgczone na kit kwasoodporny).

cegta klinkierowa o wymiarach 250x120x65 mm, petna, klasa wytrzymatosci na $ciskanie
35 MPa, nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 6%, mrozoodporna, faktura lica gtadka, kolor
naturalny

gotowa zaprawa do klinkieru o wytrzymatosci na sciskanie min. 7 MPa, wytrzymato$¢ na
zginanie min. 2,5 MPa, gestos¢ zaprawy w stanie suchym 1,6 kg/dm3

2.4 Wymiana instalacji odgromowej

a)
b)
c)
d)
e)

drut stalowy Fe/Zn o przekroju min. 8 mm (zgodnie z PN-86/E-05003/01)
bednarka Fe/Zn 25x4 mm jako przewdd uziemiajgcy

bednarka Fe/Zn 30x4 mm jako uziom otokowy

wsporniki dachowe klejone do pokrycia papowego

zfgcza uniwersalne, ztgcza kontrolne



3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Do wykonania remontu dachéw nalezy stosowac :

-szczotki dekarskie wiosiane

-lutownice

-gietarki, nozyce i prosciarki do blachy

-palnik wielodyszowy

-kielnie i pace murarskie

-rusztowania i pomosty robocze

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru. Nalezy uzywac takiego sprzetu, ktory nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. Wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatdw do wykonania remontu dachéw nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy ich uszkodzenie. Materialy podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie lub utratg statecznosci, uktadane i przewozone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.Roboty dekarskie :

a) pape nalezy przykleja¢ pasami réwnolegtymi do okapu

b) papa powinna by¢ wywinieta na wystajgce pionowe elementy budynku na wysoko$¢ co
najmniej 15 cm i powinna by¢ zabezpieczona przed zsuwaniem sie. W miejscach
wywinie¢ papy na w.w. elementy zastosowac kliny drewniane lub styropianowe.

c) za scianami kominow zastosowac kliny- odbojnice, ze spadkami wykonanymi w ten
sposob aby odprowadzi¢ wode opadowg poza komin

d) pape wierzchniego krycia uktada¢ za pomoca zgrzewania z wykorzystaniem otwartego
ptomienia. Pape utozy¢ tak aby uzyskac tzw. ,wyptyw”.

e) szerokos¢ zaktadéw w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm, a kierunek
zaktaddéw powinien by¢ zgodny z kierunkiem potfaci dachowej. Zaklady poprzeczne gornej
warstwy pokrycia powinny by¢ przesuniete 01/2 szeroko$ci arkusza w stosunku do
zaktadéw w warstwie dolnej.

f) przy kryciu papa termozgrzewalng zastosowaé¢ 1 kominek odpowietrzajagcy na
powierzchnie 60,0 m2

g) roboty dekarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C, w okresie
pogody bezdeszczowej

h) przed przystgpieniem do prac renowacyjnych dokona¢ niezbednych napraw pokrycia
poprzez zlikwidowanie pecherzy, wybrzuszenh i mechanicznych uszkodzen

5.2. Montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

a) przedmiotowe obrébki blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz od —15 st.C. Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych
podfozach.

b) rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe. L.gczone w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Mocowane do
uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm. Rynny powinny mie¢
wlutowane wpusty do rur spustowych.



rury powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe. tgczone w ztgczach pionowych na rgbek
pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci

wymieniane obrobki blacharskie montowac¢ na rgbek podwdjny, stojacy, maty oraz
zamocowac¢ mechanicznie kotkami montazowymi z uszczelkg na gteboko$é min. 5 cm
rynny powinny wystawaé poza zakonczenie potaci dachowej nie mniej niz 2 i nie wiecej
niz 2/3 swej szeroko$ci, tak aby sptywajgca woda zawsze do nich trafiata

rynny montowac ze spadkiem 0,3 % t.j. 3,00 mm na 1,0 m dtugosci w kierunku rury
spustowej. Rozstaw hakéw rynnowych co 50,0 cm, haki mocowane do deski czotowej
rury spustowe mocowac do sciany za pomocg uchwytéw o rozstawie co 2,0 m. Rury
wprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

przejscia przez przegrody poziome ptyt konstrukcyjnych monolitycznych powinny by¢
dylatowane warstwg poslizgowg z tasm pianki PUR lub tasm styropianowych i
uszczelniane po obwodzie kitami bitumicznymi elastycznymi przed wnikaniem wody
opadowej w szczeline dylatacyjna.

5.3.Roboty murarskie i tynkowe

a)

b)
c)

d)

kominy, w czesci powyzej dachu, przemurowa¢ na zaprawie cementowej lub gotowej
specjalnej zaprawie do wymurowanh klinkierowych. Spoiny poziome grubosci 10-12 mm.
Spoiny pionowe wykonaé rozprowadzajgc zaprawe na powierzchni boczne;.

sciany kominéw wyczysci¢ specjalnym srodkiem zawierajgcym kwas nieorganiczny
udrozni¢, odgruzowac i uszczelni¢ zaprawg cementowg przewody kominowe ponizej
czesci przemurowywanych

kominy wykonane z ksztaltek systemowych otynkowaé, w czesci powyzej dachu, poprzez
wykonanie tzw. ,warstwy zbrojgcej” sktadajgcej sie z siatki z widkna szklanego zatopione;j
w zaprawe klejowg. W.w. pomalowac¢ farbg emulsyjna.

5.4.Wymiana instalacji odgromowej

a)

b)

d)

e)

f)

trasa instalacji odgromowej powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta, i dostepna dla prawidtowej konserwacji
oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych
konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowe;,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposob trwaty
(wsporniki pod instalacje odgromowag wklejane), uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalaciji.

na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty. Odlegtosci od uchwytéw nie
powinny by¢ wieksze od 1,0 m. Rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci
miedzy nimi ze wzgleddéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony
oraz aby zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

tgczenie przewoddw instalacji odgromowej wykonac¢ z zastosowaniem typowych ztgcz
uniwersalnych. £aczenie powinno by¢ trwate, zapewniajgce ciggtos¢ galwaniczng
instalacji odgromowe;j.

w normie PN-IEC 61024-1 nie okresla sie minimalnej odlegtosci przewodu od
powierzchni dachu. Przewody mogg by¢ utozone bezposrednio na dachu lub w
niewielkiej od niego odlegtosci. Takie utozenie jest mozliwe tylko w przypadku jesli
przeptyw pradu piorunochronnego w przewodach nie spowoduje termicznego
uszkodzenia pokrycia dachowego. W obiektach krytych materiatem nieprzewodzgcym
zwody na dachu mogg by¢ tworzone przez dowolng kombinacije pretéw, rozpietych
przewodéw lub przewoddéw utozonych w postaci sieci. Uktad przewodéw
odprowadzajgcych powinien zapewni¢ mozliwie najkrétszg, wieloprzewodowsg droge dla
przeptywu pradu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzajgce
powinny by¢ instalowane wzdtuz prostych i pionowych tras.

po zakohczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres podstawowych préb obejmuje :

- pomiar rezystancji instalacji odgromowej



- pomiar rezystancji uziemienh

6. Kontrola, badanie i odbiér materiatéw i robot

Kontrole materiatow nalezy przeprowadzi¢ przed ich zabudowaniem. Wymagania co do

jakosci materiatow zgodnie z pkt. 2 specyfikacji.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z ich zabudowaniem nalezy sprawdzi¢ czy

wszystkie materiaty spetniajg wymagania norm lub aprobat technicznych oraz czy

odpowiadajg parametrom okreslonym w ST.

Czynnosci kontrolne przed przystgpieniem do zabudowy obejmujg :

-sprawdzenie wymiardéw, ksztattu i podziatéw

-sprawdzenie jakosci materiatdw oraz prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem

szczegotow konstrukeyjnych

-sprawdzenie wizualne wyglgdu elementow

Czynnosci kontrolne po zamontowaniu obejmuija :

-sprawdzenie prawidiowosci zamontowania

-sprawdzenie dziatania i funkcjonowania

Wyniki muszg byé akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zasady kontroli powinny by¢ zgodne z wymogami PN.

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna)- podczas wykonania
prac

b) kontrola miedzyoperacyjna polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej ST

Kontrola i odbiér roboét jak w pkt.8

PO ZAKONCZENIU ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZNY JEST WYKONAC POMIARY
CALEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ SPRAWDZENIE DROZNOSCI PRZEWODOW
KOMINOWYCH.

7. Warunki, sposob oraz jednostki obmiaru robot

Obmiar robot wykonaé w obecnosci inspektora nadzoru po zakonczeniu robot. Roboty
ulegajgce zakryciu t.j. montaz obrdbek blacharskich, przygotowanie podtoza pod utozenie
papy, przed ich zabudowaniem lub w trakcie wykonywania. Obmiary nanies¢ do ksigzki
obmiarow. Jednostki obmiaru zgodnie z ,,przedmiarem robé6t”.

Jednostkg obmiarowg jest :

-dla robot : krycie dachu- m2 pokrytej powierzchni dachu

-dla robot : obrobki blacharskie- m2

-dla robét : rynny i rury spustowe- mb

-dla instalacji odgromowej : jednostkg obmiarowg jest komplet robét

-dla rob6t murowych m3 murowanych elementow

-dla robdt tynkarskich m2

Zasady przedmiarowania robét zgodnie z zatozeniami ogdlnymi i szczegétowymi zawartymi
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

8. Odbidr robdt

Podstawe do wykonania odbioru robdét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawcze;.

8.1. Roboty dekarskie

a) badania podktadéw pod poszczegdlne elementy pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w trakcie
odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do przystgpieniem do
krycia



e)

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty
kontrolnej o diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spadku i 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku

odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie podtoza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia, doktadno$ci
wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

odbidér kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych

8.2. Montaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

a)
b)

c)

badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej

pogody, przed przystgpieniem do montazu obrébek blacharskich

odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie podktadu, jakosci zastosowanych

materiatow, doktadnosci wykonania obrébek i ich potgczenia z pokryciem

odbior kohcowy polega na :

- sprawdzeniu wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.)

- sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominéw, wietrznikow,
wiazdw itp.

- sprawdzenie prawidtowoséci spadkow rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych

8.3. Roboty murarskie i tynkowe

a)
b)

c)

badanie podktadu no$nosci podtoza pod wykonanie tynkdéw i nosnosci
nadmurowywanych komindéw i ogniomuréw

sprawdzenie odchylenia od pionu : zwichrowania i skrzywienia powierzchni na diugosci 1
m-3 mm, odchylenia powierzchni i krawedzi od pionu na wysokosci 1 m-3 mm

odbior koncowy polega na sprawdzeniu wyglgdu zewnetrznego poszczegdlnych
elementéw, prawidtowosci wykonania wigzania, spoin poziomych i pionowych, wielko$ci
wymurowanych elementow

8.4. Wymiana instalacji odgromowej

a)

b)

9.

sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach prob i odbioréw

sprawdzi¢ estetyke wykonania i potgczen z starg czesdcig instalacji odgromowej

Dokumenty zwigzane

-kosztorys ofertowy wykonawcy

-protokét odbioru technicznego

-dziennik budowy i ksigzka obmiaréw powykonawczych

-dokumenty dopuszczajgce odpowiednie materiaty budowlane do stosowania t.j. wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng

-Polskie Normy i Normy Branzowe

-Atesty Higieniczne PZH

-Aprobaty techniczne ITB

-Deklaracje zgodno&ci

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

-Instrukcje oraz katalogi producentéw
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