Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzor Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Bytomska 2 ¢, 42-622 Orzech
e-mail : m.domogala@op.pl
tel. : 602-536-309
NIP : 645-129-16-75

Stadium : A. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Temat : Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi
nad budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym z czescig ustugowa
w Wieszowie, przy ulicy Bytomskiej 52

Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny z czescia ustugowa

Kategoria obiektu : Xl

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :  Wieszowa

Lokalizacja : 42-674 Wieszowa, ul. Bytomska 52, parcela nr 670/19

Inwestor : Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbroslawice

Branza : architektura+ konstrukcja
Data opracowania : listopad 2021 r.
Projektowat : Marek Domogata upr. Nr 863/92
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Spis zawartosci dokumentacii

A. Projekt architektoniczno- budowlany :

-mapa zasadnicza w skali 1:1000, z zaznaczonym miejscem wykonywania robét
-czesc¢ opisowa
-czese rysunkowa :

inwentaryzacja fotograficzna

rzut konstrukcji dachu- inwentaryzacja skala 1:100
rzut dachu- inwentaryzacja skala 1:100
przekroj A-A i B-B- inwentaryzacja skala 1:100
rzut wiezby dachowej- projektowany skala 1:100
rzut dachu- projektowany skala 1:100
przekroj A-A i B-B- projektowany skala 1:100

-oéwiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z przepisami z dnia 15.11.2021 r.
-uprawnienia budowlane
-zaswiadczenie przynaleznosci do Izby Budownictwa
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Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

Stan istniejacy-ocena techniczna budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
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Budynek mieszkalny, wielorodzinny z czescig ustugowa, dwukondygnacyjny, czesciowo
podpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym.

1. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Lawy fundamentowe murowane z cegly. Stan
fundamentéw dobry, bez oznak pekania, zarysowan itp.

2. Sciany fundamentowe murowane z cegly. Sciany nadziemia, zewnetrzne i wewnetrzne noéne
murowana z rnnhr nalnm émanw haz nezkndzen.

3. Strop nad piwnicq i nad klatkami schodowymi tukowy, oparty na dzwigarach stalowych. Pozostate
drewniane- belkowe. Stropy nie wykazujg ugiec ani pgknigc. Stan dostateczny.

4. Kominy murowane w ,mieszanej” technologii. W ztym stanie kwalifikujg sig¢ do przemurowania.

5. Dach konstrukcji drewnianej, ptatwiowo- kleszczowej. Stan drewna dobry ale do impregnacji.

6. Pokrycie wykonane z papy asfaltowej. Rynny i obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, rury
spustowe 7 PCV. Papa wyhrzuszona 7 necherzami i zniszczona- w ztym stanie

7. Budynek wyposazony w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i elektryczng. Brak instalacji
odgromowe;j.

8. Tynki wewnetrzne c.w., posadzki betonowe, wyktadzina PCV, drewniane. Stolarka drewniana i
PCV.

9. Elewacja wykonana z cegly licowej. Od frontu, przy wejsciu do czgsci ustugowej, elewacja
czesciowo tvnkowana na agtadko” i pomalowana. Stan elewacii dostateczny

Stan techniczny budynku pozwala na remont w projektowanym zakresie.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Remont dachu wraz z impregnacjg wiezby dachowej i montazem instalacji odgromowej, w Wieszowie
przy ulicy Bytomskiej 52, na parceli nr 670/19.
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1. Remont dachu

a) rozebrac istniejgce pokrycie dachowe do deskowania wraz z obrobkami blacharskimi

b) wymieni¢ zgnite i zniszczone elementy wiezby dachowej i deskowania

c) w przypadku rozstawu krokwi przekraczajgcego 100 cm, zabudowaé nowe krokwie pomigdzy
istniejgcymi

d) wykonaé impregnacie wiezby dachowei co naimniej dwukrotng érodkiem tréifunkeyinym przeciw
grzybom, przeciw owadom i przeciw ogniowo

e) przemurowac zniszczone kominy wykonane z cegly, w czesci powyzej dachu

f) wykonadé tynki uzupetniajgce na kominach wykonanych z ksztattek systemowych, w czesci
powyze] dachu

g) wymurowac ogniomur pomiedzy budynkiem objetym opracowaniem, a sgsiednim ,blizniaczym”

h) zamontowaé obrobki blacharskie 7 blachy ocynkowanei nowlekanai gr 0 65 mm, w kolorze
naturalnym

i) zamontowac j.w. lecz rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej

j) utozy¢ pokrycie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzchniego krycia

k) zabudowac na dachu wytazy dachowe

I) zamontowac instalacje odgromowa na dachu wraz z zwodami pionowymi i uziomami

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Istniejacy budynek mieszkalny ma klasyczng forme budynku przykrytego dachem dwuspadowym o
nachyleniu 15 st.

Bryta domu nawigzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do istniejgcych budynkéw na
sgsiednich dziatkach.

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe




1.Warunki i spos6b posadowienia

Bez zmian.

Nie przewiduje sie¢ posadowienia na terenach szkéd goérniczych.

3.Przegrody zewnetrzne
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4.Konstrukcja wiezby dachowej

Nowe, podlegajace wymianie lub wzmocnieniu, elementy wiezby dachowej wykonac z drewna
sosnowego klasy K27 o wilgotnosci do 18 %.

Przelroie w w, ial elementdw istniejacych, itak :

- murtaty o przekroju 140x140 mm

- krokwie o przekrojach 100/120x120 mm i 80/90x160/170 mm

- zastrzaty 70x180 mm

- wymiany 100x120 mm

- krokiew koszowa i narozna 140x160 mm

- platwie kalenicowe 140x140 mm

- platwie posrednie 140x140 mm

- stupy 140x140 mm

- miecze 100x120 mm

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przez min. 2-krotne smarowanie tréjfunkcyjnym

impregnatem do drewna zabezpieczajacym przed ogniem, grzybami i owadami (np.Ogniochron-
Al TAY lub FOBOS M-2),

5.Kominy

Kominy murowane z cegly nalezy przemurowac, w czesci ponad dachem, z cegty peinej, klinkierowe;j.
Do przemurowania uzy¢ cegty klasy min. 350, o wymiarach 250x120x65 mm.

Kominy murowane z ksztaltel systemowych bez koniscznodct przemurowania, ale nalezy otynkowad
przy uzyciu siatki z wtdkna szklanego zatopionej w zaprawie kiejowej. W.w. pomalowac w kolorze
szarym.

Przed rozpoczeciem przedmiotowych prac nalezy uzyskac opinie kominiarska, okreslajgcg zalecenia
co do wykonania- przemurowania w.w. kominow.

6.Wentvlacia

Kominki wentylacyjne, zakonczone ponizej potaci dachowej- na poddaszu, nalezy wyprowadzi¢
powyzej potaci dachowej rurami stalowymi o $rednicy min. 110 mm. Rury wykonane z blachy
ocynkowanej gr. 0,65 mm. Pozostata cze$¢ bez zmian t.j. jako grawitacyjna poprzez przewody
kominowe istniejgce.

Wykornczenie zewnetrzne budynku

1.Pokrycie dachu

Pokrycie wykonac z papy termozgrzewalnej podkladowej i wierzchniego krycia, w kolorze szarym.
Papa wierzchniego krycia gr. 5,20 mm, papa z widkniny poliestrowej, kolor posypki szary.

Dana nadlladmawa Aar A DN mm nans 7 imarasanauwmanai teaning esldlanai nal.ntai enanialna miacranina
Papa podidadowa gr. 4,00 mm, papa z impregnowanej tkaniny szldane] poknyte] specialng mieszaning

bitumu oksydacyjnego i wypetniaczy. Utozenie pokrycia wykona ¢ zgodnie z wytycznymi do uktadania
pokry¢ dachowych producenta.

2.0brébki dachu



Obrébki blacharskie obejmujg wykonanie pasa nadrynnowego, pomiedzy czesciami budynku,
Wwiatrownicy, ogniomuru oraz komindw. Zastosowac obrébki z blachy ocynkowanej powlekane gr.0,65
mm, w kolorze naturalnym. Orynnowanie wykonac z blachy cynkowo-tytanowej. Rynna o przekroju
125 mm, rura spustowa o przekroju 110 mm. Rynne montowa¢ do deski czotowe;.

Stolarka okienna i drzwiowa

1.Stolarka okienna- wytaz dachowy

Wytazy dachowe o wymiarach 46x61 cm.

Bez zmian.

Charakterystyka ekologiczna
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Warunki ochrony p.poz.
Budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kat. zagrozenia ludzi- ZL III.

Warunki wylionywania robét budowlano montaounich
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Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

Uzyte materiaty budowlane musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty, $wiadectwa

dopuszezenia do stosowania,

MAREK DOMOGALA
Uprawnienia budowlane do projektownia
i kierowania robotami budowlanym
w ograniczonym zakresie w specjalnosc
konstrukcyjno-budowlanej
NR EWD. 863/92

N,
L=y



Inwentaryzacja fotograficzna
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Inwentaryzacja fotograficzna
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY SPRAWDZAJACEJ
15.11.2021 r.

MAREK DOMOGALA

(imie, nazwisko)

863/92

(nr uprawnieri)

SLK/BO/3114/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA LUB OSOBY
SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Zgodnie z Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 t.j. niniejszym oswiadczam, ze projekt
architektoniczno- budowlany

pt. - wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi nad
budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym z czescig ustugowa, przy ulicy
Bytomskiej 52, na parceli nr 670/19 w Wieszowie

(nazwa projektu budowlanego i adres inwestycji)
Sporzagdzony w 11.2021 r.

dla: Gminy Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

(inwestor)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

»budowlanej

8
y
/

(pieczeé, podpis)
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawis § ..7. 00 e 0ol 0 e 0%ty A

i § 13 ust.1 pkt..g.. rozporzadzenia Ministra GospodaLkJ Tereno-

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6Zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sieg, ze:

Cbywatel ...géggﬁ..?.Q.W.@.G.é.¥.5 ............................

-----------------------------------------

HEOUZONY ONTIA st s s e et s uie sletine
posiada przygotowanie zawodnwe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielnaj Tunke)l ... ettt r iR ornse

--------------------------------------------------------------

MAREK DOMO GALA jest upowazniony do :

kierowania,nadzerowania i kontrelowania budowy i robédt,
kierowania i kentrelowania wytwarzania kenstrukecyjnych elementéw
budewlanych oraz oceniania i badania stanu technicznege w zakresie
wszelkich budynkdéw 1 innyeh budowli o powszechnie znanych rozwigza-
niach kenstrukeyjnych,z wylaczeniem linii,weztéw 1 stacji kelejewych,
drég eraz nawierzchni lotniskeowych, mostéw,budewli hydrétechnicznyeh.
sporzqdzam.a projektéw w zakresie rozwigzan architektenicznych bu=-
dynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych
innych budynkdéw oraz sporzagdzahia planéw zagOSpodarowania dziatki

zwigzanych z realizacja tych budynkéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

SLK-KP3-5VG-v9B *

Pan Marek Domogata o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3114/01
adres zamieszkania ul. Bytomska 2c¢, 42-622 Orzech

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainos$ci cywilinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiei Okregowej Izbv Inzvnieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izhy Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Jednostka projektowa : Marek Domogata- Nadzér Budowlany, Projektowanie, Kosztorysowanie

ul. Bytomska 2 ¢, 42-622 Orzech
e-mail : m.domogala@op.pl

tel. : 602-536-309

NIP : 645-129-16-75

Stadium : B. ZALACZNIKI DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
Temat : Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszacymi
nad budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym z czescia ustugowa
w Wieszowie, przy ulicy Bytomskiej 52
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescia ustugowa

Kategoria obiektu :

X

Jednostka ewidencyjna : Zbrostawice

Obreb ewidencyjny :

Lokalizacja :

Inwestor :

Branza :

Data opracowania :

Projektowat :

Wieszowa

42-674 Wieszowa, ul. Bytomska 52, parcela nr 670/19

Gmina Zbrostawice
ul. Oswiecimska 2, 42-674 Zbrostawice

architektura+ konstrukcja

listopad 2021 r.

Marek Domogata upr. Nr 863/92

MAREK DOMOGALA
Uprawniama budowlane do projgktownia
nma robotami bu
) “zonym zakresie w

konsirukcyjno-budo




Spis zawartosci dokumentaciji

B. Zatgczniki do projektu :

-mapa zasadnicza w skali 1:1000
-protokét z okresowej kontroli przewodow kominowych nr 21/V/21/W z dnia 25.05.2021 r.
-informacja dot. BiOZ
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REJONOWY ZAKLAD KOMINIARSKY

_Karchowice 4., 25,052021r

Pieczet Zaklady Kominiarskicgo
- czlonka Korporacji Kominiarzy Polskich

PROTOKOL nr 21/V2UW

i ey z okresowej kontroli przewodéw kominowych
KOMINIARSKICIH dymowych - spalinowych - wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawnosci przewoddow kominowych facznie z urzadzeniami
majacymi bezposredni zwiazek z kominami - w budynku begdacym wiasnoscia:

. Gmina Zbroslawice

polozonymw ... .. Wieszowa przyul. oo BYtomska &3
zostala przeprowadzona przez posiadajacego wymagane kwalifikacje (art. 62 ust. 6 pkt. 1) n/w Ustawy

mistrza kominiarskiego ... ... Tomasmllkow S st s e

W oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi
— zmianami oraz stosownie do wydanych przepiséw szczegélowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie

sudownictwa, ochrony przeciwpozarowej i ochrony $rodowiska.

Zakres okresowe] kontroli (sprawdzenia) obejmuje strona odwrotna niniejszego protokolu.

W WYNIKU KONTROLI STW[ER[)ZONQ,CO NASTEPUJE :

jgle la_przewody kominowe oraz elementy urzadzen kominowych odpowiadajg - przepisom wyzej
wymienionym. Wykonane konstrukcje 1 teszcza si¢ w obowiazujacych normach*.

Il. Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy urzadzen kominowych nie odpowiadaja wymienionym
wyzej przepisom w zakresie jak nizej. Dotyczy to w szczegélnosci nastepujacych stwierdzonych uchybieni, ktdre
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia®:

1) M.nr 1 Mroezek™ — przewdd wentylacji wywiewnej z kuchni obecnie zakoficzony na strychu nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach
2) M.nr35 Marcinkiewicz” — przewéd wentylacji wywiewnej z kuchni obecnie zakoniczony na strychu nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach
3) SKLEP: .DAMREX" - brak wentylacji nawiewnej i wywiewnej w ubikacji i sprzedaz
4) DACH: - jeden komin ponad dachem od strony placu jest uszkodzony, wymaga remontu (przebudowy).

Wiasciciel (Zarzgdea) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosei, ze zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo
Budowlane wyzej wymicnione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegajg
obowigzkowemu usunigciu - naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. VERTE

TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI (data): 2022r

Protokél otrzymujy : Protokolarne ustalenia Protokd! sporzgdzil
1. Wlasciciel - Zarzadea obickw budowlanego, przyjgto do wiadomosci przeprowadzajaey kontrolg:
2. Mistrz kominiarski przeprowadzajacy kontrolg, Z up. WOJTA Rejonowy Mistrz Kominiarski
3. Terytorialnie wlasciwy Organ Panstwowego Nadzoru NAHZELNIK TAE
Uudnwl;mc&}u l:I\ p_r/._ypudk;:'uch wymag. wszczgcia Wydzi D ZNEego Té’n.;':k'j?kéw
postepowania administracyjnego). R et T T Y LT - S
( podp{kﬁ'(-]d:f&ﬁt‘é‘l&‘tﬁﬂé‘c’y (podpis i picezgika

obickw budowlanego) mistrza kominiarskicgo)




ZAKRES PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1. Droznosei przewodow kominowych.
2. Sily ciagu kominowego (ci$nienia) zapewniajacego prawidiowe dzialanie podigczonych przewodow urzadzen dymowych. spalinowych i wentylacyjnych.
3. Cayv wystepuja uszkodzenia:
2) przewoddw kominowych na calej ich dlugosci.
b kanalow, czopuchéw, rur itp. lacznikow,
¢) wlazow. drabin, drzwiczek kominowych (rewizyjnych - wyciorowych), law Kominowych,
dj nasad kominowyeh.
4. Czy odbywa sig okresowe czyszezenie przewodow kominowych:
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, zeodniec z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r.
(Dz. U. nr 121, poz. 1138).
5. Czy istnicje dogodny dostep do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewoddw kominowych i urzadzen majacych zwiazek z kominami.
6. Czy pomieszezenia (lokale). w ktorych zainstalowane sa urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piceyki wody przeplywowej, kotly CO itp.) posiadajg
sprawnie dzialajace vrzadzenia wentylacyjne w tym: nawiewne i wywicwne.
7. Czy wyslgpuja ewentualne inne stwierdzone w trakeie kontroli razace nieprawidlowosci (uchybienia) mogace spowodowat zagrozenic bezpieczenstwa
ludzi i mienia.

UWAGA:
1. Skreslié nie objete kontrola pozycje.
2. Dopisa¢ ewentualne czynnosci kontrolne nie uwzglednione puwyzej.



Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1.Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych
obiektow :

-roboty zbrojarskie i betonowe

-roboty murowe, tynkowe i dociepleniowe
-roboty ciesielskie i dekarskie

-roboty wykonczeniowe

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub rozbibree :
-niema

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére stwarzajg zagrozenie dla bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi :
- nie wystepujg zadne elementy stwarzajgce zagrozenie

4.Przewidywane zagrozZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaj
zagroZenia oraz miejsce i czas ich wystapienia :

- roboty murowe

- roboty zbrojarskie i betonowe

- roboty dociepleniowe

- roboty ciesielskie | dekarskie

Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét to praca na wysokosci zwigzana z
robotami murowymi, ciesielskimi, dekarskimi i dociepleniowymi.

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
- ogrodzenie terenu placu budowy oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych :

- instruktaz ogdlny w zakresie bhp przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét, oraz kazdorazowo przed
rozpoczeciem robdt wymienionych w pkt.4

a ) zasady postepowania w wypadku wystapienia zagrozen :

-kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp

- ogrodzi€¢ i oznakowac strefe bezpieczng, w ktorej istnieje mozliwosé spadania z gory przedmiotow
lub materiatéw. Strefa nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci (obiektu, rusztowania), jednak nie
mniej niz 6 m.

- nad wejsciem do obiektu wykonac daszek ochronny na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m i ze
spadkiem 45 ° w kierunku Sciany obiektu;

-w przypadku wykonywania prac o zmroku teren budowy oswietlic;

- maszyny budowlane mogg by¢ obstugiwane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami
uprawnienia;

- powierzchnie wzniesione na wysokos¢ pow.1,0 m nad poziomem podlogi lub ziemi stuzgce
pracownikom powinny by¢ zabezpieczone poreczami o wysokos$ci min.1,1 m. W potowie tej wysokosci
ma by¢ umieszczona poprzeczka lub cata przestrzen osiatkowana.

- prace na wysokosciach mogg wykonywac pracownicy posiadajacy aktualne badania wysokosciowe ;
- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy;

- obcigzanie pomostdw rusztowar: ponad ustalong no$nosc¢ i gromadzenie sie pracownikéw na
pomostach jest zabronione;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowar powinno odbywac si¢ w miejscach do tego przeznaczonych;

- pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostdéw rusztowan jest zabronione;



- otwory w Scianach wychodzace na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory, ktorych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ poreczg
ochronng umieszczong nawys.1,1 m;

-przed uzyciem elektronarzedzi i innego sprzetu sprawdzic ich stan techniczny

b)stosowanie srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen :

- zabezpieczy¢ sie przed upadkiem z wysokosci poprzez stosowanie szelek i lin asekuracyjnych;
- kazdorazowo, przy wykonaniu w.w. elementow roboét uzywac kaskow ochronnych

- przy pracach na wysokosci pow.2,0 m stosowac szelki i liny asekuracyjne oraz hetmy ochronne;
- w trakcie korzystania z pity tarczowej, szlifierki katowej uzywac okularow ochronnych;

c)zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi :

- nie wystepujg prace szczegolnie niebezpieczne;

7.Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow ,wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy :

- nie wystepuja;

8.Srodki techn. i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajace z wykonywania robot
bud. w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen :

- nie wystepuja prace szczegodlnie niebezpieczne

9.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidfowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen techn. :

-w przedmiotowym budynku

MAREK DOMOGALA
Uprawniania budowlane do projektownia
i kie a robotami budowlanymi
W

ym zakresie w spacialnosc
strukcyjno-budowlane|
NR EWD. 863/32




