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Zalacznik nr 1

OPIS TECHNICZNY
regalow przejezdnych bedacych przedmiotem zamowienia

1. KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA WYKONANIA SZYN JEZDNYCH

Szyny musza by¢ wykonane ze stali, oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.
Wymiary szyn: szeroko$¢ 70 mm (+/- 10mm), wysokos¢ 15mm. Konstrukcja szyn i technologia ich
utozenia bedzie gwarantowaé catkowite poziome ich potozenie - maksymalna tolerancja +1 mm na
metr szyny (UWAGA: w pomieszczeniu sg odchytki poziomoéw (nierdwnosci ) nawet do 60 mm —
Wykonawca musi wypoziomowac szyny zgodnie z powyzsza tolerancja). Zastosowane musza by¢
dwa rodzaje szyn: szyny prowadzace oraz szyny jezdne z antywywaznikiem, ktore musza by¢
potaczone z szynami juz zamontowanymi.

WIDOK SZYNY JEZDNEJ Z ANTYWYWAZNIKIEM

Szyny prowadzgce posiadaja odpowiednie wyprofilowanie biezni do prowadzenia kota jezdnego
(prowadzacego). Ze wzgledu na prawidlowe prowadzenie wozkéw regatow (prostopadle do szyn)
zewngtrzne szyny sg szynami prowadzacymi posiadajgcymi, 2 rowki utrzymujace prawidlowy tor
jazdy regatu. Pozostate szyny - jezdne sg ptaskie z antywywaznikiem w celu zapewnienia wlasciwego
przeniesienia obciazenia od regatu.
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WIDOK SZYNY PROWADZACEJ

Szerokose kola 33

Szyny beda montowane na istniejacej posadzce z obustronnymi najazdami wykonanymi z blachy
ocynkowanej gr. 2,0 mm.

UWAGA: Szyny pod regalami oznaczonymi nr 2 i 3 musza by¢ takie same jak pod regalami nr
1. Szyny musza by¢ polaczone ze sobg w tym samym rozstawie. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby
regaly oznaczone na projekcie nr 2 i 3 mialy inne szyny i byly zamontowane w innym rozstawie
co regaly nr 1.

2. KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA WYKONANIA PODSTAW JEZDNYCH
Podstawa regalu wykonana ze specjalnego profilu ceowego o grubosci blachy min. 2 mm i wysokos$ci
profilu min. 120 mm. Cata podstawa wykonana w formie spawanych poziomych kratownic
segmentowych. Diugos¢ segmentdéw nie jest wicksza niz 2 - 2,5 mb. Elementy poprzeczne podstaw
regalow sg rowniez wykonane z blach stalowych o grubosci 2 mm i stanowig jednocze$nie konstrukcje
wsporczg do mocowania kot jezdnych.

Kota jezdne regalow wykonane z zeliwa dla zapewnienia prawidtowego i cichobieznego przesuwu
regatow, jak rowniez dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymatosci. Wymagane sa dwa rodzaje kot -
kola jezdne ptaskie oraz kota jezdne prowadzgce wyprofilowane do ksztaltu szyny profilowanej. Kota
jezdne profilowane zapewniajg rownolegly przesuw regatéw. Wszystkie elementy obrotowe regalow
tj. kota, watki sa osadzone na zakrytych kulkowych lozyskach tocznych, samosmarowych, nie
wymagajacych konserwacji.

Do podstaw jezdnych sa zamontowane odboje dystansowe o dlugosci min. 40 mm, zabezpieczajace
przed uderzaniem regatu o regat.

Podstawy jezdne pomalowane poliestrowa farbg proszkowa, na kolor jasno szary RAL 7035.
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3. KONSTRUKCJA | TECHNOLOGIA WYKONANIA NAPEDU REGALOW

Regaly przejezdne wyposazone w naped tancuchowo - korbowy z odpowiednio dobrang przektadnia
redukcyjna, umozliwiajgca przemieszczanie regatu przez osobe, sitg nie wigksza nig 50 N. Wszystkie
kota zebate wystepujace w tancuchowej przekltadni redukcyjnej sa stalowe. Przemieszczanie regatu
odbywa si¢ za pomoca trojramiennego pokretla zakonczonego uchwytami, obracajacymi si¢
niezaleznie od obrotu calej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego,
zapobiegajacego poslizgowi dloni podczas obracania korb. Uchwyt wykonany w ergonomicznym
ksztalcie (gruszkowym) o s$rednicy 45 mm. Dlugos¢ ramienia pokretta powinna wynosi¢ 200 mm.
Uktad napadowy wyposazony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby.

Mechanizm napedowy zakryty poprzez pelny panel frontowy wykonany z jednolitej blachy
zimnowalcowanej i malowanej proszkowo.

4. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA SCIAN BOCZNYCH
Sciana boczna wykonana z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej. W §cianie bocznej

wykonane sg wycigcia na zaczepy potek. Zaczepy wykonane z ocynkowanej blachy o grubosci 2 mm.
Ze wzgledu na rodzaj przechowywanych materialdbw winien zosta¢ zachowany warunek dowolnej
zmiany rozstawu potek co 20 mm, bez konieczno$ci uzycia narzgdzi.

Sciany boczne sa w sposob trwaty potaczone z podstawa jezdna regatu, tj. za pomoca polaczen
srubowych. Nie dopuszcza si¢ taczenia zatrzaskowego. Dodatkowo dla zapewnienia sztywnosci calej
konstrukcji $ciany boczne regatu sa polaczone poprzez stezenia krzyzowe oraz potke gorna regatu,
ktora to musi by¢ przykrecana na state.

Sciany boczne pomalowane poliestrows farba proszkowa, na kolor jasno szary RAL 7035. Malowanie
$cian po wykonaniu wszystkich otworow.

5. KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA WYKONANIA POLEK

Potki wykonane ze stali zimnowalcowanej i pomalowane poliestrowg farbg proszkowa na kolor jasno
szary RAL 9002, trzykrotnie gigte na swej dluzszej krawedzi oraz dwukrotnie na krotszej, w celu
zapewnienia odpowiedniej wytrzymalosci i nie wystgpowania ostrych krawedzi. Na krotszym boku
potki wykonane specjalne wycigcia - otwory do mocowania zaczepow. Wytrzymato$¢ potki 60 kg/mb.
Elementem zabezpieczajacym przed przesunigciem si¢ ukladanych dokumentéw na sasiednig potke
jest metalowa listwa o wysoko$ci 30 mm. Gorna krawedz listwy zaprasowana w celu usztywnienia
listwy 1 zatamania ostrej krawedzi. Potka gorna kryjaca na trwale skrecona ze §ciang boczna,
natomiast pozostale zawieszane na specjalnych zaczepach.

6. KOLORYSTYKA i MALOWANIE REGALOW
Regaly muszg by¢ pomalowane poliestrowg farbg proszkowsg na kolor jasno szary RAL 7035, powloka
odporna na $cieranie.
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7. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA
Mechanizm przesuwu kazdego regatu wyposazony w blokady, ktora zabezpiecza osoby znajdujace si¢
w przejsciu miedzy regatami przed przypadkowym zgnieceniem.
Miedzy regatami musza znajdowac si¢ odboje gumowe, uniemozliwiajace po catkowitym zsunigciu
regatdéw zmiazdzenie np. dtoni pracownika obshugi.
Wszystkie elementy zewnetrzne regatow, potek, scian oston pozbawione ostrych krawedzi.
Elementy oporowe montowane na szynach zapobiegajace przesuwanie regatow poza obszar ich pracy.
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