TATRZANSKA 2 - OST. 02-22 .PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
1 STROPODACH
1.1 POKRYCIE DACHOWE
1IKNR 4-02 | Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1.|0234-11
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad. m?2
d.1./0509-03
1
490.04 m?2 490.040
RAZEM 490.040
3/KNR-W 4-01|Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z |m?
d.1./0545-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
143.50 m?2 143.500
RAZEM 143.500
4/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z za- m?2
d.1./0527-01 gruntowaniem podioza emulsjg asfaltowa i utozeniem na sucho papy per-
1 forowanej - jedna warstwa
490.04 m?2 490.04
RAZEM 490.04
5/KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kaz- |m2
d.1.|0527-02 da nastepna warstwa
1
490.04 m?2 490.04
RAZEM 490.04
6|KNR-W 2-02|Obsadzenie rur wywiewnych z kotpakiem szt.
d.1./0534-06
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7INNRNKB  |(z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m2
d.1./202 0541-02 |25 cm
1 PO UWZGLEDNIENIU DOCIEPLENIA
149.0 m?2 149.00
RAZEM 149.00
8 Optata za PODSTAWIENIE KONTENERA NA GRUZ Konte-
d.1. OPLATA LACZNIE Z WYWOZEM ner
1 25% NA M3 PRZESTRZENNY
4 Konte- 4.00
ner
RAZEM 4.00
9|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na ogniomurze . m2
d.1.|0726-06
1
57.69 m?2 57.69
RAZEM 57.69
10|KNR-W 4-01|Wykonanie wytazu dachowego m2
d.1.|0426-01
1|analogia
1.0 m2 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 4-01 Pokrycie nowego wylazu dachowego z blachy tytan cynk szt.
d.1.|/0532-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-02|Obrébki z papy termozgrzewalnej kominow , ogniomuru wywiewek . m?2
d.1./0504-01
1
59.22 m?2 59.22
RAZEM 59.22
13| KNR-W 2-02|Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo cynko- |m2
d.1./0514-02 wej
1
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
14|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0109-11 odlegtos¢ do 1 km
1
490.04*0.04 m3 19.60
143.5*0.01 m3 1.44
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RAZEM 21.04
15|KNR-W 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1 NA DOLEGLOSC 9 KM
Krotno$é = 9
21.037 m3 21.04
RAZEM 21.04
1.2 1ZOLACJA CIEPLNA STROPODACHU
16| KNR-W 4-01|Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.1.|0208-01 grubosci do 10 cm
2 PRZEBICIE OTWOROW DLA WYKONANIA IZOLACJI
10.*2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 9-12  |Izolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wet- |m?2
d.1.|0303-04 ny mineralnej PAROC GRAN o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do
2|analogia przestrzeni poziomych
IZOLACJA Z EKOFIBER
490.04 m?2 490.040
RAZEM 490.040
1.3 KOMINY
18/KNR 0-28 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg "lekkg" w techno- |m?2
d.1.|12620-01 logii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3 PRZYGOTOWANIE TYNKOW KOMINOW +OGNIOMUROW
59.40 m?2 59.400
RAZEM 59.400
19|KNR 0-28  |Montaz naroznikéw na kominach m
d.1./2621-08
3|analogia
0.85"4*(1+1+1+1)+0.6*4*(2+1)+0.7*4*(2+1) m 29.20
RAZEM 29.20
20|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowe;j lub zelbetowej czapek kominowych m
d.1./0201-10
3
31.68 m 31.68
RAZEM 31.68
21|KNR-W 4-01Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1.]0203-13
3
(1.8*0.8+0.7*0.85+0.45*1.6*2+0.5%1.25+0.6*2+0.8+0.7*1.8*2)*65% m2 5.60
RAZEM 5.60
22|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zim- |m?2
d.1./0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
8.62 m2 8.62
RAZEM 8.62
23|KNR-W 2-02|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zim- |m2
d.1.|/0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
3
8.62 m2 8.62
RAZEM 8.62
24/ KNR-W 4-01|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.1.]0324-02
3
114 szt. 114.00
RAZEM 114.00
25/KNR 4-01  |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. na kominachi  |m2
d.1.|0722-01 ogniomurach.
3
59.40 m?2 59.40
RAZEM 59.40
26|KNR 2-02  |Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer.0.2m - z blachy tytan-cynk. m
d.1.|0515-04
3
245.12 m 24512
RAZEM 245.12
27|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - m2
d.1.|1505-10 kominy , ogniomury.
3
117.09 m2 117.09
RAZEM 117.09
2 ELEWACJA
241 OCIEPLENIE $CIAN
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28|KNR-W 2-02|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2.{1603-01
1
853.34 m?2 853.34
RAZEM 853.34
29|KNR-W 2-02[Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o m?2
d.2./1612-01 wysokoséci do 10 m
1
854.34 m?2 854.34
RAZEM 854.34
30{NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|202 1622a-
1/01
853.34 m?2 853.34
RAZEM 853.34
31|KNR-W 2-02|Ostony okien folig polietylenowa oraz drzwi m?2
d.2.|0923-01
1
170.35 m?2 170.35
RAZEM 170.35
32|KNR 4-01 Demontaz tablic, uchwytéw . szt.
d.2.|1306-02
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
33|KNR 4-01 |Zerwanie ptytek ceramicznych z cokotu m?2
d.2./0807-04
1|analogia
105.82 m?2 105.82
RAZEM 105.82
34| KNR-W 4-01|Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.2.|0701-05 rach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
1(analogia
835.26 m?2 835.26
RAZEM 835.26
35/KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.2.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
835.26 m?2 835.26
RAZEM 835.26
36|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jed- m2
d.2.|2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg UNI-GRUNT
11 CALOSC PODLOZA
835.26 m?2 835.26
RAZEM 835.26
37|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m?2
d.2.|2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
11
703.22 m?2 703.22
RAZEM 703.22
38|KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie listwy |m
d.2.|2612-09 cokotowej
111
(30.80+1.5)*2+15.70*2+0.15*2*6 m 97.80
RAZEM 97.80
39/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie pyt sty- m2
d.2.|2612-01 ropianowych do $cian
1|analogia OCIEPLENIE GRUB. 15CM
(MINUS OTWORY)
835.26+0.15*2*6*(8.10+0.65)-147.79 m?2 703.22
RAZEM 703.22
40/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt |szt
d.2.|2612-04 styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
111
6*703.22 szt 4219.32
RAZEM 4219.32
41|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2.|2612-06 siatki na $cianach
1
703.22 m2 703.22
RAZEM 703.22
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42|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub m?2
d.2.|0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
1 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
703.22 m?2 703.22
RAZEM 703.22
43|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub m2
d.2./0931-02 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
1 $ciany ptaskie i powierzchnie poziome - wyprawa koloryzujaca zgodnie z
projektem technicznym .
703.22 m?2 703.22
RAZEM 703.22
44|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw |m
d.2.|12612-08 wypuktych katownikiem z siatkg
1
135.78/0.4 m 339.45
RAZEM 339.45
45/KNR4 01 Przecierka tynku na osciezach o szer. 25 cm . m?2
d.2.|0722 03
1
274.62 m2 274.620
RAZEM 274.620
46|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub m?2
d.2./0931-01 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
1 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
135.78 m?2 135.78
RAZEM 135.78
47/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego DR 20 lub m2
d.2./0931-04 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtfozu -
1 oscieza o szer. do 30 cm
135.78 m2 135.78
RAZEM 135.78
48| KNR-W 4-01|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.2./0353-11 PARAPETY ZEWNETRZNE
1 obmiar
< OTWORY POW.1M2> (0,85*3+0,75*4+3,45*2+1,12*(4+16+9+13%2)+3,
85+0,47*2)
<OTWORY DO 1M2> 0,8*2+0,75*3
82.69 m 82.690
RAZEM 82.690
49|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.2.1202 0541-02|25 cm
1 PO UWZGLEDNIENIU DOCIEPLENIA
<PARAPETY ZEWN.>82,69%(0,25+0,15+0,5)
74.42 m?2 74.42
RAZEM 74.42
50|KNR-W 4-01|Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2./0324-02
1
13*2+18+20 szt. 64.00
RAZEM 64.00
51|KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o kons- |m2
d.2.|1614-04 trukcji drewnianej
1
32.54 m?2 32.54
RAZEM 32.54
52|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii  |m?2
d.2.|2621-04 przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na $cianach cokét
1
105.82 m?2 105.82
RAZEM 105.82
53|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi 25x6 m2
d.2./0822-09
1
105.82 m?2 105.82
RAZEM 105.82
54/KNR 2-02 |Montaz tablic i uchwytéw . szt.
d.2.{1215-03
1|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
55 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:28,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,54)

« B
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2.2 STOLARKA OKIENNA
56| KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.2./0353-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
57|KNR-W 4-01Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2./0353-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |mz2
d.2.|1202 1025-02 |ROZWIERALNO - UCHYLNE Z NAWIEWNIKAMI
2
0.8*0.8*4 m?2 2.56
RAZEM 2.56
59|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
d.2./202 1025-04 |PCW -
2 ROZWIERALNO - UCHYLNE Z NAWIEWNIKAMI
1.75%1.20*2 m2 4.20
RAZEM 4.20
60/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2./0129-01 PARAPETY WEWNETRZNE
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
61/KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.2./0129-02 PARAPETY WEWNETRZNE
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.2./1204-02 $cian po wymianie okien
2
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
2.3 REMONT DASZKOW NAD WEJSCIAMI
63|KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.2./0509-03 < 8CIANA SZCZYTOWA > 3,50*1 ,35+5,25*1,35
3 11,813
< SCIANA PODLUZNA> 3,10*1,35+5,25*1,35
11,273
23.086 m?2 23.086
RAZEM 23.086
64/KNR-W 4-01|Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z [m2
d.2.|0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
3 OBROBKA KRAWEDZIOWA | OKAPOWA
< SCIANA SZCZYTOWA > (3,50+1 ,35*2+5,25+1,35*2)*0,25
3,538
< SCIANA PODLUZNA> (3,10+1,35*2+5,25+1,35*2)*0,25
3,438
6.976 m?2 6.976
RAZEM 6.976
65/KNR 4-02  |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku m
d.2./0230-08
3
33 m 33.00
RAZEM 33.00
66|KNR-W 4-01|Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- [m2
d.2./0211-01 cia do 1 cm na $cianach lub podtogach- naprawa daszku
3
23.086 m?2 23.086
RAZEM 23.086
67 KNR-W 4-01|Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego-- napra-|m3
d.2./0203-08 wa daszku
3
23.086*0.07*50/100 m3 0.808
RAZEM 0.808
68 KNR 0-15l1 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podktadzie betonowym z za-  |m2
d.2.|0527-01 gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltows i ulozeniem na sucho papy per-
3 forowanej - jedna warstwa
23.086 m?2 23.09
RAZEM 23.09
-6-
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69|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewaing na podkiadzie betonowym - kaz- |m?
d.2.|0527-02 da nastgpna warstwa
3
23.086 m2 23.09
RAZEM 23.09
70| KNR-W 2-02|Pokrycie dachow papg termozgrzewaing - obrébki z papy nawierzchniowej |m2
d.2./0504-03
3
<OBROBKA>(3.5+5.25+3.1+4.6)*0.25 m2 4.11
RAZEM 4.11
71|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 |m2
d.2./202 0541-01 |cm
3
6.98 m?2 6.98
RAZEM 6.98
72|NNRNKB  |(z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm {gczo- |szt.
d.2.|1202 0548-03 |ne na zaktadke - montaz lejow spustowych skrajnych
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
73/NNRNKB  [(z.VIIl) Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm taczo- |szt.
d.2.|1202 0548-05 |ne na zaktadke - montaz denek rynnowych
3
172 szt. 2.00
RAZEM 2.00
74 NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.2.{202 0550-03
3
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
75|NNRNKB  |(z.VIll) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 100 mm |szt.
d.2./202 0550-07
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
2.4 SCHODY WEJSCIOWE | POCHYLNIE
76 KNR-W 4-01|Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci sku- |m2
d.2./0211-03 cia do 5 cm na $cianach lub podtogach i $cianach bocznych schodéw .
4
38.0 m?2 38.000
RAZEM 38.000
77 KNR-W 4-01|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podfozach |m?2
d.2.]0728-02 z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2
4 m2 w 1 miejscu - $cianki boczne schodéw
7.0 m?2 7.00
RAZEM 7.00
78 KNR-W 2-02|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm m2
d.2.{1116-02
4
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
79|KNR-W 2-02|Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko |m2
d.2./1105-01
4
21.0 m?2 21.000
RAZEM 21.000
80|KNR-W 2-02|Posadzki tréj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na |m2
d.2./11114-03 zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
4
36.0 m2 36.000
RAZEM 36.000
81|KNR-W 2-02|Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.{1115-02
4
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
82|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.2./0203-10
4
7.14 m3 714
RAZEM 714
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83|KNR 4-01  |Uzupetnienie zbrojonych podjazdéw m3
d.2.|0203-11
4
1.64 m3 1.64
RAZEM 1.64
84/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2./0108-1100 |odlegto$¢ do 1 km
4
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m2
d.2./0104-02 wierzchni B
4
12*2*1.2 m?2 28.80
RAZEM 28.80
86|KNR 7-12  |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?2
d.2.|0107-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
12*2%1.2 m?2 28.80
RAZEM 28.80
87|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2.{1212-06
4
12*2*1.2 m?2 28.80
RAZEM 28.80
88/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- m2
d.2.|0204-02 trukcji kratowych
4
12*2*1.2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
89|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych |m2
d.2.|0213-02
4
12.*2*1.2 m?2 28.800
RAZEM 28.800
90|KNR-W 4-01|Demontaz , naprawa i montaz istniejacych wycieraczek. szt.
d.2./1301-08
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na|m3
d.2.|0108-1200 |kazdy nastepny 1 km - do 4 km
4 Krotnosé =9
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
92|Kalkulacja [Cennik LPGK - Optata za sktadowanie gruzu t
d.2.|indywidual-
4/na
2.0"1.8 t 3.600
RAZEM 3.600
3 OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
93|KNR 2-31 Rozebranie opaski betonowej . m2
d.3|0815-02 (30,90+15,90+1,65+0,5*6)*2*0,60
61,740
<MINUS SCHODY> -(11,5+2,7+5,3+3,4)*0,6
-13,740
48.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
94|KNR-W 4-01|Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat.IV m3
d.3/0104-03 przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw
(30,90+15,90+1,65+0,5*6)*2*0,7*1,0
72,030
< MINUS SCHODY >-(11,5+2,7+5,3+3,4)*0,7*1,0
-16,030
56.0 m3 56.00
RAZEM 56.00
95|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3|0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
56.0 m3 56.00
RAZEM 56.00
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96|KNR AT-27 |lzolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii m2
d.3|0509-02 ochronnej
2%(30,90+15,78)*1,0
93,360
(30,90+15,90+1,65+0,5*6)*2*1,0
102,900
< MINUS SCHODY>- ( 11,5+2,7+5,3+3,4)*1,0
-22,900
173.36 m?2 173.360
RAZEM 173.360
97 |KNR 2-01 Opaska kamienna w kolo budynku. m3
d.3]|0528-05
56.0 m3 56.000
RAZEM 56.000
98|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii |m?2
d.3]2623-04 DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie piyt styropianowych gr.10 cm na
$cianach
(30,90+15,90+1,65+0,5*6)*2*1,0*1,05
108,045
<MINUS SCHODY>- (11,5+2,7+5,3+3,4)*1,0
-22,900
85.145 m2 85.145
RAZEM 85.145
99|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.3/0603-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
85.145 m2 85.145
RAZEM 85.145
4 ROBOTY SANITARNE
100/KNR-W 2-15|Upuszczenie wody z instalac;ji m
d.4|0127-03
analogia
250 m 250.00
RAZEM 250.00
101|KNR-W 4-01|Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.4/0212-01 bosci do 15 cm
1.05 m3 1.05
RAZEM 1.05
102|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o |szt.
d.4/0208-03 grubosci do 30 cm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
103|KNR-W 4-01|Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m2
d.4/0209-03 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
104 KNR-W 4-01|Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.4|0341-01 cementowo-wapiennej
5 m 5.00
RAZEM 5.00
105|KNR-W 4-02|Demontaz rurociagu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.4/0229-07
18 m 18.00
RAZEM 18.00
106|KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu z PVC o $r.110 mm na $cianach budynku m
d.4|0229-08
24 m 24.00
RAZEM 24.00
107 |KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160-mm na $cianach budynku m
d.4/0229-09
35 m 35.00
RAZEM 35.00
108|KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na $cia- m
d.4|0229-05 nach budynku
35 m 35.00
RAZEM 35.00
109|KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cia- |m
d.4|0229-04 nach budynku
57.50 m 57.50
RAZEM 57.50
110|KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.4|0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
18 m 18.00
RAZEM 18.00
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111|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.4/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
81.50 m 81.50
RAZEM 81.50
112|KNR-W 2-15|Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach m
d.4/0208-04 niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
64 m 64.00
RAZEM 64.00
113|KNR-W 2-15|Zasuwy burzowe o $r. 150 mm szt
d.4/0223-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
114|KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potaczeniach wciskowych |szt.
d.4|0222-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
115|KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych [szt.
d.4/0222-02
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
116|KNR-W 4-02|Wymiana dotgcznika (trapera) o ér. 100 mm szt.
d.4|0216-01
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
117 |KNR-W 4-02|Wymiana dotgcznika (trapera) o $r. 150 mm szt.
d.4/0216-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
118|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze-|podej.
d.4/0211-01 niach wciskowych
10 pode;j. 10.00
RAZEM 10.00
119|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |podej.
d.4/0211-03 czeniach wciskowych
22 pode;. 22.00
RAZEM 22.00
120|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o pota- |pode;j.
d.4/0211-03 czeniach wciskowych-analogia
6 pode;. 6.00
RAZEM 6.00
121|KNR-W 2-16|Rozebranie ptaszcza ochronnego gipsowo-klejowego o grubosci 10 mm  |m?2
d.4/0604-01 rurociggéw o $r.zew. do 108 mm - analogia
12.18 m?2 12.18
RAZEM 12.18
122|KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 40-50 mm m
d.4/0120-03
90 m 90.00
RAZEM 90.00
123|KNR-W 4-02|Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.4|0120-02
195 m 195.00
RAZEM 195.00
124|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $ér. 15-20 mm m
d.4|0120-01
75 m 75.00
RAZEM 75.00
125|KNR-W 2-15|Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetko-  |kpl.
d.4|/0123-05 wych o ér. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
126 | KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mmo |m
d.4/0112-05 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
45 m 45.00
RAZEM 45.00
127 |KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mmo |m
d.4/0112-03 potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
76 m 76.00
RAZEM 76.00
128|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP w pfaszczu stabilizacyjnym o ér. ze- |m
d.4|0112-05 wnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na écianach w budynkach
niemieszkalnych
45 m 45.00
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RAZEM 45.00
129|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (Pp,w ptaszczu stabilizacyjnym o ér. ze- |m
d.4/0112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
81 m 81.00
RAZEM 81.00
130|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych PP, w plasczu stabilizacyjnym o $r. ze- m
d.4|0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
72 m 72.00
RAZEM 72.00
131|KNR-W 2-15|Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej20 mmo |m
d.4/0112-01 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36 m 36.00
RAZEM 36.00
132|KNR-W 2-15|Zawér antyskazeniowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4/0132-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4/0132-06
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
134/KNR-W 2-15|Zawory przelotowe io $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4/0132-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
135|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe io $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4|0132-03
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
136|KNR-W 4-02|Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztgczki o $r. 20 mm szt.
d.40508-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
137|KNR-W 4-02|Gebo o $r o $r. 25 mm szt.
d.4/0508-03
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
138 KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
360 m 360.00
RAZEM 360.00
139|KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw |m
d.4|0127-03 budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
360 m 360.00
RAZEM 360.00
140|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4|0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
270 m 270.00
RAZEM 270.00
141|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.54-76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4/0101-05 wowymi gr.9 mm (E)
90 m 90.00
RAZEM 90.00
142 KNR-W 4-01|Zamurowanie przebi¢ w $cianach szt.
d.4/0325-04
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
143 KNR-W 4-01|Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4 x 1 ceg.w  |m
d.4/0327-03 $cianach z cegiet
5 m 5.00
RAZEM 5.00
144|KNR-W 4-01|-Uusunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3
d.4/0106-05
14.50 m3 14.50
RAZEM 14.50
145/ KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.4/0109-17 strukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
15.50 m3 15.50
RAZEM 156.50
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146|KNR-W 4-01|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.4/0109-20 strukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
15.50 m3 15.50
RAZEM 156.50
147 |kalkulacja  |Sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.4|wiasna
15.50 m3 15.50
RAZEM 16.50
5 INSTALACJA ODGROMOWA
148|KNR-W 4-03 | Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych z ptaskownika lub  |m
d.5{1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
2%(30.9+15.9+1.65) m 96.90
RAZEM 96.90
149| KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.5/1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
6*8 m 48.00
RAZEM 48.00
150|KNR-W 5-08 | RURY WINIDUROWE DO INSTALACJI ODGROMOWEJ UKLADANE W |m
d.5|0110-04 PLYTACH STYROPIANOWYCH NA SCIANACH
analogia
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
151|KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o [m
d.5|0615-03 $r. do 18mm
analogia MONTAZ W RURACH
60.0 m 60.00
RAZEM 60.00
152 KNR-W 5-08|Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych klejonych do dachui  |szt.
d.5/0601-15 ogniomuréw
analogia <OGNIOMUR> 96,9/0,85
< DO KOMINOW> 16*4/0,8
96.9/0.85+16*4/0.8 szt. 194.00
RAZEM 194.00
153|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm nada- |m
d.5|0604-03 chu ptaskim pokrytym papg na betonie
analogia <OGNIOMUR> poz. 96
< DO KOMINOW> 16*4 +11*1,20
96.900+ 16*4+11*1.20 m 174.10
RAZEM 174.10
154|KNR 5-08 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie- |szt.
d.5/0619-06 miajgcej i odgromowej
Zt ACZA KONTROLNO-POMIAROWE
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
155|KNR 5-08 |Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i od- |[szt.
d.5/0619-01 gromowe;j
analogia ZtACZA DO OBROBEK BLACHARSKICH
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
156|KNR 4-03  |Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub me- [szt.
d.5|1134-01 talowym - pod daszkmi wej$ciowymi
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
157|KNR 4-03  |Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego 3 |m
d.5(1116-03 razy 1,5 mm
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
158/KNR 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na haczy- |kpl.
d.5|0501-01 kach na podtozu drewnianym (il. mocowar 1)
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
159|KNR 5-08 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych do kpl.
d.5|0515-03 oswietlenia pomieszczen przemystowych- oprawy co najmniej IP44 pod
daszkami pod wej$ciami
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
160|KNR 5-08 |Montaz przewodéw kabelkowych w powtoce poliwinitowej o tgcznym prze- |m
d.5/0227-01 kroju zyt do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo- przewé6d
YDYp 4x1,5mm2
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
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161|KNR-W 5-08|Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodiogowych i m
d.5/0114-05 $ciennych) mocowanych przez przykrecanie na podtozu betonowym
m 8.00
RAZEM 8.00
162|KNR 5-08 |Montaz puszek dla ztgcza kntrolnego szt.
d.5/0303-15
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
163|KNR 5-08 |Montaz wspornikow szt.
d.5/0219-01
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
164|KNR 5-08 |Montaz ztgczy krzyzowych szt.
d.5|0306-10
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
165|KNR-W 4-03|Pomiar rezystancji uziemienia i instalacji odgromowe;j . pomiar
d.5/1205-01
analogia
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
166 |kalkulacja |Wykonanie powykonawczego audytu energetycznego kpl.
d.6|witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- Obiekt znajduje sie w Legnicy na dz 1138/5 w obrebie ewidencyjnym Piekary Osiedle
- Obiekt zrealizowany na XX wieku. Budynek wystepuje w zabudowie wolnej.

- Obiekt zrealizowany w technologii wielkop{ytowej i

- Wykonany jako 2 kondygnacyjny,

- Konstrukcje budynku stanowia fundamenty zelbetowe. Sciany konstrukcyjne wykonano z prefabrykatéw. Dach wykonano z
ptyt korytkowych

- Stropy w budynku wykonano jako zelbetowe masywne

- Elewacje budynku , pozbawiona wartoéci artystycznych,

- W budynku zlokalizowano nastepujace czynne instalacje:

- wodng z sieci migjskiej

- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczg z sieci miejskiej,

- elektryczng,

- wentylacyjng (grawitacyjna)



