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SPIS ZAWARTOSCI

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU WRAZ Z WYMIANA
 STOLARKI OKIENNEJ , DRZWIOWEJ | DOCIEPLENIEM
'STROPODACHU.

Podstawa opracowania

el opracowania

Poriary .

Dane ogodlne budynku

5. Opis stanu technicznego
i Parametry techniczne

golny zakres prac

czegoty rozwiazan projektowych

. zagrozenia p.poz

0. Charakterystyka energetyczna obiektu
‘Warunki koncowe

2. Warunki wykonywania prac

KI:
=i Plan sytuacyjny skala 1: 500
- Widok elewacji potudniowej skala 1: 100
‘Widok elewagji wschodnig] ' skala 1:100
:Widok elewacii péinocnej : skala 1: 100
- Widok elewacji zachodniej skala 1: 100
Widok elewacji poludniowej kolorystyka skala 1: 100
..__----Wi‘dok elewacji wschodniej kolorystyka skala 1: 100
- Widok elewacji péinocnej kolorystka skala 1: 100
ff_Widok elewacji zachodniej kolorystyka skala 1: 100
-Zestawienie stolarki skala 1 : 100
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OPIS TECHNICZNY

“normy, przepisy budowlane, karty techniczne | katalogi
W materiatdw budowlanych,

i_eWécji, dachu oraz pozostalych elementéw zwigzanych z
‘opracowania dokonano dalmierzem laserowym BOSCH DLESO,

udynku pozbawiona wartosci artystycznych,
lokallzowano nastepujace czynne instalacje:
‘sieci migjskiegj

cit samtarrzej

€z3 z sieci miejskigj,

try‘cznq,

facyjng (grawﬁacyjnq)




5. OPIS STANU

TECHNICZNEGO ELEMENTOW OBJETYCH

OPRACOWANIEM
o ELEWACJA
MATERIAL Z JAKIEGO
LP | RODZAJ ELEMENTU | 502l o e ONANY STAN TECHNICZNY

Wyprawy wapienno
1. | wyprawy tynkarskie | cementowe i cementowo | Stan zadowalajacy

zewnetrzne

wapienne

2 | 9zymsy { opaski/ - .

© | odsadzki
3 detale ) )

' | architektoniczne
5 progi wejsSciowe / ) _

" | stopnie zewnetrzne
6. | okapniki/ parapety stalowe Stan zadowalajgcy

7. | obrobki blacharskie |
rynny i rury spustowe|

. 8. | powtoki malarskie Fasadowe

!

E

Zly, istniejace powloki malarskie wystepujg w wysokim
stopniu zuzycia | | degradacji. Nalezy wykonaé w
przestrzeniach wszystkich elewacji nowe wyprawy
malarskie.

Powyzsza ocena stanu technicznego obejmuje jedynie w.w. elemenly i nie
obejmuje wszystkich elementow budynku. Ocena stanu technicznego nie
stanowi réwniez ekspertyzy technicznej w rozumieniu obowigzujacych
przepisow. Z uwagi na charakter prac remontowych jak réwniez zabudowe czesci

elementow, kitore na

etapie prac projektowych nie byly moiliwe do ogledzin

nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ zwiekszenia zakresu robét.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

6.1. Elewacje

- elewacja potudniowa , péinocna 149,38 m? + 149,38 m?

- elewacja wsc

hodnia, zachodnia 268,25 m*® + 268,25 m?

@ 7. OGOLNY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

7.1. ELEWACJE

- skucie wypraw tynkarskich (przyjeto 100% powierzchni)

- wykonanie wa

rstw wyréwnawczych

- wykonanie docieplenia styropianem 15cm (A=0,038[W/(m x K]) o

- wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich

- wykonanie nowych powtok malarskich,

- montaz obrébek blacharskich,

- docieplenie stropodachu granulatem ekofiber 10cm (A=0,040[W/(m x K]) o
- wymiana stolarki okiennej

- wymiana stolarki wejsciowej




8. SZCZEGOLY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
8.1. ELEWACJA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
demontaz elementéw bedgcych na wyposazeniu elewacji wspornikow,
hakdw, anten
telewizyjnych, nieczynnych przewodow pozostatych instaiaciji,

UWAGA:

Wszystkie przewody na etapie remontu nalezy Zinwentaryzowad, w
przypadku braku technicznych moZliwosei usuniecia cresci przewodow
zalegajacych na elewacji nalezy ukry¢ je pod warstwa wypraw tynkarskich w
uprzednio przygotowanych bruzdach Sciennych.

usunigcie wszystkich uszkodzonych powierzchni  wypraw tynkarskich
(przyjeto usuniecie 100% powierzchni wypraw tynkarskich).

oczyszczenie elewacji poprzez usunigcie pozostatych luznych tynkow.
Powierzchnie czyéci¢ mechanicznie lub recznie, nalezy usunaé wszystkie
luzne niespdjne i odpadajgce czesci padioza,

w przypadku wystapienia rys i niewielkich peknie¢ pod istniejgcymi
wyprawami tynkarskimi, naiezy wypetnic je zaprawg do napraw konstrukgji
murowych lub systemowg masa naprawcza.

po wykonaniu w.w. prac cata powierzchnie elewacii nalezy pokry¢ preparatem
gruntujgcym, wzmacniajgcym podioze

DOCIEPLENIE SCIAN

roboty dociepleniowe elewacii gr. styropianu 15¢cm

taczniki do mechanicznego mocowania uktadu dociepleniowego

siatka z wiokna szklanege po kapieli akrylowe]

podkiad tynkarski

cienkowarstwowy tynk szlachetny silikonowy

izolacja scian fundamentowych

naprawa schoddw zewnetrznych wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych

WYPRAWY TYNKARSKIE ELEWACJI

powierzchnie $cian wyréwna¢ zaprawa z zatopiong siatkg z wiokna
szklanego. Uzy¢ zaprawy umozliwiajacej dyfuzje pary wodnej.

Siatkg z widkna szklanego wykonaé po uprzednim wykonaniu wypraw
renowacyjnych,

Powierzchnie wypraw wykona¢ w sposob zapewniajgcy normatywne kryteria
toleranciji odchylen powierzchni i krawedzi

wyrowna¢ catg powierzchnig wszystkich elewacji poprzez migjscowe
zeszlifowanie powierzchni, a nastepnie oczyszczenie za pomocag migkkich
szczotek,

na przygotowane podtoze nanieéé podklad pod tynk wzmacniajacy
przyczepnos¢ oraz regulujgey chionnosé

wykonac¢ warstwy tynku silikenowego, o fakturze baranka 2 mm, a nastepnie
pokryC powierzchnie powlokg malarskg w kolorystyce zgodnej z czescia
rysunkows,

KOLORYSTYKA ELEWACJI

w dokumentacji uzyto palety barw RAL

zmiana kolorystyki elementéw winna by¢ uzgodniona z autorami opracowania
barwy poszczegolnych elementéw elewacji przedstawiono w czesci
rysunkowej




DOCIEPLENIE STROPODACHU

wyciecie Kilku otworéw technologicznych w dachu

wprowadzenie materiatu celulozowego przez otwory specjalnymi wezami pod
cignieniem

rozprowadzenie pod stropem kontrolujgc réwnomiernosé izolacji

po zakonczeniu prac nalezy zabezpieczyé stropodach i pokry¢ papg

REMONT DACHU PAPOWEGO

zerwanie istniejgcego pokrycia papowego

montaz papy podkiadowej

montaz obrobek blacharskich

montaz papy wierzchnigj, remont komindw i instalacji odgromowej

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WEJSCIOWEJ
demontaz czesci istniejace] stolarki okiennej
montaz nowej stolarki okienng;

WYMIANA POZIOMU INSTALACJI WOD-KAN
demontaz istniejacego poziomu instalacji wod-kan
montaz nowej instalacji wod-kan

Zagadnienia ppoz.

- Charakterystyka poZzarowa

W obiekcie wystepowac bedg materiaty pochodzenia organicznego (drewno oraz
tworzywa sztuczne) bedace wyposazeniem pomieszczen,

Wielkos¢ obcigzenia oghiowego
Nie dotyczy

Kategorie zagrozenia ludzi
Obiekt wystepuje w strefie zagrozenia ludzi . Kategoria ZL Hl.

Strefy pozarowe
Pomieszczenia w budynku stanowig jedng strefe pozarows. Pierwotne parametry
pozarowe zostajg bez zmian

STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA SIE OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Budynek niski (2 kondygnacyjny)

Klasa odpornosci pozarowej ,C"

Po wykonaniu prac budowlanych zawartych w niniejszym opracowaniu elementy
budynku beda spetnialy wymagang odpornos¢ pozarowa,

Droga ewakuacyjna

Istniejgca klatka schodowa . Drogi ewakuacyjne pozostaja bez zmian,
Zaopatrzenie w wode , drogi pozarowe

Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci wodociagowej

Dojazd do obiektu bedzie realizowany poprzez istniejgcy ciag jezdny




W bezposrednim sgsiedztwie obiektu znajduje sie instalacja hydrantowa w ilosci
przekraczajgcej dwa hydranty HP80 ,
Obiekt objety opracowaniem nie jest zagrozony wybuchem,

10. CHARAKTRYSYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegofowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118, z
pozniejszymi zmianami). Dokumentacja projektowa nie wymaga
opracowania charakterystyki energetycznej przedmiotowego obiekitu.

1. UWAGI KONCOWE

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw budowlanych niz podane w
powyzszym opisie, jednakze nie mogg one odbiega¢ od technicznych
parametréw poszczegolnych materiatdw i powinny by¢é uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, '
Przywotane w projekcie rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako
przyktadowe, odpowiadajgce wymaganiom technicznym | gwarantujgce
osiggniecie zamierzonych efektow. ;

Na czas prowadzenia remontu elewacji nalezy zabezpieczyé wszystkie
przejscia piesze przy budynku oraz drzwi wejsciowe,

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca ma obowigzek dokonaé
wizji elementow objetych opracowaniem,

Zakres prac obejmuje roboty budowlane uwzglednione w czesciach
rysunkowych jak réwniez opisowych (opis ogolny, szczegotowy)

12, WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

wszystkie przyjete do wykonania remontu elewacji materiaty budowlane i
technologie nalezy stosowa¢ $cisle w sposob okreslony w  kartach
technicznych producenta.
Powyzsze roboty remontowo — budowlane , a takze odbior tych roboét winien
by¢ prowadzony zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi
obowigzujgcymi Polskimi Normami , jak réwniez zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP , pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych, przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej.
W zwigzku z planowanym zakresem prac remontowych nalezy uwzglednic¢
mozliwos¢ zwigkszenia zakresu robdt. Czes¢ elementéw poddanych
ogledzinom nie byta mozliwa do okreslenia stanu technicznego z uwagi na
zabudowe lub brak dostepu.
opracowat:
mgr inz. arch. Marek Soszyriski

mgr inz. architekt
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| INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Cel opracowania.
Celem opracowania sg wytyczne w zakresie bezpieczenstwa | ochrony zdrowia jakie nalezy
przestrzegad przy reatizacji termomodemizacji obiektu przy ul. Tatrzanskiej 2 w Legnicy,

2. Zakres robdt.

OGOLNY ZAKRES ROBOT ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
ELEWACJA

- demontaz elementdw nieczynnych instalacii na elewacjach,
skucie wypraw tynkarskich {przyjeto 100% powierzchni)

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- docieplenie $cian styropianem 15 cm

. wykonanie wierzchnich wypraw tynkarskich,

wykonanie nowych powlok malarskich,
docieplenie stropodachu
wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

3. Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu prac.
3.1. Prace remontowe.

W trakcie prac mogq wystapic nastepujace zagrozenia:

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwos¢ urazéw
mechanicznych, otaré, skaleczen,

- zagroZenia wynikajace z transportu cigzkich elementow, - moZliwosé przygniecenia lub
zmiazdzenia konczyn,

- zagrozenia wynikajace z prowadzenia prac na wysokosci - mozliwos¢ upadku z podestow
reboczych lub drabin,

- zagroZzenia wynikajace z prowadzenia prac zatadunkowych na przyczepy samochoddw

. cigzarowych — mozliwo$¢ przygniecenia ciata przez manewrujacy samochod,

zagroZenia wynikajgce z prowadzenia prac na rusztowaniach — brak wlasciwych zabezpieczen
oraz mozliwosé spadku z wysokosci

3.2. Roboty budowlano-montazowe.

W trakcie robot budowlano-montazowych mogq wystapic nastepujace
zagroZenia:

- zagrozenia wynikajace z uzywania narzedzi recznych i elektronarzedzi - mozliwos$¢ urazéw
mechanicznych, otar¢, skaleczen,

- zagroZzenia wynikajace z ftransportu ciezkich elementow- mozliwo$¢ przygniecenia lub
zmiazdzenia kofczyn,

- zagroZzenia wynikajace z prowadzenia prac na wysokosci podczas robot montazowych, -
mozliwos¢ upadku z rusztowan,
zagrozenia wynikajace z prac przy podigczaniu elektrycznych urzadzen mozliwo$e porazenia
pradem elektrycznym.




. Srodki stosowane dla zapobiezenia niebezpieczenstwom.

Aby zapobiec wypadkom przy pracach budowlano- montazowych

nalezy:

powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajgcej odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia,,

przeszkoli¢ pracownikow w zakresie niebezpieczenstw przy wykonywaniu prac rozbiorkowych,
montazowych i ogélnobudowlanych,

kontrolowaé kazdorazowo prawidiowos¢ wykonania rusztowar i zabezpieczen,

wyposazy¢ pracownikow w odpowiedni stroj roboczy, a w przypadku wystapienia prac
spawalniczych i szlifierskich stosowa¢ wymagan, srodki ochrony wzroku,

stosowac narzedzia i urzadzenia posiadajgce atesty dopuszczajace do stosowania na terenie
Polski, bedace w stanie technicznych nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je o0sob,
podesty robocze, rusztowania i pochylnie wyposazy¢ w porecze o wysokosci 1,1 m,

w czasie prac prowadzonych na wysokosciach pracownicy powinni stosowaé indywidualne
szelki zabezpieczajace przed spadnigciem, powinni posiadac¢ rowniez przeszkolenie do
wykonywania w/w prac i aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonywania wiw
czynnosci,

rozbiorki nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie naruszy¢ stateczno$ci pozostatych elementow
konstrukcyjnych budynku, elementy mogace ulec zawaleniu, zabezpieczy¢ przez odpowiednie
ich wzmocnienie (np. podparcie drewnianymi stemplami, zastrzatami itp.)

w czasie prac rozbidrkowych robotnicy moga przebywat tylko na jednej kondygnacii,

gruz i materiat drobnicowy usuwac za pomocg zakrytych rynien lub zsypow,

do transportu poziomego i pionowego uzywa¢ dzwignic atestowanych, bedacych w dobrym
stanie technicznym,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowaé sie Srodki gasnicze i apteczka pierwszej
pomocy oraz tablica z numerami telefonéw alarmowych,

wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania robo6t
ogolnobudowlanych i instalacyjnych", projektem technicznym, obowigzujacymi normami i
przepisami.

opracowanie:
mgr inz. arch. Marek Soszyriski

mgr inz. architekt

NSKI

! i budowy | robot
uprawniony projektast. kierown y
w specjainoscl: ar itektonic ) bc_az ograniczen,

-pudowlanal-w Zak ozedelowym
konstrukcyjno-bu 2,§71513ust. 1, pt. 1

2 vrie § 4 us{. 1. § Glg
ne podstawle § 4 vet 1 B8 R S iy

10



Legnica 11.05.2019 .

OSWIADCZENIE

Dziatajac zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany termomodernizaciji obiektu przy ulicy Tatrzanskiej 2 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Marek Soszynski
(branza architektoniczna)

mgr inz. architakt i
MAREK SOSZYNSKI

uprawniony projektant, kierownlk budowy i rebot

w specjalnodci: architektonlcznel-hez ograniczen,

konstrukeyjno-birdowia rasie ozpdclowym

52 podstawle § 4 ust. 1,86 ust. 2, B 7Y §13ust. 1, pkt. 1
nr uprayinienien | 3GIB4{LW
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"Mtb" Firma Projektowo Budowlana

Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154

Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej Inwentaryzacja
budowlana
- : Branza
: ul. Tatrzanska 2, 59-220 Legnica
Adres: g budowlana
Skala:
Inwestor: Gmina Legnica 1:100
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Tytut rysunku: Widok elewacji poludniowej 1
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"Mtb" Firma Projektowo Budowlana
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ELEWACJA POLNOCNA
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"Mtb" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10
tel. 600-036-154
§ i . .. |Inwentaryzacja
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej budowlana
Adres: | ul. Tatrzafiska 2, 59-220 Legnica budBor?vT::a
Skala:
Inwestor: Gmina Legnica 1:100
Nr. rys. :
Tytut rysunku: Widok elewaciji péinocnej 3
. : [ | Data:
iacy: | Mgrinz.arch. Marek Soszyrisk / ;
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ELEWACJA ZACHODNIA
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59-220 Legnica, Raciborska 10

tel. 600-036-154
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej ]"“t;'ﬁg;aw’{azﬁ;
Adres: | ul. Tatrzafiska 2, 59-220 Legnica bus;fv"‘::

Inwestor: Gmina Legnica P 1:100

Tytut rysunku: Widok elewacji zachodniej R 4




KOLORYSTYKA:

ZASTOSOWANO PALETE KOLOROW

ELEWACJA POLUDNIOWA

Marcin Rajezakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10

"Mtb" Firma Projektowo Budowlana

tel. 600-036-154
Obiekt: Budynek uzytscznosei publicznej T'"m*
Adres: | ul Tatrzafiska 2, 58-220 Legnica bu:ormlaz:a
Inwestor: Gmina Legnica i 1:100
Tytut rysunku:| widok elewacji poludniowej kolorystyka i 5
Opracowujgey: | Mar inzarch, barek Soszyfis 9 Mai 2010




ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA:

ZASTOSOWANO PALETE KOLOROW

[ ]raLooss
[ ] ravoos2

"Mtb"” Firma Projektowo Budowlana

Marcin Rajczakowski
58-220 Legnica, Raciborska 10
|:| RAL 0888 tel. 600-036-154
RAL 0884 Obiekt: Budynek uzytecznoéci publicznej
S RAL M329 . j : Branza
s Adres: ul. Tatrzariska 2, 59-220 Legnica budowlana
Skala:
Inwestor: Gmina Legnica * 1:100
Nr. rys. :
Tytul rysunku:| Widok elewacji wschodniej kolorystyka | 6
o iacy: | mar inZ.arch. Marek Soszyriski Data:
g upr. 30/84/Lw Maj 2019




ELEWACJA POLNOCNA

KOL.ORYSTYKA:

ZASTOSOWANO PALETE KOLOROW

“Mtb" Firma Projektowo Budowlana

Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raclborska 10
tel. 600-036-154
Obiekt: Budynek uZytecznosci publicznej
Adres: | ul Tatrzanska 2, 59-220 Legnica bugo';'l‘::a
Skala:
Inwestor: Gmina Legnica 1:100
Nr. rys. :
Tytut rysunku:| widok elewacji péinocnej kolorystyka 7
iacy- | Mgr in.arch. Marek Soszyris 4. | o=
Opracomiqcy: upr. 30/84/Lw Maj 2019




ELEWACJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA:

ZASTOSOWANO PALETE KOLOROW

"Mtb" Firma Projektowo Budowlana

Marcin Rajczakowskl
59-220 Legnica, Raclborska 10
tel. 600-036-154
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej
3 f Branza
Adres: ul. Tatrzariska 2, 58-220 Legnica budowlana
Skala:

Inwestor: Gmina Legnica * 1:100

Nr. rys. :
Tytut rysunku:| widok elewacji zachodniej kolorystyka 8

cowuiacy: | Mgr inz.arch, Marek Soszyris N |
Oprs Jacy: upr. 30/84/Lw i tf/_ Maj 2018




Zestawienie stolarki okiennej

Zestawienie stolarki okiennej Zestawienie stolarki okiennej Zestawienie stolarki okiennej
Rodzaj Rodzaj Rodzaj

SCHEMAT SCHEMAT SCHEMAT

Diugosé cm 175 Dlugoéé cm 0,80 Dlugosgé cm 50
Szerokosé cm 115 Szerokogé cm 0,80 Szerokosé cm 75
Przeszklenie m2 2,01 Przeszklenie m2 0,64 Przeszklenie m2 0,37
llogé 2 liosé 1 llogé 3
Kondygnacja parter Kondygnacja parter Kondygnacija Ip
Materiat PCV Materiat PCV Materiat PCV
Rodzaj uchylno-rozwieme| Rodzaj uchylno-rozwierne| Rodzaj rozwierne

"Mtb" Firma Projektowo Budowlana
Marcin Rajczakowski
59-220 Legnica, Raciborska 10

tel. 600-036-154
Obiekt: Budynek uzytecznosel publicznej
. i ¥ ; Branza
Adres: ul. Tatrzanska 2, 59-220 Legnica budowlana
Skala:
Inwestor: Gmina Legnica 1:-

Nr. rys. :
Tytut rysunku:{ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 9

.| mgrinz.arch. Marek Soszynski| -} Dai2:
Oprecownyacy:| ™ upr. 30/84/Lw d k\i’) maj2019
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