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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji Technicznej wykenania i odbioru rohét budowlanych:

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacii  Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania zadania:

Termomodernizacja — docieplenie cian budynku z wykonaniem izolacji pionowej,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowianych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w

punkcie 1.1

L3 Zakres robét objetych Specyfikacjy Techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

budowlanych dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z izolacja pionowa i ocieleniem

scian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreslonych w

przedmiarze robét i kosztorysie nakladezym, stanowiacych cze$¢  dokumentdw

przetargowych.

Zakres robot:

Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia $cian i stropu wentylowanego budynku w

systemie  posiadajacym aktualng  aprobate techniczng, z wyprawa clewacji i

zastosowaniem tynku :

- Izolacja $cian pionowych fundamentéw

- Octeplenie $cian plytami styropianowymi gr. 15 cm,

- Ocieplenie stropu wentylowanego

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze;j Specyfikacji Techniczne] sa zgodne z

obowigzujgeymi odpowiednimi normanii | ST WO. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé robét z

ST i obowigzujacymi normami, Ponadto  Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukejg

producenta systemu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano ST WO. » Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1 Materialy

Materialy do wykonania nalezy stosowaé zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Plyty styropianowe sezonowane, samogasngce

Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z widkna szklanego

Podkladowa masa pod tynk

Tynk

Iarba zewnetrzna

Laczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Narozniki z aluminium




UWAGA. lekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumied, ze dopuszeza sie rozwigzania réwnowazne,

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materialy systemowe powinny byé dostarczone na budowe w oryginainych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie tknictych, oryginalnych
pojemnikach nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronié
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed
wilgociq nie dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejacej + 4 °C

- Plyty styropianowe podczas przechowywania chronié przed ptomieniem i uszkodzeniem
krawedzi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST WO. »Wymagania
ogolne™,
Sprzgt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace stosowania drodkéw transportuy podano w ST WO.
»Wymagania ogélne”.

Do transportu materialéw mozna uzyé sprzetu transportowego 1. np. samochod
skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST WO. »Wymagania ogdlne”.
3.2 Warunki szezegolowe:

- Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy 1 przez nastepne 24 godziny powinna
wynosi¢ powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem,

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie ie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowad wilgo¢ kapilarna.

- Pomigdzy rusztowaniem | a sciang nalezy zachowad wystarczajgco duzg odleglodé (
minimum 45 ¢em ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidiowego
odprowadzania wody.

- Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i plaskie z tolerancjg + 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitéw. Ubytki powinny byé¢ uzupelnione za pomocg
odpowiednich preparatow, a odchylki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

- Przed preystgpieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosei kleju do podioza. Plyty styropianowe powinny tworzyé ciggly powloke
termoizolacyjng, Szpary pomiedzy plytami wigksze niz 1,5 mm nalezy wypelnié
materialem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelniaé masa klejaes.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna byé réwna, nalezy jg sprawdzié przy
uzyciu faty dhugosci co najmniej 2,5 m.




- Calg powierzchnic styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreznymi, a powstaly pyl
dokiadnie usuna¢,

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metody ciggly, az do naturainych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgce;. Nalezy zapewni¢
odpowiednig liczbe pracownikéw i tusztowan . Nalezy unikaé prac na silnie
naslonecznionych i nagrzanych powierzchniach, Zaleca si¢ w miare mozliwosci uzywac
materialu pochodzgcego 7 tej samej serii.

5.3 Docieplenie $cian

Tynk nalezy oczyscié¢ z luszezacej si¢ farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki
tynku uzupetnié. Wykonadé probe przyklejenia styropiami w  sposob zalecany przez
producenta systemu docieplenia,

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczgé od zamontowania na cokole listwy cokolowej
aluminiowej. Przyklejanie plyt styropianowych wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy zastosowaé taczniki mechaniczne w ilosci
4-6 sztuk na 1 m * na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m? w strefie
krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uplywie 24 godzin od przyklejenia
plyt.  Dhigosé tacznikéw warstwie konstrukeyjnej sciany powinna wynosi¢ co najmniej
6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej, a nastepnie  wykonaé tynk cienkowarstwowy mineralny i podwdijnie
pomalowac farbg akrylowsg zewnetrzna, Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng
wykonaé w sposéb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem:,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIAL.OW

6.1 Ogolne zasady kontrolj jakosei robdt podano w ST WO,

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjg Techniczng  wykonania i odbiory robét, oraz
polecenianii inspektora nadzoru,

6.3 Kontrola jakosci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbiory robot, aprobaty techniczne;
oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiary robét podano w ST WO, »Wymagania ogdlne”,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru rebot

Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. »Wymagania ogéine”. Odbioru robét
nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robst Budowlano-
Montazowych,

8.2 Sprawdzenie jakosci wykenanych robét

Sprawdzenie jakogei wykonanych robét obejmuje ocene:

- przygotowanie podloza

- Jakos¢ dostarczonych materialéw — atesty

- grubosei zastosowanych plyt styropianowych




- ilosci taeznikéw na 1 m?
- faktura i kolorystyki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania dotyczgce platnosei

Platnodei nalezy przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg 1 zakresem robot wymienionym w
p- 1.3 niniejszej S.T. w oparciu no odbiér taktycznie zaméwioncej wykonanej pracy oraz z
oceng jakodei robdt i ocena uzytych materialéw,

9.2 Platnosci

Cena ryczaltowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie 1 whudowanie materialow

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzadkowe

16. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktéw.
Instrukeja instalaci wydana przez producenta systemu,
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