Audyt energetyczny budynku

Budynek przychodni, Tatrzariska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Strona 1

build'desk




Audyt
Energetyczny
Budynku

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary

Osiedle 2
59-220 Legnica
Powiat Legnicki

wojewodziwo: dolnoélaskie

Dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidzianego do

realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontow.

inwestor:

Gmina Legnica

ul.: Plac Stownianski, nr: 8
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Plekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

| 1. DANE tDENTYF:KACYJNEEUDYNKu

1.1 Rodzaj budynku Budynek przychodni 1.2 Rok budowy . 1985

1.3 Inwestor Gmina Legnica 1.4 Adres budynku

(nazwa b imie i Uk Plac Stowniariski, nr: 8
nazwiske, adres do | kod: 59-220, miejscowosé: Legnica ul.: Tatrzariska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedte, nr: 2
karespondencji, PESEL*)

kod:; 59-220

“w przypadky cudzoz- | tel. 4. . .
i(emga ik gl fo- miejscowosé: Legnica
dokumentu lozsamosci) . N o
powiat: Powiat Legnicki
PESEL: wojewddztwo: dolnoslaskie
Nazwa!
nr:

2:_:Iifazwa, adres i numer REGON podmiotu @.konujapego audyt:

ENVIROTERM Tomasz Wejcik, ul. tokietka 18, 59-220 Legnica, NIP: 691-217-41-12, REGON: 050210091, fel. 697 77 B8 77, emai: 1.
wojcik@instalacje.legnica.pl

3. imig, pazwijé{léa'; adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu posiadane kwalifikacje, podpis:

Tomasz Wajcik zam. przy ul. Cleplej 7 w Legnicy, mgr inz. Inzynierii Srodowiska posiadaiacy uprawnienia:, - do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer, cieplnych, gazowych, weniylacyjnych,
wodociagowych i kanalizacyjnych ar ewid. 165/D0S/12,, - do sporzadzania $wiadectw charakterystyki enrgetycznej budynkow, fokati mieszkalnych
craz czesci budynkdw stanowigeych samodzielng calosé techniczno-uzytkowa nr ewid. MI/SE/790/2009.

4. Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prg}c;:_;-

Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
5. Miejscowosé: Legnica data wykeonania opracowania: 2018-05-02
6. Spis tresci
Ckladka sir. 1
Strona informacyjna str. 2
1 Strona tyluiowa str. 3
2 Karla audyiu energetycznego budynku str. 4
3. Dekumenly | dane Zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audylu oraz wytyczne i uwagi inwestora sl 6
4. Inwenlaryzacja techniczno - budowlana hudynku sir. 8
5. Ceoena stanu techniczrego budynku w zakresie wskazanych rodzajow viepszen str. 10
6. Wybor oplymalnych ulepszer str. 11
6.1 Oplymalizacia przegréd wielowarstwowych sir. 11
str. 18

6.2 Optymalizacja stolarki otworowej
6.3  Wybrane i zoplymalizowane ulepszenia termomadernizacyjne zmierzajace do zmniejszenia zapelrzebowania na cieplo w wyniku ... str. 21

6.4  YWybar oplymalnego wariantu poprawiajacego sprawnosé systemu c.o. sir. 22

7. \Wybdr optymalnego wariantu przedsiewziecia termomoedernizacyjnego str. 23
7.1 Oksesienie wariantow przedsiewzied lermomodernizacyjnych sir. 23
7.2 Dokumentacja wybranege wariantu wariantu przedsipwzigeia termomodernizacyjnego sir. 24
8 Opis wariantu przedsiewzigcia fermomodernizacyjnege przewidzianege do reafizacji sir. 25
ZAEACZNIK] str. 26
Zalgcznik 1: Jednostkowe oplaty za energig przed i po wykenaniu przedsiewziedia termomodernizacyjnego str. 26
Zalacznik 2: Szczegdiowa budowa przegrod wielowarstwowych : sir. 27

sir. 30

Zalgeznik 3: Szczegolowe parametry stolarli otworowej
Zatacznik 4: Dolkumenlacja obliczenia zapotrzebowania na cieplo oraz moc dla wariantu istniejgcego i wybranego wariantu ... str. 31

Zalgeznik 5: Dokumentascja dodatkowych wariantdw przedsigwzigd termomodernizacyjnych sir. 41
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Audy{ energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica
KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU "

1. Dane ogolne B ) term%ﬁgé)éf;gach termo?wg?}gé)r%izacji
1 Konstrukcjaftechnologia budynku kcnst;ﬂl&%&‘:\llvlgﬁgycyjna kons!ml&(r:giw;ic;ycyjna
2 Liczl;é-;condygnacji o 3 3
i 3 Kubatura czgsci ogrz;swanej im] o 3663.56 » 3663.56
4 Powierzchnia netto budynku fm?] - 1033.30 1033.30
5 Powie[?_fchnia ogrzewana czesci mieszkalnej_ [m”] 0.00 0.00 ]
6 | pomiceseren mameekalien i o Cres e 1033.30 1033.30
77 o Liczba lokali mieszkalnych - M G - 0 N
8 Liczba osob uzytkujacych budynek 50 50 O
9 o Sposoh przygotowania cieptej ng; uzytkowej ‘ wezel ciepiny wezel ciepir&
10 Rodzaj systemu grzewczego budynku ) wezel cieplny wezel ciepiny
11 |Wspolczynnik ksztallu ANV [1/m] a1 0.79
12 nne dane charakteryzujace budynek
2. Wspdlczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane
[W/(mK)] ;
1 SCIANY ZEWNETRZNE ) 7 0.776 0.191
2 STROPODACH ) 0.366 0.154 N
3 |PODLOGAZAGLEBIONA B 1762 1,762
4 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY - 2910 | ote3
5 STROP NAD PIWNICA 0.600 0.600
6 SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU 3.688 o2t
B 7 STOLARKA OKIENNA WY MIENIONA W LATACH UB!EGLYCH B 1 700 h 1.700
8 |DRZW WEJSCIOWE ] 2,000 2.000
9 STOLARKA DO WYMIANY 2.30[}WM 1.000 |
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspolczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu
1 Sprawnosé wytwarzania [-] _ 091 0.91
2 Sprawno$é pfzezn.-ylania [-] B 0.80 ) 0.80
T 3 Sprawnos$¢ regulacjt | wykorzystania [-] ] 0.93 ) 0.93
4 Sprawnosé akumulaci [} 1.00 100
- 5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1.00 1.00 o
6 o Uwzglednienie przerw na ogrzewanielu ciggu daby |-} 1.00 1.00
4, - Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe]
..... 1 Sprawnos¢ wylwarzania [-] N 098 0.98 ]
—; g;;rawnoéé przesyiu {-] o 0.60_ S OGEA)g
i 3 Sprawno$¢ regulacji i v;'ykorzystania -1 1.00 o 1.00 B
| 4 |sprawnosé akumulagji [ 100 100
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1 Rodzaj wentylagji {naluraina, mechaniczna, inna} naluraina - naturakna
2 Sposéb doprowadzenia | odprowadzenia powietrza gﬁ;%ﬁé?om w stolarce gi&s;gﬁla?ow w slofarce
- 3 Strumien powielrza zewnegtrznego [m*/h] 1562.35 1562.35 o
4 Krotnos¢ wymian powietiza [1/h) . - 0.30 _ 0.30
6 Charakterystyka energetyczna budynku _
1 Obhczenlowa ‘mo< cleplna sys!emu grzewczego [I-'.W] " ?1_:_7_7_ ) - 47.86
o 7; 7 ﬁ\l}\l}]czemowa moc cieplna do przygotowania cieplej wody uzylkowe;; 6.46 - 6.46 ]
i 1y ] ] Mokl Stronz 4




Audyt energetyczny budyrsku

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU *

Tatrzanska, dz. ni 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Roczne zapotrzebowanie na cieplo do agrzewania budynku (bez

3 uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczeqo i przerw w 310.17 160.02
o egrzewaniu) {GJirok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z
4 uwzglednieniem sprawnoici systemu QrZewczego i przerw w 458,12 236,35
_ ogrzewaniu) {G.J/rok} )
Roczne obliczeniowe zuzycie energil do przygotowania cieplej w - L
5 uzytkowef [GJirok] 151.51 151.51
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeficzone na warunki ]
6 sezonu standardowego (siuzace do weryfikacji pezyjelych 478.32 -
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GJ/rok}
Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzylkowej -
7 (stuzgee weryfikacii przyjetych skiadowych danych obliczeniowych 141.70 -
bilansu ciepla) [GJirok] L
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania -
8 budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 83.39 43.02
przerw w ogrzewaniu) kWh/(m? rok))
Wskaznik rocznego zapotizebowania na cieplo do ogrzewania T
9 budynku (z uwzglednieniern sprawnosci syslemu grzewczego i 123.17 B3.54
przerw w ogrzewaniu) [KWh/i{m? rokj)] ,
10 (2) iUdziaI odnawialnych 7rédel energii [%] 0.00 oo |
7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audyty)
t 1 Koszt za 1GJ na ogrzewanie (3) [24/GJ)] 17.47 17.47
Koszt 1 MW mocy zaméwione] na ogrzewanie na miesigc {4) T
2 el o) | o | e 5640.92
3 Koszi przygotowania 1 m? cieplej wody uzytkowej (3) [zHm?} 3.32 3.32 o
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie waody uzytkowej L
4 na miesiac (4) [2H(MW m-c)] 5840.92 5840.92
5 Miesigozny koszt ogrzewania 1 m2 pow. uzytkowej [21/{m? m-¢)] 0.65 0.33
6 Miesigczna oplata abonamentowa [ztm-c] 0.00 0.0¢ T
7 Inne [z1] 17.74? 17.47

tlanowana kwota kredytu [z1]

@Charakterystylfa ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewzigcia termom_o

i 195962.48 |

ina energie {%]

] |Roc2ne Zmniejszenie zapotrzebowania

Flanowane koszty cafkowite [z

‘ 195562 48 !Premia 1erm0moderniza-;:yjnéa

Roczna oszezednodé kosziéw energii {zifrok]

Dla budynku skladajacego sig z czesci o rdznych funkejach uzytkowych nalezy podad wszysikie“tglé oddzielnie dia.

dernizacyjnego

I

36.35

|5550.66

Uozt | %] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgeym spoizadzania $wiadectw, jako udzial odnawiainych Zrédet
energii w rocznym zapoirzebowaniu na energie koncowa dostarczang do budyriku ola systemu grzewczego oraz dla systemu

K kazdej czesci budynku,
2)
przygelowania cieplej wody uzytkowej,
3)  Oplata zmienna zwigzana z dystrybucijg | przesylem jednostki energii.
4} Sl_afa op{a@a miesigczna zwigzana z dystrybuch i prz__e_sigmg@rg_ii.__m_ -

11101,
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Audyt energetyczny budynlwu Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

3. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ
WYTYCZNE | UWAGE INWESTORA

3.1 Dokumenty i dane Zrodiowe
- Dokumentacja techniczna

Projek! budowlany

3.2 Wytyczne i uwagi inwes{ora

Inwestor podat nastepujace wytyczne dotyczgce poprawy istniejacego stanu:
t.Usprawnienia powinny by¢ realizowane przy mozliwie niewietkim zaan
mozliwie maksymalnym wykorzystaniu finansowania.

2. W ramach przedsigwzigcia termomodernizacyjnego przewidziane ocieplente $cian zewnelrznych.

3.2 Whiad wlasny inwestora oraz kwota kredyiu mozliwa do zaciagnigcia
Deklarowany wkiad wlasny inwestora wynosi [zl}

gazowaniu wtasnych srodkéw finansowych inwestora, tzn. przy

0.00 o
Kwola kredytu mozliwa do zaciggnigcia wynosi [z1] 0.00
Przewidywany okres kredylowania [miesigcy) 120 _|
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Audyl energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 58-220 Legnica

3.4 Ustawy, Rozporzgdzenia, Normy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu lermomodernizacji i remontéw - Dz U.Nr.223,poz,1459. Dalej zwana Ustawg
termomodernizacyjng.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy audylu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordw kan audytow, a takze algorylméw oceny optacalnosci przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 r. zmieniajace rozpoarzgdzenie w sprawie szczegolowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw karl audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsigwziecia termomodernizacyjnego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 27 lutege 2015 r. w sprawie melodologii wyznaczania charakterystykd
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz éwiadectw charakterystyki energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi zmianarmi} w sprawie warankow technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690). Bale] zwane Warunkami Technicznymi,

. Polska Norma PN - EN ISC 13790:2008 "Energetyczne wiasciwoéei uzytkowe budynkdw - Obliczanie zuzycia energii do cgrzewania
i chlodzenia”

. Polska Norma PN-EN SO 6946:2008 "Elementy budowlane | czesci budynku. Opér cieplny i wspatkezynnik przenikania ciepla.
Metoda obliczen".

. Polska Norma PN-EN ISO 13370 "Wlasciwosci ciepine budynkdw - Wymiana ciepta przez gruni - Metody cbliczania”

- Polska Norma PN-EN ISO 14683 "Mostki ciepine w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepla - Metedy uproszezone i
warlosci orientacyjne™.

- Polska Norma PN-EN 12831:2006 “Instalacie ogrzewcze w budynkach. Meloda obliczania projektowego obcigzenia ciepinego”.

- PN-ENISO 13789 : 2008 "Ciepine wiasciwosci uzylkowania budynkdw - Wspalczynniki przenoszenia ciepla przez przenikanie i
wentytacje. Metoda obliczania”
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Ostedle 2, 59-220 Legnica
4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO - BUDOWLANA BUDYNKU

4.1 Ogdélne dane techniczne budynku. Konstrukcja i technologia

Budynek uzylecznosci publicznej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wykenany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukeje
budynku stanowi uktad poprzeczny lworzony przez $ciany poprzeczne i podhuzne {oslonowe), frojwarsiwowe prefabrykowane {warstwa
nosna, ocieplenie i fakturowa). Lawy fundamentowe wylewane zelbetowe. Stropy migdzykondygancyine zetbelowe. Stropodach plaski,

wentylowany, pokeyly papa.

4.2 Opis techniczny podstawowych elementdw budyniu

Sciany zewnetrzne

Stolarka otworowa

: Sciany zewnetrzne z bloczkow betonowych. [zolowane moetoda ciezka.
S?EANY ZEWNETREE\IE Przegrody przeznaczone do termomodernizacii, Acesa
ESCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY Sciany cokolowe piwnic
Dach / stropodach
STROPODACH Stropodach wentylowany budynku, Nieocieplony. ]
STROP NAD PIWNICA Strop nad piwnica.
Podtoga
PODEOGA ZAGEEBIONA Podloga w piwnicy nieogrzewane].
SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU | Sciany piwnic w czeéci zagiebionej ponizej gruntu,

Sg?éé}‘fYKé}‘HOKIENNA WYMIENIONA W LATACH Okna lokali uzytkowych w wymienione na PCV.

DRZWI WE JSCIOWE Drzwi wejsciowe obiektu z materialu PVC,

STOLARKA DO WYMIANY Stolarka okienna podlegajaca wymianie

Szczegolowe parametry przegrod wielowarstwowych znajdujg sie w zatgezniku nr 2,
Szczegotowe paramelry stolarki otworowej znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

4.3 Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczeniowa mocrcieplna systemu grzewczego [KW] 71.77
Bbilgzeato-\;a moz -E{églna na przygotowanie cieplej wody uzytkowej (kW] 6.46

Roczne zapotrzebowanie na cieb!o do cgrzewania bugygla(bez uwzglednienia sprawnoéci systemu -

grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJirok} 31017

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzg!é&nieniem sprawnosci systeme | .o ..
grzewczego i przerw w ogrzewarniu) [GJ/rok] 458.12
Obliczeniowe zuzycie energii do przygetowania cieplej wody uzytikowej [GJfrok] 151.51 7
Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego i na przygolowanie

owu (sluzgce do weryfikacji przyjefych skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) JGJ/rok} 478.32
Wskaznik rocznego zapolrzebowania na cieplo do cgrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniuy kWh/(m? rok)} 83.39
Wﬁkaz’nik rocznego zapolrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci

systemu grzewczego i przerw wggrzewan}_@g[ﬁ\@ﬂﬂmz rokH 123.17

Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzgdzania audytu) o
Cena za 1GJ na ocgrzewanie**} [z1} ] ) 17.47
65|a1;11M—\;\}nwlmc)& zamoéwionej na ogrzewanie na miesiac [2!} ) 5840.92

Optala za podgrzanie 1 m3 wody u;‘i;tkowej [z8) 3.32 |
Oplata 1 MW mocy zamowinrlej na podgrzanie wody uzylkowej na miesigc [21] 5840.92

Optata za ogrzanie 1 m2 pow. uzytkowej {zl] R 0.65

Oplala abonamentowa {zi] ) o 0,00-‘

Inne 17 .47

LCena za 1GJ na pedgrzanie wody uzytkowej

4.4 Charakterysiyka systemu grzeweczego
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Opis istniejacego systemu ogrzewania,
Istniejacy system ogrzewania nei spelnia wymogow dla budynku.

Skiadowe sprawnosci systemu ogrzewania

Nognik energii kohcows] Cieplo sieﬂgggizkgiri?eigvrwi lokalnej:
Udzial systemu w zapotrzebowaniu na cieplo [%] ) ] 100.00
Udzial systemu w zapotrzebowaniu na moc [%} h T 100.00 :
Sprawncéé wytworzenia ciepta ) 091
Sprawnos¢ przesylu ciepla 7 o - - 0.80 -
) Sprawnosé regulacii ciepla 0.93
‘é;rawnosc akumutacji ciepla 1.00
) Eaikowit’a sprawno$é systemu grzewczego 0.68

4.5 Charakterysiyka instalacji ciepte] wody uzytkowe]
Opis istnigjacego systemu cieple] wody uzytkowe;
Ciepta woda uzylkowa przygotowywana jest centrainie w wezle cleptowniczym.

Skladowe sprawnoéci systemu cieplej wody uzytkowej

Nosnik energii koncowej Ciepto sie&:’g&glzkgi;ﬂ?]\x;\i fokalnej:
Udiiat systemu w zapotrzehowaniu na cieplo [%] o | o 1606(3__ ]
Udzial systemu w zapotrzebowaniu na moc {%] 160.00 N
Sprawno$c M;g;{;uorzenia ciepia 0.98
Sprawnos¢ przesylu ciepla 7' _ o 0.60
Sprawnos$c akumulacii ciepla ) ' ] 3 ~1.00 o
Catkowita sprawnosc systér;iu cwu - B . 0.59

4.6 Charakterystyka systemu wentylacji budynku

Opis istniejgcego systemu wentylacji

We wszysikich pomieszczeniach wystepuje wentylacja grawilacyjna, realizowana popizez nieszczelnodci w stolarce okienne] i drzwiowej
do pienow wentylacyjnych.

Candi Strona 9




Audyl energetyczny budynku

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedie 2, 59-220 Legnica

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRESIE WSKAZANYCH RODZAJOW ULERSZEN

Element budynku
planowany do
modernizacji

Opis planowahegoe usprawnienia

Uzasadnienie na podstawie istniejacego stanu
technicznego

Sysiem cgrzewania

Nie przewiduje sie termomodernizacji

System przygotowania
cieplej wody uzylkowej

Nie przewiduje sig termoemodernizacii

SCIANY ZEWNETRZNE

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnelirznych
budynku przy uzyciu styropianu wraz z wyprawsg
tynkarska | robolami towarzyszacymi.

Sciany_ze\yn_etrzne bugynku charakleryzujg sie niska
izolacyjnoscia termiczng, co poweduje znaczny
wzrost zapotrzebowania ciepla na cele grzewcze.

Przewiduje sie docieptenie dachu przy uzyciu

Stropodach wentylowany przeznacza sie do

STROPODACH : : docieplenia w celu dostosowania do chowiazujaoych
granulatu welny mineratnej. Warunkéw Technicznych J5ey
_ N S Podloga piwnicy na gruncie strefy nieogrzewane;j, Nie-
PODEOGA ZAGLEBIONA | Nie przewiduje sie termomodernizacji przewiduje sie modernizai. fy g ]
) N . N Sclany zewnetrzne strefy piwnicy, Przewiduje si
Przewiduje sig docieplenie §cian zewnefrznych P , R HC Slg
SCIANY ZEWNETRZNE s o : modernizacig w celu podwyzszenia lemperatury, co
PIWNICY piwnicy budynku przy uzyciu styropianu wraz z spowoduje zmniejszenia przenikania ciepta prz‘%z

wyprawa tynkarska i robolami towarzyszacymi.

strop nad piwnicy ze strefy przebywania ludzi,

STROP NAD PIWNICA

Nie przewiduje sig docieplenia stropu nad piwnica,

SCIANA PODZIEMIA
PRZYLEGAJACA DO
GRUNTU

Przewiduje sie docieplenie $cian przyziemia
przylegajacych do gruntu przy uzyciu stryopianu wraz
Z poprawg izolacji przeciwwilgociowej.

Sciany zewnelrzne przyziemia przylegajace do
gruniu. Sciany nie docieplane od czasu budowy
obiektu. Wymagaja docieplenia oraz poprawienia
izolacji przeciwwilgociowe]. Przeznacza sie do
madernizacji.

STOLARKA CKIENNA
WYMIENIONA W
LATACH UBIEGLYCH

Nie przewiduje sie termomodernizacji

Z uwagi na charakter uzytkowania stolarki, oraz stan
lechniczny przegrody nie przeznacza sic do
medernizacii.

DRZWE WEJSCIOWE

Nie przewiduje si¢ termomodernizaci

Drzwi wejsciowe nie s przenaczone do wymiany.

Przewiduje sie wykonanie wymiany wybranychakien

STOLARKA DO : ! ' Okna stare, wyeksploataowane, nieszczlene.
WYMIANY %%Z?Xigffnﬁ niezbgdnymi rabotami Przeznacza sig do pilnej wymiany
Ocena wentylacji Nie wystepuje
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Audyt energetyczny budynku
6. WYBOR OPTYMALNYCH ULEPSZEN

6.1 Optymalizacja przegrod wielowarstwowych
SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY

Dohér optymalnej grubodci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

fatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Powierzchnia do obliczen siral ciepla 67.30 [m?

Rzeczywista powierzchnia do docieplenia 67.30 [m? 7
Bbliczeniowa ternperatura wewnetrzna 16.00 ['C] o )

Obliczeniowa termperatura zewnetrzna -18.00 ['C] h

hE-_.i.czba stopniodni 2560 i i

Opis sposobu wykonania termomodernizacji przegrody

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych piwnicy budynku
przy uzyciu slyropianu wiaz z wyprawa tynkarska i robotami
towarzyszacymi.

Malterial izolacyjny Styrepian
—‘:Nspblczynnik przewodzenia ciepla 0.031 [W/mK)]
Wybrana grubost dodatkowej warstwy materialu izolacyjnego 0.15 fm] o
|Cena 1 m* materialu izolacyjnegoi 0.00 fzifm?] B
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni i
styczen {uty marzec kwiecien maj czerwiec
T 16 116 16 18 16 16
Ten 18 0.8 44 8.1 13.2 16.5
L 3t 28 31 30 i0 0
sd, 440.2 4704 13596 237 22 0
lipiec sierpien wrzesien ) pazdziernik | listopad grudzien
i 16 16 16 16 16 6
Ten 85 [178 13.3 9.3 4 17
Lm ) 0 “0 5 31 30 31
Sd 0 0 135 207.7 360 4433

Szezegotowe kosztly 1"r;12 docieplenia grupy przegrod dla

wybranego wariantu termomodernizacyjnego

Keszt robocizny

[

Koszt 1 m? materialu izolacyjnego

LU

%(oszt dodatkowy

[l

taczny koszt 1 m® docieplenia

204 .34 (2]

Koszi sprzelu

[

Wyceny dokonano na podstawie ofert wykonawcdéw 2z rynku

Podstawy przyjecia wyceny lokalnego.

Wyniki obliczer

Wielkoéé Jednostka Sit(?:}a!ny Wariant 1 |Wariant 2 [Wariant 3 |Wariant 4 |Warian{ §
d ] ] 013 0.14 0.15 0.16 0.17

AR [(m? K)AW] - 4.194 4516 4.839 5161 5484 |
R [m? Ky 0344|4837 4.860 5182 5,505 5.828

u [Wi(m® K)] 2910 0.22 0.21 0.19 018|047

aQ (GJ] 43.31 3.28 3.06 2.87 2.70 255

q (MW} 0.0067 0.0005 0.0005 0.0004 00004 |0.0004

AQ [zHrok] ] 143075 |1136.90  [1142.28  |1147.04 115127

N 2] ] - 13650.21 |13726.51 |13762.08 |14073.78 |14392,78
SPBT fiala] - 12.08 1207 [12.08 1227|1250
Wybrany wariant - o
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Audyl energetyczny budynku Tatrzanska, dz, nr 1138/ obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

—_—

SPBT _ 12.04 [lata]
Numer wybranego wariantu 3

Roczne oszczednosci kosztow wynikajgee z zastosowania

ulepszenia termomodemnizacyjnego 1142.29 [2lirok]

Calkowity kosz! wykonania ulepszenia 13752.08 [zi]

Koszt energii
Szczegotowe informacje o oplatach za energie znajduja sie w zalaczniku nr 1

Uzasadnienie
Whybrano wariant o E}korzys!nie}szym wspdlczynniku SPBT.

Uwagi audytora

Koszt usprawnienia obejmuje wykonarde docleplenia budynku przy uzyciu styropianu wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi.
Cenz prdzedsiewziecia obejmuje rowniez wykonanie wzmocnier warstwy fakiurowej piyt prefabrykowanych w celu zabezpiéczenia izolacijt
przed odspajaniem.
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Audy! energetyczny budynku

SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU

Tatrzaniska, dz. ni 1138/5 obr. Pickary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Dohdér optymalnej g[yboéci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Liczba stepniodni

Powierzchnia do obliczen strat ciepla 201.85 {m?]

_Rzeczywista powierzcrlnia do dociep!e‘;ia 201.85 {m?

ObliczeninWa temperatﬁ?a;m\;é\;\;hetrzna 10.60 .“['C]

Obliczeniowa temperatura zewnglrzna -18.00 ['C]
1198

Opis sposobu wykenania termomodernizacji przegrody

Przewiduje sig docieplenie $cian przyziemia przylegajacych do
grunfy przy uzyciu stryopianu wraz z poprawa izolacji
przeciwwilgociowej.

Matefial izolacyjny

Siryropian ekstrudowany

Wspolczynnik przewodzenia ciepla

0.037 PAImK]

Wybrana gruboéé dodatkowej warstwy malerialu izolacyjnego 0.15 fm]
Cena 1 m® materialu izolacyjnego 0.00 fzifm?]
Dokumentacja obiiczefi liczby stopniodni

) styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
i " T1o 10 10 |10 10 10
Ten 18 0.8 4.4 8.1 132 16.5
Ln T 31 28 3 30 10 0
' Seln ’ 254.2 302.4 173.6 57 .32 0

g lipiec sierpien wrzesien |pazdziernik| listopad grudzien

Ti 10 10 fO 10 10 10
Te. o 18.5 17.8 13.3 9.3 4 17
b ' 0 0 s 31 30 31
| Seln - 0 0 165 217 180 257.3

Szczegodlowe koszty 1 m?* docieplenia grupy przegréd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego

g

Koszt robocizny
Koszt 1 m* materialu izolacyjnego

(]

Koszt dodatkowy

1

taczny koszt 1 m® docieplenia

226.80 [2im?)

Koszt sprzetu

u_.

Podstawy przyjecia wyceny
E .

Wyceny dokonano na podstawie oferi wykonawcéw 2 rynku
{okalnego

Wyniki obliczen

Wielkosé Jednostka g{t?ﬂalny Wariant 1 |Wariant 2 (Warlant 3 |Wariant 4 [Wariant &
d [m] - 0.12 0.15 0.16 0.17 -

AR [im? Kywi - 3.243 4.054 4.324 4.595 -

R {(m* K)AW] 0.271 3.514 4,325 4,596 4.866

U Ve K)] 3.688 0.28 0.23 .22 0.21 -

Q G4 77.03 5.94 4.83 4.55 4.29 -

q—- IMW] 0.0208 0.0016 0.0013 0.0012 0.00%2 -

AQ jziirok] - 2589.92 2630.514 2640.86 2650.086 -

N iz} . 45260.83 |45779.58 |46796.90 |47450.90 |- o
SPBT [lata] 17.48 17.40 17.72 17.91 -
Wybrany wariant

SPaT “ 17.40 [lata}

_T;lumer wy-l-)-ranegn wariantur S 2 - 7 7

Py S
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/ obr. Piekary Osiedle 2, 58-220 Legnica

Roczne oszezednosei kosztoéw wynikajace z zastosowania
ulepszenia fermomodernizacyjnego 2630.51 [zHirok]

Calkawity koszt wykonania ulepszenia 4577958 [21]

Koszt energii
Szezegdtowe informacie o _oplalach za energie znajduja sie w zatgczniku nr

Uzasadnienie
Wybrano warlant o najkorzystniejszej warlogci SPBT.

Uwagi audytora

Stroha 14




Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osledle 2, 59-220 Legnica

STROPODACH
Dokér optymalnej grubosci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd,
Powierzchnia do obliczen strat ciepta 485.24 [m?*] B
.Rzeczywis!a powierzchnia do docieplenia 485.24 [m?]
Obliczeniowa_ !e_mperalura wéwnetrzna o 20.00 [C] o
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20.00 ['C] N
Liczba stopniodni 3468 T
Opis sposobu wykonania lermomodernizacji przegrody {F:iflz‘pg?nlg; sie docieplenie dachu przy uzyciv granulatu weiny
Material izolacyjny granutat ekofiber
Wspt’}lczynnik przewodzenia ciepta 0.040 [Wimi] -
Wl;rana grubos¢ dodathowej warstwy materialu izofacyjnégo 0.15 [m} o
Eena 1 m® materialu izolacyjnego 150.00 [zifm®} N |
Dokumentacja obliczen liczby stopniodni
styézeﬁ marzec kwiecient maj czerwiec

it ‘ 20 20 20 20 20 20
Ten 18 -0.8 4.4 a1 13.2 16.5
fm 31 28 31 30 10 0
Sdn 564.2 582.4 483.6 a57 68 o

- fipiec wrzesien |pazdzierniki listopad grudzien
i ' 20 20 20 20 20 20
Ten 18.5 17.8 13.3 93 4 1.7
Ln ' - 0 0 is 31 30 a1
Sdn 0 [¢] 335 331.7 480 567.3
Szozegotowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegrdd dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego o
Eoszt rohocizny [}
Koszt 1 m? materialu izolacyjnego {1 )
Koszt dodatkowy {1
taczny koszt 1 m? docieplenia 41.42 f2iim?]
Koszt sprzeiu [ )
Estawy przyjecia wyceny m:li:;)égokonano na podstavie oferl wykonawcow z ynku |
Wyniki obliczen
Wielkosc Jednostka glt(?t?a!ny Wariant 1 |Wariant 2 [Warlant 3 |Wartant 4 [Wariant §
d fm] - 0.12 0.14 0.15 016 0.7
AR Hm? K)/w] - 3.000 3.500 3.750 4.000 4.250
R [{m* K)/W] 2.733 5.733 6.233 6.483 6,733 6.983
u I K] ~ oass 0.17 0.16 0.15 015 0.4
Q 1G] 53.19 25.36 23.32 22,42 21.50 20.82
q W] 0.0071 0.0034 0.0031 £.0030 0.0029 0.0028
AQ fzifrok] - 746.74 801,31 |825.44 847.77 868.51
N 7 i) - 18215.91 18691.04 200%8.64 21981.37 23170.21
éF’BT {tata) - 24,39 24.57 24.38 25.93 26.68
Wybrany wariant B
SPBT _ 24,35 [tata]
Numer wybranfago wariamu. . - _ s
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osfedle 2, 59-220 Legnica

Roczne oszczednosci kosztdw wynikajgce z zastosowania
ulepszenia tesmomadernizacyjnego

826.44 [z1irok]

Calkowily koszt wykenania ulepszenia

20098.64 [zI]

Koszt energii

Uzasadnienie
Wybrano warianl o najnizszym SPBT -

Uwagi audytora

Szczegolowe informacje o optatach za energie znajduja sig w zalgczniku nr 1

Koszt przesdsigwziecia cbejmuje wykonanie niezbednych prac dociepleniowych oraz odtworzeniowych pokrycia dachawego.
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Audyl energetyczny budynku

Tatrzanska, dz. nr 113815 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

SCIANY ZEWNETRZNE

Dobdr optymaline] grubosci materialu izolacyjnego dla grupy przegréd.

Powierzchnia do obliczen stral ciepla 627.24 {m?}

Ezeczywisla powierzchnia do decieplenia 62?.24 im?

Obliczeniowa temperalura wewnetrzna 20.66 ['C}

Obliczeniowa temperalura zewnetrzna -18,00 ['C) - _
Liczba stopniodni 468

Opis sposcbu wykonania termomodernizacji przegrody

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku przy uzyciu
styropianu wraz z wyprawa lynkarska i robotami towarzyszacymi.

Material izolacyjny Slyropian )
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla O_._Q38 [WW/imK])
Wybrana gruboéc dodatkowej warstwy materialu izolacyjnege 0.15 |m]

Cena 1 m® materiatu izolacyjnego

360.00 [ziim?]

Dokumentacja obliczed liczby stopniodni

styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
T 20  Jeo 20 20 20 20 |
Ten 1.8 08 44 8.1 13.2 16.5
L. 3 28 31 30 10 0
Sdn T s6a.z 582.4 4836 357 58 0
i ] lipiec sierpien wrzesien :pazdziernik; listopad grudzien
e e e PR P o S P P PO
Ten 18.5 17.8 13.3 9.3 4 1.7
L. 0 0 5 a1 30 31
E!km 0 0 93.5 331.7 480 567.3

Szezegdlowe koszty 1 m? docieplenia grupy przegrod dla

wybranego wariantu termomodernizacyjnego

Koszt robocizny

. ittt L it

Koszt 1 m? materialu izolacyjnego

i1

Koszt dodatkowy

[

tgczny koszt 1 m* docieplenia

161.80 [z/m?]

Koszt sprzetu

I

Podstawy przyjecia wyceny

Wyceny dokenano na podstawie ofert wykonawcow z rynku
lokalnego

Wyniki obliczeh

Wielkoscé Jednostka aslt(?l.?a!ny Wariant 1 |Wariant 2 (Wariant 3 [Wariani 4 |Wariant &
s ] K 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17

AR (M K}W] 3.421 3684 3.947 4.211 4474
R [(m* K)W] 1.289 4710 4.973 5.236 5.499 5763

u Wi(m? K)] 0.776 0.21 0.20 0.19 018 0.17

Q. (GJ] 145.81 3000  |37.79 35.89 34.17 32.61

q [MW] 0.0185 0.0051 0.0048 0.0046 0.0043 0.0041
a0 [zlfrok] - 279172  |2847.37  |2697.43  |294270  |2983.84

N 2 . 101060.94 |101211.48 |101487.46 |107784.96 |109817.21
SPBT fata) - 36.20 35.55 35.03 3663  |36.80
Wybrany wariant

SPBT o 35.03 [lata]

Numer wybranego warianluﬂ - 3 7
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr, Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Rucz“r;g_oszczednoSci koszidw wynikajace z zaslosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego 2697.43 fzlirok]

Calkowity koszt wykonania ulepszenia 101487.46 [zrll

Koszt energil
Szozegolowe informacie o oplatach za energie znajdujg si¢ w zalgczniku nr 1

Uzasadnienie
Wybrano warianl 0 najkorzysiniejszej warlosci SPBT.

Uwagi audytora

Koszt usprawnienia obejmije wykonanie docieplenia budynku przy uZyciu styropianu wraz z niezbednymi robotami fowarzyszacymi
takimi jak docieplenie cokolu wraz z wymiang instalacji odgromowej, wykonanie niezbednych obrobek blacharskich, wymiane
podokiennikéw, orynnowania. Cena przedsiewzigcia ohejmuje réwniez wykonanie wzmochier warstwy fakturowe] plyt prefabrykowanych
w celu zabezpieczenia izolacji przed odspajaniem.
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Audyt energetyczny budynku Tafrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

6.2 Optymalizacja stolarki otworowej

STOLARKA DO WYMIANY

DPobér optymalnego wariantu dla grupy okien/drzwi.

Powierzchnia przegrod typowych 12,37 m? . T
taczny strumien powietrza weniylacyjnego 0.0C m_f‘!h o

Obliczeniowa temperatura wewnelrzna - 16.20 6 - - ]
Obliczeniowd lemperalura zewngtrzna -18.00 C

Liczba stopniodni ' 2378

Dokumentacja obliczen liczby stopniodni

P styczenh luty marzec kwiecien maj cZerwiec i
T 15.2 15.2 15.2 152 15.2 15.2

Ten ‘ 1.8 -0.87 4.4 8.1 13.2 16.5

L N o k)| 28 ) 31 30 - ;E) 0

Sdn 415.4 448 334.8 213 20 0

- o o lipiec sie;rpieﬁ wizesien |pazdziernik mlléiopad grudzien
Ti o “15.2 15.2 15.2 15.2 15.2 15.2

Ten - 18.5 17.8 13.3 93 4 117 N
L 7 e T 31 BES 31

Sdn - e o 05 1829|336 4185

STOLARKA DO WYMIANY

. ) . Przewiduje sig wykonanie wymiany wybranychokien na nowe W{a-zm
Opis ulepszenia w wariancie: 1 z niezhednymi robotami towarzyszacymi

Szczegolowe hoszty wybranego ulepszenia termomodernizacyjnego dla grupy okien/drzwi

Opis kosztue J-Ce%?ff Jednostka jilos¢ Koszt [zi]

Kosz! termomadernizacj stolarki 120000  |zkm’ 12.37 14844.72

Koszt moniazu stolarki - 0.00 zt 1 0.00

mgﬁ;g{azc\;:jlgjane z modernizacja elementdw wplywajacych na strumien 0.00 21 4 0.00

Koszt dodatkowy: o i o -

Wyniki obliczen ) -

Wielkosé Jednostka Stan Wariant 1 [Wariant 2 |Wariant 3
aktuainy

v [Wi(m* K)] 2.300 1.000 - -

a ) {m%{m h da Pa?P)y 0.25 0.00 - -

| [m] | - 0.00 0.00 ; . 7

& - ; ) - - - : ,

o [ - - -

G e ] . - - -

Q 1GJ] 5.85 2.54 - .

q (MW] ’ 0.0009 0.0004 |- .

AQ [2lfrok] o - 95.15 . -

N f21] ] - 1484472 |- -

sPBT ffata) h - 156.02 : -

Wybrany wariant

SPBT 15602 1atal] T

Numer wybranego warianu;n ' 1
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, §9-220 Legnica

Roczne oszczednosci koszidw wynikajace z zastosowania
ulepszenia termomodernizacyjnego

95.15 Izlfrok]

Catkowity koszl wykonania ulepszenia

14B44,72 [21]

Uwagi autiytora

Czes< okien w budynku jest stara nie wymianiana od wiefu lal. Wymaga pilnej wymiany.
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Audyt energelyczny budynku

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Pizkary Osiedle 2, §8-220 Legnica

6.3 WYBRANE | ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJACECE DO
ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPLA
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIEWZIEC TERMOMODERNIZACYJINYCH
DOTYCZACYCH MODERNIZACJ SYSTERMU WENTYLACJ!] SYSTEMU PRZYGOTOWARNIA CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDLUG ROSNACEJ WARTOSCI SPBY

Lp.

Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego
albo wariantu przedsigwziecia
termomodernizacyjnego

Planowane koszty
robot {z4]

SPBT [lala)

Przewiduje sig docieplenie $cian zewngtrznych piwnicy budynku
przy uzyciu styropianu wiaz z wyprawa, tynkarska i robotami
lowarzyszacymi., Styropian

13752.08

12.04

Przewiduje sig docieplenie Scian przyziemia przylegajacych do
gruntu przy uzyciu siryopianu wraz z poprawg izolacji
przeciwwilgociowej., Stryropian ekstrudowany

45779.58

17.40

Przewiduje sie docieplenie dachu przy uzyciu granulatu welny
mineralnej., granulat ekofiber

20098.64

24.35

Przewiduje sie docieplenie $cian zewnetrznych budynku przy uzyciu
styropianu wraz z wyprawg tynkarska i robotami towarzyszacymi.,
Styropian

101487 .46

35.03

Przewiduje sie wykonanie wymiany wybranychokien na nowe wraz
z niezbednymi robotami towarzys;qcymi

14844 .72

1566.02

sl Dby i
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr, Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

6.4 Wyhor optymalnego wariantu poprawiajacego sprawnos¢ systemu c.o.

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEN TERMOMODERNIZACYJNYCH SKELADAJACE SIE NA OPTYMALNY WARIANT
PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJJNEGCO POPRAWIAJACY SPRAWNOSC CIEPLNA SYSTEMU

GRZEWCZEGO
Redzaje ulepszen termemodernizacyjnych ) Z‘,’zgﬁ;;g,&;f;‘;g;ii;ib'ﬁ;‘mwch—l

1. 2.
Whtwarzanie ciepla: _
bez zmian Me = 0.91
Przesylanie ciepla: _ T
bez zmian e = 0.80
Regtilacja systemu grzewczego: _
bez zmian ne=0.93
Akumulacja ciepla:
bez zmian ns=1.00
Uwzgiednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia: W= o
bez_zmian h=1.00
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby: W = 1.00 |
hez zmian = 1.0
Sprawnos¢ calkowita systemu grzewczego

NeMNdrjeNs = 0.68

Opis ulepszenia syslemu grzewczego -
tstniejacy system gezewczy nie peddany lermomodernizacii
Uwagi audylora
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedie 2, 58-220 Legnica

7.2 Dokumentacja wybranego wariantu przedsigwziecia termomodernizacyjnego

Wariant optymalizacyjny 1 - wybrany do realizaciji

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?12?5
H V SCIANY ZEWNE?BE_EJE_PIWNICY Qcieplenie $cian cokolowych. i2.04
2 |SCIANA PODZIEMIA PRZY] EGAJACA DO GRUNTU g’rﬂﬂfup'e”‘e Scian przyziemia przylegajacych do 17.40
3 STROPODACH Ccieplenie dachu 24.35
4 SCIANY ZEWNETRZNE Ocieplenie §cian zewnetrznych 35.03
5 S'FELARKA DO WYMIANY o Wymiana stolarki okiennej na nowsq 166.02

Charalderystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu;

‘-C_)bliczeniuwa moc cieplha systemu grzewc':mz“é;o [kW] B ) ;17,35

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowa}nie cieplej wody uzytkowej [kw] i _ 6.46 l

Eczne zapotrzebowanie na ciepto doic;érzewanéa budynku (bez uwzglednienia sprawnosci sysiemu qrzewczego i przerw 160.02

w ogrzewaniu} [GJ/rok] o

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budyrku ( z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 236.35

przerw w ogrzewaniu) [GJirok] )

Obliczeniowe zuzycie energii do przygolowania cieplej wedy uzytkowej [G.a/rok) - 151.51

Wskaznik rocznego ze:;;t;-t-rzebow_ania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia ébrawnoéci systemu 43.02

grzewczeqo i przerw w ogrzewaniu) [k\/\/h_l(m2 fok)]

;Vskainik rocznege zapotrzehowania n}: cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci sysiemu ;53‘54

grzewczeqgo i przerw w ogrzewamH) [KWh/{m?* rok)]
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Audyl energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

8 OP1S WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA TERMOMODERNIZACYJINEGO PRZEWIDZIANEGO DO
REALIZACJI

Obliczenie Koszt

Lp. Rodzaj robét ilogci Cena jednostkowa robdt
robét £4]]

SCIANY ZEWNETRZNE - Styropian (A = 0.038[W/(m-K})) o
grubosci: 0,150 [m]

1 . . 8627.24 [m*] |161.80 [zbm?} 101487 .46
Sciana zewnetrzna - SE, Sciana zewnetrzna - SW - front, Sciana zewngtrzna
- NE, Sciana zewnglrzna - NW - front

STROPODACH - granulat ekofiber (A = 0.040[W/mK))) o
2 grubosci: 0.150 fm] 485.24 M) |41.42 {z¥m?] 20098.64

Stropodach

SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY - Styropian {A = 0.031[Wi(m-

K))) o grubosci: 0.160 [m]
3 87.30 [m?] |204.34 [zt/m?} 13752.08

Sciana zewnelrzna - NW, $ciana zewnglrzna - SE, Stlana zewngtrzna - SW,
Sciana zewngtrzna - NE

SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTLU - Stryropian
4 ekstrudowany {h= 0037[Wi{mK}!) o grubesci: 0.150 [m}] 201.85 [m?] |226.80 [Z”mz} 45779.58

&ciana przylegajaca do gruntu
5 STOLARKA DO WYMIANY - Wymiana stotarki okiennej na nowa (12,37 [m*]  |1200.00 {2t/m7] 14844.72
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Audyl energetyczny budynku

ZALACZNIKI

Tatrzanska, dz. nv 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Zalacznik 1: Jednostkowe optaty za energie przed i po wykonaniu przedsiewzigcia fermomodemizacyjnego

Jednostkowe koszty energii dla systemu ogrzewania

|

Optata zrﬁienna

Siala oplata

kamienny

. . - Zwigzana z miesigczna zwigzana | Miesieczna oplata
Rodzaj nosnika Udzial w Er:/?]ta[acu .0 dystrybucjq i Z dysirybucjg i abonamentowa
przesytem przesylem [z¥me]
[zHGJ] [zHRW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacja

Cieplo sieciowe z
cieplowni ickalnej: wegiel 100.00 17.47 5840.92 0.00

kamienny

Jednostkowe koszty energii po termomodernizacii

Cieplo sieciowe z o
cieplowni lokalnej: wegiel 100.00 17.47 5840.92 0.00

Jednostkowe koszty energii dla systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej

Optata zmienna

Staila oplata

kamienny

] . . . zwiqzana z miesigczna zwiazana |  Miesigczna oplata
Rodzaj nosnika Udziat w }z‘}/f}lalacn ¢.0 dystrybucjg i Z dystrybucja i abonamentowa
przesylem przesylem [ztime]
[zH1GJ] [ZHW * m-c]

Jednostkowe koszty energii przed termomodernizacjg

Cieplo sieciowe z
cieplowni lokalnej: wegiel 100.00 17.47 5840.92 0.00

kamienny -

Jednostkowe koszly energii po termomodernizagii

Cieplo sieciowe z
cieplowni lokalnej: wegiel 100,00 17.47 584092 0.00
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osledle

ZALACZNIKI

Zalacznik 2: Szezegotowa budowa przegrod wielowarstwowych

Symbol przegrody: SZ

2, 59.220 Legnica

Sciana zewnetrzna

Nazwa przegrody i
Typ przegrody

Sciana o budowie jednoradnej

Wspolczynnik przenikania ciepta przegrody U [Wi(m® K)] 0.776
Opér przejmowania "ciepla na powierzchni zewnglrznej Rse [{m?* K)/W] 0.04
Opor przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznef Rsi [(m? K}I\N}_ 0.13
 Lp. nazwa ' dim] | Apim Ky | Coka ki | p [kim]
L1 Tynic lub gladZ cementown-wapienna 0.01 n 0.82 840 1850
2 Beton zwykly 7 kruszywa kamiennego {1900) 0.24 1 840 1900
3 Styropian (10} 0.03 0.045 1460 10
4 Widrobelon i widrotrocinobeton (1000) 0.06 0.3 1460 1000
Wystepowanie przegrody w grupie
Nazwa grupg',’z\g;(:gggj wystepuje Grupa optymalizowana pme%?{%&ig;%g dla prze%si(gzli;zglr;m; dla
modernizacja grupy po modernizacji
SCIANY ZEWNETRZNE I 0776 0.191
Symbol przegrody: SZ - P
7N;£wa przegrody Sciana zeerirzpa w piwnicy
Typ przegrody Bciana o budm&;}e‘ jednorodﬁe]
_\-;Uspélczynnik przenil;ania ciepla przegrody U fWi{m® K)} 2.91
Opér p;;;jmowania ciepla na pqw_;grzchni zewnetrznej Rse [{m* KYW] 7 0G4
Opér przejmov?rania ciepla na ;é\ﬁierzchni wEewnetrznej-hsi wow 0.13
Lp. j nazwa diml |[AMwim K[ Comarl | plkeim]

1 Tynk lub gladz cémeniowo—wapienna 0,01 770.7872 840 1850
E - Beton z kruszywa keramzyt;wegp {1200) 0.03 0.54 840 1200
3 Zelbet ' 0.18 17 840 2500

Wystepowanie Erzegrody w grupie

Nazwa grupy, w ktédrej wystepuje Grupa oplymalizowana

Wspblczynnik

przenikania ciepla dia Wspédtczynnik

przenikania ciepla dla

przegroda n%;%%¥n§zrzai?q grupy po modernizacj!
SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY TAK 2.910 0.193
Symbol przegrody: PG
Nazwa przegrody Podloga zaglebiena
Typ przegrody i Podioga w podziemiu ogrzewanym
Wspdlczynnik przenikania clepla przegrody U [Wi(m? K)] 1.762
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewngtrznej Rse [(m® K)/W] o 0 7
Opér przejmowania ciepla na pov_vierzchni wewnelrznej Rsi [(m?® KyYW] ] : 017
Lp. nazwa dtm | AMHm K| C ke k) | p [kgim] |
1 BAUMIT Wylewka samppoziomujqca (Baumit Nivellierspachtel} 0.03 t 0 0
2 Zelbet 0.2 17 840 2500
Piasek $redni 6.1 0.4 840 1650
Wyste;powénie przegrody w grupie

MNazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

Wspdlczynnik

przenikania ciepla dia Wspdlczynnik

przenikania ciepta dla

przegroda nggtégs;npizrzai?q grupy pe modernizacji
PODEOGA ZAGEEBIONA NIE 1.762 1.762
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 58-220 Legnica

ZALACZNIKI
Symbol przegrody: SZ2-P - G
Nazwa przegrody 7 ~S_9@§na podziemia przylegajaca do grunu
Typ przegrody Sciana podziemia przylegajgca do gruntuy
Waspbtczynnik przenikania clepla przegrody U [WIm? K)] 3688 }
Opér przejmowania ciepla na powierzchni zewngliznej Rserl(m2 Ky} B 0
Opdr przejmowania ciepla na powierzchni wewnglrznej Rsi [(m? K)AW] - 0.13

Lp. nazwa d fm] A- Wim K)] | CofMkgK) | p [kglm’jﬁi
1 Zelbet h 024 | 17 840 2500

Wystepowanie przeérody w grupie

Nazwa grupg;z\a; gk:gégj wystepuje Grupa opiymalizowana pme%?ﬁ%&i;:%}; dla p:zem?{ggligzgiggi!; dla
modernizacja grupy po modernizacji
ggléhé?}E%)BZIEMIA PRZYLEGAJACA TAK 3.688 0.231
Symbol przegrody: STD _
Nazwa przegrody - - _ Slrcpddécﬁ o
Typ péégmdy o . 7 S}mpodﬁch {radycyjny
Wspolczynnik przenikania cineb-!é“;_nfzegrody_ U {Wim? K] T G.Béé
Opor przejmowania ciepla na pow]erzch'r:iuzewnetrznej Rse [(m* K)/W] o 0.04
Opér przejmowania ciepla na powierzchni wewneltrznej Rsi j{m? K_)IW] N . 01
Lp. nazwa ) diml A witm k| coumgrg | p [kt
1 Tynk fub gladz cementowo-wapienna 1 oot 0.82 840 | 1850
2 Strop z plyly zeranskiej o grubosci 24 cm ] ) - .24 1.333 1000 1000
3 Stabo wentylowana warstwa powietrzna & 0.3
4 Strop 2 piyly zerafiskiej o grubodci 24 cm - 0.24 1.333 1000 1000
5 Papa (asfallowa) 0.1 048 | 1460 1000
g 777777777 Welna mineralna luzem - na stropie poddasza 0.2 0.052 750 a0
Wysltepowanie przegrody w grupie -
6 i . .
Nazwa gmngz"gg';'fdrgj wystepuje Grupa optymalizowana pme%}%gig;%zgﬁi dia przeV:i?(g?\ricazé’i:g'i; dia
modernizacja grupy po modernizacji
STROPODACH S TAK 0366 o154
Symbol przegrody: STP
Nazwa przegrody Sirop nad piwnicy ]
Typ przegrody Strap o budowie jednorodnej
Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody U [Wim? K)] 06
Opér przejmowania ciepla na powier_;chni zewnelrznej Rse [(m?* K)AwW) o 0.17 N
Opor przejmowania ciepla na pov;;t;richni wewnetrznej Rsi [(m?* Kywi - 0.17
Lp. nazwa ) d [m] AMWAM K)) | Colukg K} | p [ko/m?]
1 Piyly ckladzing\;\;é ceramiczne. terakota o bz 1.05 ) 920 2000
2 Beton zwykly z kruszywa kamiennego (2200) B 0.05 ' 1.3 - 840 : 2200
3 Styropian (10) 0.05 0.045 1460 10
4 zewe 0.24 17 840 2500 |
5 Tynk lub gladz cem_e;_ntowo:yvapienna 0.01 0.82 840 1850

Wystgprowanie przegrody w grupie
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

ZALACZNIKI

Nazwa grupy, w ktore} wystepuje

Grupa optymalizowana

Wspodlczynnik
przenikania ciepta dla

Wspdlczynnik
przenikania ciepta dla

przegroda rg:::ig)r’n%;:i?q grupy po modernizacji
STROP NAD PIWNICA NIE 01600 0.600

PALIEIY vy gEne e Eny In oo
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedie 2, §9-220 Legnica

ZALACZNIKI

Zatgcznik 3: Szczegdiowe parametry stolarki otworowej

Symbol przegrody: 0Z - U

Nazwa przegrody Okno w tokalach

Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrogyru [W/(m? K] 1.7
Wspc’)lczynnik przepuszczalno$ci energii promieniowania slonecznego g 0.7
Udzial pola powierzchni przeszklonej de calkowitego pola powierzchni okna C 0.8

Wspélczynnik przeplywu powietrza przez szczeliny [m*m*h*daPa®f]

Wspdlczynnik Wspdlczynnik

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

Grupa optymalizowana

przenikania ciepla dla

przenikania ciepla dla

przegroda n%glé%yrnq;?:?q grupy po modernizacij
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH i - NIE 1.700 1.700
STOLARKA DO WYMIANY TAK ) __2.300 1.000

Symbol przegrody: DZ - U

Nazwa przegrody

Drzwi wejéciowe d:; budynku

Wspdlczynnik przenikania ciepta przegrody U [W/{m* K}] 2
Wspdtczynnik przepuszczalnos$ci energii promieniowania stonecznego g 0.7
\Udzial pola powierzehni przeszklonef do catkowitego pola powierzchni okna C 0.6

Wspdlczynnik przeplywu powietrza przez szezeliny {m*m*h*daPa®]

1

Wystepowanie przegrody w gr

upie

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje

przegroda Grupa optymalizowana

| DRZWWI WEJSCIOWE NIE

Wspolczynnik
przenikania ciepla dla

Wspodlczynnik
przenikania ciepfa dla

ru rzed aua
rﬁodgngzaija grupy po modernizacji
2.000

2.000

Symbol przegrody: O_38

Nazwa przegrody

Okno BO WYMIANY

Wspélczynnik przeplywu powielrza przez szczeliny [m*m*h*daPa®/*}

Wspdlczynnik przenikania ciepla przegrody U [WH{m? K)} 25

Wspalczynnik przepuszezalnoéci energii promieniowania slonecznege g 0.7

Udzial pola powierzehni przeszklonej do calkowitego pela Pﬁgwierzeh‘r]_iqunﬁp ) 0.7
0

Wystgpowanie przegrody_ wgr

Nazwa grupy, w ktorej wystepuje Grupa optymalizowana

upie

Wspélczynnik
przenikania ciepla dia

Wspdtezynnik
przenikania ciepla dia

d ru rzed e
przegroda rgodlgnl;zach grupy po modernizacji
STOLARKA DO WYMIANY TAK 2,300 J 1.000
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Audyt energetyczny budynku
ZALACZNIKI

Tatrzafiska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Zalacznik 4: Dokumentacja obliczenia zapotrzebowania na cieplo oraz moc dla wariantu istniejacego i wybranego

wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Strefa: Strefa uzytkowa

Dane ogéine strefy
Rodzajsteey - pjemieszkalny
_Povgierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Al [m?] N 811.86
Kubatura wenlylowana lokalu/strefy V [m?] - 3881.92
Temperatura dla rybu ogrzewania lokalu/strefy 8ix [*C] 20.00
Pojemno$é ciepina strefy Cm {kJ/K) 218213.54
Dane dla strefy przed termodernizacjg
Przegrody wielowarstwowe -

Powierzchnia [m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Briflo U MIm? K] | Hir [WIK] | Cm [kJ/K]
STROPODACH R Stropodach 485.24 485.24 0.366 177.541 51212.23
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnelrzna - SE 197.32 249.32 0.776 153.094 31408.08
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnglrzna - SW - front 114.39 134.97 0.776 88.753 18208.63
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewngtrzna - NE 131.56 139.97 0,776 102.076 20941.89
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnegtrzna - NW - front 183.97 249,32 - 0.776 142.739 29284 49
STROP NAD PIWINICA, | Strop nad piwnicg 485.24 485.24 0.600 291.129 67157.22
Przegrody fypowe _

Grupa Nazwa przegrody Powl{s:;zz;hnia ad[;?:;'};,]h U DIm? K} | Hitr [WIK)
| STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA - IR
W LATACH URIEGEYCH Okno 52.00 1.00 1.700 88.404
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATAGH UBIEGEYCH Qkno 510 1.00 1.700 8.666
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
WLATACH UBIEGLYCH Okno 1.13 1.00 1.700 1.918
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Okno 14.00 1.00 1.700 . 23.801
STOLARKA DO WYMIANY Okno 1.24 0.00 2.500 3.094
DRZW WEJSCIOWE Drzwi zewnglrzne 4.12 1.00 2.000 8.232
STOLARKA DO WYMIANY Okno 6.00 1.00 1.700 10.201
STOLARKA DO WYMIANY Okno N 1.28 0.00 2.500 3,200
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W EATACH UBIEGEYCH Okno 1.13 1.00 1.700 1.918
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Okno 45.60 ) 1.00 1.700 77.512
DRZWI WEJSCIOWE Drzwi 2.06 100 2.000 4,118
DRZWE WEJSCIOWE ) Drzwi 3.69 1.00 2.000 7.384
STOLARKA OKIENNAWYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Qkno 4.51 B 1.00 1.700 7.673
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGEYCH Oknao - 5.64 1.00 1.700 9.584
STOLARKA DO WYMIANY Okno 3.85 0.00 2,500 9.632
Wentylacja ) o
Typ wenlylacji wentylacja naluralna
Sprawnose wymiennika do odzyskt_;__piepla z powielrza wywiewanego 0.00
Sprawno$¢ gruniowego powielrznego wymiennika ciepta 0.00__

A
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Audyt energetyczny budynku Tatrzafiska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedte 2, 59-220 Legnica

ZAELACZNIKI
_Sﬂzlm_ieh wentylowanego pd.wietrza wentylacji naturainej [m*/h) o ?2:2?.53 ]
Emieﬁ powietrza wywiewanego wentylacii mechanicznej [m*h] 0
_Sirurnéer‘n powietrza nawiewanego wenlylacji mechanicznej [m?/h) ] 0
Clepla woda viytkowa
Temperatura wody zimnej 8o [*C) 10.00
Temperatura wody cieplej Ocw ['C) 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody Vew [dm®/{m? dzien)] 1.60
Czas uzytkowania tuz [dobaj N 365.00
‘ﬂ:’fpé!czynnik korekeyjny zwigzany z przerwdmé W u2ylk_uwaniu cieplej wody u'zylkowéﬁ?{% 1.00
Urzadzenia pomocnicze -
System Opis urzadzenia jerg::sfmg@a dziarania
00 L ietne] lomperatutee ogrsosina 12:C w biska o povaerse Al do S50 e 717 0.30 W] |5700
CWU EL?(?}E;]!{( S;gl:ﬁ;cﬁ:g{g(e:h%s&({stgggopﬁygotowania cieptej wody uzylkowej o dziataniu cigglym w 0.15 [Wine} |8780
Dokumentacja obliczen zapofrzebowania ha energie uzytkows do ogrzewania wg PN-EN SO 13790:2008 -
styczen Juty marzec kwiecieﬁ‘ maj czerwiec
o Quunt C 20 20 20 20 20 20
B. G 18 0.8 4.4 8.1 13.2 16
B tm [h] 744 &72 744 720 744 720
H (WIK) 1629.85 1629.85 162985 1620.85 162985 le2085
------------- Con [kJIK] 21821354 218213.54 218213.54 218214,54 218213.54 218213.54
T T [k} 3719 37.19 aras a7.19 37.19 37.19 -
) mz;H 3.48 348 3.48 3.48 3.48 348
[a 8 [kwwh] 22485,26 2200001 18015.93 14037.82 6857.33 3076.08
Qi [Wim?} 8 8 8 8 8 8
Qi ) {kwh] 4832.19 4364.56 483219 4676.31 4832.19 w7631 |
T Qual [k 1702.68 198455 4126.24 113,07 8399.38 8664.02
[a ] [K\Wh} 6634,87 6348.11 8958.43 " Ho7ss.3e 13231.57 1333033
i toze 0.28 0.47 Q.77 1.93 4.33
Thon D 0.59 0.89 la.ss 0.7 0.4% 023 T
Qintn [kWh} 15715.74 16516.29 10415.84 #5106 |aTass 0.1
Lu [h] 744 12 744 528 0 )
v lipiec sierpien wrzesien | pazdziernik| listopad grudzien )
B C 20 20 20 20 20 20
. " 18.5 17.8 133 9.3 4 1.7
) tm [k 744 744 720 744 720 744
H [WYK] 1629.85 1629.85 1629.85 1629.85 1626.85 629,85
Cn [kJIK] 21821354 218213 54 218213,54 218213.54 21821354 218213.54
¥ i [h] 37.19 a71e a7.19 37.49 37.19 37.49
an o 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
Qi [kvWh] 1362.26 [ 19670 6224.35 13042.98 18874.38 22307.15
G Wim?) B : s 8 8 5
G [KWwh] P 4832.19 4676.31 4832.19 4676.31 4B32.19
7 Quat [kwwh] 9113.22 7718.74 4919.77 3422 86 1591.03 1458.13
Qign [kwh] 13945.42 12560.93 9586.08 B255.05 6267.34 6290.32
) ; ) 10.24 i5'28 T ?5; T 063 0.33 0.28 ) ﬂjl
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nv 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

ZAELACZNIKI
F Aron Y 0.16 0.59 \ 0a1 0.99 0.99
Qndn [kWh} 0 0 562,66 5630.88 1266971 1607973

L [h] 0 o 44 744 720 744
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspalczynnik stral ciepla przez przenikanie He [WIK] ] 1220.67
Wspolczynnik stral ciepla na wentylacjg Hve [WIK]N__M . 409.18
Roczne zapolrzebowanie ciepla uzylkowego Qunan [KWh] 82624 87
Roczne zapolrzebowanie na energig koficowa przez system grzewczy Qe [KWh] 122038.39
Dane dla strefy po termodernizacji
Przegrody wielowarstwowe

Powierzchnia {m?]

Grupa Nazwa przegrody Netto Brutto U [Wim? K] | Htr PAYK] | Cm k(K]
STROPODACH ) Stropodach 485,24 485.24 e 0.154 74.847 51212.23
SCIANY ZEWNETRZNE  |Sciana zewnefrzna - SE - 197.32 ) 249.32 0.191 37.683 31408.98
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnetrzna - SW - front 14.39 138.97 0.191 21.846 18208.63
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnetrzna - NE 131.56 139.97 0.191 25,125 20941.99
SCIANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnetrzna - NW - front 183.97 24932 0.191 35.134 29284 .49
STROP NAD PIWNICA, | Strop nad piwnicg B 485.24 48524 | 0.600 291.129 67157.22
Przegrody typowe

Powi - N
Grupa Nazwa przegrody ow?g‘zz;;hma ad[:;;?;]h U (Wim? K] | Hir [WIK]
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Okno 7 52.00 1.00 1.700 88.404
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH QOkno 5.10 1.00 1.700 8,665
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
WLATACH UBIEGEYCH Ckno 1.13 1.00 1.700 1.918
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Ckne 14.00 1100 1.700 23.801
STOLARKA DO WYMIANY Ckne 124 0.00 1.000 1.238
DRZWI WEJSCIOWE _ Drzwi zewnetrzne 4.12 1.00 2.000 8.232
STOLARKA DO WYMIANY Okno _ 600 | 0.00 1.000 6.000
STOLARKA DO WYMIANY ] Okno 1.28 0.00 1.000 1.280
STOLARKA OKIENNAWYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Okno 113 1.00 1.700 1.918
STOLARKA OKIENNAWYMIENIONA
W LATACH UBIEGEYCH QOkno ) 45,60 1.00 1.700 77.512
DRZWI WEJSCIOWE Drzwi 2.06 1,00 2,000 4,116
DRZWI WEJSCIOWE Drzwi 7 ) 369 1.00 2.000 7.384
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGEYCH Okno ) 4.51 1.00 1.700 7673
STOLARKA OKIENNA WYMIENIONA
W LATACH UBIEGLYCH Okno 5.64 1.00 1.700 9.584
STOLARKA DO WYMIANY Okno 3.85 0.00 1.000 3.853
Wentylacja i
Typ wenlylacji - weniylacja naturaina
Sprawnosé wymiennika do odzysku ciepta z pp_wietfza wywiewanego _ _ 0.00
Sprawnosé gru_r]lowego powietrznego wymiennika ciepla 0.00
Strurien wenlylowapeg_o powietrza wentylacji na@yralnej [m*fh] _ o 1227.53 )
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Audyt energetyczny budynku

ZALACZNIKI

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

[‘Slrumieﬁ powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznej [m*/h]
Strumieri powielrza nawiewanego wentylacji mechanicznej [m®/h)

Ciepia woda uiytkowa

10.00

Temperatura wedy zimnej 8o [*C]
Temperaiura wody cieplej Bew {'C] 55.00
Jednoestkowe dobowe zuzycie cieplej wody Vew {dm3/(m? dzien)] 1.60
bzas uzytkowania luz [dobal 365.00 ]
Wspolczynnik korekeyjny zwigzany z przerwami w uzytkowaniu ciepfel wody uzytkowej kr [-] - 1.00
Urzadzenia pomocnicze
System Opis urzadzenia Jotinostiowa|caiatania
: CO Pompy oblegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami czienowymi ub plyiowyrzni przy 0.30 [Wim?) [5700 T
granicznej temperaturze egrzewania 12°C w budynku o powierzchni Af do 250 m
cwWuU Eggr;;r)‘)'/‘ S)gl;lgevfggs hwni?!sé%nggnprniygotowama cieplej wody uzytkowej o dzialaniu ciaglym w 0.15 Wim?) |8760
Dokumentacja obliczeri zapotrzebowania na energig uzytkows do ogrzewania wg PN-EN 1SO 13790:2009
styczen luty marzec kwieciei iaj czerwiec
o Giean C 20 20 20 20 20 2o ]
8. ‘G 1.8 0.8 . 8.1 13.2 16.5
fm [rﬁ) 744 672 744 720 744 720 o
H [VWK] Hasse 1146.52 $146.52 1148.52 146,52 1146.52
Cn fkJAC) 218213.54 218213.54 21821354 218213.54 218213.54 216213.54
1 {h} 52.87 {5207 52.87 5287 52.87 52.87
a | 4.52 452 452 452 452 452
Qun fkWh] 15640.67 16145.21 13406.29 lemos 71 42121 1858.1
Qoo [Wim3 8 8 8 8 8 8
Qo [kWh] 4B32.18 4364.56 8219 4676.31 483219 4676.31
Quu [Kwh) 170225 1982.05 211515 6092 98 8370.05 862199
Qrign kwhj 6534.44 6346.61 8547.34 10760.29 13202.24 13298.3
™ 0.42 0.39 0,67 1.09 289 7.16
q,,g o .98 0.99 0.94 078 0.33 0.14
Qitnan B [kKWh] 917157 985207 4985.79 1486.56 55.36 0
R Lu (h] lraa 672 570 0 o o |
lipiec sierpien wizesienn | pazdziernik | listopad grudzien
Bias Tc 20 20 20 20 20 20
8. ‘C 18.6 17.8 13,3 9.3 4 17
Lo fht 744 744 720 744 720 744
H WK 652 14652 1146.52 1146.52 1146.52 1146.52
Cn - {kJiK} 218213.54 218213.54 218213.54 218213.54 218213.54 21821354 |
S T [h 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 ]
an 452 4.52 4.52 452 452 452
Qune fiWh} 822.87 1206.88 38928 9195.34 $3306.49 1672861 |
G [W/m?] 8 8 8 8 8 B
Qint [KWh} 483219 4B32.19 4676,31 4832.18 467631 4832.18
Qont - [kWh] 9078.28 7640.9 4302.66 3416.24 1590.42 1458.63
Qlign [KWh] 13810.47 1252309 9578.97 8248.43 6266.73 6290.82
B - ¥ 68 10.38 245 0.8 0.47 0.4
Mo 0.06 0.1 04 0.86 0.98 0.99
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Audyt energetyczny budynku Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 55-220 Legnica

ZALACZNIK!
Qtran - fkWwh] i o 0 51.2-1 2101.60 7165.00 9498.7
Lw [h] o 0 0 167 720 744 N
Wyniki zapotfrzebowania na cieplo 7 i
Wspdlczynnik sirat ciepla przez przenikanie Hv [WW/K] B 737.34
Wspélczynnik sirat ciepla na wenlylacje Hve [W/K] B 408.18
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Queds fkwh] 44408.14
Roczne zapotrzebowanie na energig koricows przez syslefn grzewczy Qxn [kWhj 65591.6
Strefa; Strefa piwnicy
Dane ogdlne strefy
Rodzaj strefy - niemieszkalny
Powierzchnia ogrzewana lokalu/strefy Af [m?] . 221.44
Kubalura wentylowana lokalu/sirefy V {m?] ) o 1329.54
Temperatura dia trybu ogrzewania lokalufstrefy Bin ['C] _ 1 10.00
Pojernnosé cieplna slrefy Cm [kJ/K] 17329271
Dane dla strefy przed termodernizacia
Przegrody wielowarstwowe
) Powierzchnia [m?) )
Grupa Nazwa przegrody ) Netto Brutto U fWim? K] | Hitr WK] | Co [kJHK]
SCIANY ZEWNETRZNE | & iana zewnetrzna - NW 21.56 21.55 2,910 62712 | 3701.86
g,‘{,{,’;",‘g’YZEWNETRZNE Sciana zewngtrzna - SE 21.56 21.56 2.910 62712 | 3701.86
B EVWNETRZNE  Sciana zewngtrzna - SW 12.10 12.10 2,910 35212 | 2078.54
SCIANY ZEWNETRZNE | sciana zewngtizna - NE 12.10 12.10 2.910 35212 | 2078.54
PODLOGA ZAGLEBIONA | 5, 004 zaglebiona 811.86 £11.86 0.310 25,533 | 119343.42
| SCIANA PODZIEMIA
PRZYLEGAJACA DO Sciana przytegajaca do gruntu 201.85 201.85 0.898 18.397 42388.5
GRUNTU
Wentylacja
Typ wentylacji _ we_'nft‘yrtacja naturaina
Sprawno$¢ wymiennika do odzysku ciepla z powietrza wywiewanego 0.00
Sprawnost gruntowego powietrznege wymiennika ciepta 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji naturalnej [m*/h] ) 334.82
Strumien powietrza wywiewanego wentylacji mechanicznejfm¥} | G
Stmmieﬁ powietrza nawiewanego wenlylacji mechanicznej [m*/h] 1]
Ciepla woda uzythowa
Temperalura wody zimnej 8a ['C] 10.00
Temperalura wedy cieplej Bcw ['C] 55.00
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody Vew [dm{m? dzier)] 0.00
Czas uzylkowania luz [doba) 365.00
Wspolezynnik korekcyjny zwiazany z przerwami w uzytkowaniu cieplej wody uzytkowej kr {-] 1.00
Urzadzenia pomocnicze o
. . MociMoc Czas
System I8 - Opis uquzema jednostkowa! dzialania
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Audyl energetyczny budynku

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osledle 2, 58-220 Legnica

ZALACZNIKL
CO | Granieine] tmperatuise st 1250 whudike o pasierscom Al do 260 o *'2Y 0.30 (Wi [5700
WU 53:;1;’;;{ S)grl;tgfv?ggghwmsgfé%nggUp;z];tgnlnwania cieplgj \JOE} uzytkowej o dzialaniu cigglym w 0.45 [Wim?| |8760
Dokumentacja obliczen zapotrzebowania na energie uiytkows do ogrzewania wg PN-EN 1SO 13790:2009
styczen luty marzec kwiecien maj czerwiec
Bimsi C 10 10 10 10 10 10
8. C 1.8 0.8 44 8.1 13.2 16.5
- (h] T m 672 744 720 744 " i
H [WIK) 351.39 351.39 351.39 351.39 351.39 351,39
Cn fkJIK] 17328271 173292.71 17329271 17329271 17326271 et |
T in] 13880 |136.60 136,98 136.99 136.99 136.99
] } an 1043 1013 10.13 10.13 1013 10,12
Qi {kwh] " aaars 2550.23 1464.02 4807 -836.58 -1644.49 ]
Gt Wim? 8 8 8 8 8 s
Qu (kWh] 1318.01 1190.46 1318.01 1275.49 1318.01 1275.49
Gheos [KWh] 0 o o 0o 0 0
Chgn o E';Whl o 238,01 1190.46 1318.01 1275.49 1318.01 1276.49
Vi 0.6 0.47 0.9 265 -1.58 078
Mton I 1 098 0.38 -1.63 -1.29
Qi fkWWhj 825.74 135077 214.91 0 0 0.89
Ly [h] 744 672 114 36 568 512
lipiec sier;;i);ur';u wrzeslen |pazdziernik| listopad grudzien
7777 . ‘C i 10 1 10 10 10 T
8. C 185 17.8 133 53 4 7
T tm [h} 744 744 720 744 720 744 T
H PAIK] 351.39 35139 351.38 351,39 351.39 351.39
T c; fJIK] 173292.71 17329271 173292.71 173282.71 173202,71 173282.71
T ih) 136.99 136.99 136.99 136.09 136.99 136.99
an 10,13 10.13 10.13 1013 10.13 w013 |
Qum 11<Whj -2222.18 -2039.18 -834.9 183.01 1518 2169.89
- i s ” , s ” »
Qui M[kWh] 1318.01 1318.01 1275.49 1318.01 1275.49 1318.01
Cheat [KWh] 0 0 0 o o o
Qinen [k} 1318.01 1318,01 1276,49 1318.01 1275.49 1318.01
yi -0.59 -0.65 -1.53 7.2 0.84 0.61
o Mivan -1.69 -1.55 -0.65 0.14 0.97 i T
Qi [kwh] 5.26 3.74 0 0 280.77 851.88
L i 518 521 R 0 " 744
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspblczynnik siral ciepla przez przenikanie Hu [W/K] L 239.78 A
Wspdiczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [WIK] 111.61
Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego Qrnde [kWh] 3539,96
LRoczne zapolrzebowanie na energie koficowg przez _s_ystem grzewczy GQrnx [kWh) 5228.58 ]

Dane dla strefy po termodernizacji

LPrzegrody wielowarstwowe
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Audyt energetyczny budynku Tatrzafiska, dz. nr 113875 obr. Piekary Osledle 2, 69-220 Legnica

ZALACZNIKI
Powierzchnla [im’]

Grupa Nazwa przegrody ! Netto Brutfo U Wim* K} Hir WK} | Cm [kJIK]
gg,{ﬁ‘\,’fg’YZEWNETRZNE &ciana zewnelrzna - NW 21.55 21.56 0.193 4.158 3701.86
ﬁg,{ﬁ\,’\l’gYZEWNETRZNE &ciana zewnetrzna - SE 21.55 21.65 0.193 4.158 3701.86
§§‘3,{,‘,\q’;’gYZEWNETRZNE Sciana zewnetrzna - SW 12.10 12.10 0.193 2.335 2078.54
SCAANY ZEWNETRZNE | Sciana zewnetrzna - NE 12.10 12.10 0,193 2.335 2078.54
PODLOGA ZAGEEBIONA 1pg 41004 zagiebiona 811.86 811.86 0.310 25533 | 119343.42
SCIANA PODZIEMIA
PRZYLEGAJACA DO Sciana przylegajaca do gruntu 201.85 201.85 0.154 3.155 42388.5
GRUNTU
Wentylacja ,

Typ wentylacji ) wentylacja naturaina
Sprawnoé¢ wymiennika do odzysku ciepla z powielrza wywiewanego 0.00
Sprawnosé gruntowego powielrznego wymiennika ciepla ' N 0.00
Strumien wentylowanego powietrza wentylacji na!gglnej [m*h) 334.82
Strumien powietrza wywiewanego wentytacji mechanicznej fm*/h] . o
Strumien powlelrza nawiewanego wenlylacji mechaniczne] [m*fh) i 0

Ciepla woda uzytkowa

Temperatura wody zimnej 8o {'C] 10.00
Temperatura wody cieplej ecv(.”[’c; 55.00
Jednostiowe dobowe zuzycie cieplej wody Vow [dm*f(m? dzief)] 0.00
bzas uzytkowania vz [doba]) 365,00
Wspélgz-ynnik korekcyjny zwigzany z przen.vami_w uzylkowaniu cieplej wody uiytkov;fe;' ke [-} 1 1.00 B
Urzadzenia pomocnicze .
System Opis urzadzenia jetinostkowa| dzialania
co |Fampy obiegoue w sysemie sarzencayn  grcinkan ctonowm MY P 030w 5700
CWU igé?‘?‘i S)gl;lga?gigﬁhﬂi?fsé%ngg [?rnz]ggolowania cieplej wody uzytkowej o dziglaniu cigglymw | ¢ (Wim] | 8760
Dokumentacja obliczesi zapotrzebowania na energig uzytkowa do ogrzewania wg PN-EN IS0 13790:2009
styczen tuty marzec kwiecien maj czerwiec
Bintn C 10 10 10 10 18 10
8. C 18 0.8 44 8.1 132 16.5
tm th] 744 672 744 70 7 720
T ;—g WK 153.28 153.28 153.28 153.28 15328 153.28
Cm [k 173202.71 17329271 173202.74 17320271 17320274 173292.71
. ' [nj 314.05 314.05 314,05 314,05 314,06 314.05
an 21.94 71.94 21.94 28 |21 21.94
Qime ERWh] 935.16 1112.47 638.64 209.69 -364.94 71737
[V fWIm?) 8 8 8 8 8 8
Qi [kWh] 1318.01 190.46 1318.01 1276 49 1318,01 1275.49
Qha [KWh] o o 0 o 0 0 ”
Qlitan [kWh} Trsts01 119046 1at01 1275.49 1318.01 1275.49
¥ 1.41 1.07 2.06  eoa 361 178
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Audyt energetyczny budynku

Tatrzaniska, dz. ny 1138/ obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

ZALACZNIKI
o TlHan - 8.7 0.92 o 0.16 -0.28 0.56
Qitran [kWh] 0 17.25 6 561 4.1 0 o
Lu [ 0 0 0 0 0 0 B
lipiec sierpien wizesiefi | paZdziernlk| listopad grudziefi
o Bun G ‘iO 18 10 10 10 10
8. G 185 17.8 B3 9.3 4 1.7
T [ [h] 744 744 720 744 720 744
H [W/K} 153.28 163,28 163.28 163.28 153.26 153.28
Cn [kJIK] o 173202,71 173292.71 173202.71 173202.71 173202.71 17329271
T [h} 314.05 314.05 314.05 314.05 314,06 314,05
B au a 21.94 21.94 2194 21.94 21,94 21.94
) Qun [kWh} -969.37 -889.54 -364.21 79.83 662.19 946.56 N
e e s 8 8 2 6 3
T Chet [K\Wh} Tia18.01 131201 1275 49 1318.04 1275.49 1318601 |
Qhiat [kWh] 0 o 0 0 o 0
Qeign [kWh} 1313.01 1318.01 1275.49 1318.01 1275.49 1318.01
Y 136 -1.48 a5 |ies I 1.39
NHan o7 -0.67 029 0.06 0,52 0.72 O
Qitnan [kWh) 5.96 ¢ 568 0.75 0 0
) Eu h] 0 0 0 0 0 0 ]
Wyniki zapotrzebowania na cieplo
Wspétczynnik strat ciepla przez ?rzenikanié Hu [WIK} 41.67
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacje Hve [WIK] 111.61
Roczne zapotrzebowanie clepla uzytkowege Qrada [KWh] 45.35
Roczne zapolrzebowanie na e_nergie koncowq przez system grzewczy Qun [KWh) 66.98 |
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Audyt energetyczny budynku Tatrzaniska, dz. nr 1138/5 oby. Piekary Osledle 2, 69-220 Legnica

ZALACZNIKI

Charakterystyka energetyczna budynku

Przed Po t derni .

termomodernizacia © termomaodernizachl
Oblicz_eniowa moc cieplna systemu grzewczego (kW] 7177 47.86
Obliczeniowa moc cieplna na przygetowanie cieplej wody uzytkowej kW] 6.46 6.46
Roczne zapolrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia 31017 160.07
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu} [GJ/rok} ’ '
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem 458.12 236.35
sprawnoéci systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu} [GJ/rok} T :
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzylkowej [GJirok] 151.51 151.51

Rozkiad zapotizebowania na energie

Udzialy strat energii koricowej przez poszezegolne elementy budynku wynikajace z bilansu zapotrzebowania na cieplo dia calego

budynku.
[GJ]
&30~
1
530 2
&30 3
/;
300
-]
2001
100 B
Przed termomodernizacjg Po termomodernizadji
Przed L
[ termomodernizacja Po termomuodernizacji
Elernent budynku w?g‘?!s ¢ %3 W?E,-'j’]“ [%]
[1] Zapolrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: sciany
zéwnalrzne _ 141.35 2319 24.53 6,32
i‘[Zi Zapolrzebowanie na pokrycie strat przez pizenikanie: okna 71.34 1.7 51.48 13.27
 [3) Zapolrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: stropy 78.28 12.84 59.67 15,36
1[4} Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: dach 47.74 7.83 15.31 3.95
[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna o 0 0 0
dachowe
[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podioga
na gruncie 2.35 0.39 0.05 0.01
[7] Zapotrzebowanie na pokrycie stral przez wentylacig 117.06 19.2 8541 22.02
[8] Przygotowanie cieplej wody uzylowe] 151.51 24.85 161.51 39.06
Suma; 609.63 160.00 387.86 100.00
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Rozklad sirat energii

Straly ciepla przez poszezegdine elemenly budynku.
[GJ]

FO0-4

&G0

S50

400

I

200+

Przed termomodernizaciy

Tatrzanska, dz. nr 1138/5 obr. Piekary Osiedle 2, 59-220 Legnica

Po termomodemizacii

termonfo%gcrinizach Po termomodernizacji
Element budynku wartose 1%] W?g_‘,’fé [%)
: [1] Straly przez przenikanie: $ciany zewnelrzne 189.17 257 42.77 7.81
[2] Slraty przez przenikanie: okna 91.64 12.45 86.89 15.86
:{3] Straty przezﬂprzenikanie: stropy 100.55 13.66 100.55 18.35- ]
:-1[4] Straly przez przenikanie: dach 61.32 8.33 25.85 4,72
E—Sm]'wS!raly przez przenikanie: okna dachowe 0 0 Q ) 0
[6] Stratly przez przenikanie: podioga na gruncie 4.73 0.64 3.00 0.56
[7] Straty przez wentylacje 137.16 18.65 137.16 25.04
{8] Przygoiowanie cieplej wody uzylowej 161.51 1 20.58 151.51 27.66
T Suma: 736.07 100.00 547.82 100.00
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Zalacznik 5: Dokumentacia dodatkowych wariantéw przedsigwzigé termomodernizacyjnych

Warian! optymalizacyjny 2

Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?[Zg{
1 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY Ocieplenie scian cokolowych. 12.04
2 SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJAGA DO GRUNTU gDr‘ffrifuP'e”‘e scian przyziemia przylegajacych do 17.40
3 STROPODACH Ocieplenie dachu 24.35
4 SCIANY ZEWNETRZNE Qcieplenie Scian zewnetiznych 35.03
Charakierystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc ciepina systemt_{ grzewczego k] ) 48.38
El_)!iczeniowa moc ciepina na przygolowanie cieplej wody uzytkowej (kW] 6.46
Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienta sprawnosci systemu grzewczego i przerw 163.28
w ogrzewaniu) [GJirok] _ .
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budyniu { z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 241.16
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok} '
ObEic;pniowe zuzycie energii do przygotpwania cieplej wody uzytkowej [GJirok] 151.51
Wskaznik rocznego zapolrzebowania na clepto do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu 43.90
grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok)) - o :
Wskaznik rocznegoe zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnosci systemu 64.84
grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m? rokj] ’
Wariant optymalizacyjny 3
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?tsza-;
1 SCIANY ZEWNETRZNE Pl\_NNICY 7 Ocieplenie scian cokolowych. 12.04
2 SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU gr?ﬂﬁf!e”ie scian przyziemia przylegajacych do 17.40
3 |STROPODACH ' ' Ocieplenie dachu 24.35
Charakierystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obliczeniowa moc ciepina systemt grzewczego (kW] 62.32
Obliczeniowa moc siepina na przygolowanie cieple] wody uzytkowej [l\W] 6.46
Roczne zapolizebowanie na cieple do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnoscl systemu grzewczego i przerw 266.95
w ogrzewaniu) [GJ/rok] ) ’
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i 394,29
przerw w ogrzewaniu) [GJfrok] .
Obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieplej wody uzylkowe] [GJ/rok] 151.51
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku {bez uwzglednienia sprawnosci systernu 7177
grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [kWhi(m? rok}] '
Wskaznik rocznego zapolizebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnoéci systemu 106.00
grzewczego i przerw w ogrzewaniu} [kWhi(m? rok}j :
Wariant oplymalizacyjny 4
Lp. Ulepszany element Nazwa ulepszenia ?IZtBa}
1 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY Ccieplenie $cian cokalowych. 12.04
2 SCIANA PODZIEMIA PRZYLEGAJACA DO GRUNTU g&gjfup'e”‘e Scian przyziemia przylegajacych do 17.40
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obticzeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW) 66,23
Obliczeniowa moc cieplna na przygnlowan;g Eiepte} wody uzylkowej [KW] ‘ 6.46
Roczne zapotrizebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw 297 59
w ogrzewaniu) [GJirok] ’
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_Roczne abliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania?}ﬁdyrrak;(r zrrlijr\ravrzglédnieniem sprawno$ci systemu grzewczego i 4
przerw w ogrzewaniu) [GJfrok] N 39.54
kObEiczeni‘o_\_.YEzuzycie er;_gfgii do przygolowania cieplej wody uzytkowej [GJfrok] 151.5"177
Wskaznik rocznego zapolrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglgdnienia sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m? rok}] ) 80.01
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci systemu 18
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWhi{m? rok)] - A7
Wariant optymalizacyjny 5
Lp. Ulepszany efement Nazwa ulepszenia ?!ig}‘
1 SCIANY ZEWNETRZNE PIWNICY - Qcieplenie $cian cokotowych. 12.04
Charakterystyka energetyczna budynku po zastosowaniu wariantu:
Obticzentowa moc ciepfna sysjemu grzewczego kW) 66.65
Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieplej wody uzytkowe] W] 7 6.46
Roczne zapolrzebowanie na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i przerw 207 75
w ogrzewaniu} [GJfrok] 7
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnoéci systemu grzewczego i 430 7“ }
przerw w ogrzewaniu) {GJrok] .78
Obliczeniowe zuzycie energii do przygolowania cieptej wody uzytkowej _[gf{[ok] 151.51
Wska#nik recznego zapolrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 80
grzewczego | przerw w ogrzewaniu) [KWhi(m* rok)] -05
Wskaznik rocznego zapotizebowania na cieple do ogrzewania budynku { z uwzglednieniem sprawnosei systemu 1
gQrzewczego i przerw w ogrzewaniu} [kWh/{m? rok)] 18.23
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