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Dotyczy zadania pn.: ,,Budowa sieci wodociggowej Poniszowice-Widow".

Odpowiadajgc na Panstwa pismo (brak sygnatury) z dnia 05.10.2022r. w sprawie jw. informujemy,
e w granicach terenu objetego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociagow
Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach eksploatuje gazociqg wysokiego cisnienia DN 1000
MOP 8,4 MPq, relaciji Twordg - Kedzierzyn wraz z kablem Swiattowodowym.
W zatgczeniu przesytamy plik gdn z rzednymi gazociqgu.

Ponadto informujemy, ze na podstawie aktu notarialnego Repertorium A — 5682/20200 z dnia 2022-06-28 od
dnia 30.06.2022r. nastgpita zmiana wtasciciela gazociagu DN 400 relacji Twordg- Kedzierzyn na rzecz Polskiej
Spétki Gazownictwa sp. z 0.0.

W zawiqgzku z powyiszym przedmiotowq inwestycje nalezy uzgodnié z wtasciwym oddziatem Polskiej Spoftki
Gazownictwa sp. z 0.0., 1j. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze.

Na etapie projektowania nalezy zabezpieczy¢ miejsce kolizyjne (skrzyzowanie) z czynng sieciq gazowq zgodnie
z przedstawionymi rozwigzaniami, 1j.:

e Utozenie na wodociqggu jednoczesciowej rury ostonowej (stalowej z izolacjq zewnetrzng PE lub rure
PE100 RC SDR11) o dtugosci min. po 3,0 m od zewnetrznej Scianki gazociqgu (mierzac prostopadle do
osi gazociqgu),

e w przypadku prowadzenia robdt metodg wykopu otwartego nalezy uwzgledni¢ odlegtosC pionowq
min. 0,20 m (miedzy najblizszymi powierzchniami zewnetrznymi}, natomiast dla metod bezwykopowych
nalezy zachowaé¢ odlegtosé¢ pionowq wiekszq niz 0,5 m - z tym zastrzeieniem, ze w przypadku
wykonywania robét metodq przewiertu sterowanego (HDD) odlegto$é ta powinna byC nie mniejsza niz
1.5 m {uwzglednigjgc koniecznos¢ przeprowadzenia analizy geologicznei),
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e trwate oznakowanie skrzyzowania poprzez utozenie nad mediami folii lub foli perforowane] o
odpowiednim kolorze (w przypadku prowadzenia robét metodqg wykopu otwartego) oraz jak jest to
mozliwe stupkiem znacznikowym lub tabliczkg domiarowq,

¢ zachowad kat skrzyzowania projektowanego wodociqgu z gazociggiem nie mniejszy niz 60° .

Ponadto przy realizowaniv robdt metodq bezwykopowq wnosimy o wskazanie sposobu  wykonania
ewentualnych komaér przeciskowych/przewiertowych,

Nadmieniamy, ze w przypadku zabezpieczenia komor za pomocq $cianek szczelnych z grodzic stalowych
wymagamy, aby grodzice zabudowaé za pomocq statycznego pograzania. Jezeli nie bedzie mozliwosci
wciskania grodzic metodqg statyczng, to nalezy uwzgledni¢ wptyw ww. robdt budowlanych na istniejgcy
gazociqg (zgodnie z zapisami zatgcznika nr | normy EN 1594 - dopuszczalne poziomy drgah wywotanych
robotami budowlanym}. Minimalna odlegto$é miedzy $ciankg komér przeciskowych, a gazociggiem powinna
wynosi¢ 10,0 m.

Po uwzglednieniv powyiszych wymagan naleiy przedstawi¢ skorygowany PIT wraz z wrysowang rurg
ostonowg z podaniem jej dlugosci) oraz profil miejsca skrzyzowania rzeczonej inwestycji wzgledem wyiej
wspominanego gazociqgu wysokiego ciénienia DN 1000 (z uwzglednieniem rzeczywistej gtebokosci
przykrycia) celem vzgodnienia z naszym Oddzialem.

Latgczniki:

- Ix mapa zasadnicza

- plik dgn z rzednymi gazociggu /)

Do wiadomosci: Fod.
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ard "R
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, J"";’-xf ,,,/ v

ul. Szczgs¢ Botze 11, 41-800 Zabrze. || TMszeny,

Sprawe prowadzi:

Anna Stowinska

e-mail: anna.slowinska@gaz-system.pl
Tel. 32 4392676



Zatgcznik do pisma znak: OS-DL.404.1079.2022.3 (ASt)
zdnia 04.11

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

SKALA 1:3500

STAROSTA GLIVICK
Ukt. wsp.: 2000 s.6

Powintowy Osrodek Dotwmentac Geedezyjpej i Kartoaraficzne;
Poswisucze sig zqednosc niniejszej kopii 2 trescig materiat

pofisiwowesn zosobu geodezyego i kartegraficznego
nazwo malericly zosobu: maopa zeseaniczo
identyfikater ewilencyny moterioiu

L. dz.. WGI-RZG.6640.1.2307.2022

Wojewbdztwo: Slgskie

Powiat: gliwicki

Jedn. ew.: 240505_2 Rudziniec

Obr. ewid.: 0017 Widéw, 0011 Poniszowice

Sekcjo: 6.133.24.20.3.1/2/3; 6.133.24.20.4.1/2/3/4; 6.133.25.16.3.3/4
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LEGENDA:
- proj. sie¢ wodociggowa PE @110
ZAKEAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
Opracowat: inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 Data:
10.2022
Inwestar: GMINA RUDZINIEC Stadium:
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26 uzgodnienie
Temat: BUDOWA SIECI WODQCIAGOWEJ Skala:
PONISZOWICE - WIDOW ) 1:500
Tytut rys.: : . Nr rys.:
Projekt zagospodarowania terenu 1







