
Zagłębienie osi wodociągu

Odległości

Rzędne terenu

poziom por. = 215,00 m n.p.m.

Rzędne osi wodociągu

[m]

[m n.p.m.]

[m n.p.m.]

[m]

Numery punktów

0,
0

Materiał,     średnica
[mm]

Spadki,       długości

[%] [m]

"A"

22
2,

97
22

1,
27

1,
70

Z17Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

51,2 31,4 11,0 14,8 14,3 14,8 19,4 12,8 13,6 49,5 19,7 25,0 49,0 32,2 17,0 15,3 28,2

63
1,

2

is
tn

ie
ją

cy
 w

od
oc

ią
g 

P
V

C
 Ø

11
0

na
 d

zi
ał

ce
 n

r 
71

2/
19

0 
w

 W
id

ow
ie

za
ło

m
 tr

as
y 

2°

za
ło

m
 tr

as
y 

5°

za
ło

m
 tr

as
y 

4°

za
ło

m
 tr

as
y 

6°

za
ło

m
 tr

as
y 

4°

za
ło

m
 tr

as
y 

5°

za
ło

m
 tr

as
y 

8°

za
ło

m
 tr

as
y 

5°

za
ło

m
 tr

as
y 

2°

za
ło

m
 tr

as
y 

3°

za
ło

m
 tr

as
y 

4°

za
ło

m
 tr

as
y 

2°

za
ło

m
 tr

as
y 

2°

za
ło

m
 tr

as
y 

5°

za
ło

m
 tr

as
y 

6°

za
ło

m
 tr

as
y 

5°

za
ło

m
 tr

as
y 

3°

22
6,

2

25
7,

6

26
8,

6

28
3,

4

29
7,

7

31
2,

5

33
1,

9

34
4,

7

35
8,

3

40
7,

8

42
7,

5

48
9,

5

53
8,

5

57
0,

7

58
7,

7

60
3,

0

hy
dr

an
t p

od
zi

em
ny

 D
N

80
 

HP1

1,
0

2,24%

23
0,

64

23
2,

10

23
2,

41

23
2,

83

23
3,

45

23
3,

80

23
4,

81

23
5,

14

23
5,

50

23
7,

15

23
7,

72

23
8,

75

23
8,

00

23
7,

34

23
7,

50

23
7,

25

23
7,

35

31,4m 25,8m

14
,3

m

14
,8

m 19,4m 26,4m 49,5m 37,0m 49,0m 32,2m 17,0m 43,5m19,7m

1,
70

23
0,

40

23
1,

13
1,

70

23
1,

75
1,

70

23
2,

10
1,

70

1,
70

23
3,

11

1,
70

23
3,

80

2,61%5,20%2,
36

%

4,
33

%

2,83%4,65% 3,33% 2,89% 3,59% 1,53% 2,02% 0,59% 0,57%

23
3,

44
1,

70

1,
70

23
0,

71

1,
70

23
5,

45

1,
70

23
6,

02

1,
70

23
7,

05

1,
70

23
6,

30

1,
70

23
5,

65

1,
70

23
5,

55

23
5,

80
1,

70

23
5,

64
1,

70

22
8,

94
1,

70

22
4,

20

22
6,

10

22
8,

70

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

za
ło

m
 tr

as
y 

w
 p

io
ni

e

50,0m 70,0m 51,2m

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom: 225,00 m n.p.m.
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l = 174,0m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)
POBOCZE DROGI 
(TEREN ZIELONY)

l = 1,0m
(wykop)  

l = 156,9m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)

l = 166,7m
(przewiert sterowany) 

POBOCZE DROGI (TEREN ZIELONY)

Rura PE100-RC SDR11 (PN16) trójwarstwowa Ø160x14,6 

Uwagi:

- Przed wykonaniem przewiertów ustalić dokładne zagłębienie 
  istniejącego uzbrojenia podziemnego poprzez przekopy kontrolne. 
- Zagłębienie istniejącej sieci wodociągowej oraz kabli teletechnicznych 
  naniesiono orientacyjnie.

- W miejscach wykonywania wykopów otwartych roboty ziemne

  w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie 

  pod nadzorem właściwych służb technicznych.

- Istniejące kable teletechniczne w miejscach skrzyżowań z projektowaną 

  siecią wodociągową należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi 

  z HDPE Dz110, l = 1,5m (wychodzącymi min. 0,5m poza oś wodociągu), 

  koloru niebieskiego /dotyczy wykopów otwartych/.
- Nie wyklucza się występowania w terenie innego niezinwentaryzowanego

  uzbrojenia podziemnego, o którym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym. 

Legenda:

tA -  istniejące kable teletechniczne

Gliwice

Skala:

Data:
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"PROJ-PROSPER"

Nr rys.:
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Inwestor:
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Wykonał: inż. J. IŁCZYK

Profil sieci wodociągowej nr 1

01.2023
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Sprawdził: inż. A. SKAWIŃSKA upr. nr 411/88

GMINA RUDZINIEC
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
PONISZOWICE - WIDÓW
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