PRZEDMIAR ROBOT NR 1/IL/23

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowe]j Poniszowice - Widow

INWESTOR : Gmina Rudziniec

ADRES INWESTORA  : ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

BRANZA : Inzynieryjna

DATA OPRACOWANIA : Styczen 2023

A Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci wodociggowe;j m
d.1/0120-03
1904.3 m 1904.30
RAZEM 1904.30
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1/0217-02 niony) - 10% kubatury
(271.00*1.50+83.00*1.50+4*2.50*1.00+3*2.00*1.00+(14.60+13.00+6.50+ 9.47
10.00)*0.90)*0.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.47
poz.2A*0.10 m3 0.95
RAZEM 0.95
3/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) - |ms3
d.1/0217-04 90% kubatury
poz.2A*0.90 m3 8.52
RAZEM 8.52
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<wcinka A>1.00%1.50*2.00 3.00
<wcinka B>1.00%1.50%1.80 2.70
<komory przewiertowe>8*3.00"1.50*2.30 82.80
<HP>4*2.50"2.10*1.00 21.00
<zawor napo.odp>3*2.00*2.10*1.00 12.60
<PE fi 160>(14.60"1.78+13.00"2.58+6.50*1.82+10.00*2.10)*0.90 83.12
<ziemia urodzajna>-(2*1.00*1.50+8*3.00*1.50+4*2.50%1.00+3*2.00*1.00+ -9.47
(14.60+13.00+6.50+10.00)*0.90)*0.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
195.75
poz.4A*0.10 m3 19.58
RAZEM 19.58
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0217-06 odktad w gruncie kat. Il - 90% kubatury
poz.4A*0.90 m3 176.18
RAZEM 176.18
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
poz.4 m3 19.58
RAZEM 19.58
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 90% kubatury
poz.5 m3 176.18
RAZEM 176.18
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1l1 m3
d.1/0236-01
poz.7 m3 176.18
RAZEM 176.18
9/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - 10% |m3
d.1/0218-01 kubatury
poz.2 m3 0.95
RAZEM 0.95
10/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - 90% kubatury |m3
d.1/0218-03
poz.3 m3 8.52
RAZEM 8.52
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m2
d.1/0401-02
2%1.00*1.50+8*3.00*1.50+4*2.50*1.00+3*2.00%1.00+(14.60+13.00+6.50+ m2 94.69
10.00)*0.90
RAZEM 94.69
2 Roboty montazowe
12 Przewiert sterowany PE100-RC (tréjwarstwowa) SDR11 (PN10) dz 160x14,6 |m
d.2|kalk. wtasna
174.0+156.90+132.60+166.70+201.70+40.3+212.6+200.00+166.5+182.60+ |m 1859.20
106.4+96.6+22.30
RAZEM 1859.20
13/KNR-W 2-18 |Rura PE100-RC (trojwarstwowa) SDR11 (PN16) dz 160x14,6 m
d.2|0109-07
1905-1859.2 m 45.80
RAZEM 45.80
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PRZEDMIAR ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

14
d.2

KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne PE100-RC SDR11 (PN16) dz 280x25,4
Ptoza slizgowa typu "L" h=24 mm 8 elementdéw - 13szt
Manszeta typu "N" dn 150x250 - 4szt

15

15.00

RAZEM

15.00

15
d.2

kalk. wtasna

Otulina czesci podziemnej hydrantu utatwiajgca samoczynne odwodnienie hy-
drantu
4

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

16
d.2

KNR-W 2-18
0219-01

Hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm
Kréciec kotnierzowy zeliwny L=800 dn 80

Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 80

Przedtuzacz trzpienia do zasuw klinowych - teleskopowy - dn 80
Skrzynka uliczna do zasuw klinowych

Ptyta podktadowa do skrzynek do zasuw

Skrzynka uliczna do hydrantéw podziemnych

Ptyta podktadowa do skrzynek do hydrantow

Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N dn 80

Blok betonowy 50x50x15

4

kpl.

kpl.

4.00

RAZEM

4.00

17
d.2

KNR-W 2-18
0219-01

Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dn 50 do bezposredniej zabudowy w
ziemi

Kréciec kotnierzowy zeliwny L=300 dn 50

Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 50

Przediuzacz trzpienia do zasuw klinowych - teleskopowy - dn 50

Skrzynka uliczna do zasuw klinowych

Ptyta podktadowa do skrzynek do zasuw

Skrzynka uliczna do zaworu napow.-odpow.

Ptyta podktadowa do skrzynek napow.-odpow.

Kolano zeliwne kotnierzowe ze stopka N dn 50

Blok betonowy 50x50x15

3

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

18
d.2

KNR-W 2-18
0212-03

Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 150

Przedtuzacz trzpienia do zasuw klinowych - teleskopowy - dn 150
Skrzynka uliczna do zasuw klinowych

Ptyta podktadowa do skrzynek do zasuw

7

kpl.

kpl.

7.00

RAZEM

7.00

19
d.2

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwa klinowa kotnierzowa dn 100

Przediuzacz trzpienia do zasuw klinowych - teleskopowy - dn 100
Skrzynka uliczna do zasuw klinowych

Ptyta podktadowa do skrzynek do zasuw

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

20
d.2

KNR-W 2-18
0112-03

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej 160-225 mm

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 dz 160/150 + kotnierz stalowy luzny

12

szt.

szt.

12.00

RAZEM

12.00

21
d.2

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze-
niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
wnetrznej do 90 mm

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 dz 90/80 + kotnierz stalowy luzny

4

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00

22
d.2

KNR 7-09
2803-08

Montaz ksztattek z PE fi 160

Tréjnik redukeyjny PE100 SDR11 dz 160/90 - 4szt,
Kolano PE100 SDR11 dz 160/90° - 1szt,

Kolano PE100 SDR11 dz 160/30° - 4szt,

4+1+4

szt.

szt.

9.00

RAZEM

9.00

23
d.2

KNR-W 2-18
0110-07

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
189

zlgcz.

ztacz.

189.00

RAZEM

189.00

24
d.2

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD
metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm

zlgcz.

ztacz.

8.00

RAZEM

8.00

25
d.2

KNR 2-18
0112-04

Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 150

2

szt.

szt.

2.00

RAZEM

2.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-18 Tréjnik zeliwny kotnierzowy dn 150/50 szt.
d.2|0112-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR 2-18 Kolano zeliwne kotnierzowe 90° dn 50 szt.
d.2|0112-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNR 2-18 Zwezka zeliwna kotnierzowa dn 150/100 szt.
d.2|0112-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|KNR 2-18 tacznik rurowo-kotnierzowy do rur PE/PVC dn 100 szt.
d.2|0112-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi zabezp
d.2/0218-01 Rura ochronna dwudzielna Arot typ A 110 PS I=1,5m .
3 zabezp 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
21 kpl. 21.00
RAZEM 21.00
32|KNR 2-31 Obrukowanie skrzynek zasuw i hydrantow m2
d.2|0302-02
22*0.50*0.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
33|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0102-01 go
Tasma sygnalizacyjna z wktadkg metalowg (niebieska)
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
34|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2/9909¢-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
171 10m 171.00
rézn.
RAZEM 171.00
36|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0707-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|0708-01 om
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
d.2/9910-02 ptukaniu przewoddw z rur o $r. 150 rézn.
171 10m 171.00
rézn.
RAZEM 171.00
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