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Legenda:

- istniejgce kable teletechniczne

- Przed wykonaniem przewiertéw ustali¢ doktadne zagtebienie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez przekopy kontrolne.

- Zagtebienie istniejgcej sieci wodociggowej oraz kabli teletechnicznych
naniesiono orientacyjnie.

- W miejscach wykonywania wykopdw otwartych roboty ziemne
w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem wiasciwych stuzb technicznych.

- Istniejgce kable teletechniczne w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
z HDPE Dz110, | = 1,5m (wychodzgcymi min. 0,5m poza o$ wodociggu),
koloru niebieskiego /dotyczy wykopdw otwartych/.

- Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego, o ktérym brak jest informacji w zasobie geodezyjnym.

Profil sieci wodociaggowej nr 1

ZAKLAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice
inz. E. LCZYK upr. nr 103/79 Data:
inz. J. LCZYK 01.2023
inz. A. SKAWINSKA | upr.nr411/88
GMINA RUDZINIEC Stadium:
44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26 PB (PT)
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Skala:
PONISZOWICE - WIDOW 1:100/1000
Nrrys.:
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